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1.Podstawa i zakres opracowania

1.1.Podtawa opracowania
e  Zlecenie inwestora
e Ekspertyza techniczna wraz z inwentaryzacja budowlana budynku Zespotu Szkoét im. Wiadystawa Orkana
w Marcinkowicach na dziatce nr ewid. 161/21 gmina Chelmiec w czerwecu 2020r. przez AR2 MANECKI
e  Odkrywki elementow konstrukcyjnych do celow ekspertyzy wykonane kwietniu maju 2021r.
e Opinia geotechniczna, dokumentacja podtoza gruntowego, projekt geotechniczny.
okreslajace warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej budowy hali sportowe;j
w Marcinkowicach Dz. Nr.161/21 (dotyczy poréwnania warunkow ) wykonana przez firm¢ GEOMAX
Kamil Wronski ul. Wygoda 47 w Wieliczce w grudniu 2019r.
Dokumentacja fotograficzna wykonana w maju 2021r.
Normy budowlane
Warunki techniczne
Wiedza i doswiadczenie zawodowe autorow opracowania

1.2. Zakres opracowania
Ekspertyza techniczna obejmuje swym zakresem opis i oceng stanu technicznego obiektu wraz z podaniem
wnioskow i zalecen dotyczacych mozliwosci modernizacji I-go pietra budynku polegajacej na przebudowie dla
potrzeb internatu.

2. Ogodlny opis budynku

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkot znajduje si¢ na dziatce nr 161/213 w Marcinkowicach w Gminie Chetmiec

lezy w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej

Budynek szkoty potozony jest na delikatnym stoku. Spadek terenu wystgpuje w kierunki drogi powiatowe;.

Dojazd do przedmiotowej dziatki nastepuje z istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej 1551K,
z ktorego biegnie pas drogi wewnetrznej i prowadzi do istniejagcego budynku szkoty oraz budynku dawnego dworu
Morawskich.

Jest to budynek sktadajacy si¢ z dwoch segmentow A i B, sali gimnastycznej i kottowni

Segment "A" to 3-kondygnacyjny budynek podpiwniczony z poddaszem uzytkowym

Segment "B" to 2-kondygnacyjny budynek podpiwniczony z poddaszem uzytkowym

Pomigdzy segmentami znajduje si¢ hall faczacy korytarze poszczegélnych segmentow

Ekspertyza dotyczy czgsci A i B, ( segmenty szkolne) ktore zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej i tak:
a-Sciny

- fundamenty zelbetowe

- $ciany zewnetrzne z cegly petnej ceramicznej grubosci 52cm ocieplone i otynkowane

- $ciany wewnetrzne grubosci 25 przyziemia, parteru z cegly pelnej i kamienia, $ciany pietra z cegly petnej poddasza

z cegly kratowki.

Nie stwierdzono oprdcz rys termicznych pgknigé oraz zarysowan uznajac stan techniczny $cian za dobry

b-Stropy

stwierdzono réznorodno$¢ wystepowania stropow, zelbetowe, gestozebrowe-ceramiczne, odcinkowe i Kleina

- strop zelbetowy wystepuje w czgsci sSrodkowej nad piwnicg i na poddaszu

- stropy gestozebrowe typu Akerman wystepuja w czesci wschodniej w obu segmentach

- stropy odcinkowe i Kleina typu $redniego wystepuja w czesci srodkowej i frontowej

Wystepujace stropy nie wykazuja ugigc ani zarysowan i mozna uznaé ze ich stan techniczny jest dobry

Stropy te posiadaja min. warstwe 2,0cm tynku + 1,0+2,0cm do zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych
gestozebrowych natomiast w stropach odcinkowych i Kleina okoto 2,5+3,0cm

Na podstawie artykutu pod tytutlem "Ocena odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w budynkach istniejacych"
autora Mirostawa Kosiorek w zamieszczonym w czasopi$mie "Ochrona Przeciwpozarowa w Budownictwie" mozna
stwierdzi¢ iz stropy i $ciany murowane te posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 60

c- klatki schodowe

Istniejace klatki schodowe wystepuja jako zelbetowe otynkowane warstwg 2,0cm tynku +1+1,5cm otuliny mozna
stwierdzi¢ jak wyzej
Stan konstrukeji budynku mozna uznac za dobry nie zagraza bezpieczenstwu osob trzecich i mieniu



3.0pis warunki gruntowo — wodnych (wypis z dokumentacji geologicznej)

Pod warstwa nasypow zalegaja grunty rozpatrywane jako podtoze budowlane. Z uwagi na kryteria genezy,
rodzaju i stanu gruntu w podtozu gruntowy
wyodrebniono dwa pakiety warstw geotechnicznych. Sa to: pakiet I — grunty spoiste — czwartorzgdowe oraz
pakiet II- grunty niespoiste — czwartorzgdowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
warunki gruntowo-wodne podloza nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, natomiast projektowany obiekt
proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.Dostosowanie obiektu dla potrzeb internatu na pietrze 1
Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wykonanie wyburzen i zamurowan w rejonie projektowanych otworow
drzwiowych i §cianek wewnetrznych budynku.

5.Whnioski i zalecenia ekspertyzy.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, odkrywek i obliczen mozna wysnu¢ nastepujace wnioski:

5.1. Budynek mieszkalny podlegajacy ekspertyzie znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym
i nie stanowi zagrozenie dla ludzi i mienia i nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem

5.2. Konstrukcja nosna budynku znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym

5.3. Otulina stropéw istniejacych spetnia wymagania dla R=60 i REI-60

5.4. Nowo projektowane elementy stalowe musza spetnia¢ warunki dla R=60 i REI-60 nalezy zabezpieczy¢ je systemowo
lub tynkiem cem. - wap. grub. min. 2,5cm

5.5. Obciazenia stropéw nie ulegng zwigkszeniu co pozwala na przebudowe pomieszczen dla potrzeb internatu.

6.Dokumentacja zdjeciowa

Legenda do dokumentacji zdjeciowe;:

Odkrywka 1 strop ptyta zelbetowa

Odkrywka 2strop Kleina typu $redniego

Odkrywka 3 strop odcinkowy typu $redniego

Odkrywka 4 strop gestozebrowy ceramiczny typu Acerman
Odkrywka 5 strop gestozebrowy ceramiczny typu Acerman
Odkrywka 6 strop ptyta zelbetowa

Odkrywka 7 strop gestozebrowy ceramiczny typu Acerman

Odkrywka nr.1 Odkrywka nr.2



Odkrywka nr.3 Odkrywka nr.4

Odkrywka nr.5 Odkrywka nr.6

Odkrywka nr.7
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