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Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot Instalacje Elektryczne

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla okreslonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawa o
zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.
1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia)
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumied:

— Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

— Budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami

— Obiekt matej architektury
Budynek - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do
wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instalacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie frontu robdt

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
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teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet
szczegodtowej specyfikacji.
Odbidér frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego
Wykonawcy, Inspektora nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis, czes¢ graficzng, zgodnie ze
szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegdtowymi zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r uwzgledniajacymi
podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczona przez Zamawiajacego

— Sporzadzona przez Wykonawce
1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w jakimkolwiek zataczniku sa obowigzujace dla
Wykonawecy tak, jakby zwarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczng i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
zdemontowanie i ponowne zamontowanie odbedzie sie na koszt Wykonawcy.
Wszelkie zmiany materiatdw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujagc prace zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub wywotanym przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

1.5.8. Koordynacja budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacja nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram
robot teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z
robotami teletechnicznymi.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal przepisow wydanych przez organa
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez Wykonawce robotami. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz.
401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiatow i wyrobdéw
dostarczonych do wykonania instalacji. Parametry powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadad

wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN).

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci , np.
centrale , czujki , przyciski i inny osprzet oraz kable itp. nalezy dostarczad¢ z
certyfikatami , kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa, tj. spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

-4 -



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot Instalacje Elektryczne

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami o
dozorze technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie z takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow
i urzadzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdw nalezy
przestrzegacd zalecen wytwaorcow.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, wymogami Szczegdtowych specyfikacji technicznych
oraz polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu robét zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuacji
ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierad

— Organizacje wykonania prac, w tym termin i sposdb prowadzenia prac

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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—  Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

—  Wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonywanych prac

— System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych prac

—  Woyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci prac i stosowanych
materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistéw.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiarédw. Po wykonaniu pomiaréw Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzenie
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— Aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacje techniczne.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez

Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadad te

dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy, a niezbedne pomiary

beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymogdéw beda odrzucone.

7. Przedmiar robét
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach.

8. Préby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

9. Dokumentacja powykonawcza.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyd

zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza wg odpowiednich wymagan w
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szczegdlnosci:
— Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze
— Protokoty z préb montazowych.
10. Odbidr robot
10.1. Odbidr frontu robot
Przed przystagpieniem do robdt montazowych nalezy odebrac¢ protokolarnie front
robot od Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

10.2. Odbiory miedzyoperacyjne
—  Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzic organ nadzoru
przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje
10.3. Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:
— Utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,
— Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
— Inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne Iub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakoriczeniu robdt montazowych.
— Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowad jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementéw i prawidtowosci montazu.

10.4. Odbidr koricowy
Do odbioru kornicowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozy¢:

— Aktualna dokumentacje powykonawcza wedtug punktu 9

— Protokoty préb montazowych urzadzen ,osprzetu i instalacji wedtug punktu 8

— Oswiadczenie wykonawcy o =zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do

eksploatadji,

— Instrukcje eksploatacji urzadzen, DTR , jezeli umowa przewidywata dostarczenie
takich instrukgji,
Certyfikaty zastosowanych urzadzen ,osprzetu i przewoddow.
Komisja odbioru koncowego:

— Bada aktualnosé i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

— Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

— Bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne

whnioski i uwagi,

— Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

— Dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie,

— Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

— Spisuje protokdt odbiorczy.
10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy
przekaza¢ do wtasciwej eksploatag;ji.
Przy przekazaniu nalezy spisac protokdt, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone
usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej
eksploatacji.
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11. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

12. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dn. 07.0794 - ,Prawo budowlane" oraz normy i przepisy
wyszczegolnione w SST.

— PN-E-08350-14 - Polska norma -projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22-04-1998 r. W
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia sg roboty zwigzane z przebudowa pomieszczen fragmentu
zespotu szkdét w marcinkowicach polegajaca na dostosowaniu ich do wymogow internatu i
potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace
robdt elektrycznych.

Przedmiot i zakres robét elektrycznych

W ramach zamdwienia nalezy wykonac roboty okreslone w przedmiarze robét, oraz
Dokumentacji Projektowej w zakresie :

I-instalacje oswietlenia w ciggach komunikacyjnych
2-instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
3- okablowanie strukturalne

4- pomiary

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy naleza nastepujace prace:

— transport, sktadowanie materiatdw i wyrobow,

— usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzadzen i innych materiatow z rozbidrek,

— udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbidr robdt,

— zapewnienie gwarangji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy jezeli taka sie nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— Organizacji robét
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdow nalezy stosowal sie do

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersiji.
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— Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie

czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie "Prawo Ochrony
Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow "w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd
na srodowisko oraz szczegdétowych kryteridéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko" z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.
nrl79, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na

obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewnic

oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, péz. 1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszardéw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (Dz.U.Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

— Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowiazany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowiazuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie

ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy
.Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane

z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne
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zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E" oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych.
Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
sprawdzié¢ tozsamosc i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdéb wymienionych w poleceniu
pisemnym;
— wskazad brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane witasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Zaplecze terenu robot

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajacego:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca

— magazynowania materiatow;

— odpowiedni dojazd na teren robdt oraz miejsca postojowe;

— Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje koniecznosc zabezpieczania chodnikdw w trakcie prowadzenia prac
remontowych wynikajgcych z przedmiotu zamédwienia.

Miejsca wykonywania robdt, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny byé

dostatecznie o$wietlone.

Grupy, klasy, kategorie robét

Prace rozbidrkowe CPV-45110
Roboty w zakresie instalagji elektrycznych CPV -45 310
Roboty malarskie CPV -45 440

Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI| DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Zgodnosdé
WYyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, pdz. 881), a w szczegdlnosci w
zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednia aprobata techniczna,
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Dostawy — prébki
— Jakoéé dostaw

Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiadac postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowia przedmiot norm,
musz3a posiadac atesty. Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.

—  Wybér dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste
wyrobow i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie probek na
miejscu

robdt, aby umozliwié weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy, - ich uruchomienie,

ich potaczenie z innymi elementami.

Préobki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawece i ztozone w baraku na
placu budowy. Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie
moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na materiaty (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak
probka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i

uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé;

stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiadaé wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
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technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpié dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposodb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadac normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do remontowanych
pomieszczen w celu przeprowadzenia ich inspekdcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokdt podpisany przez Wykonawce
na

wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem

dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robét stanowiacym element kosztorysu
ofertowego,

opisie przedmiotu zamdwienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczace rodzaju
zamodwionych materiatdw uwazac sie bedzie za opisany przebieg robdt budowlanych
dotyczacych niniejszego zamowienia, az do wykonania kompletnego swiadczenia z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw wykonawczych.

Z odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokdt podpisany przez cztonkdéw komis;ji,
w sktadzie ktorej znajda sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Sprawdzenie przedmiardw i obmiaru robét

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich wymiardow z przedmiarem
robdt i upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym
przedmiarem. Wykonawcy upewnia sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych
przedmiardw robot jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajgcego , ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
sprostowan. W przypadku nie sprawdzenia przedmiardw ze stanem faktycznym i
modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni sg tylko i wytacznie Wykonawcy, ktérzy nie beda
sie stosowac do zalecen.
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Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowad réwniez
odbiory

dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdwnym celem jest osiagniecie
wysokiej jakosci robdt.

Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbidr zakoriczonego etapu robdt majacego istotny wptyw
na

prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale majstréw

i brygadzistow, ktdérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt, upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia,
ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i

towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robét.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu komplet swiadectw jakosci oraz
kart gwarancyjnych materiatéw , aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej
oraz badania ogniowe wraz ze wskazaniem producentéw i dostawcdw .
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Instalacje Elektryczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Warunki techniczne realizacji i odbioru robét elektrycznych.

1. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

URZADZENIA

1.1.1 Rozdzielnice nn.

W przedsionku przy wejsciu do budynku zabudowana bedzie rozdzielnica

whnetrzowa.Bedzie wykonana jako podtynkowa zgodnie z parametrami wskazanymi w PT

spetniajac parametry

Parametry techniczne:

Whnetrzowe rozdzielnice nn

Wykonanie

Stopien ochrony

Obciazenie szyn zbiorczych

Moc odbiordw

Wyposazenie:

Inne

Warunki zabudowy:

obudowy metalowe dwucztonowe z wycigganymi
panelami.

IP 30 (po wysunieciu paneli IP 20)

RGnn -125A

maksymalna moc odbioru zasilanego z panelu
wysuwnego 80 kW
- System ochrony od zwar¢ tukowych
wewnetrznych rozdzielnicy
- jak rowniez paneli wysuwnych
- Mozliwoéé wprowadzenia zasilania i odptywow
od dotu i od gdry rozdzielnicy,
- Aparatura taczeniowa renomowanych

producentow

- Rozdzielnica zabudowana bedzie w Korytarzu
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1.2INSTALACIJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH

1.2.1 Ztacza kablowe

Ztacza kablowe — urzadzenia elektryczne stuzace do podtaczenia kabli elektrycznych
zasilajgcych obiekty, powinno by¢ zlecone do wykonania przedsiebiorstwu majagcemu

witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wtasciwg jakosé

wykonania.

Parametry techniczne:

Wykonanie - materiaty termoutwardzalne, nie palne do montazu jako
wnekowe lub przyscienne
Stopien ochrony -1P 44
Klasa ochronnosci -1l
Napiecie znam. robocze - 400/230V

Temperatura pracy -20do+40°C

Warunki zabudowy:

Ztacza kablowe zabudowane beda we wnekach na zewnetrznych $cianach
budynkéow. Obudowy ztacz kablowych zlicowane ze $ciana zewnetrzna.

1.1.1.

1.2.2 Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Rozdzielnice niskiego napiecia - obiektowe przewidziane do montazu wewnatrz
pomieszczen beda w wykonaniu szafowym i skrzynkowym nasciennym o stopniu ochrony

IP 30 (obudowy metalowe) , oraz obudowy IP34( obudowy z estroduru ) .
Podstawowe parametry techniczne:

Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Wykonanie rozdzielnic tech- Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,

logicznych instalowanych w wykonaniu szafowym(stojacym) lub skrzynkowym,
wewnatrz obiektow nasciennym.
Stopien ochrony IP 34
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Obciagzenie szyn zbiorczych  Zgodnie z potrzebami
Inne - Mozliwoséé wprowadzenia zasilania i odptywdw
od dotu i od gdry rozdzielnicy,
- Aparatura taczeniowa renomowanych
producentéow
Wykonanie rozdzielnic tech- Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,
logicznych instalowanych na  w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznych, do
zewnatrz obiektow montazu na konstrukcji wsporczej

Stopien ochrony IP 34

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnice zabudowane beda w budynkach

1.2.3 Korytka, drabinki kablowe i kanaty instalacyjne

Dla kabli zasilajacych, sterowniczych i dla przewoddw instalacji
oswietlenia, gniazd wtyczkowych beda wykonane trasy kablowe. Dla tras
kablowych w zaleznosci od potrzeb beda stosowane korytka kablowe, lub

kanaty instalacyjne z rur ostonowych uktadanych pod tynkiem .

Podstawowe parametry techniczne

Korytka kablowe Materiat profili PCV , klasa palnosci UL94 VO,
rezystancja izolacji 1000 Mohm , kolor RAL 9003.
Wystepujace rozmiary szerokos¢:
75mm, 100mm, 200mm,
wysokosc:
minimum 40 mm
Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od potrzeb:
taczniki
tréjniki
tuki
redukcje
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Kanaty instalacyjne

Wymiary

Wyposazenie

Warunki zabudowy:

Instalacje Elektryczne

konstrukcje wsporcze
konstrukcje nosne

pokrywy

materiat o wysokim wspdtczynniku izolacyjnosci
wysokiej elastycznosci pozwalajacej na ciecie i
modelowanie bez ryzyka pekniecia.

50 x 100mm

w zaleznosci od potrzeb jw.

- Korytka i drabinki kablowe oraz kanaty instalacyjne powinny by¢ przykrecane za
pomoca kotkdw rozporowych stalowych do Scian lub stropdw,
- Ewentualne trasy kablowe powinny zapewni¢ rezerwe 20% miejsca dla przysztych

instalacji.

1.2.4 Rury instalacyjne

Miejsca podejsc kabli i przewoddw do odbiornikdw elektrycznych, rozdzielnic,

skrzynek sterowniczych i osprzetu beda wykonywane w rurach instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne
Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatnos¢ na zginanie
Sposdb taczenia
Podstawowy system
montazu

Stopien ochrony instalagji

Rury instalacyjne karbowane

twardy polichlorek winylu (PCW)

15,16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,60 ,160 mm
rury sztywne

ztaczki karbowane

na tynku, na uchwytach mocujacych

IP 30
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Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatnos¢ na zginanie
Sposdb taczenia
Podstawowy system
montazu

Stopien ochrony instalagji

Rury instalacyjne gietkie —
rury Peschla

Materiat

Srednice zewnetrzne
Podatnos¢ na zginanie
Sposdb taczenia
Podstawowy system
montazu

Stopien ochrony instalacji

Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne montowane beda za pomoca uchwytéw na tynku, na

Instalacje Elektryczne

polichlorek winylu (PCW)
16; 18; 21; 28; 36 mm
rury gietkie

ztaczki karbowane

pod tynkiem lub w $ciankach GK

IP 30

tasma stalowa
14; 18; 25; 40; 50 mm
rury gietkie

Uchwyty, konsolki

IP 30

podtozu betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowe;j.

- Rury gietkie (karbowane) z PCW uktadane beda w bruzdach pod tynkiem .

Rury instalacyjne Peschla montowane beda na podejsciach kabli zasilajgcych i
sterowniczych do napeddw i urzadzen.

1.2.5 Kable i przewody instalacyjne

Zasilania elektryczne odbiornikéw technologicznych o nieduzych mocach
elektrycznych, odbiornikdw branzowych, oswietleniowych, gniazd wtyczkowych

wykonane beda przewodami instalacyjnymi miedzianymi.
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Instalacje Elektryczne

Zasilania elektryczne odbiornikéw technologicznych i branzowych o wiekszych
mocach elektrycznych wykonane beda kablami miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne
Wykonanie

Izolacja

Opona

Zyta

Napiecie znamionowe
llos¢ zyt

Przekroje zyt w mm2

Temperatura pracy

Kable elektroenergetyczne

Wykonanie

Izolacja

Powtoka wypetniajaca
Powtoka zewnetrzna
Zyta

Napiecie znamionowe
llosé zyt

Przekroje zyt w mm?2
Max. temp. zyty

Max. temp. zwarcia

Kable sygnalizacyjne
Wykonanie

Izolacja

Powtoka wypetniajaca

Powtoka zewnetrzna

przewody instalacyjne z zytami miedzianymi

PCW

PCW

drut miedziany miekki

450/750 V

2;3;41lub b5

1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0, 35,0 50,0, 70,0
-40°Cdo +70°C

kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana, skrecana na goraco

0,6/1,0 kV

41ubb

1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0;

70°C

160 °C

kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu
polichlorek winylu

polichlorek winylu
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Zyta miedziana
Napiecie znamionowe 0,6/1,0 kV
llosé zyt 3;4;5;7;10;
Przekroje zyt w mm?2 1,5;2,5; 4,0;
Max. temp. zyty 70 °C

Max. temp. zwarcia 160 °C

Warunki zabudowy:
- Kable i przewody instalacyjne w budynkach uktadane beda na korytkach i drabinkach
kablowych z mocowaniem, wciggane do rur, mocowane pojedynczo na uchwytach w
instalacjach natynkowych lub uktadane bezposrednio pod tynkiem w instalacjach

podtynkowych.

- Przewody przynajmniej na koncach obwoddw powinny posiada¢ oznaczenia
informujace o nr obwodu i typie przewodu,

- Przekroje kabli i przewoddw oraz konieczna ilo$¢ zyt podana jest wstepnie w
przedmiarach robét.

1.2.6 Osprzet elektryczny

1.4.7.1 Puszki taczeniowe (odgatezniki)

t aczenia instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz
ewentualne taczenia kabli fabrycznych (od urzadzen) z kablami zasilajgcymi

lub sterowniczymi wykonane beda za posrednictwem puszek tgczeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Puszki taczeniowe

odgatezniki
Materiat Dowolny materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44/54 dla instalacji w obiektach

technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych

- 1P 20/41 dla pozostatych pomieszczen
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Napiecie znamionowe - 400V dla puszek rozgateznych
- 250V dla puszek do przyborow (taczniki,
gniazda p/t)

Przekroje przewoddéw 1,5; 2,5; 4,0 mm?

Warunki zabudowy:

- Puszki nalezy montowacd na tynku przez przykrecanie do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca konsolek,

- Dlainstalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych
nalezy stosowac osprzet podtynkowy.

- Kable i przewody w puszkach powinny by¢ tgczone w sposdb pewny za pomoca
zaciskow lub ztaczek,

- W obiektach technologicznych nalezy przewidzieé zastosowanie puszek
hermetycznych, a w innych obiektach w zaleznosci od wymagarn dla instalacji.

1.4.7.2 Laczniki

W instalacjach oswietleniowych stosowane beda taczniki: wytaczniki 1-biegunowe,

schodowe, przetaczniki swiecznikowe lub przyciski.

Podstawowe parametry techniczne:

taczniki klawiszowe
Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
lub pomieszczeniach wilgotnych
- |IP 20 dla pozostatych pomieszczen
Rodzaje tacznikow - wyltacznik jednobiegunowy
- przetacznik swiecznikowy
- przetacznik krzyzakowy
- przetacznik schodowy
- przycisk ,$wiatto”

Napiecie znamionowe 250V
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Prad znamionowy 10A

Przekroje przewoddéw 1,5; 2,5; mm?

Warunki zabudowy:

taczniki nalezy montowac¢ na tynku przez przykrecanie do podtoza za pomoca
kotkdw rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca konsolek,

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych
nalezy stosowac taczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu,

W  obiektach technologicznych przewiduje sie zastosowanie osprzetu
bryzgoszczelnego, a w innych obiektach w zaleznosci od wymagan dla instalacji.

1.4.7.3 Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

Gniazda wtyczkowe 1

fazowe
Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
lub pomieszczeniach wilgotnych
- |IP 20 dla pozostatych pomieszczen
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze 2x16A + PE
- gniazdo podwdjne 2x16A + PE
- gniazdo pojedyncze 1x16A + PE z kluczem na
wtyczke (dla obwoddw komputerowych w CD)
Napiecie znamionowe 250V
Prad znamionowy 16 A
Przekroje przewoddow 1,5; 2,5; mm?

Gniazda wtyczkowe 24 V

Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny — kolor obudowy fioletowy

Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych

lub pomieszczeniach wilgotnych
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Rodzaje gniazd gnhiazdo pojedyncze na tynkowe 2x10A
Napiecie znamionowe 24V

Prad znamionowy 10 A

Przekroje przewoddéw 1,5; 2,5; mm?

Gniazda wtyczkowe 3

fazowe
Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny — kolor obudowy czerwony
Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
lub pomieszczeniach wilgotnych
Rodzaje gniazd - gniazdo pojedyncze natynkowe
3 fazowe 16 A+ N + PE
- gniazdo pojedyncze natynkowe
3 fazowe 32 A+ N + PE
- gniazdo pojedyncze natynkowe
3 fazowe 63 A+ N + PE
Napiecie znamionowe 400V
Prad znamionowy 16,32,i63 A
Przekroje przewoddéw Od 2,5do 25,0 mm?

Warunki zabudowy:

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w Sciankach gipsowo kartonowych

nalezy stosowad gniazda podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu,

Dla pozostatych instalacji gniazda nalezy montowac na tynku przez przykrecanie do
podtoza za pomoca kotkdw rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca

konsolek,

W  obiektach technologicznych  przewiduje sie zastosowanie osprzetu

bryzgoszczelnego, a w innych obiektach w zaleznosci od wymagan dla instalagji.
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1.5 UWAGI OGOLNE

Wyposazenia i materiaty elektryczne powinny posiadaé swiadectwa kwalifikacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.03.1998 (dz. U. Nr 59) wraz z
pozniejszymi zmianami z dnia 20.01.2000 (Dz. U. Nr 15). $wiadectwa powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce jako zatacznik do dokumentacji kolaudacyjne;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Polskimi Normami (PN),

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,

- Prawem Budowlanym i wymaganiami lokalnymi wtadz

- Warunkami Technicznymi Przytaczenia wydanymi przez miejscowy Zaktad

Energetyczny.

1.5.1 Badaniaitesty

Urzadzenia elektryczne i instalacje wymagaja sprawdzenia stanu izolacji, pomiarow
ochrony przeciwporazeniowej, ochrony odgromowej, badania parametréw technicznych i
wymagaja przeprowadzenia préb funkcjonalnych. Préby, badania i pomiary powinny by¢
przeprowadzone przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia SEP i zakonczone stosownymi protokdtami.

15.2 Obowiazujace normy

1.5.2.1. PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

1.5.2.2 PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajagce 6/6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

1.5.2.3PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne

wymagania i badania.

1.5.2.4 PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable
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elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kV.

1.5.2.5PN-EN-50014+AC:1997 Urzadzenia elektroenergetyczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Wymagania ogdlne.

1.5.2.6 IEC 76 (1993-03) (PN-IEC 76) Transformatory.
1.5.2.7 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).
1.5.2.8 PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

1.5.2.9 PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Wytaczniki.

1.5.2.10 PN-90/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Styczniki i rozruszniki do silnikow.

1.5.2.11 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne
wymagania i badania.

1.5.2.12 PN-90/E-93003 Woyitaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen
elektrycznych.

1.5.2.13 PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

1.5.2.14 PN-92/E-05009 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

1.5.2.15 PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

1.5.2.16 |IEC 446 (PN-90/E-05023) Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.

1.5.2.17 PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewoddw ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

1.5.2.18 PN-76/E-0512 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
1.5.2.19 PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe.
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PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACII ELEKTRYCZNE)
1. OBIEKT BADANY (nazwa,adres) .... ...t

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD. . . . .. DO......

4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogdiny wynik: DODATNI / UIEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogdiny wynik: DODATNI / UIEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogdlny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogdlny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekazaé do eksploatadiji.
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Instalacje Elektryczne

TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

Obiekt . ..
Badania przeprowadzono w okresieod .............. do........... L.
Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
' porazeniem pradem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
12 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
' pozarem i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-523 DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw do | PN- IEC 60364-4-43
' obcigzalnosci pradowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia PN-IEC 60364-4-473
14 urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych. PN-IEC 60364-5-51
PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
odpowiednich urzadzen odtaczajacych. PN- IEC 60364-5-537 UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i PN- IEC 60364-03 DODATNIA
$rodkdéw ochrony od wptywdéw zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia PN- IEC 60364-5-54 DODATNIA
' przewoddw neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
. . . PN-89/E-05028
Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego
1.8 umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych PN-78/E-01245
lub innych podobnych informacji. PN-87/E-01200
PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 |oznaczenia obwoddéw bezpiecznikdw, tacznikdw, PN- IEC 60364-5-51
zaciskow itp. UJEMNA
PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 | Sprawdzenie poprawnosci potaczen przewoddw. PN-75/E-06300
PN-82/E-06290 UJEMNA
111 Sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
' ich wygodng obstuge i konserwacje. PN-91/E-05009/03 UJEMNA

Ogdlny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.
Podpisy cztonkdw Komisji:
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TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

Obiekt ..o
Badania przeprowadzono w okresieod .............. do.......... L.
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie C|ag’rosc,| przew9dow PN- IEC 60364-6-61- DODATNIA
2.1 |ochronnych w tym gtdéwnych i 612.2
dodatkowych potgczen wyréwnawczych ' UJEMNA
55 |Pomiarr tancii izolacii elektrvezne: PN- |[EC 60364-6-61- DODATNIA
. omiar rezystancji izolacji elektryczne;. 6123 UJEMNA
PN- |[EC 60364-6-61- DODATNIA
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od [612.4 UJEMNA
) siebie obwoddw. PN- IEC 60364-6-61-
6125
2.4 | Pomiar rezystancji $cian i podtd PN- [EC 60364-6-61- DODATNIA
' ystand podiog. 612.5 UJEMNA
PN- I[EC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia -413.1.3
) zasilania. -413.1.4 UJEMNA
-413.1.5
2.6 |Sprawdzenie biegunowosci PN-1EC 60364-6-61- DODATNIA
© P 9 ' 612.7 UJEMNA
. . . DODATNIA
2.7 |Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. | PN-88/E-04300-2.12 UJEMNA
. , . . PN- |[EC 60364-6-61- DODATNIA
2.8 | Przeprowadzenie prob dziatania. 612.9 UJEMNA
, ) Préby zawieszone do wynik jak w
2.9 Sina;\r:vorI;eme ochrony przed skutkami czasu ukazania sie zalecen |Tabl.1
pinymi. IEC pkt.1.2,
210 Spr?cx\{vdzenle.ochrony przed spadkiem lub PN- IEC 60364-4-45 DODATNIA
zanikiem napiecia. UJEMNA

Ogdlny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komisji:
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA OSWIETLENIA ST-
19

ROBOTY BUDOWLANE

1.INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO

CPV 31524120-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalag;ji
oswietlenia awaryjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przy wykonywaniu instalacji oddymiania.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
przy wykonywaniu instalacji oSwietlenia awaryjnego. (CPV 31524120-2).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne”. Nalezy stosowac sie
do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w
zakresie danego tematu i uzgodni¢ wykonywanie robét z jednostkami nadzorujacymi
dany obiekt.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg szczegdtowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si€ z jej nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.1.0prawy

WYKONANIE:

LUN1 Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma EN
60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Typ montazu: Nastropowe;
Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 420Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego:
ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty -
tworzywo; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$é¢: 44mm, szerokos$é: 130mm, dtugosé:
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130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 0.50kg; Wysokos$é montazu: >3-6 m;

LUN2 - Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne os$wietlenie awaryjne zgodne z norma EN
60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Typ montazu: Nastropowe;
Strumien $wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 380Im; EBLF: 100.00; System pracy os$w. awaryjnego:
ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM):
SDCM <3; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;
Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: biaty -
tworzywo; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokos$é¢: 44mm, szerokosé: 130mm, dtugosé:
130mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C;
Waga: 0.50kg; Wysokos$¢ montazu: >3-6 m;

AW1- IP65 LED-HO - Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne
z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Soczewka o rozsyle
antypanicznym dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach otwartych. Strumien
$wietlny w trybie awaryjnym (PELF): 450Ilm; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria
rozsytu $wiattosci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IPG5; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: zestaw
soczewek; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary:
wysokosé: 60mm, szerokos$é: 156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg; Wysokos$é montazu: >3-6 m;

2.4. Kable

-YDY 4,3x1,5 mm- standardowy przewdd miedziany elektryczny w powtoce z PVC
— Srednica zyty przewodzacej 1,5 mm

- Rezystancja dowolnej zyty w temp. 20 stopni dla pradu statego ,max. 195,6
ohmy/km

— Rezystancja izolacji kazdej zyty ,max. 200 mohma/km

- Odpornos¢ izolacji dowolnej zyty na nap.

- probiercze ,min. 1500/1000

- Temperatury podczas uktadania (-10:+50)

- Promien zaginania ,min. 10 x Srednica kabla

3. Sprzet
Ogdlne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.

4. Transport

Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
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harmonogramu robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane.
5.1. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie montazu instalagji.

5.2. Montaz osprzetu

Kable beda uktadane wszedzie tam gdzie znajduja sie korytka teletechniczne przede
wszystkim w tych trasach. Tam gdzie ich nie ma przewody beda uktadane w rurkach
PCV w przestrzeniach miedzystropowych. Dojscie do przyciskdw recznych
oddymiania i przewietrzania bedzie wykonane w rurkach p/t. Przejscie petli
pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami oraz powigzanie petli z centralg bedzie
prowadzone w szachcie przeznaczonym do tego celu.

Lokalizacja szachu przedstawiona jest w projekcie na dotaczonych planach.

Szacht ten bedzie miat drzwi rewizyjne na kazdej kondygnacji, ktére utatwiag montaz
kabli. Wprowadzenie oraz wyprowadzenie kabli z szachtu teletechnicznych
odbywac sie bedzie przez otwory w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W szachcie na kazdej kondygnacji nalezy zamontowad na $cianie uchwyt, do
ktérego mocowane maja byc¢ kable zostang zamontowane drabinki teletechniczne,
do ktdrych nalezy krawatkami mocowac kable. Taki sam uchwyt nalezy zamontowad
przy wyjsciu kabli z szachtu na poziom kondygnacji.

Kable na poszczegdlnych kondygnacjach bloku beda prowadzone po korytarzu w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym w metalowych korytach perforowanych.
W pomieszczeniach szpitalnych kable prowadzone beda w rurkach instalacyjnych
peschla pod tynkiem. Rury prowadzi¢ nalezy réwnolegle do sufitu.

W czasie uktadania kabli nalezy obowigzkowo przestrzegac zalecen producentow,
przy czym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage:

- By katy zgiec kanatdw rurowych nie byt wiekszy niz 900

- Na site ciggnienia kabli przy wciaganiu kabli do rurek pod tynkiem

— Na mocowanie kabli w pionach teletechnicznych miedzy kondygnacjami

- By w czasie uktadania kabla nie wystapity ostre zatamania kabla oraz wezty
6. Kontrola jakosci robdt

— Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw
na budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatdow i realizacji robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymogami
SST.

- Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢
Inspektora nadzoru o terminie badania.

- Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan i
protokoty pomiardw do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora nadzoru.

7. Préby montazowe

Ogdlne zasady prob montazowych podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.
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8. Dokumentacja powykonawcza.

Ogolne zasady dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
9. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt i przekazania instalacji do eksploatacji podano w
~Wymaganiach Ogdlnych”.

10. Przepisy zwigzane

Podano w Wymaganiach ogdlnych.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —INSTALACJA LAN ST-19

ROBOTY BUDOWLANE

1LINSTALACIJA LAN

CPV 31524120-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotami SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalac;ji
OKABLOWANIA PASYWNEGO SIECI LAN

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przy wykonywaniu instalacji oddymiania.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
przy wykonywaniu instalacji oswietlenia awaryjnego. (CPV 31524120-2).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne”. Nalezy stosowac sie
do warunkdw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w
zakresie danego tematu i uzgodni¢ wykonywanie robét z jednostkami nadzorujacymi
dany obiekt.

2. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja szczegdétowa. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jej nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane roboty.

1.2. Infrastruktura pasywna LAN

1.2.1. System Okablowania Strukturalnego

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowad materiaty i rozwigzania
rbwnowazne jest w zadnym stopniu nieobnizajagce standardu i niezmieniajace funkcjonalnosci
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami porédwnawczymi charakterystyk udowodnié, Ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w
przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W
szczegodlnosci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz
telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet przytaczeniowy pasywny, przetaczniki sieciowe i inne
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nalezace do montazu okablowania, rownowaznos$¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej
potwierdzi¢ w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

¢ Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na
okres minimum 25 lat obejmujgca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego
wraz z kablami krosowymi;

e Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) majg byé oznaczone logo lub nazwg tego
samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

e Okablowanie strukturalne opiera¢ sie ma na ekranowanym modularnym module
przytgczeniowym kat.6A ISO umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;

e Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetniaé minimum Klase EA,
a wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii 6A 1SO.

e  Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli tgczeniowych oraz zapewni¢ mozliwo$é dokonywania
co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych
btedéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte
zmiany w strukturze sieci.

e Kabel musi by¢ przebadany do 1200MHz w celu wykazania stabilnosci parametréw powyzej
500 MHz i osiggniecia zapasu wydajnosci ponad dzisiejsze wymagania norm. CPR B2ca

e Producent system okablowania strukturalnego powinien posiadaé certyfikat zapewnienia
jakosci 1ISO9001 od 15 lat.

e Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05)
oraz EN50173-2 (2007). Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace
zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

e Wydajnos$¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma byé w catosci (wszystkie pary) trwale
zakoniczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztgcza RJ45 system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu
po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy
ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewniac takze
system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.

e Producent systemu okablowania ma zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania na potgczeniu
gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocia o szczelnosci IP54 w
pomieszczeniach stolarnia, kwaszarnia etc.

e Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-paneli
aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wers;ji
miedzianej (skretka czteroparowa) i swiattowodowej.

e Panele miedziane 48p High Density (wysoka gestosé) kat. 6A ISO muszg mieé¢ wysokos¢ 1U,
miesci¢ do 48 portéw RJ45 oraz posiadac nastepujgcag funkcjonalnosé:
- montaz w szafach 19”, wysoko$¢ 1U
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- modularng budowe tj. skalowalnos¢ (rozbudowe) z doktadnoscig do jednego
zlgcza RJ45,

- mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych.

- kodowanie kolorem gniazd w panelu:

- umozliwi¢ montaz w jednym panelu zaréwno kaset Swiattowodowych jak i
modutéw miedzianych.

- zapewnia¢ system zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wpiecie/wypjecie wtyczki kabla krosowego z panela

- Mozliwos¢ zastosowania systemu zarzagdzania i monitoringu sieci bez
koniecznosci wymiany panela.

e W celu zagwarantowania najwyzsze] jakosci pofaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach
RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologie
IDC. Proces montazu modutdow gniazd RJ45 ma gwarantowac najwyzszg powtarzalnosé przy
jednoczesnym uniezaleznieniu jakosci/stopnia zuzycia narzedzia terminujgcego od jakosci
powstatego ztgcza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze
by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatosé
i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowad kable przytgczeniowe
i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania..

e Producent systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min. 25 letnigj
gwarancje producenta systemu okablowania strukturalnego obejmujaca:

- wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

- okablowania $wiattowodowego,

- okablowania telefonicznego

Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.

o Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i $wiattowodowego muszg by¢
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcow komponentdw np. réine zrédta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd).

1.2.2. Panele krosowe

o Przetagcznice miedziane 48p High Density (wysoka gestosé) 1U, 19” : 48-portowa
ekranowana przetgcznica typu 1U 48p o wysokosci montazowej 1U powinna
zapewniaC modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposob instalaciji,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji TS68A lub T568B. Przetgcznica musi zapewniac
jednoportowg skalowalno$¢ portow oraz mozliwosé migracji/implementaciji fgczy
swiattowodowych. Przetgcznica musi mie¢ budowe modularng sktadajgc sie z 12
portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45.
Demontaz/montaz 12 portowych paneli montazowych ma odbywaé sie bez
koniecznosci demontowania/wyciggniecia catej przetgcznicy z szafy rack/stojaka
rack. Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania
kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi miec
mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez kodowanie kolorem, oraz
zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych.
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Przetgcznica ma mie¢ mozliwos¢ zaimplementowania systemu monitoringu warstwy
fizycznej bez potrzeby wymiany przetgcznicy czy stosowania specjalnych (innych niz
standardowe) kabli krosowych.

1.2.3. Przetacznice swiattowodowe

Kable swiattowodowe do potgczen szkieletowych pomiedzy szafami pietrowymi a
serwerownig nalezy wiasciwie wprowadzi¢ i zaterminowa¢ w technologii spawania na tych
samych panelach co kable miedziane do potgczen szkieletowych. Panele muszg
charakteryzowac sie szeregiem wtasnosci funkcjonalno uzytkowych pozwalajgcych na
sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego
eksploataciji:

Rozwiazania pod spawy/Kaseta swiattowodowa

e Panel musi mie¢ mozliwos¢ instalacji kaset swiattowodowych

o Kaseta swiattowodowa musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia
kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

o Kasety muszg gwarantowa¢ min R35 promienia giecia widkien wewnatrz kasety co
jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej ttumienno$¢ widkna.

o Kaseta musi umozliwia¢ terminacje wtokien na nastepujgcych ztgczach optycznych:
LC duplex/SC/SC duplex/E2000.

o Kasety swiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiane panela czotowego, co pozwoli na
zmiane uzytego standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania

o Kasety Swiattowodowe muszg charakteryzowac sie konstrukcjg pozwalajgcg uzyskaé
maksymalng elastycznos¢ rozumiang jako:

obstuga zaréwno tgczy pre-terminowanych jak i spawanych

Tacka spawow musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania rezerwy ok, 1,5m widkien z
kabla instalacyjnego oraz min 2m pigtaili w ramach kasety

* Mozliwos$¢ wprowadzania kabla zaréwno pod katem 90° jak i 45°

e Mozliwos¢ wykonania ok 2m rezerwy luznej tuby w ramach kasety

e Kasety muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow. W
sktad kompletu muszg wejsc:

komplet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacka spawow

magazynki spawéw

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych
system bezpiecznego wprowadzenia kabla do kasety

1.2.4. Gniazda abonenckie - miedziane

e Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego
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kat.6A ISO typu RJ45. Modut musi pozwala¢ na pewne przytwierdzenie do niego
kabla instalacyjnego za pomocg opaski uciskowej oraz pozwalac¢ na zarabiania kabla
instalacyjnego metodg beznarzedziowg (nie wymagajgcg specjalistycznych
narzedziach takich jak noze uderzeniowe itp.) Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC
gwarantujgce uzyskanie najwyzszej jakosci kontaktu modutu z zylg kabla. Kable
przytagczeniowe rowniez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w
ztgczu IDC, co ma decydujgcy wptyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut. Modut musi byé
wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom  wibraciji
wystepujacych w szczegdlnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewniaé
mozliwos¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co
umozliwi korekte ewentualnych btedow instalacyjnych bez koniecznosci wymiany
catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modut musi
obstugiwac protokét 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na
dystansie 100m. Musi charakteryzowaC sie wsteczng kompatybilnoscig do
komponentéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w
zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 —
22/7). Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek. Kabel
instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomocg opaski uciskowej co ma
przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza mie¢
mozliwos¢ rozszycia zyt zardwno w sekwencji T568A jaki i T568B oraz pod katem 90
°C i 180 °C. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz
Power over Ethernet+ (PoE+).

e ekranowany modut RJ45 kategorii 6A ISO w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg
samg konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych (podtgczania
do niego wtyku RJ45)

e Opis konstrukciji:

Standaryzacje IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of the Telecommunication
Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011; EN 50173-1: May 2011;

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.6A (wg ISO)

Ekranowanie — ztgcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llos¢ kontaktéw 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak néz
uderzeniowy)

Kodowanie kolorem tak

Metoda rozszycia 568A i tak

568B

Temperatura pracy -10°C do+60°C

Ptyty czotowe gniazda standardu 45x45 majg mie¢ mozliwos¢ montazu
mechanicznych zabezpieczen gniazda przed dostepem dla os6b niepowotanych, powinny
umozliwiac ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podigczeniem sie do sieci,
przed podifgczeniem do innego systemu transmisyjnego lub wypieciem kabla krosowego.

Gniazdo moze by¢ montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach wielokrotnych
wraz
z gniazdami elektrycznymi.
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1.2.5. Kable

Instalacje Elektryczne

Kable instalacyjne miedziane S/FTP kat 6A 1SO 1200Mhz LSFRZH

Okablowanie poziome i pionowe bedzie realizowato transmisje danych pomiedzy
Pietrowym Punktem Dystrybucyjnym a gniazdami korncowymi jak i potgczenia
miedzyszafowe. Potgczenia poziome miedziane powinny zosta¢ zbudowane w oparciu o
kabel typu skretka miedziana, 4-parowa o wydajnosci kategorii 7a.

Szczegotowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela:

Kategoria Kat.6A
Czestotliwosé 500 MHz
Konstrukcja kabla SIFTP

Zgodnos¢ z aplikacjami

IEEE 802.3an; 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T,;
10GBase-T

IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM; IEEE 802.3af-
2002: POE; IEEE 802.3at: POE+

Zgodnos¢ ze standardami

Klasyfikacja ogniowa

ISO/IEC 11801-1 Ed 2.0
IEC 61156-5 2 ed.

EN 50173-1

EN 50288-4-1

EN 50288-9-1

IEC 60754-2

IEC 61034

CPR fire class: EN50575
IEC 60332-3-24

Powtoka

LSFRZH

Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575)

B2ca-sl,dl,al;

Srednica nominalna kabla max. 8.3 mm
Srednica nominalna zyty AWG22
Klasa segregacji D
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Instalacje Elektryczne

Kable instalacyjne swiattowodowe

Kabel o konstrukgji centralnej luznej tuby wypetnionej zelem o Srednicy 2.8 mm dla pojemnosci od 2 do
16 wtokien. Wzmocnienie wtoknem szklanym zwieksza odpornos¢ na dziatanie sit zewnetrznych co powoduje
mozliwos¢ jego uzycia w srodowisku okablowania szkieletowego

Powtoka zewnetrzna: LSZH

Widkno: Wielomodowe (MM) 50/125um

WYMAGANIA DLA WIELOWELOKNOWEGO UNIWERSALNEGO KABLA SWIATLOWODOWEGO OM4

Standaryzacje

ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;
IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 ES;
IEC 60794-1-2 F1, IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034, IEC 60754-2

Klasa wtokna

OoM4

Klasa kabla

Centralna luzna tuba

Konstrukcja kabla

/A-DQ(ZN=B)H

Liczba widkien 12

Catkowita $rednica kabla do 7.0 mm

Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
Srednica widkna E50/125um

Typ widkna Wielomodowe (MM)

Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

Charakterystyki powtoki

Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

zewnetrznej
Ochrona kabla Ochrona przeciw gryzoniom
Kolor czarny

Kable krosowe

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami
krosowymi lub gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potaczeniowych musi by¢é adekwatna
do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W zwigzku z powyzszym
dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe Kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowaé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi
wszystkich aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w

przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne
zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢
doposazenia ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w

czasie rzeczywistym.

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:
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Rodzaj powtoki LSFRZH

Zakres czestotliwosci w ktérym badano kable [MHz] Do 650

Klasyfikacja ogniowa IEC 60332-3-24; IEC 60754-2;
IEC 61034

Max ¢ kabla [mm]
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