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I. CZESC OPISOWA

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GRAWITACII
WZMOZONE)

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- rysunki architektoniczno - budowlane
- obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w
tazience ogodlnodostepnej oraz grawitacji wzmozonej w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniu porzadkowym dla inwestycji: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA W ZESPOLE SZKOL W
MARCINKOWICACH POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU DO WYMOGOW
INTERNATU NA DZIALCE NR 161/21 OBREB MARCINKOWICE, GMINA
CHELMIEC.

3. Zakres opracowania.

Obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej og6lnej (tazienka
ogblnodostegpna — 1.11) i grawitacji wzmozonej (pom. WC - 1.10, 1.20, 0.20), pom.
porzadkowe - 1.07) dla w/w budynku, przystosowanej do pracy catoroczne;.

W pomieszczeniu jadalni (wydawanie positkow w dwoch turach) istniejacy system wentylacji
mechanicznej jest wystarczajacy.

W pomieszczeniu tazienki (1.04) istniejacy system grawitacji wzmozonej jest wystarczajacy)
W zakres opracowania wchodzi dokumentacja opisowa (zaprojektowanie kanatéw oraz
okreslenie strumieni powietrza, dobdr uzbrojenia), jak réwniez rysunkowa (prowadzenie
kanatoéw, ich wymiarowanie, umiejscowienie uzbrojenia instalacji ).

4. Opis instalacji.

4.1. Grawitacja wzmozona w pomieszczeniach: WC (0.20: 1.20); tazience oséb NPS (1.10).

W w/w pomieszczeniach zaprojektowano grawitacje wzmozong oparta na wentylatorach
tazienkowych z mocowaniem antywibracyjnym silnika, posiadajacych wbudowang klape
zwrotng, montowanych na istniejacych kanatach grawitacyjnych.

Zastosowano wentylatory fazienkowe:

went. taz.1 - wentylator fazienkowy z mocowaniem antywibracyjnym silnika; z wbudowang
klapa zwrotna; wydajno$¢ 50m*/h; sprez min. 40Pa

went. taz.2 - wentylator fazienkowy z mocowaniem antywibracyjnym silnika; z wbudowang
klapa zwrotna; wydajno$¢ 150m?/h; spr¢z min. 50Pa

Nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach (minimalne powierzchnie efektywne oraz
rozmieszczenie otwordw wg rysunku) lub nawietrzaki montowane w oknach.
Lokalizacja 1 wielkos$¢ urzadzen wg czgsci rysunkowe;.



4.2. Grawitacja wzmozona w pomieszczeniu porzadkowym (1.07).

W w/w pomieszczeniu zaprojektowano grawitacje wzmozong oparta na wentylatorze
tazienkowym z mocowaniem antywibracyjnym silnika, posiadajagcych wbudowana klape
zwrotng, montowanym na przewodzie wentylacyjnym zakonczonym wywietrzakiem
cylindrycznym @160 na podstawie dach. + cokét dach. skosny; spdd wyrzutni min 0,4m
ponad potacig dachu. Kanat od $ciany pomieszczenia porzadkowego do przejscia przez dach
(wraz z przejSciami przez przegrody) prowadzi¢ w obudowie EIS120.

Zastosowano wentylator tazienkowy:

went. taz.1 - wentylator fazienkowy z mocowaniem antywibracyjnym silnika; z wbudowang
klapa zwrotna; wydajno$¢ 30m*/h; sprez min. 40Pa

Nawiew do w/w pomieszczenia zaprojektowano poprzez przeciwpozarowy zawor odcinajacy
?D125mm o EIS120 z kréécem przytaczeniowym do montazu zaworu w kanale, z przewodem
?@125mm zakonczonym czerpnig okragla Scienng o $rednicach @125mm.

Lokalizacja 1 wielkos$¢ urzadzen wg czgsci rysunkowe;.

Ze uwagi na brak czynnikow agresywnych i $cierajagcych w transportowanym powietrzu
zaprojektowano kanaty blaszane ocynkowane typu A/l dla wentylacji, izolowane termicznie.
Izolacja:

- wewnatrz budynku o grubosci 4,0 cm z welny mineralne;j
- na zewnatrz budynku 10,0 cm welny mineralnej,
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo obudowac¢ blacha.

4.3. Wentylacja mechaniczna tazienki ogdlnodostepnej (1.11).

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacyjng nawiewno-wywiewng ze stalym strumieniem
powietrza, przystosowang do pracy ciaglej. Powietrze nie bedzie chtodzone latem. System nie
zapewnia zapotrzebowania na ciepto zima.

System ten zapewnia minimalng ilo$¢ $wiezego powietrza okreslong wedlug wymaganej
krotno$ci wymian.

Nawiew 1 wywiew zaprojektowano poprzez centrale podwieszang nawiewno-wywiewng z
mozliwo$cia montazu w pozycji pionowej na $cianie (wykonanie prawe; grubo$¢ izolacji
centrali min. 30mm ) zwymiennikiem przeciwpradowym z przepustnica by pass,
odkraplaczem, wanng ociekowa i syfonem; wyposazong w filtry kasetowe klasy MS5,
nagrzewnic¢ elektryczng dogrzewajaca nawiewane powietrze w warunkach ekstremalnych
(zimg tzew = -20 °C) do temperatury t,=+25°C oraz wentylatory z silnikami EC. Centrala
zgodna z wymaganiami dyrektywy ECO DESIGN 2018; posiadajaca zintegrowang
automatyke. Lokalizacja centrali na $cianie wentylatorni (patrz dokumentacja rysunkowa).
Wysokos¢ centrali podwieszanej max.30cm.

Lacznie: nawiew — 350m’/h; sprez dyspozycyjny - 200Pa; wywiew — 200m’/h; sprez
dyspozycyjny - 200Pa. Temperatura nawiewu w warunkach ekstremalnych: zima (tzew
=-20°C) — t,=+25°C.

Automatyka centrali powinna zapewni¢ mozliwo$¢ ograniczenia intensywnos$ci dziatania lub
jej wylaczenie poza okresem uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunkéw normalnej

pracy przez co najmniej jedng godzing przed i po ich uzytkowaniu.

Dla zapewnienia warunkow akustycznych zaprojektowano ttumiki:



od strony czerpnej - tlumik kulisowy prostokatny; jedna kulisa tlumigca; wymiary
(szer x wys x db) 300x300x500mm; thumienie 12dB (250Hz);

od strony nawiewnej - tlumik kulisowy prostokatny; jedna kulisa tlumigca; wymiary
(szer x wys x db) 270x300x750mm; thumienie 20dB (250Hz);

od strony wyrzutowej - tlumik kulisowy prostokatny; jedna kulisa thumigca; wymiary
(szer x wys x db) 300x300x500mm; thumienie 12dB (250Hz);

od strony wywiewnej - thumik kulisowy prostokatny; jedna kulisa tlumigca; wymiary
(szer x wys x db) 300x300x500mm; thumienie 12dB (250Hz).

Zatozony poziom mocy akustycznej centrali (dla 250Hz):

NAWIEW:

od strony czerpnej: ok. 44,4dB

od strony nawiewnej: ok. 57,4 dB

otoczenie: ok. 39,4 dB

WYWIEW:

od strony wywiewnej: ok. 48,9dB

od strony wyrzutowej: ok. 53,9 dB

otoczenie: ok. 39,9 dB

Thumiki nalezy dostosowaé do rzeczywistych parametréw zastosowanej centrali.

Lokalizacja thumikow wg czg$ci rysunkowej. Odcinki kanatow pomigdzy thumikami
a centralg oraz centralg zaizolowa¢ akustycznie welng mineralng thumiaca gr. 10cm.

Zaprojektowano czerpni¢ $cienng @315 (zlokalizowana nad posadzka pomieszczenia) oraz
wyrzutni¢ dachowa @160, na podstawie dachowej + cokot dach. skosny. Spdd wyrzutni min.
0,4m ponad potacig dachu. W stropie nad pierwszym pigtrem zamontowaé klape p.poz.
o EIS120.

Czerpni¢ 1 wyrzutni¢ zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wywiew z pom. WC poprzez wentylator dachowy jednofazowy z zabezpieczeniem
termicznym z samoczynnym zalgczaniem; z regulatorem bezstopniowym (150m3/h; 200Pa;
spetniajacy ErP2018), na podstawie dachowej + cokdt dach. skosny. Wentylator z kanalem
wywiewnym laczy¢ poprzez potaczenie elastyczne oraz kolnierz montazowy. Na kanale
zamontowac przepustnicg zwrotng ¥160. Spéd wyrzutni 0,4 m ponad potacig dachu.

Na kazdym przejsciu przez strop zamontowacé klapy p.poz. o EIS120.

Dla zapewnienia warunkéw akustycznych zaprojektowano na kanale wywiewnym tlumik
kanatowy okragly, izolacja z niepalnego materiatu dzwigkochtonnego 50mm; @100mm;
dhlugo$¢ 1000mm; thumienie 14B (250Hz), Ttumik zamontowaé w przestrzeni strychu.
Lokalizacja urzadzen i thumika wg cze¢sci rysunkowej. Odcinek kanatu pomiedzy ttumikiem a
wentylatorem zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng ttumigca gr. 10cm.

Dla zapewnienia wlasciwego rozdzialu powietrza (konieczno$¢ cyrkulacji wewnatrz)
zaprojektowano:

nawiew — nawiewnik sufitowy ©@250mm ze skrzynka rozprezng izolowana, z przepustnicg
montowang w skrzynce rozpreznej, oraz poprzez kratki kontaktowe z nieruchomymi
zaluzjami w znacznym stopniu ograniczajagcymi widocznos¢ o wym. 425x125 - pow.
efektywna 0,024m? (montowane po obu stronach $ciany);

wywiew — nawiewnik sufitowy @160mm oraz zawory wentylacyjne wywiewne @100mm.
Doktadna lokalizacja i wielko$¢ wg dokumentacji rysunkowe;.

Regulacja ukladu poprzez przepustnice zaprojektowane na kanalach oraz standardowo
montowane ze skrzynkami rozpr¢znymi.



Ze uwagi na brak czynnikow agresywnych i $cierajacych w transportowanym powietrzu
zaprojektowano kanaty blaszane ocynkowane typu A/l dla wentylacji, izolowane termicznie.
Izolacja:

- wewnatrz budynku o grubosci 4,0 cm z welny mineralne;j
- na zewnatrz budynku 10,0 cm welny mineralnej,
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo obudowac¢ blacha.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Instalacyjne.

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali nawiewno — wywiewnej, wentylatoréw:
dachowego i tazienkowych zgodnie z instrukcjami producenta.

Wentylatory tazienkowe powinny mie¢ mozliwo$¢ zalaczenia w przypadku zapalenia $wiatta
w pomieszczeniach lub za pomoca zegara w ustalonym odstepie czasu (odrebnie kazdy).

5.2. Budowlane.

Przed montazem kanatéw wykona¢ przej$cia przez $ciany i stropy, ktore po montazu
nalezy zaizolowaé termicznie. W przypadku przejs¢ kanatow przez $ciany nosne budynku
otwory dodatkowo nalezy zazbroic.

Wykona¢ obudowy, obudowy p.poz oraz izolacje termiczne i akustyczne wg opisu instalacji.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze do mocowania kanaldow wentylacyjnych, wentylatora
dachowego, tlumikoéw, czerpni $ciennej, wyrzutni dachowej, wywietrzaka dachowego —
wykonanie konstrukcji wsporczych dla w/w urzadzen w zakresie instalacji wentylacji
mechaniczne;.

Doktadng lokalizacje przebi¢ ustali¢ z konstruktorem na budowie po wykonaniu odkué.

W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng (1.11) istniejace kanaly grawitacyjne zaslepicé
lub przekué do korytarza 1.02 zachowujac EI60 $ciany.

5.3. Ogélne dla monterow.

Montaz kanatéw na zamki blacharskie, laczenia uszczelnia¢ kitem bez silikonu.
Do podwieszania przewodow zastosowac szyny z blachy ocynkowanej wykonane w ksztatcie
litery U oraz prety gwintowane na calej dlugosci. Kanaly wentylacyjne montowaé przed
wykonaniem instalacji wodnych i elektrycznych, ich dtugosci domierzy¢ doktadnie podczas
montazu.
Urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, zmiany uzgadniaé z projektantem.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy przeczysci¢ w
miejscu wykonanych przy czyszczeniu otworow rewizyjnych zatozy¢ drzwiczki rewizyjne (w
przypadku obudowanego kanatu).
Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem obudowac¢ ptytami g-k wybranego systemu.

6. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Nadzoru Robo6t Budowlano — Montazowych” cz. 2 oraz wytycznymi producentéw, pod
nadzorem, przez uprawnione osoby.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych spelniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i swiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian



obliczeniowych i adaptacyjnych niezb¢dnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z
wprowadzania zmiany.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wickszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub
R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Opracowatl:



OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

PARTER:

POM. 0.20 - WC:
Vn=4 x 50 m*/h =200 m*/h
przyjeto Vn,w=200 m*/h

PIETRO 1:

POM. 1.11 — L AZIENKA OGOLNODOSTEPNA:

NATRYSKI:

-trzy natryski:

Vn=2 x 100 m*/h =200 m*/h

- wg krotnosci wymian 4w/h:
Vn=6,07m” x 3,40m x 4w/h = 82,55 m’/h
przyjeto Vn,w=200 m*/h

UMYWALNIA:

- wg krotnosci wymian 4w/h:

Vn=10,99m” x 3,40m x 4w/h = 149,46 m’/h
przyjeto Vn,w=150 m*/h

SANITARIATY:
Vn=3 x 50 m*/h = 150 m*/h
przyjeto Vn,w=150 m’/h

POM. 1.07 — POM. PORZADKOWE:
Vn=30 m’/h
przyjeto Vn,w=30 m’/h

POM. 1.10 - LAZIENKA OSOB NPS:
Vn=50 m>*/h + 100 m?*/h = 150 m3/h
przyjeto Vn,w=150 m’/h

POM. 1.20 - WC:
Vn=4 x 50 m*/h =200 m*/h
przyjeto Vn,w=200 m*/h




2. INSTALACJA WOD-KAN, C.O.

Opis techniczny dla inwestycji:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH
UZYTKOWANIA W ZESPOLE SZKOL W MARCINKOWICACH POLEGAJACA NA
DOSTOSOWANIU DO WYMOGOW INTERNATU NA DZIALCE NR 161/21 OBREB
MARCINKOWICE, GMINA CHELMIEC.

W ramach inwestycji zostanie wykonana instalacja wod — kan, oraz instalacja centralnego
ogrzewania wraz z robotami towarzyszacymi wynikajacymi z dostosowania obiektu do nowej
funkcji. Wszystkie przebicia uzgodni¢ z Konstruktorem, w przypadku braku mozliwosci
wykonania przeku¢ przewody prowadzi¢ po wierzchu $ciany.

Projektowane instalacje zostang wykonane z materialow identycznych z istniejacymi,
spelniajacych wymagania wynikajace z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokos$ciowego

- warunkow wykonawstwa.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien
we wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzajacy.

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora;

— podktad architektoniczno-budowlanys;
— uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

— obowigzujace normy i przepisy;

— inwentaryzacja budynku.

N

. Charakterystyka i zakres robot.

Stan istniejacy:

Obiekt wyposazony w instalacj¢ wod — kan do ktérej po czgsciowej wymianie i modernizacji
zostang podiaczone projektowane elementy. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest
z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie, grzejniki aluminiowe czlonowe z podejsciem
bocznym wyposazone w zawory odcinajace i glowice termostatyczne.

Zakres robot:

- wykonanie w pomieszczeniach projektowanych nowej instalacji wod-kan z podtaczeniem do
istniejacych poziomow i pionéw w zakresie okreslonym na rysunkach

- w zakresie instalacji c.0. wykonanie nowych grzejnikow wraz z podejsciami i armaturg oraz
dotozenie do istniejacych grzejnikow dodatkowych cziondéw aluminiowych. Z uwagi na
istniejaca instalacj¢ objeta gwarancja nalezy zmiany uzgodni¢ z Gwarantem.

3. Rozwigzania projektowe

Instalacje zw, cw, cyrkulacji:
Instalacj¢ wykona¢ z rur:



- warstwowych PE-RT/Al/ PE-RT. Rury prowadzi¢ w warstwie posadzkowej, w bruzdach
$ciennych, podejscia do przyboréw od dotu w bruzdach $ciennych. Zawory odcinajace
zamontowa¢ na kazdym podejsciu do przyboru.

Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitne;.

Przejscia pod $cianami, przez $ciany oraz przez stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Piony
prowadzi¢ w szachtach i obudowacé. Przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej klasie odpornosci
ogniowe] przegrody (EIS120). Doktadny przebieg przewodéw podano na rysunkach.
Wymagania dla izolacji:

Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg PU grubo$ci 9mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentow

Minimalna grubosé izolac
; ] ji ecieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K1)
Srednica wewnetrzna do Z2 mm 20 T
2 Srednica wewnetrzna od Z2 do 35 mm 20 mm
: rowna srednicy wewnetrzn
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ; ° Y ¥
ej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mam
Przewody 1 armatura wg poz. 1l-4 przechodzac
5 e przez sciany lub stropy, skrzyiowania prz HE wymagan z poz. 1-4
ewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
c 4, ulolone wlkomenentach.bugow%gnych m}ﬁdz 1, agan z poz. 1-4
¥ ogrzewanymi pomieszczeniami rdinych usytk Tl
ownikdw
7 Przewody wg poz. 6 ultoclone w podiodze & mm

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,
Préba szczelnosci.

Proba wstegpna - ci$nienie probne 9 bar, wytwarzane dwukrotnie w okresie 30 min. w odstgpie
10 min. Po dalszych 30 min. proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnos$ci.

Proba gléwna - prowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby 2 h. W tym czasie
ci$nienie probne odczytane po probie wstgpnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar .
Proba koncowa - w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane ci$nienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomiegdzy poszczegolnymi cyklami instalacje pozostawi¢ w stanie bezci§nieniowym.

W czasie wykonywania prob, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic¢
nieszczelno$¢ lub roszenie. Przy probie ci$nienia nalezy utrzymaé niezmienng temperaturg
czynnika prébnego. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar.

Dla rur stalowych wykona¢ probe cisnienia na ci$nienie 1,0 MPa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:



Nowe odcinki instalacji kanalizacyjnej nalezy podiaczy¢ do istniejacych pozioméw i piondw
w zakresie okreslonym na rysunkach. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istnicjace;
instalacji w piwnicy. Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur PVC. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane rury kanalizacyjne prowadzi¢ w przewodach ostonowych. Srednice, trasy
przewoddéw podano na rysunkach.

Instalacja c.o.:

Celem dostosowania instalacji c.o. do projektowanej przebudowy pomieszczen nalezy do
istniejagcych grzejnikéw dotozy¢ czlony aluminiowe oraz zamontowaé kilka nowych
grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowa. Z uwagi na istniejacg instalacje objeta gwarancija
nalezy zmiany uzgodni¢ z Gwarantem.

Przewody instalacji.

Dobrano przewody z rur stalowych ocynkowanych po zewnatrz. Wpalenie przewodéw do
istniejacych piondw c.o. a nastgpnie rury prowadzi¢ w bruzdach, badZz po wierzchu az do
grzejnikow. Zasilanie grzejnikow z boku. Przej$cia przez S$ciany prowadzi¢ w rurach
oslonowych.

Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych.

Izolacja termiczna:

- izolacja rur w $cianach z pianki polietylenowe;j

- rury prowadzone po zewnatrz bez izolacji

Przewody izolowa¢ ptaszczem z PU (materiat 0,035 W/(m * K))

Widymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Minimalna gruboss izolac
di cieplnej

L. Rodzaij przewodu lulk komponentu ¢ teriat 0,035 W/ (m -
)y 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 Trn
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 25 mm 20 mm
= 5 dni v =t
3 Srednica wevwnetrzna od 25 do 100 mm rclm.'ria rednl oy mewne Liam
=3 rury
4 Srednica wewnstrzna ponad 100 mm 100 1mam
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechod=zac
=1 e przez sSciany lubk stropy, skrzyviowania prz= 1,"2 wymagan =z poz. 1-4
ewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg po=. 1 -
= 4, utozone w komponentach budowlanych mied= 1{,2 agan z poz. 1-4

Y ogrzewanymi pomieszcoczeniami rSinyvoeh uzytek
ownllkSw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiod=ze S mm

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdfczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Grzejniki

Dobrano grzejniki aluminiowe cztonowe z podej$ciem od boku. Na zasilaniu grzejnikow
zamontowaé zawory z nastawg wstepng, na powrocie grzejnikow zawory grzejnikowe
powrotne.

Na kazdym grzejniku zamontowa¢ glowice termostatyczne wzmocnione, do miejsc
ogo6lnodostepnych (w miejscach ogoélnodostepnych), i zwykte glowice termostatyczne w
pozostatych pomieszczeniach.

Odpowietrzenie i spust
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- na grzejnikach przez fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.
- na przewodach zasilajacych w najwyzszym punkcie odpowietrzenie, w najnizszym spust.

Regulacja instalacji

- na zasilaniu zamontowa¢ zawory z wstgpna regulacja + glowica termostatyczna
wzmocniona, do miejsc ogdélnodostepnych i zwykte.
- na powrocie zawory grzejnikowe powrotne.

Préba szczelno$ci 1 plukanie instalacii.

- Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych glowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych powinny by¢ zastgpione przez fabryczne kapturki ochronne.

- W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji, potaczonej z plukaniem zladu
wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

- Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ na cisnienie: pr + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4 MPa;
gdzie pr — max ci$nienie robocze.

- W czasie wykonywania proby cisnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelno$¢ lub roszenie. Przy probie nalezy utrzymaé niezmienng temperature
czynnika probnego. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtgedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.

4.Uwagi koncowe :

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monteréw pod nadzorem
branzowym. Wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wod.-kan i p.poz.
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane roéznych stref pozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 1 wyzszej z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy otwory o
$rednicy wiekszej od 4 cm uszczelni¢ materiatami o klasie odpornosci ogniowej roéwnej lub
wyzszej klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych spelniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i swiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzje o =zastosowanych materialach podejmuje
Inwestor.
Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Majcher
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