	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 1.8 do SWZ

	
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot
	J.M
	Ilość 
	Nazwa handlowa,     nr katalogowy
	Producent
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	 Stawka podatku VAT   
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	Komplet chirurgiczny bluza + spodnie 

Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie.  Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar 
S-XXl. 

	szt
	1000
	
	 
	
	
	
	

	2. 
	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A.  Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3,  min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i  4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z  badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt.

	op
	100
	
	
	
	
	
	

	3. 





	Fartuch ochronny włókninowy, niejałowy, długi rękaw, jednorazowego użytku. Rozmiar L-XL  
Gramatura włókniny  SMS 35g/m2

	Szt 
	200
	
	
	
	
	
	

	
	Fartuch ochronny włókninowy, niejałowy, długi rękaw, jednorazowego użytku. Rozmiar L-XL  
Gramatura włókniny  SMS 25g/m2

	szt
	2000
	
	
	
	
	
	

	3.




	
Maska FFP3 
Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,28 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,72 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 2,77 mbar (277 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,37 mbar ( 237 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nas, pianka uszczelniająca od strony wewnętrznej na całym obwodzie półmaski, regulowane gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE oraz należy dołączyć badanie przeprowadzone przez CIOP. Op. x 5 szt.
	op
	200
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 …………………………………………… 

	
	
	
	
	
	
	
	           (data i podpis wykonawcy) 



