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Zawartosc¢ projektu budowlanego

1. TOMI - Projekt zagospodarowania terenu
2. TOM II - Projekt budowlano-wykonawczy - Branza drogowa

3. TOM III - Projekt budowlano-wykonawczy - Branza teletechniczna
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1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.1. PRZEDMOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1580N i budowa
chodnika na odc. od DW 590 do przejazdu kolejowego w kierunku miejscowosci
Piaskowiec w zakresie przebudowy jezdni, zjazdéw, budowy chodnika, renowacji
i odtworzeniu rowéw przydroznych odwodnieniajacych korone drogi.

Projektowana droga powiatowa nr 1580N zlokalizowana jest gminie Korsze,
powiecie Ketrzynskim, wojewddztwie warminsko-mazurskim.

Caty odcinek drogi objety projektem wynosi ok. 1,571 km. Projektowana droga
powiatowa, droga klasy Z, szerokosci 5,00m rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
wojewodzka nr 590 i konczy swdj bieg na granicy dziatki PKP przejazdu kolejowego nr
58) .

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi powiatowej
w celu dostosowania ich do parametréw technicznych wymaganych dla drég publicznych
klasy Z zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i jej przepiséw
wykonawczych w tym rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Zz 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, wraz z budowgq infrastruktury technicznej w niezbednym
zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanatu technologicznego.
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Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu robét pomiarowych,

e wykonaniu wycinek drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebraniu humusu,

e usunieciu karpin,

e frezowaniu nawierzchni bitumicznej,

e rozbidrce istniejacych elementow kolidujacych (kraweznikow, elementéw
betonowych, kostki brukowej oraz pionowego oznakowania drogowego,
korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego
materiatu do ponownego wykorzystania,

e poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez renowacje oraz odtworzenie
istniejgcych rowdéw przydroznych i przepustow,

e regulacja wysokosciowa kanalizacji deszczowej,

e wykonaniu wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywdz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e wykonaniu taw betonowych pod krawezniki wyniesione, najazdowe, obrzeza,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30,

e posadowieniu kraweznikow wyniesionych, najazdowych, obrzezy na
podsypce cementowo-piaskowej,

e wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdéw i chodnika z kostki
brukowej betonowej,

e wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonaniu robét porzadkowych i wykonczeniowych.

Na catym odcinku drogi powiatowej nr 1580N zlokalizowane sg liczne posesje.
W ciqgu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane sg zjazdy na dziatki prywatne.
Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Droga powiatowa nr 1580N
charakteryzuje sie typowym wygladem dla starych, eksploatowanych nawierzchni
drogowych. Nawierzchnia drogi powiatowej ma liczne obtamania krawedziowe, spekania
poprzeczne oraz spekania o charakterze zmeczeniowym. Dodatkowo wystepuje odcinek
drogi ok. 120m na ktérym nie ma nawierzchni asfaltowej. Jest to nawierzchnia gruntowa

z licznymi ubytkami i nierdwnosciami. Nawierzchnia asfaltowa nosi $lady licznych
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napraw powierzchniowych. Nawierzchnia pomimo znacznego wieku i licznych spekan,
dzieki przeprowadzonym zabiegom utrzymaniowym jest w miare rowna i nie ma kolein
ubytkéw. Obecnie istniejgca droga powiatowa jest drogg bitumiczna, a jej szerokos¢
oscyluje w granicach od 4,20 do 5,20m. Wystepujace pobocza gruntowe posiadajg
nieregularng szerokos$¢. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, lecz przez zty stan
nawierzchni spekania i ubytki, ktére podczas deszczu wypetniajg sie wodg, nie spetnia
ono zatozonej funkcji. Szeroko$¢ jezdni nie spetnia normatywnych parametrow
szerokosci, jest za waska | przez to niebezpieczna. Przebudowa drogi
powiatowej jest konieczna ze wzgledu na potrzeby poprawienia bezpieczenstwa

uczestnikdw ruchu oraz obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw i drdg nizszej

kategorii.
1.2. WARUKI GRUNTOWO- WODNE

Zgodnie z przekazanymi zatozeniami przez Inwestora warunki wodne
przebudowywanej drogi powiatowej nr 1580N od DW 590 do przejazdu kolejowego
w kierunku miejscowosci Piaskowiec nalezg do dobrych. Podtoze zalicza sie do grupy

nos$nosci G1 — warunki gruntowe proste.

W zwigzku z powyzszym sugeruje sie zaliczy¢ obiekt do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Powyzsze wyniki nalezy traktowac, jako lokalne i zmienne w czasie.

strefa przemarzania dla rejonu projektowanej drogi zgodnie z PN-81/B-03020
wynosi Hz=1,20 m p.p.t,,

Droga znajduje sie na terenie rowninnym, dlatego tez nie wykazuje duzego
zréznicowania. Rzedne terenu na omawianym odcinku drogi powiatowej nr 1580N
oscyluja w granicy ok. 59,5-73,5 m n.p.m.

Parametry techniczne istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej nr 1580N:
- nawierzchnia bitumiczna na dtugosci ok. 1451 mb;
- nawierzchnia drogi o zmiennej szerokosci ok. 4,20-5,20 m;
- nawierzchnia gruntowa pobocza o szerokosci zmiennej

- wystepuja zanikowe rowy do renowacji oraz przepusty,

- wystepuje obustronne zadrzewienia

Elementy uzbrojenia terenu

- Sie¢ sanitarna -istniejaca
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- Siec teletechniczna -istniejqca,
- Sie¢ wodociggowa -istniejaca,
- Sie¢ elektroenergetyczna -istniejqca,

Charakterystyka ruchu

Na w/w odcinku jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup
pojazdéw. Gtdéwnie sg to samochody osobowe, ciggniki i maszyny rolnicze, pojazdy
dostawcze ciezarowe, autobusy transportu oséb i dzieci do szkoty.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi

powiatowej skfadaja sie:

e jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,2-5,00 m,

e oznakowanie pionowe,

e przepusty pod drogg sieci: telekomunikacjyjnej, wodociggowej, siec
elektroenergetycznej.

e rowy przydrozne w stanie zanikowym, zarosniete krzakami i trawg, nie

spetniajg swojej funkcji.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana droga nalezy do klasy z i nalezy projektowac¢ ja zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz.124 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Parametry dla projektowanej przebudowy drogi:

e Dtugos¢ odcinka 1571m (Etap I: 1315m)
e Nawierzchnia masa bitumiczna;

e szerokos$¢ pasa ruchu 2x2,5m;

e klasa drogi Z;

e kategoria ruchu KR2;

e szerokos¢ pobocza 2x0,75m;

e szerokos¢ chodnika 2,00m;

e nawierzchnia chodnika kostka szara.

e nawierzchnia zjazdow kostka czerwona

Droge gminng projektuje sie w $ladzie istniejacej drogi bitumicznej dokonujac

korekt tras i poszerzen jezdni w celu poprawy parametrow technicznych drogi.
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Oznakowanie drogi i elementy bezpieczenstwa ruchu:

e oznakowanie pionowe - wszystkie znaki nalezy przymocowac¢ do stupkdéw
z rur stalowych zabetonowanych trwale do gruntu. Nowe znaki powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej II generacji o odpowiednich wymiarach
i miejscu umieszczenia, podanych w odrebnym opracowaniu (projekt SOR),

e oznakowanie poziome - wszystkie znaki nalezy wykonac przy uzyciu farb
cienkowarstwowych do trwatego oznakowania nawierzchni drog koloru
biatego Powierzchnia malowania oraz miejsce umieszczenia znakow
przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu (projekt Statej Organizacji
Ruchu).

Na dziatkach objetych inwestycjq przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew
oraz krzewéw. Przed wykonaniem nawierzchni istniejgce podioze drogi bedzie
korytowane, profilowane oraz zageszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego

efektu stabilnosci. Na czas budowy, droga zostanie czesciowo zamknieta dla ruchu.

Rozbudowa odbywac sie bedzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac beda
uzywane maszyny robocze (miedzy innymi: rozktadarki, walce, samochody ciezarowe,
koparki, koparko-tadowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje sie utozenie
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowe z kruszywa famanego,
warstwy odsaczajace z piaskdw oraz ewentualnie geosyntetyki wzmacniajace podtoze

gruntowe.

1.4. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robét budowlanych nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcych elementéw betonowych, dokonac¢ frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej, wycinki drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia wraz z usunieciem

karpin i zebraniem humusu.

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypow
do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementdéw armatury urzadzen

podziemnych (wtazy, studnie, wpusty).

Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie koniecznosci wykonania rur
ostonowych. W przypadku natrafienia na istniejacg siec¢ i braku wystepowania ww. rury
przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ gestoréw poszczegodlnych sieci oraz
przestrzega¢ zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej zawartych
w TOMI.
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W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonywa¢

recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest materiat z rozbidrek zatadowaé i odwiezé
na miejsce wskazane przez inwestora (odlegtos¢ do 5 km) lub zutylizowa¢ we witasnym
zakresie. Przeznaczenia w/w materialow z rozbiérek zatwierdza wyznaczony

przedstawiciel Inwestora.

Nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na prawidiowe odwodnienie korpusu drogi
podczas prac ziemnych, tak aby nie doszto do uplastycznienia sie materiatu

znajdujacego sie w podtozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.
W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzacego z wykopdéw do wbudowania
w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zaktada sie udziat gruntéw z rozbidérek do ponownego uzycia

w proporcji 50/50.

Dopuszcza sie wykonanie warstw nowej konstrukcji drogi z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem materiatu z frezowania.

1.5. GEOMETRIA KORPUSU

Przekréj poprzeczny korony drogi utworzony jako drogowy. Spadki poprzeczne

projektowanej jezdni wykonac¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w PZT.

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do istniejacej DW 590

(poczatek) oraz do granicy dziatki przejazdu kolejowego nr 58.

Trasa projektowanej drogi ztozona zostata z odcinkéw prostych oraz tukdéw
poziomych. Projektowana niweleta jezdni jest zblizona do istniejacej. Najwieksze réznice
wystapig pomiedzy istniejgcym terenem, a projektowanym chodnikiem. Wynikajgq one
z dotychczasowego uksztattowania terenu i koniecznosci niwelacji skarp. Przekroje
poprzeczne korony drogi zostaty zaprojektowane ze spadkami poprzecznymi
jednostronnym 2% oraz daszkowym 2%. Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano
jako jednostronne o wartosci 2% w kierunku jezdni lub pasa zieleni. Wszelkie
odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikaja z aspektow

ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajgcego.
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1.6. UKLAD KOMUNIKACYINY

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez: Zarzad drég powiatowych w Ketrzynie wprowadza zmiany
w sposobie funkcjonowania drogi, ze wzgledu na brak dostosowania do warunkow
wystepujacego ruchu. Brakuje stref do poruszania dla pieszych co negatywnie wptywa
na bezpieczenstwo uzytkownikow. Ze wzgledu na zmiane geometrii skrzyzowan oraz
przebudowe drogi, istniejace oznakowanie nalezy zmodernizowac oraz uzupetnic¢ o znaki

pionowe i poziome.

Przebudowa drogi nr 1580N zaktada budowe jednostronnego chodnika na czesci
drogi. Trasa odcinka drogi objeta opracowaniem stanowi prosty odcinek. Wzdtuz drogi

wystepujq zjazdy indywidualne oraz skrzyzowania z innymi drogami.

Natezeniem ruchu na projektowanej drodze bedq gtownie samochody osobowe,

pojazdy rolnicze oraz pojazdy komunikacji miejskiej.
Wszystkie zmiany zostaty przedstawione w projekcie Statej Organizacji Ruchu.

1.7. JEzDNIA

Ponizej przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne jezdni, ktore zapewnig nosnos¢

i trwato$¢ wymaganych dla kategorii ruchu KR 2.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

Konstrukcja jezdni KR2
warstwa Scieralna mieszanki asfaltowej AC 11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csg/30 22 cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 34cm
Konstrukcja chodnika KR2
kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane z kruszywa Csg,/3 20cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 33 cm

1.8. 2Ziazby
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Zaprojektowano  zjazdy o] szerokosciach zgodnych z Projektem

Zagospodarowania Terenu i spadkiem dopasowanym do warunkow terenowych.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe
bedag odbiega¢ od warunkéw terenowych po wykonaniu roboét ziemnych, a ich zmiana
poprawi funkcjonalno$¢ drogi. Zjazdy projektuje sie z kostki betonowej czerwonej.
Przyjeta kategoria ruchu dla zjazdéw - KR2.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

Konstrukcja zjazdu KR2
kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 20cm
Podioze gruntowe G2 / Razem 33 cm

Wykaz zjazdéw KM od 0+000 - 1+244

L.p Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni

1 0+075 P Kostka betonowa czerwona
2 0+148 P Kostka betonowa czerwona
3 0+193 P Kostka betonowa czerwona
4 0+225 P Kostka betonowa czerwona
5 0+268 P Kostka betonowa czerwona
6 0+300 P Kostka betonowa czerwona
7 0+457 P Kostka betonowa czerwona
8 0+535 P Kostka betonowa czerwona
9 0+607 P Kostka betonowa czerwona
10 0+632 L Kostka betonowa czerwona
11 0+647 P Kostka betonowa czerwona
12 0+695 P Kostka betonowa czerwona
13 0+696 L Kostka betonowa czerwona
14 0+784 L Kostka betonowa czerwona

MG BC SP. Z 0.0.
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15 0+800 Kostka betonowa czerwona
16 0+817 Kostka betonowa czerwona
17| 0+819 Kostka betonowa czerwona
18 0+950 Kostka betonowa czerwona
19 0+973 Kostka betonowa czerwona
20 1+024 Kostka betonowa czerwona
21 1+107 Kostka betonowa czerwona
22, 1+130 Kostka betonowa czerwona
23 1+153 Kostka betonowa czerwona
24 1+158 Kostka betonowa czerwona
25 1+166 Kostka betonowa czerwona
26 1+187 Kostka betonowa czerwona
27, 1+206 Kostka betonowa czerwona
Wykaz zjazdéw KM od 0+000 - 0+027
1 0+018 L Kostka betonowa czerwona
Wykaz zjazdéw KM od 0+000 - 0+256
1 04046 P Kostka betonowa czerwona
2 0+108 L Kostka betonowa czerwona
3 0+110 P Kostka betonowa czerwona
4 0+208 P Kostka betonowa czerwona

1.9. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

MG BC SP. Z 0.0.
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W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych elementow:

e krawezniki betonowe wyniesione 20x30 cm posadowione na tawie betonowej
C12/15 z oporem,

e krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm, ktérych wysokos$¢ przy potaczeniu
zjazdow z jezdnig, musi by¢ h< 2cm, posadowione na ftawie betonowej C12/15,

e obrzeza betonowe 8x30 cm znajdujace sie po zewnetrznych stronach chodnika,
posadowione na fawie betonowej C12/15 z oporem,

e oporniki betonowe 12x25 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15,

1.10. ODWODNIENIE

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie
prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi powiatowej. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkow
podtuznych i poprzecznych do przydroznych rowdw trapezowych chtonno-
odparowujacych. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje renowacje
i odtworzenie ist. rowow przydroznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do

rowow oraz gruntu nie wptyng na pogorszenie dotychczasowego stanu srodowiska.

Istniejace rowy przydrozne w ciggu drogi nalezy poddac renowacji i odtworzeniu.
Zakres prac zwigzanych z rowami podlegajgcymi odtworzeniu bedzie polega¢ na ich
odmuleniu, przegtebieniu, utworzeniu regularnej szerokosci dna oraz wyprofilowaniu
i nadaniu nachylenia skarp 1:1,5. Dodatkowo w kilometrazu 0+310-0+427 nalezy

wzmocni¢ przydrozne rowy ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm.

1.11. ZIELEN

W ramach realizacji projektu przewidziano wycinke kolidujgcych drzew i zakrzewien
z projektowang infrastrukturg. Wycinka drzew nie jest przedmiotem zamowienia.

Wykaz drzew do wycinki

Lp. Nr Nazwa polska Nazwa Obwodd na | Obreb - nr
drzewa facinska wys. 130 dziatki
w cm
terenie
1 1 Jesion Fraxinus 130 18/1
wyhiosty excelsior L.
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2 2 Wierzba biata Salix alba L. 407 58
3 3 Wierzba biata Salix alba L. 435 58
4 4 Orzech wioski Juglans regia | 150 58
L.
Wykaz skupisk zieleni przewidziany do wycinki
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska | Powierzchnia Uwagi
(m?)
1 Swierk pospolity | Picea abies L. 13,32 Kolizja z projektowang
infrastrukturg drogowg
2 Bez czarny Sambucus nigra | 16,81 Kolizja z projektowang
L. infrastrukturg drogowg
3 Bez czarny Sambucus nigra | 61,53 Kolizja z projektowang
L. infrastrukturg drogowa
4 Lilak pospolity Syringa vulgaris | 34,21 Kolizja z projektowang
L infrastrukturg drogowg

1.12. POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu

pod planowang

inwestycje wyniesie

ok. 2,1 ha. Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge i chodnik wraz

z planowang infrastrukturg towarzyszaca.

Jezdnia z nawierzchni bitumicznej

Zjazdy z kostki betonowej czerwonej

Pobocza z kruszywa tamanego

Oporniki betonowe 12x25

Krawezniki betonowe najazdowe 20x22

Krawezniki drogowe betonowe 20x30

Chodnik z kostki betonowej szarej

Obrzeze betonowe 8x30

projekty@mgbc.pl
UL. METALOWA 3
10-603 OLSZTYN
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1.13. STALA ORGANIZACIA RUCHU, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

1.14. ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji inwestycji nie jest wymagane opracowanie projektu tymczasowej

organizacji ruchu.

1.15. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe oraz
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokdt wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujagcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe
beda odbiegac¢ od warunkéw terenowych po wykonaniu robot ziemnych, a ich zmiana
poprawi funkcjonalnos¢ drogi. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy prowadzic
bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej instytucji
zarzadzajacej urzadzeniami.
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2. INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

NR EW. DZIALEK:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Koby CPV

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul. Szkolna w
Korszach

Droga powiatowa nr 1580N, Korsze, Gmina Korsze, pow. ketrzynski,
woj. warminsko-mazurskie

Jednostka ewidencyjna: 280804_4 Korsze

obreb 3 - Korsze
dziatka ew. nr: 258
obreb 1 — Korsze
dziatka ew. nr: 58

XXV DROGI, IV ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH, XXVI SIECI

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.24.52-5 Roboty odwadniajace

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw

komunikacyjnych

POWIAT KETRZYNSKI
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

MG BC SP.Z O.0.
ul. Metalowa 3
10-603 Olsztyn

Wyszczegolnieni Imiei specjalnosc¢ Uprawnienia Data Podpis
e Nazwisko
Projektant mgr inz. BRANZA WAM/0066/PBD/20 czerwiec
tukasz Roman DROGOWA
- do proj. bez 2021
ograniczen
w specjalnosci
drogowej
MG BC SP. Z 0.0.
projekty@mgbc.pl www.mgbc.pl
UL. METALOWA 3 REGON 387037291

10-603 OLSZTYN

NIP 739-394-44-10
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2. CZESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1580N i budowa
chodnika na dziatkach nr:
obreb 0003: dziatka ew. nr: 258
obreb 0001: dziatka ew. nr 58

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej

pn. "Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul.
Szkolna w Korszach.” Caty odcinek drogi objety projektem wynosi ok. 1571 m. Droga
bedzie stanowi¢ obstuge planowanej zabudowy mieszkaniowej. Projektowana droga
klasy Z, szerokos$¢ jezdni 5m, rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzkg

nr 590 i konczy swéj bieg na granicy dziatki PKP przejazdu kolejowego nr 58.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano:

e wykonanie robdt pomiarowych,

e wykonanie wycinek drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebranie humusu,

e usuniecie karpin,

e rozbidrke istniejagcych elementéow kolidujacych (kraweznikéw, kostki brukowej
oraz pionowego oznakowania drogowego oraz korytowaniu pod nowe warstwy
nawierzchni z zachowaniem przydatnego materialu do ponownego
wykorzystania,

e wykonanie wykopow i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e wykonanie faw betonowych pod krawezniki wyniesione, najazdowe, oraz obrzeza

e wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30,

e posadowienie kraweznikow wyniesionych, najazdowych, oraz obrzezy na
podsypce cementowo-piaskowej,

e wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, chodnika i zjazdéw z kostki brukowej
betonowej,

e wykonanie nasadzen

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

MG BC SP. Z 0.0.
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2.1. ROBOTY DROGOWE
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe,

-wycinka drzew i krzewow,

- rozbidrka istniejgcych elementdéw infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

- wykopy i nasypy - odnowienie rowow, niwelacja do projektowanej niwelety,
- renowacja rowdw i przepustow.

Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- utozenie kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

Roboty wykonczeniowe

- uprzatniecie placu budowy,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone beda w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna,
oraz w terenach dotychczas niezagospodarowanych- nieuzytki rolne. Na terenie objetym
robotami wystepujq sieci elektryczne niskiego napiecia, sieci teletechniczne, stupy
energetyczne przesytowe oraz sie¢ wodociggowa.

2.2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem
pracownika,

nieodpowiedni dobdr srodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,

nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

brak srodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

przekroczenie dopuszczalnych gabarytdw =zatadowania $rodkéw przewozowych
dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierownomiernie roztozony tadunek w skrzyni srodka przewozowego — niezachowana
statecznos¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,
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- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,
- brak os$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych
(brak zabezpieczen elementéw pod napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych,
pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne,
kaski ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wkladkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego
instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

2.4. SposoOb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robd6t budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujace
zagadnienia:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Przed przystgpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robét w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac budowlanych.
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W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikdéw

- zapewni¢ ochrone osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych,

- W terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio
opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu
oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy musza
pracowac¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy
odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowcdw jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce
szybka ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,
- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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2.6. Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robodt
budowlanych.
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3. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sq
zgodne z oryginatem
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3.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie Projektanta

Branza drogowa

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89,
poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20 ust.2 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:
Droga powiatowa nr 1580N, Korsze, Gmina Korsze, pow. ketrzynski,

woj. warminsko-mazurskie

Wykonany jest zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi,
sztukg inzynierskg oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. tukasz Roman

Specjalnos¢: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr uprawnien: WAM/O066/PBD/20 .....c.coueeveeieeeeee ettt ees e s sve e sre e

czerwiec 2021r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Kotowski
Specjalnos¢: projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Nr uprawnien: WAM/0051/POOD/ 12 ......coceuiiiiriiiiinieieieieieesesesese e

czerwiec 2021r.
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MG BC

3.2. UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 Obziyn, Plae Konsulate Polskiego 1

WAM.OKK.U.42.20.157.19 Olsetyn, dnia 30 paddziernika 2020 r,

DECYZJA

Ma podsiawie an. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnin 15 grudnia 2000 r, 0 samorsydach zawodowych
architektony oraz indynierdw budownictwa (tj. Dz U = 2019 r pox 1117), art. 12 ust 2 i ustd,
art. 12 nst. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit.h i art, 15a ust, 9 ustawy z diia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane
{De. U, » 2020 r. poz. 1333 ze 2m.) oraz am. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administrscyjnego (D, U, 2 2020 r, poz. 256 ze 2m.), po usialeniu, 2e speinione zostaby warunki w zakresie
preypotowania zawodowego oraz po zlozeniuv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Fan LUKASZ ROMAN
magister inzynier budewnictwa
ur. dnia (03 hipca 1986 r. w Morggu

ofreymiuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0066 /PBD/20

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWE]

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwweglednicmem w calodci zadamia stromy, na podstawie ar. 107 § 4 Kpa odsigpuje
sig od urasadnienia decyzj. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Poucgende:

I Fgoduie & art. 12 o 7 wiw ustawy Prawoe budowlise — podstawe do wykonywanin somodrieloych funkei techmcenyeh
w budowmictwie stanowi wpis, w dmedre deyant, do eontralnegn rejestru Glownego Inspekiom Madeore Budowlaneps orne wpis na lisie
crlomkdin wintciwe) izhy snmorzgdu Fowodowego, potwierdaomy rsswindezeniem wydanym prees ig iebe, & oknedlomym wonim Lemaiem
WLAINOGC

2 04 decyegi mimiepee shery odwolanie do Kajowe) Bonmisi Kwaliffkocyjne) Polskieg leby Insvnbodw Budvanicten w Warszawie,
v pordredmictwem Cleregowe) Romisp Kwalilkacyne) Warmiiako — Mazurskicy Oregowe leby [nkymiesow Budiwnsctna w {Hsztyiie,
wserminie 14 dmi od dnis jej dorgczenia

1. Zpodnie @ tredcm ar. 1278 ustawy Kodeks posippowania sdministrmeyjnege (D UL ¢ 2020 v, poe. 296 0o om ) § | w imbele biegn
ierminu do whiesienin adwolania sirona mode rrzec sig prowa do aniesienin odwolania wobee organ adnmstres)s pabbicene, kiory wydal
deexiies § 1 2 deicm dargezenia organewi administrch poblicene] odwindeoenia o rrececniu sig prawa do whickienas odwelama prees
fsInteg 2 stron postepowanin, decyepn sikje sie ostaleczna | prowomoena. W pravpadke dodenio preer strong céwinderenin o zrzecreni
st prown div edwolanin od decvegi (okredbinege w § 20 stronke pie prevaluguje praso de cdwelonin sig oond skargs de sadu
miminnmcyipegn

Sklad orzekajgey

Dkrggowe] Komisji Kwalilikacyjnej

1. mgr int Elzbieta Lasmanowicz Cb

2 mgrind Wojclech Rudeki

3. mygrint Mariusz Iwanowicz
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Pan Lukasz Roman wopowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscl inzynieryjne] drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. MNa podstawie art, 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoscei uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

1. MNa podstawie art. |5a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich opricz preepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy
Okrggowe] Komisji Kwalillkacyjne]

1. mgrink, Elzbieta Lasmanowice CL F
2. mer inz. Wojciech Rudzki
3. mgrinz. Mariusz lwanowicz | I -
Owrzymuje:
1. Pan Lukasz Roman
10-086 Olsetvn, ul. Korceaka 129
- Okregowa Rada leby

.
3. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanegoe
4

Bl
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez tg izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

=]

. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Q

Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa y nie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
ZuWR

-

Sklad orzekajacy OKK:

N )
1. mgr inz Zdzislaw Binerowski Y L{/L[u /
2. inz, Janusz Palmowski (W

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @L
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Pan Marek Kotowski upowazniony jest:

E4l

MG BC

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawiec § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

zm./ uprawnienia niniejsze

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Kotowski
10-698 Olsztyn, ul. Ziota 7/24
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

i

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

/ .

PRZEwW
OKREGOWE/ K

DNiczacy
T' IFIKACY.NE/
1
MEr inz, Zdzidaw Bi 4 .
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3.3. PRZYNALEZNOSC DO IZzBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfika oy rpm:

WAM-PMS-YIW-247 *

Pan tukasz Roman o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0033/21

adres zamieszkania ul. Ks_ ) Popietuszki 26/28, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregows] lzby Inzynisrow Budownictwa.

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rewnowazne pod wzgledem skuthaw prawnych dokumentom opstrzonym podpizami whasnongcznymil)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawedzic 7@ pomocy numery weryfikacoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej kzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whasciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.

==
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyfnym:

WAM-ZZV-UXT-46E *

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0104/12

adres zamieszkania ul. Zfota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wilasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Intynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Ckregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.

P =
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4. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Projekt:

Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach

Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
ul. Szkolna w Korszach
Inwestor: Gtéwny projektant:

MG BC

POWIAT KETRZYNSKI

Pl. Grunwaldzki 1
1-400 Ketrzyn

MG BC Sp. z o.0.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
tel. +48726363336

Rysunek: Data:
Plan orientacyjny czerwiec 2021
Projektowat: Podpis: Skala: Rys:
mgr inz. tukasz Roman 1:3125 D.00
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| . 5|  MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Legenda: Projekt:
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l | | skala 1:500 o Krawanik befonowy wyniesiony 20x30 Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
i Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach
! obiekt ual. S8zkelna | === == Kraweznik betonowy najazdowy 20x22
\Q@ sekcja 7.216.22.01.1,3 7.216,22.06.1,2 | | emmeee- Obrzeze betonowe 8x30
Opornik betonowy 12x25 Branza:
N 1 | obreb Korsze-3 UKLAD ARKUSZY Drogowa (D)
\(’;\\) D 280804 4.0003 — — — — KrawedZ pobocza gruntowego
_ / Obiekt:
N : Powierzchnia wzmocnienia rowu ul. Szkolna w Korszach
Q Q miasto. KORSZE o .
S ! o Powierzchnia jezdni z mieszanki
Q ID 280804_4 ) mineralno-asfaltowej AC 11S Inwestor: Gtowny projektant:
pow. ketrzynski i Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowe _
. N 5 wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm \K’a‘
4 | woj. warminsko-mazurskie MG BC
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
wyk. mgr inz.Marian Jbézefowic:z wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm ,
upr. nr 100895 Powierzchnia renowacji istniejacego rowu POWIAT KETRZYNSKI MG BC Sp. z o.0.
L__ . /r_v“ Projektowane przepusty z rur P:ij:)l'(l)nx:l‘izzkyﬁ 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
I Q\/c‘, & @\ﬂ § EhR=4) 6640.1.349.2021 ——=< polietylenowych karbowanych fi 400 fel. +48726363336
| & © < Projektowane przepusty z rur Rysunek:
[ uktad syt. 2000/7 777 polietylenowych karbowanych  fi 800 Projekt zagospodarowania terenu
N uktad wys. PL-EVRF2007-NH :
o ‘@\/\(’/ A - : = Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
o b = L. .. . i 1 1 1 7 1 : in7 WAM/0066/PBD/20 ;
. 2 - 8 Poswiadczam za zgodnoét z oryginatem A\ zakr.es.le akt’l.lallz.o.wanej mapy nie badano siuqunoém, s mgr inz. tukasz Roman czerwiec 2021
& & treS¢ niniejszej mapy jest zgodna z mapa do celdw projektowych o nr GKN-0.6640.1.349.2021 oraz tme istnieje miejscowy plan zagospodarowania Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Mariana Jozefowicza upr. zaw. 10095 IZEESILIENNR 0. e ' mgr inz. Marek Kotowski |WAMeosieooo2 1500
Wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatéw przekazanych do pafstwoego zasobu | Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia urzadzen . .
geodezyjnego i kartograficznego uzyskat status POZYTYWNY w protokole w dniu: 29.07.2021 | podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji Asystent projekfanta (opracowat) Podpls: Rys:
o nr: GKN-0.6640.1.349.2021 1. geodezyjnej. - D.01a
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g ' MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Legenda: Projekt:
i . . . . . .
skala 1:500 Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30 Poprawa parametrow fechniczno-uzytkowych drogi powiatowej
o . Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach
obiekt ul. 8Szkolna | e Kraweznik betonowy najazdowy 20x22
sekcja 7.216.22.01.1,3 7.216,22.06.1,2 | | mmmmee- Obrzeze betonowe 8x30
Opornik betonowy 12x25 Branza:
obreb Korsze-3 UKEAD ARKUSZY P y Drogowa (D)
ID 280804 4.0003 — — — — KrawedZ pobocza gruntowego
- Obiekt:
miasto. KORSZE e Powierzchnia wzmocnienia rowu ul. Szkolna w Korszach
s : Powierzchnia jezdni z mieszanki
ID 280804_4 mineralno-asfaltowej AC 1S Inwestor: Gtowny projektant:
pow. ketrzynski /, Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej _
" . < 5 wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm \Eﬂ‘
woj . warminsko-mazurskie
: - - ‘ ‘ MG BC
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej ==
wyk. mgr inz.Marian Jézefowicz wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm ,
upr. nr 10095 Powierzchnia renowacji istniejacego rowu POWIAT KETRZYNSKI MG BC Sp. z o.0.
Projekfowane przepusfy Z rur P:,i_i:;:)mé:lﬁzzl;i; 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
GKN-Q 6640 . 1 . 34 9 - 2021 >_ - = _< poliefylenowych kar‘bowanych fi 400 tel. +48726363336
Projektowane przepusty z rur Rysunek:
ktad syt. 2000/7 —— : . . .
akiac sy / e > < polietylenowych karbowanych fi 800 Projekt zagospodarowania fterenu
uktad wys. PL-EVRF2007-NH / :
3 — Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
Po$wiadczam za zgodno$¢ z oryginatem A\ zakr‘es.le akt’l,lallz_o.wanej mapy nie badano siuZebnoém, e Tk ' mgr inz. tukasz Roman | WAwonss/Peo/20 czerwiec 2021
treS¢ niniejszej mapy jest zgodna z mapa do celdw projektowych o nr GKN-0.6640.1.349.2021 oraz nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania Sprawdzit Nr upr. Podpis: Skala:
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Mariana Jozefowicza upr. zaw. 10095| PrZestrzennego. mgr inz. Marek Kotowski |"Aressveooniz 1500
Wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatéw przekazanych do pafstwoego zasobu | Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia urzadzen
geodezyjnego i kartograficznego uzyskat status POZYTYWNY w protokole w dniu: 29.07.2021 | podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji Asystent projektanta (opracowat) Podpis: Rys:
o nr: GKN—O664013492021_1 geodezyjnej. - D.01b
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| 3 & LR T B MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Legenda:
: Q! (’,\,’ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ i , . . . . .
E ; \ \\/ skala 1:500 ———— Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30 Poprawa parametrow fechniczno-uzytkowych drogi powiatowej
; ; ) & o Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach
i ! ! S obiekt ual. S8zkelna | === == Kraweznik betonowy najazdowy 20x22
—————————— ’ ; sekcja 7.216.22.01.1,3 7.216,22.06.1,2 -—————- Obrzeze betonowe 8x30
/ Opornik betonowy 12x25 Branza: D (0)
: / obreb Korsze-3 UKtAD ARKUSZY rogowa
! D 280804 4.0003 — — — — KrawedZ pobocza gruntowego
; / - i Obiekt:
i ) " KORSZE Powierzchnia wzmocnienia rowu ul. Szkolna w Korszach
T miasto. P
e v Powierzchnia jezdni z mieszanki
o e D 280804—4 mineralno-asfaltowej AC 11S Inwestor: Gtowny projektant:
T &( o?;\ &’ pow. ketrzynski v Powierzchnia zjazdéw z kostki befonowej -
v \'b & . N 5 wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm \Ea‘
& woj . warminsko-mazurskie MG BC
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej ==
wyk. mgr inz.Marian Jézefowicz wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm ,
upr. nr 100895 Powierzchnia renowacji istniejacego rowu POWIAT KETRZYNSKI MG BC Sp. z o.0.
N N Projektowane przepusty z rur P:i_i:;:;xif:;;; 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,
$ (g?; GKN-0 6640.1.349.2021 2= == polietylenowych karbowanych fi 400 tel. +48726363336
EY .
o Projektowane przepusty z rur Rysunek:
ukiad syt. igog/.?FZOO'? - > < polietylenowych karbowanych fi 800 Projekt zagospodarowania fterenu
--------------------- i ukliad wys. -EVR - ’
""""""" / = Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
e : Poéwiadczam za zgodnoét z oryginatem W zakresie aktualizowanej mapy nie badano stuzebnosci, s e , mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 czerwiec 2021
| treS¢ niniejszej mapy jest zgodna z mapa do celdw projektowych o nr GKN-0.6640.1.349.2021 oraz nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania Sprawdzit Nr upr. Podpis: Skala:
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Mariana Jézefowic;a upr. zaw. 10095) Przestrzennego. e ' mgr inz. Marek Kotowski |WAMeosieooo2 1:500
Wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatéw przekazanych do pafstwoego zasobu | Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia urzadzen . :
geodezyjnego i kartograficznego uzyskat status POZYTYWNY w protokole w dniu: 29.07.2021 | podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji Asystent projekfanta (opracowat) Podpls: Rys:
o nr: GKN-0.6640.1.349.2021 1. geodezyjnej. - D.01c
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PoSwiadczam za zgodnoSc z oryginatem
treSt niniejszej mapy jest zgodna z mapa do celow projektowych o nr GKN-0.6640.1.349.2021
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Mariana Jozefowicza upr. zaw. 10095
Wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych materiatow przekazanych do panstwoego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego uzyskat status POZYTYWNY w protokole w dniu: 29.07.2021
o nr: GKN-0.6640.1.349.2021 1.

PIAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

obiekt ul. Szkolna
sekcja 7.216.22.01.1,3 7.216,22.06.1,2

obreb Korsze-3
ID 280804_4.0003

| miasto. KORSZE
V'] 10 280804 4

pow. ketrzynski
woj . warminsko-mazurskie

wyk. mgr inz.Marian Jbézefowic:z
upr. nr 100895

GKN-0 6640.1.349.2021

uktad syt. 2000/7
uktad wys. PL-EVRF2007-NH

W zakresie aktualizowanej mapy nie badano stuzebnosci,
oraz nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji
geodezyjnej.

500m
10007

UKtAD ARKUSZY

»——=
==

Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30
Kraweznik betonowy najazdowy 20x22
Obrzeze betonowe 8x30

Opornik betonowy 12x25

KrawedZz pobocza gruntowego
Powierzchnia wzmocnienia rowu

Powierzchnia jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S

Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm
Powierzchnia renowacji istniejacego rowu
Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych fi 400

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych fi 800

Projekt:

Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowe;
Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach

Branza:
Drogowa (D)
Obiekt:
ul. Szkolna w Korszach
Inwestor: Gtéwny projektant:

POWIAT KETRZYNSKI

Pl. Grunwaldzki 1
1-400 Ketrzyn

MG

BC Sp.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,

Z 0.0.

tel. +48726363336

Rysunek:
Projekt zagospodarowania fterenu
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 czerwiec 2021
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski |YAM/0051/P00D/12 1:500
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
- D.01d




Przekroj normalny ulica Szkolna
odcinek 1: km 0+000-0+085

pobocze jezdnia pobocze pas dzielacy chodnik opaska
75 500 75 | zgodnie z PZT 200 50
()
S
E 2%

AL S Srmps S gt B
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA

L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 8 cm |kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego

8 cm |warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 5 ¢cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgq/30 z kruszywem Cgq/39
- istniejaca nawierzchnia drogi z istniejacg konstrukcja - grunt rodzimy
dla KR2; G1; h;=1,20m
KONSTRUKCJA POBOCZA

22 c¢m |mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgq/39

grunt rodzimy

Przekroj normalny ulica Szkolna

odcinek 1: km 0+085-0+9170

pobocze jezdnia chodnik opaska
75 500 200 . 50
nman npn
o /8l 2% &
8% | + y S s l;‘
g ﬁ s ) \\\\\\\ T — N
- —= \H 7\\\ H \H ﬂ\ |
N Y e | — I 11 { Nl ]
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA
L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 8 cm |kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego
8 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
2 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
tm kruszywem Csg/39 z kruszywem Csq,39
- istniejaca nawierzchnia drogi z istniejacq konstrukcja - grunt rodzimy
dla KR2; G1; h.=1,20m

KONSTRUKCJA POBOCZA

22 c¢m |mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgq/39

- grunt rodzimy

Szczegdt A
Skala 1:25

kraweznik drogowy befonowy

podsypka cementowo - piaskowa 1.4

20x30x100

Z

tawa betonowa (yy/45 Z oporem

5cm

Szczeqodt B
Skala 1:25

obrzeze betonowe
8x30x100

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa (/¢ Z oporem

5cm

Przekroj normalny ulica Szkolna

odcinek 1: km 0+970-1+244
odcinek 2: km 0+000-0+027
odcienk 3: km 0+000-0+256

jezdnia pobocze

500

KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

8 cm

warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgq,39

istniejgca nawierzchnia drogi z istniejacg konstrukcja

dla KR2; G1; h;=1,20m

KONSTRUKCJA POBOCZA

22 cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgq/39

grunt rodzimy

Projekt:

Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej

Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach

Branza:
Drogowa (D)
Obiekft:
ul. Szkolna w Korszach
Inwestor: Gtéwny projektant:

POWIAT KETRZYNSKI

Pl. Grunwaldzki 1
1-400 Ketrzyn

MG BC

MG BC Sp.

10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,

Z 0.0.

tel. +48726363336

Rysunek: ..
Przekroj normalny
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 czerwiec 2021
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Marek Kotowski |WAM/00s1/Po0D/12 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
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Schemat wykonania zjazdu w chodniku

Przekroj normalny ulica Szkolna

Przekroj normalny A-A przez zjazd
odcinek 1. km 0+310-0+427

szerokos¢ zgodna z PZT ’ ’zjazd
szerokos$¢ zgodna z PZT

’ . opornik 12x25x100 nen
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[ [ [ - - 'D N
ntyta betonowa azurowa skarpowa & ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘l — ‘— ‘l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘l ‘ E \ 5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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Przekroj normalny - Przepust pod zjazdem

Schemat wykonania zjazdu

bruk kamienny 450
spoinowanie kamieni zaprawa cemenfowga Zjazd 7z kostki befonowe]
3-1tcm .
na podsypce cem.-piask.1:3 bruk kamienny

szerokos¢ zgodna z PZT

spoinowanie kamieni zaprawa cementowg Schematyczny widok z gory- Przepust pod zjazdem

3-1%cm skala 1:50
na podsypce cem.-piask.1:3

opornik 12x25x100
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'%‘ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
g 20 cm : . . .
3 zwigzanej spowiem hydraulicznym
S ° zasypka z mieszanki kruszyw tamanych
© N stabilizowanych mechanicznie Cgy 39
g S +0,02 B
S . rura HDPE @ 400mm SN8 Projekt:
£0,00 10 cm |podsypka piaskowa Szerokosé zgodna z PZT Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
- . 20 cm |tawa zwirowa = - Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach
kraweznik najazdowy _
20x22x100 - |grunf rodzimy Szerokos¢ zgodna z PZT
= - Branza:
UWAGA: — , Drogowa (D)
N 1.Dtugosci zjazdow zgodnie z PZT
o~ .. . . .
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bruk kamienny
spoinowanie kamieni zaprawa cementowg
13-17cm
na podsypce cem.-piask.1:3

Przekroj normalny - Przepust drogowy km 0+904 bruk kamienny
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na podsypce cem.-piask.1:3
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8 cm [rura HDPE & 800 mm SN8 L cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

10 cm |podsypka piaskowa 8 cm |warstwa wiazacg z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

20 cm |tawa zwirowa 22 cm 2 kruszywem Cogso

- |grunt rodzimy - istniejaca nawierzchnia drogi z istniejacg konstrukcja
dla KR2; G1; hz=1,20m
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rozwiniecie
konstrukcja drogi

i | = bruk kamienny
: - : spoinowanie kamieni zaprawa cementowg
13-1%cm
na podsypce cem.-piask.1:3

przepust 800 HDPE SN8
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Widok z gory - Przeoust drogowy km 0+904

pas ruchu pas ruchu chodnik
250 250 75
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kamienny
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-17cm
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bruk k
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13-
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Poprawa parametrow techniczno-uzytkowych drogi powiatowej
Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach
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Obiekt:

ul. Szkolna w Korszach
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Profil podtuzny - ul. Szkolna Korsze

L: 14.299m
R: 3000.000m
T:0.009m
D: -7.167m
i1:-3.78%
i2:-4.26%
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1. Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy
.dowigzat” wysokosSciowo do istniejacych nawierzchni drogi
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