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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa nr WAI.U.10.2021 zawarta w dniu 16  04 2021 roku w  Kętrzynie pomiędzy 

Powiatem Kętrzyńskim NIP 742-18-42-131 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu   

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn w imieniu, którego działa starosta Kętrzyński Pan 

Michał Kochanowski oraz Wicestarosta Pan Andrzej Lewandowski zwanym dalej 

„Zamawiającym” a MG BC Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn. 

- PFU dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Poprawa parametrów 

techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N ul Szkolna w Korszach" 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2020 poz. 293 t.j.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 t.j.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 

t.j.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2013 poz. 1129 t.j.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 

poz. 680), 

- Szczegółowe wizje terenowe i inwentaryzacje własne, 

- Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

i  infrastruktury towarzyszącej, 
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 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1580N i budowa 

chodnika na odc. od  DW 590 do przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości 

Piaskowiec w zakresie przebudowy jezdni, zjazdów, budowy chodnika,  

renowacji,budowy i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz  systemu odwodnienia 

korony drogi. 

Projektowana droga powiatowa nr 1580N zlokalizowana jest gminie Korsze, 

w powiecie Kętrzyńskim, województwie Warmińsko-mazurskim. 

Cały odcinek drogi objęty projektem wynosi ok. 1,571 km. Projektowana droga 

powiatowa, droga klasy Z, szerokości 5,00m rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 590 i kończy swój bieg na granicy działki PKP przejazdu kolejowego  

nr 58.  

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi powiatowej 

w celu dostosowania ich do parametrów technicznych wymaganych dla dróg publicznych 

klasy Z zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i jej przepisów 

wykonawczych w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, wraz z budową infrastruktury technicznej w niezbędnym 

zakresie w tym m.in. poprawa odwodnienia i budowa kanału technologicznego. 
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SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Źródło: https://www.openstreetmap.org 

 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na całym odcinku drogi powiatowej nr 1580N zlokalizowane są liczne posesje. 

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane są zjazdy na działki prywatne. 

Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Droga powiatowa nr 1580N 

charakteryzuje się typowym wyglądem dla starych, eksploatowanych nawierzchni 

drogowych. Nawierzchnia drogi powiatowej ma liczne obłamania krawędziowe, spękania 

poprzeczne oraz spękania o  charakterze zmęczeniowym. Dodatkowo występuje odcinek 

drogi ok. 120m na którym nie ma nawierzchni asfaltowej. Jest to nawierzchnia gruntowa 

z licznymi ubytkami i nierównościami. Nawierzchnia asfaltowa nosi ślady licznych 

napraw powierzchniowych, stosunkowo w dobrym stanie. Nawierzchnia pomimo 

znacznego wieku i licznych spękań, dzięki przeprowadzonym zabiegom utrzymaniowym 

jest w miarę równa i nie ma kolein. Obecnie istniejąca droga powiatowa jest drogą 

bitumiczną o szerokości ok. 4,20-5,20m z występującymi poboczami gruntowymi 

niejednakowej szerokości. Droga posiada odwodnienie w stanie zanikowym dodatkowo 

przez zły stan nawierzchni spękania i ubytki, które podczas deszczu wypełniają się wodą, 

nie spełnia ono założonej funkcji. Szerokość jezdni nie spełnia normatywnych 

parametrów, przez co stwarza zagorożenie dla jej użytkowników. Przebudowa drogi 

https://www.openstreetmap.org/
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powiatowej jest konieczna ze względu na potrzeby poprawienia bezpieczeństwa 

uczestników ruchu oraz obsługi komunikacyjnej przyległych terenów i  dróg niższej 

kategorii. 

Droga znajduje się na terenie równinnym, dlatego też nie wykazuje dużego 

zróżnicowania wysokościowego. Rzędne terenu na omawianym odcinku drogi 

powiatowej nr 1580N oscylują w granicy ok. 59,5-73,5 m n.p.m. 

Parametry techniczne istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1580N: 

– nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 1451 mb; 

– nawierzchnia drogi o zmiennej szerokości ok. 4,20-5,20 m; 

– nawierzchnia gruntowa na długości ok. 120mb 

– nawierzchnia gruntowa pobocza o szerokości ok. 1m 

– występują zanikowe rowy do renowacji oraz przepusty, 

– występuje obustronne zadrzewienia  

 

Elementy uzbrojenia terenu 

- Sieć sanitarna   -istniejąca 

- Sieć teletechniczna   -istniejąca, 

- Sieć wodociągowa   -istniejąca, 

- Sieć elektroenergetyczna  -istniejąca, 

Charakterystyka ruchu 

Na w/w odcinku jezdnym występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup 

pojazdów. Głównie są to samochody osobowe, ciągniki i maszyny rolnicze, pojazdy 

dostawcze ciężarowe, autobusy transportu osób i dzieci do szkoły. 

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka drogi 

powiatowej składają się: 

• jezdnia o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,2-5,00 

• oznakowanie pionowe, 

• przepusty pod drogą sieci: telekomunikacjyjnej, wodociągowej, sieć 

elektroenergetycznej. 

• rowy przydrożne w stanie zanikowym, zarośnięte krzakami i trawą, nie 

spełniające swojej funkcjonuji. 
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 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie publicznej drogi powiatowej  

nr 1580N i budowie chodnika, w celu dostosowania ich do paramentów technicznych 

wymaganych dla dróg publicznych klasy Z , wraz z budową infrastruktury technicznej 

 w niezbędnym zakresie w tym m.in. odwodnienia, kanału technologicznego, chodnika. 

 Suma długości przebudowywanego odcinka drogi wyniesie ok. 1571 m. Droga 

służy obsłudze komunikacyjnej przyległych do nich dróg, terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów rolniczych. 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano przebudowę drogi 

powiatowej nr 1580N na odcinku o długości ok. 1571 m, w celu dostosowania jej 

parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy Z zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na części 

drogi przewidziano budowę chodnika co znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników 

ruchu, a w tym: 

1) budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne: 

• szerokość pasa ruchu – 2x2,5m 

• klasa drogi – Z 

• kategoria ruchu – KR2 

• szerokość pobocza – 2x0,75m 

2) budowę chodnika, parametry techniczne 

•      szerokość chodnika – 2,00m 

• nawierzchnia z kostki betonowej szarej – 1782,35m2 

3) Przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do 

funkcjonowania drogi, 

4) Poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez renowację i odtworzenie 

istniejących rowów, 

5) budowę kanału technologicznego, 

6) wymianie oznakowania pionowego, wykonaniu oznakowania poziomego  

i zainstalowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

7) zagospodarowanie zielenią. 



„Poprawa parametrów techniczno-użytkowych   

 drogi powiatowej nr 1580 ul. Szkolna w Korszach.”  

 
 

  

 

MG BC SP. Z O.O.  

projekty@mgbc.pl  www.mgbc.pl 

UL. METALOWA 3         REGON 387037291 

10-603 OLSZTYN             NIP 739-394-44-10 

10 

 

Drogę gminną projektuje się w śladzie istniejącej drogi bitumicznej dokonując 

korekt tras i poszerzeń jezdni w celu poprawy parametrów technicznych drogi. 

 

Na działkach objętych inwestycją przewiduje się usunięcie kolidujących drzew 

oraz krzewów. Przed wykonaniem nawierzchni istniejące podłoże drogi będzie 

korytowane, profilowane oraz zagęszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego 

efektu stabilności. Na czas budowy, droga zostanie częściowo zamknięta dla ruchu. 

Rozbudowa odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Podczas tych prac będą 

używane maszyny robocze (między innymi: rozkładarki, walce, samochody ciężarowe, 

koparki, koparko-ładowarki). Podczas wykonywania jezdni przewiduje się ułożenie 

nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, podbudowę z kruszywa łamanego, 

warstwy odsączające z piasków oraz ewentualnie geosyntetyki wzmacniające podłoże 

gruntowe. 

Na całej długości przebudowywanej drogi odwodnienie powierzchniowe ze 

spadkiem poprzecznym daszkowym lub jednostronnym do rowów przydrożnych 

odwadniających drogę połączonych z naturalnymi ciekami wodnymi przylegającego 

terenu lub jako rowy retencyjno – infiltracyjne. Istniejące rowy odnowić, odmulić poddać 

renowacji. 

Na całym odcinku należy projektować kanał technologiczny złożony min. z: 

• rury HDPE fi 110  

• rur RHDPE 32/3,7mm  

• prefabrykowanych wiązek mikrorur mikrorur  4x10/8 w osłonioe fi 32 

• studni żelbetowych SKR-2 

Należy projektować studnie kablowe SKR-2. Projektować taśmę ostrzegawczą 

o szerokości 200 mm i  grubości min. 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z trwałym 

napisem „UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Taśmę umieścić nad ciągami kanałów  

w połowie głębokości ich układania. 

Trasa projektowanej drogi złożona została z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Projektowane niwelety jezdni pokrywają się z istniejącymi wraz  

z niezbędnymi korektami. Droga została dowiązana wysokościowo do istniejących dróg  

i skrzyżowań.  
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Przekroje poprzeczne korony drogi zostaną utworzone ze spadkami 

poprzecznymi jednostronnym i dwustronnymi 2%. Równolegle do krawędzi jezdni 

proejktuje się obustronne pobocze.  

Wszelkie odstępstwa od normowych rozwiązań dla geometrii trasy wynikają 

z  aspektów ekonomicznych i założeń przekazanych przez Zamawiającego. 

Reasumując po dokonaniu przebudowy nośność drogi ulegnie znaczącej 

poprawie. Zaproponowane rozwiązania spowodują podniesienie nośności i trwałości 

konstrukcji wymaganych dla kategorii ruchu KR 2. Droga zapewni podniesienie cech, 

które mają wpływ na komfortowe i bezpieczne użytkowanie, zwiększą płynność ruchu  

a także poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg.  

Plan prac oraz wyszczególnione rozwiązania przedstawiono na rys. Projekt 

Zagospodarowania Terenu [rys. PZT.01] 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DŁUGOŚCI 

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie 

ok.  2,1  ha. Jest to powierzchnia terenu zajęta pod projektowaną drogę i chodnik wraz 

z  planowaną infrastrukturą towarzyszącą. 

• Jezdnia z nawierzchni bitumicznej    8072,09 m2 

• Zjazdy z kostki betonowej czerwonej   525,86 m2 

• Pobocza z kruszywa łamanego    1454,72 m2 

• Oporniki betonowe 12x25     366,50 mb 

• Krawężniki betonowe najazdowe 20x22   319,26mb 

• Krawężniki drogowe betonowe 20x30   784,52mb 

• Chodnik z kostki betonowej szarej    1782,35m2 

 

Szczegółowe przedmiary dotyczące budowy sieci zawarto w opracowaniach 

branżowych Tomie II – Branża drogowa, Tomie III – Branża teletechniczna. 

 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani 

pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. 
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 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie szkód górniczych. 

 

 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników  

i jego otoczenia. Przy budowie należy zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, 

które w minimalny sposób ingerują w środowisko. Jedyne negatywne oddziaływanie 

może wystąpić w obrębie pasów drogowych, na etapie przebudowy drogi. 

 Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji 

robót budowlanych przewiduje się: 

• Korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych – tylko na 

stacji paliw wyposażonej we właściwe zabezpieczenia przeciw rozlewowi, 

• Serwisowanie maszyn roboczych i samochodów – tylko w miejscach 

zadaszonych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, 

podmywaniem terenu oraz przedostawaniu się szkodliwych substancji do 

gleby, 

• Izolowanie od gruntu (wyścielenie odpowiednią folią używaną do ekranizacji 

materiałów ropopochodnych) podręcznych magazynów paliwa, smarów itp., 

• Umieszczanie produktów stosowanych do budowy (papa, farby, smoła)  

w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu, 

• Wywożenie ścieków i odpadów socjalno-bytowych z terenów placu budowy do 

oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, przez firmy posiadające 

odpowiedni sprzęt i zgodę na wykonywanie powyższych czynności, 

• Składowanie warstwy glebowej usuniętej w wyniku prac budowalnych na 

oddzielnych zwałowiskach oraz późniejszy jej odzysk bądź utylizacja. 

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań chroniących 

środowisko – brak potrzeby. Prace będą prowadzone zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia zastosowano rozwiązania 

chroniące środowisko jedynie w zakresie ochrony wód powierzchniowych, podziemnych 

i gleby. W pozostałych zakresach – powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny – nie 
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prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań powodujących konieczność 

stosowania technicznych rozwiązań chroniących środowisko. 

 OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1580N na odc. od DW590 do przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości 

Piaskowiec został opracowany zgodnie z dokumentami wymienionymi wyżej w  pkt.  1.1 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na 

otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań formalno-prawnych, wskazały 

jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki 

sąsiednie. Jedyne negatywne oddziaływanie może wystąpić w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji na etapie przebudowy drogi, w wyniku prowadzonych prac budowlanych 

oraz użycia sprzętu i maszyn budowlanych.  

 

Działki na których przewidziana jest realizacja inwestycji: 

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki 

280804_4 
Korsze 

obręb 0003 –  

Korsze 
 

258 

280804_4 

Korsze 
 

obręb 0001 –  

Korsze 

 58 

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na 

otoczenie w szczególności analiza uwarunkowań formalno-prawnych, wskazały 

jednoznacznie, że projektowany obiekt w żaden sposób nie oddziałuje na działki 

sąsiednie. 

Analizę obszaru oddziaływania wykonano na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186), §77 i §113 ust. 5 i 7 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1993 r. 

w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu 

i  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 

poz. 735). 
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 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy 

uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu  

do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak 

najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP.  



„Poprawa parametrów techniczno-użytkowych   

 drogi powiatowej nr 1580 ul. Szkolna w Korszach.”  

 
 

  

 

MG BC SP. Z O.O.  

projekty@mgbc.pl  www.mgbc.pl 

UL. METALOWA 3         REGON 387037291 

10-603 OLSZTYN             NIP 739-394-44-10 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DOKUMENTY FORMALNE 
 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są 

zgodne z oryginałem 
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 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Oświadczenie Projektanta 

Branża drogowa 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89, 

poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20 ust.2 z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: 

Droga powiatowa nr 1580N, Korsze, Gmina Korsze, pow. kętrzyński,  

woj. warmińsko-mazurskie 

 

Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, 

sztuką inżynierską oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Roman    

Specjalność:  projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej  

Nr uprawnień: WAM/0066/PBD/20 ……………………………………………………………………… 

czerwiec 2021r.  

 

 

Sprawdzający:  

mgr inż. Marek Kotowski     

Specjalność: projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej   

Nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12 ……………………………………………………………………… 

      

czerwiec 2021r.  
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Oświadczenie 

Branża teletechniczna 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. 1994 Nr 89, 

poz. 414, Prawo Budowlane, art. 20 ust.2 z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: 

Droga powiatowa nr 1580N, Korsze, Gmina Korsze, pow. kętrzyński,  

woj. warmińsko-mazurski  

Wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, 

sztuką inżynierską oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

 

Projektant: 

Mgr inż. Lech Kafeman 

Specjalność: - projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w  specjalności telekomunikacyjnej 

Nr uprawnień: POM/0145/PWOT/06……………………………………………………………………… 

 

Czerwiec 2021 r. 

 

Sprawdzający:      

Leszek Mrozowski 

Specjalność: - projektowanie i kierowanie w specjalnościach instalacyjnych w 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Nr uprawnień: 1893/00/U…………….……………………………………………………………………… 

 

Czerwiec 2021 r.  
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 UPRAWNIENIA 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
 

 

 

 



źróło: https://www.openstreetmap.org

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej
Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach

Projektował:

Data:Rysunek:

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

MG BC Sp. z o.o.
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,

tel. +48726363336

POWIAT KĘTRZYŃSKI
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

ul. Szkolna w Korszach

Skala:Podpis: Rys:

Legenda:
przebieg drogi

lokalizacja przebudowywanej drogi

1:10 000

Plan orientacyjny

D.00

czerwiec 2021

Drogowa (D)

mgr inż. Łukasz Roman
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Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30

Powierzchnia jezdni z mieszanki
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wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30

Powierzchnia renowacji istniejącego rowu

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 400

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22

Opornik betonowy 12x25

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 800
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Legenda:

Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30

Powierzchnia jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S
Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
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Obrzeże betonowe 8x30
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polietylenowych karbowanych  fi 400

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22

Opornik betonowy 12x25

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 800
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Legenda:

Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30

Powierzchnia jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S
Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30

Powierzchnia renowacji istniejącego rowu

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 400

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22

Opornik betonowy 12x25

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 800
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Wynik weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwoego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego uzyskał status POZYTYWNY w protokole w dniu: 29.07.2021

o nr: GKN-O.6640.1.349.2021_1.
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Legenda:

Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30

Powierzchnia jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S
Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru czerwonego gr. 8 cm

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
wibroprasowanej koloru szarego gr. 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30

Powierzchnia renowacji istniejącego rowu

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 400

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22

Opornik betonowy 12x25

Projektowane przepusty z rur
polietylenowych karbowanych  fi 800

Krawędź pobocza gruntowego

Branża teletechniczna:
Projektowany kanał
technologiczny KTp

Projektowana studnia SKR-2

1:500

Projektował:

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

czerwiec 2021
Podpis:Sprawdził: Nr upr.

PZT.01d
Rys:

Podpis:

-

Projekt:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Drogowa (D)

MG BC Sp. z o.o.
10-603 Olsztyn, ul. Metalowa3,

tel. +48726363336

Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej
Nr 1580N ul. Szkolna w Korszach

POWIAT KĘTRZYŃSKI
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

ul. Szkolna w Korszach

Projekt zagospodarowania terenu

1893/00/Umgr inż. Leszek Mrozowski

mgr inż. Lech Kafeman POM/0145/PWOT/06

Zieleń:
Zakrzewienia przeznaczone do wycinki

1
Drzewo przeznaczone do wycinki

mgr inż. Marek Kotowski WAM/0051/POOD/12

WAM/0066/PBD/20mgr inż. Łukasz Roman

Podpis:

Projektował:

Sprawdził:

Nr upr.

Nr upr.
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KONIEC ZAKRESU ETAPU I

Nowa lokalizacja kapliczki kultu Maryjnego


