Zalacznik nr 2 do Decyzji nr 65/2023
Dzial Il - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Melioracje agrotechniczne

Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
12.1 | PORZ>100P PORZ>100P Oczyszczanie powierzchni HA
przedrebnych ze zbednych
podrostow, odrosli, krzewow i
krzewinek poprzez wycinanie i
wynoszenie wycietego materiatu - dla
100% pokrycia powierzchni
12.2 | PORB>100P PORB>100P Oczyszczanie powierzchni HA

przedrebnych ze zbednych
podrostéw, odrosli, krzewow i
krzewinek poprzez wycinanie bez
wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

oczyszczanie powierzchni przedrebnych ze zbednych podrostéw, odrosli, krzewow i
krzewinek poprzez wycinanie,
wynoszenie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 25 m lub spychanie.

Uwagi:

wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposdb
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczego6lnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynnos$ci PORB>100P
wyciety materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

na powierzchni objetej czynnoscig PORZ>100P lub PORB>100P nie stosuje sie czynnosci

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegdétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposéb: przyktadowa 1 ha powierzchnia




do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach przedrebnych

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

20.1

WPOD-PN

WPOD-31PN,
WPOD-61PN,
WPOD>61PN,
WPOD-32PN,
WPOD-62PN,
WPOD>62PN,
WPOD-33PN,
WPOD-63PN,
WPOD>63PN

Wycinanie podszytdéw i podrostéw
(teren rowny lub falisty)

HA

20.2

WPOD-PG

WPOD-31PG,
WPOD-61PG,
WPOD>61PG,
WPOD-32PG,
WPOD-62PG,
WPOD>62PG,
WPOD-33PG,
WPOD-63PG,
WPOD>63PG

Wycinanie podszytéw i podrostow
(teren o nachyleniu powyzej 23% )

HA

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

wycinanie podszytow i podrostow w cieciach przedrebnych,
znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,

na powierzchni objetej ww. czynnosciami nie stosuje sie czynnosci ... .

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku)




Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach przedrebnych bez znoszenia

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do materiatu do miary
rozliczenia wyceny
Wycinanie podszytdéw i podrostéw
WPO-3PBN .
WPO-6PBN w cieciach przedrebnych z
22.1 WPO-PBN A pozostawieniem na powierzchni, HA
WPO>6PBN .. :
bez znoszenia i uktadania w stosy
(teren rowny lub falisty)
Wycinanie podszytéw i podrostow
w cieciach przedrebnych z
WPO-3PBG L . hni
WPO-6PBG pozostaWIen.le.m na powlerzc ni,
22.2 WPO-PBG WPO>6PBG bez znoszenia i uktadania w stosy HA

(teren pagdérkowaty, wzgbérzowy i
gorski, stoki o nachyleniu
pow.13%)

Standard technologii prac obejmuje:
— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach przedrebnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy.

Uwagi:

w zleceniu,

— sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca,

— na powierzchni objetej ww. czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci ... .

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

szczeg6towa technologia i zakres prac zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete

zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Ochrona lasu

Zwalczanie szkodnikow wtérnych

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do wyceny miary
168.1 | ZWSZ-U-HA ZWSZ-U-HA Zwalczanie szkodnikow | HA

wtérnych i grzybéw drzew
w mtodszych fazach
rozwojowych




Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Uwagi:

wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez owady lub
zainfekowanie przez grzyby. Zamawiajgcy ma za zadanie wskazaé¢ objawy zainfekowania
lub zasiedlenia, ktérych nalezy szuka¢ na drzewkach,

reczny zbiér owadow i ich likwidacja,

usuwanie drzewek poprzez wyrywanie, wykopywanie lub wyciecie. Sposob okresla
Zamawiajgacy,

zebranie i przetransportowanie drzewek zainfekowanych grzybem lub zaatakowanych
przez szkodliwe owady w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce na maksymalng
odlegtos$¢ do 10 km Sposéb utozenia okresla Zamawiajacy,

utylizacje poprzez spalenie lub zakopanie materialu. W przypadku palenia nalezy
zachowa¢ wszystkie zasady bezpieczenistwa okreSlone w Instrukcji Ochrony
przeciwpozarowej Laséw w czeSci dotyczacej uzycia ognia w lesie. Miedzy innymi
mineralizacja gleby wokét miejsca wypalania. O szerokosci zmineralizowanego pasa
decyduje Zamawiajacy. Po zakonczeniu wypalenia, ogniska nalezy doktadnie zala¢ woda.
Dozorowanie miejsca spalenia do momentu caltkowitego wygaszenia ogniska.
O momencie zakoniczenia dozorowania decyduje Zamawiajacy. W przypadku utylizacji,
poprzez zakopanie pozostatos$ci po cieciach sanitarnych, nalezy wykopa¢ doét, ugniesé
ztozony materiat oraz przykry¢ go glebg, ktérej warstwa po udeptaniu powinna mieé
minimum 30 cm. Sposéb utylizacji zostanie okre$lony przez Zmawiajacego na Zleceniu.

Materialy i narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér

prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zleconapowierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp. Powinna obejmowac¢
powierzchnie tylko faktycznie wykonanego zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Ochrona przeciwpozarowa

Pozostale prace w ochronie p.poz.



Nr Kod Kod czynn. /| Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
do wyceny
rozliczenia

174.1 | OBSER-POZ | OBSER-POZ Obserwacja z dostrzegalni MIES

Standard technologii prac obejmuje:

- obserwacje obszarow lesnych z dostrzegalni przeciwpozarowych oraz niezwtoczne
informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu, potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu ustala
i przekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadle$nictwa (w przypadku wystepowania
zagrozenia pozarowego obserwacja z dostrzegalni co do zasady prowadzona jest od godz.
9.00 do zachodu stonca);

- prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadle$nictwa poprzez
$rodek tacznosci zapewniony przez Zamawiajacego;

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim otoczeniu
dostrzegalni;

- obowigzek dbania o sprawno$c¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;

- odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajacego
do obstugi dostrzegalni.

Uwagi:

- Zamawiajacy zapewnia wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora),
o ktérym mowa w obowigzujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

- Wykonawca zapewnia wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary
przeciwstoneczne polaryzacyjne.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania (zgodnoSci
z opisem czynnoSci i zleceniem).

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
na kazdg dostrzegalnie (Zamawiajacy w zatgczniku do specyfikacji warunkow
zamOwienia nr ........ podaje ilo$¢ dostrzegalni oraz $rednig ilo$¢ przepracowanych godzin
najedna dostrzegalnie w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu, wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat).

W przypadku niepeinych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)



Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do wyceny miary
rozliczenia

174.2 | DYZUR-PM DYZUR-PM Dyzur ciggnika z | MIES

osprzetem

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dyspozycyjnos¢ Wykonawcy - gotowos$¢ do wykonania prac sprzetem mechanicznym
przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, co do zasady
w godzinach prowadzenia dyzuru przez system alarmowo-obserwacyjny Nadle$nictwa),
czynno$¢ nie obejmuje samego udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania
skutkéw pozardéw lasu, ktory rozliczany jest odrebnie;

- zapewnienie gotowosci do bezzwtocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne od
pracy w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego ciggnika wraz osprzetem do wykonania
prac na terenie Nadle$nictwa, polegajacych na zabezpieczeniu powierzchni pozarzysk
przed powstaniem pozaroéw wtdrnych i rozprzestrzenieniem sie pozarow lasow.

Uwagi:

- Zamawiajgcy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru;
- Wykonawca w szczegd6lnosci zapewnia:

- ciagnik wraz z kierowcg/operatorem sprzetu,

- ptug le$ny do wyorywania bruzd izolacyjnych,

- beczkow6z z woda (o pojemnosci minimum 2000 litrow),

wyposazenie kierowcy/operatora w srodki ochrony osobistej i Srodek tgcznosci
(telefon komorkowy) zapewniajgcy kontakt z Zamawiajgcym;
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczaltowane wynagrodzenie
miesieczne;
- Wykonawca gwarantuje przybycie na wskazane miejsce wykonywanych czynnoSci
w czasie nie dtuzszym niz 1,5 godziny od momentu zadysponowania przez
Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania (zgodno$ci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne;

- w przypadku niepeilnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do iloSci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)



Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do wyceny miary
rozliczenia

174.3 | DYZUR-PR DYZUR-PR Dyzur pracownikéw MIES

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dyspozycyjnos¢ Wykonawcy (zapewnienie co najmniej dwdéch oséb do prac
wykonywanych recznie przy zabezpieczeniu pozarzyska), to jest gotowo$¢ do wykonania
prac dogaszania i dozorowania pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w
ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, co do
zasady w godzinach prowadzenia dyzuru przez system alarmowo-obserwacyjny
Nadle$nictwa), czynnos$¢ nie obejmuje samego udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i
ograniczania skutkow pozardéw lasu, ktory rozliczany jest odrebnie;

- w ramach dyspozycyjnosci, co najmniej jedna z os6b winna posiada¢ uprawnienia do
$cinki, obalania i przerzynki drzew pilarkag spalinowg, w zwigzku z ewentualng
koniecznos$cia prowadzenia prac polegajacych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska badZ usunieciu przeszkadzajacych drzew celem powstrzymania
rozprzestrzeniania sie pozaru;

- postawienie w stan gotowosci do niezwlocznego udania sie pracownikéw do
wskazanego miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).

Uwagi:

- Zamawiajgcy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru;

- Wykonawca w szczego6lnoS$ci zapewnia:

- minimum dwdch pracownikéw wraz z niezbednym wyposazeniem do wykonywania
zleconych prac,

- sprzet do prac wykonywanych recznie: thumica, szpadel /fopata, hydronetka ze Srodkiem
gasniczym, ew. inne przydatne narzedzia, w razie potrzeby pilarka spalinowa, przy czym
jako  minimum kazdorazowo nalezy przyja¢ wyposazenie kazdej osoby
w topate/szpadel,

- wyposazenie pracownikdw w Srodki ochrony osobistej i Srodek tgcznosci (telefon
komdrkowy) zapewniajgcy kontakt z Zamawiajgcym;

- Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynnoSci w czasie nie
dtuzszym niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego
i przystapienie do dziatan wedtug wskazan Zamawiajgcego lub Kierujacego Dziataniami
Ratowniczymi (w przypadku braku na miejscu zdarzenia przedstawiciela
Zamawiajacego).

Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania (zgodnoSci
Z opisem czynnoSci i zleceniem);

- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne;



- w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do iloSci dni objetych zleceniem.
(jednostkq rozliczeniowq jest miesiqc kalendarzowy)

Gospodarka lagkowo-rolna

Uprawa roli, Iak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

185.1 ER-WLOK | Wi6kowanie HA

185.2 LR-BRONPO | Bronowanie posiewne HA

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd na
wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t, wykonanie zabiegu, w szczegd6lnoSci:

- uprawe gleby wykonywang za pomoca wtdki, polegajaca na jej ciggnieciu (wleczeniu)
po powierzchni pola w celu wyréwnania powierzchni gleby, skruszenia powstatych zima
zaskorupien oraz jej powierzchniowego ugniecenia.

- bronowanie posiewne polegajace na jednokrotnym przejezdzie brong po powierzchni
uprawy, w celu przykrycia wczesniej wysianych nasion.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c.e.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA] odbiér nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowoSci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem
oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w terenie elementy wytgczone z uprawy, takie jak np. drogi, kepy zadrzewien,
bagna.

Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewodw, pielegnacja drzew
i krzewow

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
195.1 LR-WYSAGR | Wysiew nasion agregatem uprawowo - | HA
siewnym




195.2 LR-AGRES Uprawa agregatem uprawowo-siewnym | HA
wraz z siewem nasion.

Standard technologii prac obejmuje:

Przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd na
wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdét, wykonanie zabiegu, w szczegdlnoSci:

- wysiew nasion przy pomocy agregatu uprawowo - siewnego w sposdb gwarantujgcy
rownomierne rozlozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich
przykrycia,

- uprawa agregatem uprawowo-siewnym = wraz z siewem nasion polega na:
kompleksowym rozdrabnianiu i spulchnianiu roli wraz z siewem nasion.

- odbior materiatu siewnego z magazyndéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
nadle$nictwa (w max. odlegtosci ... km) wraz z zatadunkiem, przewozem

i przetadunkiem,

- zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan (na max. odlegtos¢ ... km).

Siew polega¢ ma na r6wnomiernym rozmieszczeniu danej partii nasion na polu w celu
zapewnienia optymalnej obsady i gtebokosSci siewu wedtug norm podanych przez
Zamawiajacego

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c...... (wymienic)

Procedura odbioru:

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA] odbiér nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w terenie elementy wytgczone z uprawy, takie jak np. drogi, kepy zadrzewien,
bagna.

Zbior ptodow
Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
203.1 STOGI Ustawianie stogéw siana TONA
203.2 LR-SNOP | Koszenie zboza snopowigzatka HA
203.3 LR-KOMB | Zbior ziarna kombajnem HA
203.4 LR-KOSZU [ Koszenie trawy wraz z wywozem i utylizacjag | HA




Standard technologii prac obejmuje:

Przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd na
wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t, wykonanie zabiegu, w szczegdlnoSci:

- ustawienie stogu poprzez zebranie z powierzchni dziatki rolnej balotéw (beli)
i ustawienie ich za pomocg podnosnika lub tadowarki czotowej w stosy zlokalizowane na
powierzchni dziatki, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

- koszenie zboza, traw nasiennych i rzepaku, uktadanie skoszonego materiatu w snopy
i wigzanie ich sznurkiem przy pomocy zespolonego urzadzenie do wigzania snopéw.

- koszenie zboza, traw nasiennych i rzepaku, uktadanie skoszonego materiatu w snopy
i wigzanie ich sznurkiem przy pomocy odpowiednio dobranego kombajnu.

- koszenie trawy z wywozem z tgki lub pastwiska nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki
rolniczej zaczynajgc od Srodka t3ki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5-10 cm nad
powierzchnig ziemi, zestaw Kkoszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenia
ptoszace zwierzeta bytujace w trawie np. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradzwiekowych itp. lub nalezy wyptoszy¢ zwierzyne przed koszeniem. Cena ustugi
obejmuje réwniez zbiér i wywiezienie z tgki skoszonej biomasy wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem oraz dokonaniem utylizacji lub zagospodarowaniem materiatu we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

- Wykonawca: ciggnik, kosiarka, sprzet i narzedzia niezbedne do zatadunku i wywiezienia
skoszonej trawy z powierzchni(wymienic)

- Zamawiajacy: ...=—==...(wymienic)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez
ustalenie na podstawie powierzchni probnych (min. 2 powierzchnie) Sredniej wagi balotu

(beli) a nastepnie przemnozeniu uzyskanej Sredniej przez ilo$¢ ustawionych balotow
(beli).

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA] odbiér nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosSci wykonania prac z opisem czynnosSci i zleceniem
oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w terenie elementy wytgczone z uprawy, takie jak np. drogi, kepy zadrzewien,
bagna.
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Przygotowanie sianokiszonki

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
206.1 LR-SIAKIS | Mechaniczne owijanie folig balotéw na | SZT

sianokiszonke

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd
na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdt, wykonanie zabiegu, w szczeg6lno$ci:

- mechaniczne owijanie folig balotéw (beli) w celu produkcji sianokiszonki.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
- Wykonawca: ............ (wymienic)
- Zamawiajacy: ....ccueeeens (wymienic)

Procedura odbioru:

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosSci i zleceniem
oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Pozostale prace

Transport dodatkowy
Nr Kod Kod czynn. /| Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
405 TRANS-1 TRANS-1 Transport dodatkowy pojazdem | KMTR
o tadownosci do 3,5 tony
406 TRANS-2 TRANS-2 Transport dodatkowy pojazdem | KMTR
o tadownoS$ci powyzej 3,5 tony

Standard technologii prac obejmuje:
- Transport nie ujety w innych technologiach, w tym:
- dojazd do miejsca zatadunku materiatéw/towaru,

- transport do miejsca docelowego
- roztadunek w miejscu docelowym, wskazanym przez Zamawiajacego.
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Uwagi:
Wymagany pojazd z zakrytg przestrzenig zatadunkowa, ktéry zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru prac:

Odbidr prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby przejechanych kilometréw po
zatadunku, na podstawie udokumentowanego stanu licznika, zweryfikowanej na
podstawie poréwnanie z dtugo$cig zaplanowane;j trasy.

(rozliczenie z doktadnos$cig do 1 kmtr)

Lowiectwo
Organizacja polowan indywidualnych
Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
407 LO-PODPR | Podprowadzanie mysliwych na polowaniu | DN
indywidualnym

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dojscie podprowadzajacego do miejsca umozliwiajgcego oddanie skutecznego strzatu do
zwierzyny, na Kktérg zostalo wydane upowaznienie do wykonywania polowania,
(metode i rejon polowania podprowadzajacy uzgadnia z Zamawiajacym),

-dokonanie ogledzin terenu, ze szczegélnym uwzglednienie zasad bezpiecznego oddania
strzatu,

- uczestnictwo w odnalezieniu ubitej zwierzyny,

Uwagi:

Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okre$laja odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczeg6lnoSci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia.

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c.e.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z podprowadzaniem mysliwych z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych dni, przy czym wyjscie poranne lub wieczorne zaliczane jest
jako 1/2 doby (jedn. rozliczeniowa DN (dzien) z doktadnos$cig do 1/2 dnia).
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Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
408 LO-TRANSI | Transport ludzi i zwierzyny na polowaniu | KMTR
indywidualnym

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- transport os6b uczestniczagcych w polowaniu indywidualnym (podprowadzajacy,
mysliwy, 1-2 os6b towarzyszacych) z ... do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego, na
odlegto$¢ maksymalng ... km, samochodem osobowym z napedem na 2 osie,

- zatadunek i transport ubitej zwierzyny z .. do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego, na odlegto§¢ maksymalng ... km, pojazdem przystosowanym do
przewozu pojedynczych sztuk upolowanej zwierzyny (max ...), wyposazonym w ...
(uzupetni¢ wymagania).

Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okres$lajg odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczegélnos$ci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiaty zapewnia:
- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: .....cceueen. (wymienic).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez okreS$lenie liczby przejechanych kilometréw (na
podstawie pomiaru odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Organizacja polowan zbiorowych

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
409 10O-POLZB1 | Przygotowanie i  obstuga  polowania | SZT
zbiorowego do 10 mysliwych
410 L0-POLZB2 | Przygotowanie polowania zbiorowego pow. | SZT
10 mysliwych
411 LO-TRANZL | Transport ludzi na polowaniu zbiorowym KMTR
412 LO-TRANZZ | Transport  zwierzyny na  polowaniu | KMTR
zbiorowym

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- transport tablic informacyjnych z .. na odleglo§¢ maksymalng .. km,
- ustawienie tablic informacyjnych (w iloSci ... sztuk) w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

- uporzadkowanie miejsca zbidrki, wiaty na positki, miejsca pokotu,

- przygotowanie ogniska i/lub pochodni (max. 4 sztuki) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,
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- przygotowanie miejsca na pokot wedtug wskazan prowadzgcego polowanie
i obowigzujacych zasad, ktére okresla wlasciwe rozporzadzenie Ministra Srodowiska oraz
zbidr zasad etyKi i tradycji fowieckich,

- zapewnienie oséb w liczbie od ... do ... do udziatu w polowaniu w charakterze naganiaczy,
- utozenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniatem towieckim,

- transport mysliwych i oséb towarzyszacych z ... na odlegto$¢ maksymalng ... km,
w iloSci od ... do ... 0s6b na jeden przewoz,

Srodki transportu dla mysliwych, oséb towarzyszacych i naganiaczy powinny by¢é
przystosowane do jazdy w terenie (posiada¢ napedy na 2 osie),

- transport naganiaczy i psOw podczas trwania polowania z .. na odleglos¢
maksymalng ... km, wiloSci od ... do ... 0s6b na jeden przewdz,

- transport ubitej zwierzyny z miejsca polowania na odlegto$¢ maksymalng ... km,
do chtodni wskazanej przez Zamawiajgcego,

Pojazdy przeznaczone do transportu zwierzyny (karawan) musza by¢ wyposazone
w konstrukcje umozliwiajgce zawieszenie wypatroszonych tusz celem przestudzenia
i nie dopuszczenia do ich zaparzenia sie. Karawan winien by¢ zaopatrzony w szczelne
pojemniki na narogi i patrochy oraz pojemnik z wodg do umycia ragk. Karawan musi by¢
wyscielony grubg folig w celu zachowania zasad bioasekuracji zwigzanej z ASF.

- zapewnienie uczestnictwa w polowaniu minimum 8 pséw ras mysSliwskich,
przygotowanych do pracy podczas polowania, w tym co najmniej dwa psy powinny by¢
wyposazone w urzadzenia umozliwiajace $ledzenie ich drogg radiowa lub satelitarna.
Obstuge weterynaryjng, w przypadku zranienia psa, zapewnia Wykonawca,

- Zapewnienie uczestnictwa sygnalisty znajacego podstawowe sygnaty towieckie tgcznie z
oprawg pokotu (w przypadku sygnalisty wchodzacego w sktad naganki nie jest wymagana
dodatkowa osoba),

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiaty (w tym: S$rodki transportu ludzi, $rodki transportu
zwierzyny, ciagnik, przyczepa, tablice, worki na $mieci, stroisz, itd. ...) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c...... (wymienic).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreSlenie liczby przejechanych kilometréow (na
podstawie pomiaru odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojeZzdzie).

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
sztuka [SZT] polowania zbiorowego. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka
[SZT] odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem.

Poszukiwanie postrzatkow
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Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

413 1.0-POSZP | Poszukiwanie postrzatkdw SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- dochodzenie postrzatka przez przewodnika z psem rasy mys$liwskiej, utozonym do pracy
na farbie, pod nadzorem Zamawiajacego. Pies powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce jego Sledzenie droga radiowg lub satelitarna.

Psa oraz sprzet potrzebny przy poszukiwaniu postrzatka zapewnia Wykonawca.
Obstuge weterynaryjng, w przypadku zranienia psa, zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie odnalezionych lub nieodnalezionych
a poszukiwanych postrzatkéw w sztukach na protokole odbioru robét.

Patroszenie tusz

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
414 LO-PATROS | Patroszenie ubitej zwierzyny i utylizacja | SZT
patrochow

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- patroszenie ubitej zwierzyny (za wyjatkiem dzikdw) w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

- odcinanie tbow wedtug wskazéwek Zamawiajacego,

- przygotowanie tbéw do transportu, poprzez ich zabezpieczenie folia.

Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikow okreslajg odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczeg6lnosci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia.

Uwagi:

Narzedzia, materiatly (w tym: maty do patroszenia, rekawice, srodki do dezynfekcji, folie,
pojemniki, noze, liny) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c.e.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest
sztuka [SZT] wypatroszonej zwierzyny. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest
sztuka [SZT] odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac
z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreS$lenie ilosci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie posztuczne.
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Preparacja trofeow

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
415 1.O-PREP] Preparacja poroza byka jelenia SZT
416 LO-PREPO | Preparacja oreza dzika SZT
417 LO-PREPR | Preparacja parostkow rogacza sarny SZT
418 LO-PREPD | Preparacja poroza byka daniela SZT
419 £LO-SKOR | Skérowanie SZT
420 LO-MEDAL | Preparacja medalionu SZT
421 LO-PREPDR | Preparacja czaszek drapieznikéw SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- odbidr trofeum przeznaczonego do preparacji,

- oskérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki,

- przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie,

- oczyszczenie 1 spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej,
a w szczegOlnoSci: oczyszczenie z pozostatoSci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepow,
mozgu), mycie, odttuszczenie, wybielenie czaszki przy pomocy 10% roztworu perhydrolu,
- wypetnienie oreza dzika parafing,

- Sciggniecie i zabezpieczenie skory z przeznaczeniem na medalion, wykonanie
medalionu,

- zdjecie skory z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skory sola, szczelne
zapakowanie do transportu i przekazanie wtascicielowi,

- przekazanie gotowego trofeum Zamawiajacemu w .... (podac adres).

Uwagi:
Materiaty i narzedzia niezbedne do preparacji zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy jest
sztuka [SZT] trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér
prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoSci i jakoSci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez okreS$lenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich
policzenie posztuczne.

Budowa urzadzen towieckich

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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422 LO-WYS Budowa wysiadki SZT
423 1.0-AMB Budowa ambony SZT
424 LO-LIZ Budowa lizawki SZT
425 LO-DRAB | Budowa drabiny SZT
426 1.0-KOSZ Budowa nadziemnego stanowiska SZT
427 1.O-PASN Budowa pasnika SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- budowe ambony mys$liwskiej o wysokosSci 4m na terenie OHZ wedtug zatgczonego do
SWZ projektu,

- budowe drabiny (drewno uzyte w konstrukcji ambony nalezy okorowaé¢ na biato;
kazda drabina musi by¢ wyposazona w minimum 4 wkrety/gwozdzie na 1 szczeblu,
po 2 wkrety/gwozdzie z kazdej strony szczebla),

- budowe wysiadki wedtug projektu zataczonego do SWZ,

- budowe kosza (kosz z trzema nogami, bez fawki), wedtug projektu zatagczonego do SWZ,
- budowe lizawki wedtug zataczonego do SWZ projektu - okorowanie watkéw osikowych
o dtugosci maksymalnej 2,70 m i $rednicy gérnej nie mniejszej niz 25 cm, wyciecie
otworow i naciecie stupka od gory (miejsce na kostke soli), wkopanie stupka na gtebokos¢
ok. 70-80 cm,

- budowe pasnika wedtug projektu zataczonego do SWZ,

- posadowienie nowego urzgdzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- przewo0z urzadzenia i materiatéw z ... na odlegto$¢ maksymalng ... km.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, material (w tym: ciagnik, przyczepa, drabina, siekiera, mtotki,
wkretarki, pity, deski, zerdzie, gwozdzie, watki osikowe, ....) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......cue.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy jest
sztuka [SZT] urzadzenia towieckiego. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka
[SZT] odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac
z opisem czynnosci, projektem i zleceniem oraz poprzez okreSlenie iloSci wykonanych
jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Konserwacja urzadzen towieckich

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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428 1.0-RAMB Konserwacja ambony SZT

429 L.O-RPAS Konserwacja pasnika SZT

430 LO-RWYS Konserwacja wysiadki SZT

431 L.O-RSNIAD | Konserwacja $niadaniska SZT

432 10-RKOSZ | Konserwacja nadziemnego stanowiska SZT
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- demontaz uszkodzonych czesci (drabin, szczebli, siedzisk, koryt, tawek, stotow, itp.)
- wymiana zmurszatych, uszkodzonych (zuzytych) elementéw niebedacych elementami
no$nymi konstrukgji,
- drobne naprawy w postaci, np. przybicia odstajacych elementéw, wypoziomowania,
ustabilizowania, itp.,
- wymiana elementéw poszycia dachowego,
- zatadunek i roztadunek rozebranych elementéw, wraz z ich utoZzeniem w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

- transport elementéw porozbiérkowych na odlegto$¢ maksymalng... km.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciagnik, przyczepa, mtotki, wkretarki, pity, deski,
zerdzie, gwozdzie) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c...... (wymienic)
Procedura odbioru:
Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest
sztuka [SZT] naprawionego (przywrdconego do sprawnosci) urzadzenia towieckiego. Dla
prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest sztuka [SZT] odbidér prac nastgpi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
poprzez okre$lenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Likwidacja urzadzen towieckich

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
433 1.0-LAMB Likwidacja ambony SZT
434 LO-LSNIAD | Likwidacja $niadaniska SZT
435 LO-LWYS Likwidacja wysiadki SZT
436 10-LKOSZ | Likwidacja stanowiska nadziemnego SZT
437 LO-LPASN | Likwidacja pasnika SZT
438 1.O-LLIZ Likwidacja lizawki SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- demontaz urzadzenia,
- zaladunek i roztadunek rozebranych elementéw,

- transport rozebranych elementéw na odlegto$¢ maksymalng... km,

18



- uprzatniecie terenu wokot zlikwidowanego urzadzenia.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciggnik, przyczepa, mtotki, wkretarki, pity) zapewnia:
- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: .....ccuuenene (wymienic)

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest
sztuka [SZT] zlikwidowanego urzadzenia towieckiego. Dla prac, gdzie jednostka
rozliczeniowq jest sztuka [SZT] odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci
i jako$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez okre$lenie iloSci
wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Dokarmianie i necenie zwierzyny

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

439 LO-WKARM | Wyktadanie karmy TONA

440 1.O-WSOLI Wyktadanie soli KG

441 1.0-WKUK Zadawanie kukurydzy siewnikiem TONA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zatadunek karmy/soli z miejsca jej przechowywania w ... (poda¢ miejsce) na Srodek
transportowy i roztadunek karmy ze srodka transportowego w miejscu dokarmiania,

- transport karmy/soli do wyznaczonych przez Zamawiajacego miejsc dokarmiania, na
odlegto$¢ maksymalng.... km,

- wytozenie karmy w pasnikach, na buchtowiskach, pasach zaporowych,

- uzupetnienie soli w lizawkach,

- ptytkie przyoranie, do 5 cm, dostarczonej karmy na pasach zaporowych, buchtowiskach,
- zadawanie doglebowo kukurydzy siewnikiem z plytkim, powierzchniowym
przemieszaniem z glebg (max. 4 cm).

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciggnik, przyczepa, brona, siewnik, sél, kukurydza,
itd.) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......co.e.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie
nastapi na podstawie ilosci wydanej do wylozenia karmy i/lub soli w tonach lub
kilogramach.
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Budowa, utrzymanie i demontaz ogrodzen elektrycznych

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

442 LO-GROEL1 | Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym -1 | HM
przewaéd

443 LO-GROEL2 | Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym -2 | HM
przewody

444 L0O-GROEL3 | Grodzenie p6l pastuchem elektrycznym -3 | HM
przewody

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- transport materiatdw do wykonania ogrodzenia z ... na odlegto$¢ maksymalng ... km,
- rozniesienie materialbw w postaci elementéw zabezpieczenia po powierzchni
przewidzianej do ogrodzenia,

- przygotowanie stupkéw drewnianych (kotkéw) o dtugosci max ... m i grubosci max. ...
cm lub zastosowanie gotowych, plastikowych stupkéow,

- wkopanie lub wbijanie stupkéw co 4-8 m na dtugoSci ogrodzenia, na gtebokos¢
min. 20 cm lub ich przymocowanie do istniejgcego ogrodzenia,

- zamocowanie izolatoréw, max. 3 szt/stupek,

- wykonanie pasa o szerokosci ok. 1 m, pozbawionego roslinnosci; poprzez: wykoszenie
ro$linnosci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok. 1 m oraz
zastosowanie oprysku herbicydem,

- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorze jednego przewodu, w
sposob zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach dwé6ch réwnolegtych
przewodow, w sposob zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie,

- rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech rdéwnolegtych
przewodow, w sposob zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie,

- w przypadku dwoch i trzech przewodéw wykonanie , mostkéw” co 100-150 metréw,
poprzez potaczenie ich za pomoca przewodnika (drut lub specjalny ziacznik),

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, material (w tym: ciagnik, przyczepa, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek,
gwozdzie, wykaszarka, kosa, herbicydy, elementy pastucha, itd.) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......c.e.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi po sprawdzeniu jakoSci wykonania lub konserwacji ogrodzenia,
a nastepnie przy pomocy tasmy mierniczej zostanie zmierzona dtugo$¢ wykonanego
ogrodzenia.
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Jednostka miary stosowana do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy jest
1 hektometr [HM]. Rozliczenie nastapi do jednego miejsca po przecinku.

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

445 LO-KONSEL | Konserwacja pastucha elektrycznego H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- transport materiatbw do wykonania konserwacji ogrodzenia z ... na odlegtos¢

maksymalng . km,

- utrzymanie pasa o szerokosci ok. 1 m, pozbawionego roslinnosci; poprzez: wykaszanie
roslinnosci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok. 1 m - ......
krotnie w sezonie,

- kontrola sprawnosci - ... krotnie w ciggu ....

- utrzymanie zabezpieczenia w pelnej sprawnos$ci przez okres wegetacyjny poprzez
wykonywanie drobnych napraw, w szczegolnoSci:

biezgca naprawe linki, taSmy, wymiane izolatoréw, wymiane zerdzi, obejscie i kontrole
ogrodzenia elektrycznego, naprawa przytacza do zrodta pradu, wymiana linki, tasmy,
Sciggniecie linki, tasmy, zatozenie linki i tasmy.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, materiat (w tym: ciggnik, przyczepa, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek,
gwozdzie, wykaszarka, kosa, elementy pastucha, itd.) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......cue.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi po sprawdzeniu jakoSci wykonania konserwacji ogrodzenia.
Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest
1 godzin [H ]. Rozliczenie nastgpi do jednego miejsca po przecinku.

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
446 LO-DEMEL | Likwidacja pastucha elektrycznego HM

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- demontaz wszystkich elementéw ogrodzenia,

- zaladunek zdemontowanych elementéw na Srodek transportu,
- zwiezienie do magazynu na odlegto$¢ max. ... km,

Uwagi:

Sprzet, narzedzia, material (w tym: ciggnik, przyczepa, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek,
itd.) zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)
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- Zamawiajacy: .....ccuenee. (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi po sprawdzeniu jako$ci wykonania demontazu ogrodzenia.
Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest
1 hektometr (HM). Rozliczenie nastgpi do jednego miejsca po przecinku.

Udostepnianie powierzchni na terenie OHZ

Nr Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
447 LO-ODSNW | Od$niezanie wrzosowisk HA

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- zdjecie pokrywy $nieznej za pomoca ,smyka” w celu wydobycia ze $niegu nadziemne;j
czesci roslin, bez uszkodzenia ich systemu korzeniowego.

- przygotowanie i oczyszczenie linii (wizur) w celu poprawy widocznosci, poprzez
obcinanie zachodzacych na linie gatezi drzew i krzewdéw rosngcych na ich obrzezach,
wykaszanie trzciny kosa spalinows;

Uwagi:

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: ............ (wymienic)

- Zamawiajacy: ......cce.... (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
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