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OPIS TECHNICZNY
1. Normy i przepisy

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 t. |.

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.
U.z2019r. poz. 2310 t. j.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t. j.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 22019 r. Nr 2311 t. j.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
320 t. j.),

—  Wizja w terenie.

2. Stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa nr 1719Z w miejscowosci Stara Dgbrowa, od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 41527 posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 540 m do 5,70 m. W ciggu drogi nie wystepujg ciggi piesze.
Obowigzujgca predkos¢ na drodze wynosi 50 km/h.

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie powierzchniowo, poprzez pobocza
— na tereny zielone.

Droga posiada oswietlenie drogowe.

Dostep do poszczegodlnych posesji zapewniony jest z drogi powiatowej za
pomocg zjazdow.

Natezenie ruchu pojazdow i pieszych jest mate.

3. Opis rozwigzan projektowych

Projekt modernizacji drogi powiatowej nr 1719Z w miejscowosci Stara
Dabrowa zaktada wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Na
przewazajgcej czesci drogi planuje sie wykona¢ pobocze gruntowe o szerokosci 1,0
m.

Od km 0+826,75 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4152Z, po stronie
prawej, planuje sie wykona¢ chodnik o szerokosci 2,5m.

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1719Z z drogg powiatowg nr 41527
pozostaje bez zmian, tj. podporzgdkowanie wlotu drogi powiatowej nr 1719Z.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 2.

4. Warunki techniczne oznakowania pionowego i poziomego

Oznakowanie pionowe:
Projektowane oznakowanie pionowe (oprocz znaku B-20 ,stop”) powinny by¢
wykonane w technice odblaskowej z zastosowaniem foli odblaskowej 2-go typu.



Znaki muszg posiadaé znak bezpieczenstwa ,B”, informacje o typie folii oraz dane
identyfikujgce producenta umieszczone na tylnej stronie znaku.

Przy oznakowaniu nalezy =zastosowa¢ znaki kategorii S (Srednie)
0 wymiarach:

- znaki ostrzegawcze dtugosci boku 900 mm,

- znaki zakazu o $rednicy 800 mm,

- znaki nakazu o srednicy 800 mm.

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach wykonanym 2z rury ocynkowanej
w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi jezdni i na wysokosci minimum 2,2 m
w miejscach gdzie odbywa sie ruch pieszych.

Oznakowanie poziome:

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowacC farbe rozpuszczalnikowg
odblaskowg koloru biatego posiadajgcg wymagane atesty. Oznakowanie nalezy
wykonac¢ jako cienkowarstwowe (grubos¢ 0,3 + 0,8 mm). Oznakowanie poziome
powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci,

- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie

uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig i trwatoscia,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybkg metoda aplikacji.

Minimalne parametry projektowanego oznakowania poziomego:

- wspotczynnik luminacji (widocznos¢ w dzien) — 0,30,

- powierzchniowy wspotczynnik odblaskowosci (widoczno$é w nocy) — 100,

- wskaznik szorstkosci (SRT) — 45,

- trwatos¢ (wg skali LP PC) — 6.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

5. Uwagi

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu planuje sie wykonaé na przefomie
czerwcal/lipca 2024 r.

Opracowat: tukasz Zarnowski



SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Plan orientacyjny skala 1 : 10 000,

Rys. 2. Plansza statej organizacji ruchu skala 1 : 500,
Rys. 3. Sposb6b ustawienia oznakowania pionowego,
Rys. 4. Wymiary i konstrukcja znakéw pionowych.
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OZNALCZENIA GRAFICZNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ JEZDNI
KOSTKA KAMIENNA 15/17 SUROWO-tUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA WYNIESIONE) JEZDNI - PRZEJSCIE
KOSTKA KAMIENNA 15/17 CIETO-LUPANA (k. jasnoszary/czarny)

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10 (k.szary)

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. szary)

POBOCZE GRUNTOWE
MIESZANKA NIEZWIAZANA 0/315

TERENY ZIELONE
OBSIANIE TRAWA

KRAWEZNIK DROGOWY 15/30
WYNIESIONY 12cm/Tcm

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15/22
WYNIESIONY 4cm/2cm
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RYS. 3.

Wzory ustawienia znakow drogowych

’

1. Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni

jezdnia !' pobocze

a) na drogach z poboczem gruntowym
UWAGA!

W orzypadku , gdv warunki terencwe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza Xcrona crogi.
u}!(, umiesz *.ony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegiosci nie mniejsze

oc xrawedz

jezdnia chodnik

kraweznik

b) na ulicach

powinien

znak
1 niz 0.2m

W "l’_"/paCkU sf_arnkw‘c nasvpu znaki meinag umieszczad w cdlegtosci nie wigkszej niz Em od krawedzi jez4ni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakdw
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d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
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. Ksztatt i wymiary znakéw nakazu |
. Ksztatt i wymiary znakow informacyjnych:
. Podstawowe wymiary znakdw kategorii A, B, Ci D {(wymiary podano w mm)
Kategorie znakdw
Gru
Py Symbol A B C inf b
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugos¢ boku $rednica dfugos¢ podstawy wysokosé (n=0, 1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200 +300n
duze D 1050 900 900 900 +225n
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini Mi 600 400 400 400 +100n
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