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ZESTAWIENIE STALI
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NR 4 86210, L=195

NR STR.

ZALOZENIA MATERIALOWE:

BETON - C30/37, wodoszczelny W10, mrozoodporny
STAL ZBROJENIOWA

- zbrojenie gtéwne - klasy A-llIN gat. B500SP

- zbrojenie rozdzielcze - klasy Al gat. St3SX

KLASA EKSPOZYCJI: XF3

UWAGI:

1. Komplet rysunkéw nalezy rozpatrywac razem.

2. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

3. Wymiary podano w cm.

4. W przypadku niezgodno$ci zatozen projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w
przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych lub $rodowiskowych nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem.

5. Jako podktad pod niecke fontanny stosowa¢ warstwe betonu podktadowego C8/10

o gr.10cm. Niecke nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym. W przypadku natrafienia w
poziomie posadowienia na grunty nieno$ne, np. nasypy, nalezy te grunty wybrag i zastapi¢
zageszczong warstwg podsypki piaskowej lub chudym betonem az do poziomu gruntu
no$nego.

6. Wymagane zaglebienie wierzchu cianek niecki -10cm p.p.t.

7. Na czas robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek
wod. Nie mozna dopusci¢ do zmiany wilgotnosci gruntu w wykopie. Grunty nie moga tez
ulec przemarznigciu.

8. Prety faczy¢ na zaktad min. 40g preta.

TEMAT

| ADRES: BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZONOWIE
96-320 Mszczonoéw, dz. nr ewid.: 630/1, obreb: 0001

INWESTOR: Gmina Mszczonow
PI. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondéw

PROJEKT:

JARCHIMISION!

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT | MGR INZ. MICHAL. KRAWCZYK LODI0SE4/PWOKI0
‘W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
TYTUL NR RYS.:
RYSUNKU: RYSUNEK ZBROJENIOWY

NIECKI FONTANNY

03

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1:50

Nr D Stal Diugos¢ . 'Sts'sD;(ug(’éé Iaczens»%osp
al retow " retow
preta peta | 07 poz. | POTYCl lgceznie b0 D12
] (mm] ] [m] [szt] [m]
1 12 AN 3,50 30 2 60 210,00
2 12 AN 3,50 30 60 210,00
3 12 AN 18,97 6 1 6 113,82
4 10 Al 1,95 86 1 86 167,70
Razem dlugos¢ pretow [mb 167,70 533,82
Masa jednostkowa [kg/mb! 0,617 0,888
Masa pretdw dla danej $rednicy [ka] 103,47 474,03
Masa facznie [ka] 577,50

UWAGA : Sumaryczna dugo$¢ pretdw jest dtugo$cia rzeczywistg w osi preta

metodag B wg PN-EN ISO 3766:2006.

FAZA: DATA: CZERWIEC
PROJEKT BUDOWLANY 2020

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




