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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

.........................................................................................................................................................
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Wykonaé przylacze z istniejgcej sieci miejskiej ‘P/MO .........................
Do budowy przytacza wodociggowego zaleca si¢ stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych
tasma ostrzegawczo- lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Wodomierz lokalizowaé za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze budynku,
w miejscu  wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé
stosowne zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy
PN-EN 1717:2002. .

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizowaé w studni
wodomierzowej,

Zalecana gleboko$¢ prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.

Wymagana jest osobna zasuwa obok wiaczenia do wodociagu, umieszczona na poczatku przylacza.
Na zasuwach skrzynki duze ciezkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje,
ze nalezy zlozy¢ do Starosty wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanych
przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Jezeli przylacze przebiega w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi o wyrazenie zgody
na zajecie pasa drogowego, lokalizacj¢ przytacza i prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Po wykonaniu przylacza nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

Dostarczy¢ potwierdzenie od zarzadey drogi o przywréceniu jej do nalezytego stanu.

Wilaczenie do sieci wodociggowe]j nastgpi po odbiorze koficowym stwierdzajacym sprawnosé
techniczng wybudowanego przylacza.

Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoscig Odbiorcy.

Warunki dostawy wody z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa 0 zaopatrzenie w wode.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zaklad pisemnie o terminie rozpoczecia  prac
z 3- dniowym wyprzedzeniem.

Termin waznosci warunkéw technicznych — 2 lata od dnia ich wydania,




o]

10.

11.

ZAKLAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
GMINY MSZCZONOW

96-320 Mszczondw ul. Spéldzielcza 105 TEL. (46) 857 15 33
FAX (46) 858 00 91
E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczondw, dn. . &7 E 7 TS

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO
dla o Guntae M0y ondy) A2 6230 A

........................................................................................

..... Wodnn S8z oma D LT dovdrena
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Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studni¢ rewizyjna (inspekcyjng) na terenie
posesji w odlegloéci od 1m do Sm od linii regulacyjne;j ulicy.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W zwigzku z potrzebg Wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie
informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Dopuszczalna  jakos¢ $ciekéw odpowiada wymaganiom dla  $ciekéw grupy [ Iloé¢
odprowadzanych sciekéw- wg wskazan urzadzen pomiarowych.

Jezeli przylacze przebiega w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na zajecie pasa drogowego, lokalizacje przytacza i prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Po wykonaniu przylgcza nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze konicowym stwierdzajagcym sprawno$é
techniczng wybudowanego przytacza.

Warunki odprowadzania $ciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzanie
sciekow.

Termin waznosci warunkow technicznych — 2 lata od dnia ich wydania.



