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OPIS TECHNICZNY

Przylacze wodociagowe do komory technicznej fontanny na dzialce
nr ew. 630/1 w m. Mszczonow.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢+ Zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem

%+ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500 do celow projektowych

¢ Warunki techniczne przylacza wodociggowego z dnia 27.05.2020 r.
¢ Warunki techniczne przytacza kanalizacyjnego z dnia 27.05.2020 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przylacza wodociagowego do
komory technicznej fontanny w miejscowosci Mszczonow dz. Nr ew. 630/1.
Zakres opracowania obejmuje:

e Wykonanie przylacza wody od istniejacej sieci wodociggowej $110 (ul. Narutowicza)
dz. Nr ew. 631 do wodomierza dn20mm zlokalizowanego w studni wodomierzowej na
terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 630/1. W ulicy Narutowicza przytacze wody
prowadzone w rurze ostonowe;j.

3. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Dziatka nr ew. 630/1 w miejscowosci Mszczonow bedzie zaopatrzona w przytacze
wodociggowe PEHD SDR11 PN16 DN40 do komory technicznej fontanny fi40 mm PE
za posrednictwem przytacza wodociggowego z rury PE posadowiony za pomoca nawiertki
NWZ DN110/40 z zasuwg @40mm z uszczelnieniem migkkim. Przylagcze wodociggowe
jest doprowadzone do komory. Wodomierz nalezy zainstalowaé¢ w projektowanej studni
wodomierzowej. Polaczenie przyltacza z istniejgcg siecig wodociggowa nalezy wykonad
za pomocg zasuwy NWZ z migkkim uszczelnieniem z zasuwg klinowa.

4. ROBOTY ZIEMNE I UKLADANIE RUROCIAGOW

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ tyczenia trasy przylacza
wodociggowego. Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomic
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o rozpoczgciu robdt ziemnych. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie i mechanicznie. W odlegloéci 2 m przed istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie az do
zlokalizowania uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na lanie nalezy powiadomic¢ zainteresowane urzedy celem ustalenia wiasnosci
danego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Wykopy
nalezy znakowa¢ ta§ma foliowg bialo — czerwona, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami i umieszcza¢ kladki dla pieszych. W terenach rolniczych
wierzchnig urodzajng warstwe¢ ziemi nalezy odlozy¢ na jedng stron¢ wykopu, a nieurodzajng
(martwa) na druga strong wykopu. Zasypywanie nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
Wykopy dla utozenia rurociggdéw nalezy wykonywac ze skarpami o nachyleniu odpowiednim
dla danego rodzaju gruntu. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy jedno dno pozostawi¢ o 10 cm
wyzej niz niweleta.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykonaé¢ wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do montazu rurociggow.



Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m, zgodnie z
rzednymi podanymi w projekcie. Po ulozeniu rurociagi nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci
0,2 m ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie. Szczeg6lnie doktadnie
nalezy zinwentaryzowa¢ skrzyzowania rurociggéw z innym uzbrojeniem podziemnym.
Zasypywanie rur powinno si¢ odbywaé¢ w mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich
otoczenia. Celem uniknigcia naprgzen termicznych. Zasypujac wykop nalezy robi¢ to
warstwami co 25 cm dobrze zageszczajac grunt. Wspotczynnik zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ 0,98. Dobrze nalezy zagesci¢ obsypke rur szczegdlnie
do wysokosci potowy jej $rednicy. Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne
wysypisko. Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne od istniejacych
obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

- kable ziemne elektroenergetyczne — 1,0 m,
- kable telekomunikacyjne — 1,0 m,

- rury wodociggowe — 1,0 m,

- rury gazowe — 1,5 m.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z
oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Tok prac przy wykonywaniu skrzyzowan jest nast¢pujacy:

- zgloszenie prac 1 zapewnienie nadzoru wlasciciela danego uzbrojenia podziemnego,

- przekop probny 1 lokalizacja przewodu,

- odstonigcie urzadzenia wykopem rgcznym i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez:
zalozenie rur z tworzywa na kable, zamontowanie ostony z desek i1 podparcie rurociggu
wodnego lub gazowego, zabezpieczenie dna kanalu c.o. przed zalamaniem i obsuni¢ciem
poprzez wykonanie podpor i1 szalunkow, poglebienie wykopu do rzgdnej posadowienia
rurociagu, utozenia rurociggu zgodnie z projektem, odbidr skrzyzowania przez witasciciela
obiektu, zasypanie 1 zageszczenie wykopu warstwami gruntu bez wywotania naprezen urzadzen
podziemnych — szczegdlnie kabli.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien w trakcie realizacji inwestycji nalezy
wezwac projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego podal sposéb rozwigzania problemu.

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5.1. MIEJSCE WLACZENIA

Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego do istniejagcego wodociaggu w nalezy
dokona¢ przy pomocy nawiertaki NWZ z zasuwg klinowg. Po zamontowaniu zasuwy nalezy
osadzi¢ drazek teleskopowy, ktory nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ w
skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa z zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe¢ nalezy
oznaczy¢ w terenie tabliczkga osadzong na stupku metalowym d = 50 mm na wysokosci 1,8 m
ponad terem zgodnie z PN-/B-09700.



5.2. RUROCIAGI WODOCIAGOWE

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ wykonac z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 D=40
na ci$nienie PN16 w kolorze niebieskim. Cate przylacze nalezy wykona¢ z jednego kawatka
rury bez potaczen.

Zmiany kierunkéw nalezy wykonywa¢ wykorzystujac elastycznos¢ rury, zachowujac
odpowiednie promienie wygigcia rury.

0°C — 50D,
10°C — 35D,
20°C — 20D,

D, — $rednica zewngtrzna rury

Potaczenia rury PE nalezy wykonaé stosujac odpowiednie ztaczki zaciskowe. Minimalne
zaglebienie projektowanego przylacza wody nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m ponizej
poziomu terenu.

Usytuowanie przytgcza wody w planie powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie okreslenia warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przed zasypaniem przytacza wodociggowego nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

5.3. ARMATURA WODOCIAGOWA

Uzbrojenie przytacza wodociggowego stanowi:

- zasuwa wodociggowa,

- nawiertka wodociggowa.

Zaprojektowano zasuwe¢ wodociggowa zeliwng kolnierzowa klinowg z klinem
wulkanizowanym guma z obudowa wyprowadzong do powierzchni terenu. Zasuwe
wodociggowa nalezy wyposazy¢ w drazek i1 zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociagowe;.
Drazek zasuwy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki.

Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka wykonang na bazie zywic
epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywa z zeliwa szarego GG —20. Drazek
nawiertki powinien posiada¢ wrzeciono ze stali ocynkowane;j, kotpak z zeliwa GG — 25 1 rure
ostonowa z HDPE.

Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubosci
10 cm, a na powierzchni terenu skrzynke nalezy obrukowaé kamieniem 0,7 m x 0,7 m.
Potozenie skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka
znakujaca wykonang zgodnie z PN-/B-09700.

Wiaczenie przytacza wodociggowego nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie grubosci
12 cm wykonanym z betonu B — 15 o wymiarach 0,5 m x 0,5 m.

Potozenie skrzynki wraz z zasuwa wodociggowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka znakujaca
wykonang zgodnie z PN-/B-09700.

5.4. PROBY, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Wykonane przytacze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa. W
czasie przeprowadzenia proby nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych warunkow:

- przewdd wodociggowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzytej do prob nie powinna mie¢ wigcej niz 20°C,



- nalezy dobrze odpowietrzy¢ probowany odcinek wodociagu,

- po napetnieniu odcinka woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodocigg na 12 godz. w
celu ustabilizowania.

Po wykonaniu préby szczelnosci wodociag nalezy przeptukacé i zdezynfekowaé roztworem
podchlorynu lub chlorku wapnia o st¢zeniu 3% wolnego chloru — czas dezynfekcji nie krotszy
niz 24 godziny. Po zakonczonej dezynfekcji rurociag nalezy powtornie przeplukac i pobraé
wodg¢ do badania fizykochemicznego i bakteriologicznego. Woda moze by¢ podana do uzycia
w gospodarstwach domowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan.

5.5. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Wykonane przytacze wodociggowe nalezy oznakowac folig w kolorze niebieskim o szerokosci
25 cm umieszczong 0,25 m ponad wykonanym przytaczem wodociggowym. Folia powinna
mie¢ wtopiong tasme stalowa w celu lokalizacji ulozonego przylacza wodociggowego.
Oznaczenie dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B — 09700.

Armatur¢ wodociggowg nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm i wysokos$ci 1,6 m ponad poziom terenu. Stupek
nalezy wkopa¢ w ziemi¢ na gltgbokos$¢ 0,8 m i obetonowac.

6. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane’’ Dz.U. z 2003 roku nr 207
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami — art. 21a ust. 1 i1 2 dla robot prowadzonych przy budowie
przytacza wodociggowego (wlaczenie w drodze lokalnej) jest wymagane opracowanie planu
BIOZ. Wymdg ten wynika z charakteru robdt jakie beda wykonywane (praca w wykopach).

7. NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

- BN-81/8836-02 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystapieniem do budowy przylacza wodociagowego — nalezy zglosi¢ prace
wlascicielom urzadzen podziemnych i zapewni¢ ich nadzér wg. wymagan podanych w
uzgodnieniach zachowujac podane tam warunki.

Przed przystapieniem do budowy przylacza wody nalezy sprawdzi¢ posadowienie
przewodéw wodociggowych.



OPIS TECHNICZNY
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb komory technicznej fontanny na dziatce nr ewid. 630/1 w miejscowosci Mszczondw.
Projektowane przytgcze nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej zlokalizowanej na
kanale dz. Nr ew. 630/1.

2. Miejsce wigczenia.

Projektowane przytgcze powinno by¢ wtgczone do kanatu istniejgcego ul. zgodnie z
warunkami technicznymi z dnia 27.05.2020 r.

3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B - 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN - 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym
Scian wykopu za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzgcymi, sktadajgcego sie
z

- ramy z podwdjng szyng prowadzgcy oraz pary rozpierakdow z mozliwoscig regulacji rozstawu
dzieki Srubie rzymskiej,

- dwdch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzacych ramy.

Potaczenie pomiedzy ptytg deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy co tworzy
rodzaj Scianki szczelnej dzieki czemu deskowanie przydatne jest szczegdlnie w terenie o
wysokim poziomie wdd gruntowych. Przyjeto szerokos$é wykopu 1,2 m. Przez caty czas
trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem poszczegdlnych zaktaddw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania robdt, zabezpieczyé rurami ostonowymi i podwiesi¢ do
czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajgc wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i
odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie.

Rurocigg mozna zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej prébie na
droznosc.



Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie oraz przedstawi¢ do
odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Gestora Sieci.

4. Opis rozwigzania projektowego kanalizacji sanitarnej.

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 160
klasy S — 8kN/m2 typu ciezkiego o wydtuzonych kielichach i fabrycznie montowang uszczelka.

2. Studnie rewizyjne:

- PVC 160/425 zamkniete pokrywa zeliwng 40 t — wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta - szt2 _ Studnia nr 3 - kaskadowa

Prowadzenie przewoddw, srednice i spadki oraz lokalizacje studni rewizyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkami.

5. Roboty montazowe kanatow z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest
sztywnosc¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury
kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace
montazowe winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkow
technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych,
tréjnikdw) przewidzianych w dokumentac;ji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose korice rur nalezy wciskaé w kielich do
miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zfacza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 50 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po kazdorazowym
zakonczeniu pracy przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi
wody gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC stosowac¢ wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
z deskowaniem.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi bmin - 30 cm.



Przyjeto wykop o szerokosci 1,0 m. Przy posadowieniu rurociggdéw nalezy zwrdci¢ uwage na
wiasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz
kamieni i luznych gtazow.

Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkédw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewniaé warunki czystos$ci — nie przedostawania sie
piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu
potgczen.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle
przestrzegac zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

6. Montaz studzienek rewizyjnych PCV 425.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania pofaczenia rur ze
studzienkga. Pofaczenie to wykonuje sie analogicznie do pofaczenia rur kielichowych (kineta
posiada system uszczelek wargowych). Grubosé podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka,
jak grubos¢ podsypki pod rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm.
Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wtasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze by¢
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do
wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawieraé
gtazow, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Szczegdbty wykonania, granulacje itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu rurociggdw.

Kolejne etapy montazu studzienki:



1. Kinete posadawia sie sztywno na wtasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie
tak, aby wypetnié puste przestrzenie w jej dnie. Kinete tgczy sie z rurociggiem analogicznie do
taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok.15 cm powyzej wlotéw
kinety

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktérg trzeba najpierw
przycigé pitg reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugosé. Uszczelke kinety nalezy oczyscic i
posmarowac Srodkiem poslizgowym.

3. Koncowa czes$é rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usuniecia
zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gtebokosé, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej
gbrna krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowe;j.

5. Przygotowang rure trzonowa nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisng¢ do
wczesniej zaznaczonej gtebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac¢ obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. Prace te nalezy wykonaé analogicznie jak dla
kolektorow.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscic¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym od srodka, w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

8. Umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wtazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wtazu zeliwnego za pomoca
taty niwelacyjne;.

Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokét gérnej
czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo
dobrze zageszczony, aby umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, muszg by¢ zawsze spetnione nastepujgce
warunki:

1. Ramy witazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie minimum 100 mm

2. W poczatkowej fazie robot wtaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie
asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewnié wystarczajgcg przestrzen do wykonania nastepnych
robot.

3. Podstawowag sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki.
Asfalt musi catkowicie przylegaé do zeliwnej ramy wtazu .



4. Wtaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg wtazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.
6. GAorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig dywanika
asfaltowego, nie ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie Srodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do
wnetrza studzienki w czasie instalacji.

Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w ten sposob, aby byta mozliwos¢ osadzenia
wtazu w terenie na minimum 100 mm. Trzeba zachowad ostroznosé w czasie
przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby nie
uszkodzi¢ studzienek.

Catos¢ wykonaé zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

7. Podsypka i obsypka rurociagu.

Pod projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé podsypke z piasku o
grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej srednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawierac¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg nalezy uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonac¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos$é warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz
30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne
odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochoddéw wywrotek.

8. Zageszczenie gruntu
Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos$¢ obsypki
nie powinna przekracza¢ 10 — 15 cm,



- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu,

- nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikngé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonane w kierunku do scian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczaé po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 — 100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

9. Zasypka

Ze wzgledu na lokalizacje przytgczy pod jezdnig chodnikiem i wjazdami do garazy zasypanie
wykopu wykonac¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 warstwami
grubosci 30 cm z ich zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzié recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02.
Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowad rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

10. Odwodnienie wykopu.

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak row otwarty, odcinkami o dtugosci
nie wiekszej jak 50 m. Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami
poziomymi, samozasysajgcymi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

11. Zabezpieczenie wykopow.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).



Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg roboty ziemne,
powinien w sposéb bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie
zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopow lub
zabezpieczac je drewnianymi blatami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancéw, a
zwlaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie zabezpieczen z oswietleniem w porze nocnej i
dozorowanie budowy poza godzinami pracy .

12. Préba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.
13. Préba na eksfiltracje.

Podstawowg préba na szczelno$¢ rurociaggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej
kolejnosci, odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub
pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanalizacyjnych z
PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do
proby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego ukfadaniu, polegajgce na
zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia
min. 30 cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu —tgcznie z przykanalikami i inne ksztattki z
otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i na okres préby zabezpieczone od parcia
przez cisnienie wody. Przy zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkow
przytgczy, potaczenia kielichowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed roztgczaniem sie w
czasie préby. Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg probie
tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania (na okres préby) badanych
kanatéw, muszg byé wyposazone w krééce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzic ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢
bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien
by¢ kroétszy od jednej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do
pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzgdzenia do



pomiaru cisnienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych PVC — poddaje sie prébie ci$nienia o
wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie prébne moze byé mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia
przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewdd powinien przed
probg pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Rurociag
uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby (15
min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié, a prébe szczelnosci powtérzy¢. Po sprawdzeniu
ztaczy na szczelnosé, ztgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu —z
odpowiednim jej zageszczeniem.

14. Préba na infiltracje.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢
wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowg
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd

na infiltracje wod gruntowych do w/w wartosci stagd o koniecznosci jej wykonania winien
zadecydowac uzytkownik.

15. Odbiory robét

Odbiory wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatéw,
stopnia zageszczenia,

- materiaty — w zakresie zgodnosci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie,
- szczelnos¢ przytgczy w drodze wykonania préby szczelnosci.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robét ulegajace zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz.
888). Oswiadczam, ze Projekt budowlany przytacza wody uzytkowej oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej do komory technicznej fontanny — potozonego w miejscowosci
Mszczondéw dz. Nr ew. 630/1 gmina Mszczonow sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Laska






