
zasilanie lamp LED 24V DC

zasilenie fontanny woda DN40-50

czujnik poziomu wody

zasilanie pomp 24V DC

przelew awaryjny

rurociąg ssawny PE DN40-50

rurocąg tłoczny PE DN 40-50zmiękczacz wody
zasilajacej

skrzynka zasilająca

240 V około 4 kW

pompa cyrkulacyjna z prefiltrem

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:KONSTRUKCJA

DATA:PROJEKT BUDOWLANY CZERWIEC
2020

BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZONOWIE
96-320 Mszczonów, dz. nr ewid.: 630/1, obręb: 0001

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

NR STR.

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

TECHNOLOGIA

- 09

NR STR.NR STR.

MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK UPR.NR
LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI:

26

tarcza z dyszą pionową
oraz lampą LED

agregat DR


