NR STR.

ZALOZENIA MATERIALOWE:

BETON - C30/37, wodoszczelny W10, mrozoodporny
STAL ZBROJENIOWA

- zbrojenie gtéwne - klasy A-llIN gat. B500SP

- zbrojenie rozdzielcze - klasy Al gat. St3SX

KLASA EKSPOZYCJI: XF3

UWAGI:

1. Komplet rysunkéw nalezy rozpatrywac razem.

2. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

3. Wymiary podano w cm.

4. W przypadku niezgodnos$ci zatozen projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w
przypadku wystepowania innych warunkéw gruntowych lub $rodowiskowych nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem.

5. Jako podktad pod niecke fontanny stosowa¢ warstwe betonu podktadowego C8/10

o gr.10cm. Niecke nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym. W przypadku natrafienia w
poziomie posadowienia na grunty nieno$ne, np. nasypy, nalezy te grunty wybrag i zastagpic¢
zageszczong warstwg podsypki piaskowej lub chudym betonem az do poziomu gruntu
no$nego.

6. Wymagane zaglebienie wierzchu cianek niecki -10cm p.p.t.

7. Na czas robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek
wod. Nie mozna dopusci¢ do zmiany wilgotnosci gruntu w wykopie. Grunty nie moga tez
ulec przemarznigciu.

PRZEKROJ A-A

TEMAT
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PROJEKT:

%__ C8/10 Ammmm

204V 4V25 F 500 *25 * 4L20 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
590 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
b L 3
g 7 PROJEKTANT | MGR INZ. MICHAL. KRAWCZYK UPRNR

LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

TYTUL NR RYS.:

RYSUNKU: RYSUNEK SZALUNKOWY
NIECKI FONTANNY 02

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1:50

FAZA: DATA: CZERWIEC
PROJEKT BUDOWLANY 2020

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




