PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY

(km. od 0+000 do 0+594,86)

PAS POBOCZA SZEROKOSC PASA JEZDNI PO PRZEBUDOWIE PAS POBOCZA
A
50 /IV 350 /IV 50
POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEM POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEM
BITUMICZNYM GR. 10 cm BITUMICZNYM GR. 10 cm

min. §°/°. o min 1%~ min. 1% min. 6%

odwodnienie odwodnienie odwodnienie odwodnienie
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UWAGA:

- W ZAKRESIE URZADZEN DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA
ICH W ILOSCI WIEKSZEJ, POD ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA,

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA=2211,16 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA =2211,16 m2

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 GR. 10 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-63 GR. 15 [cm]

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOSCI 20 [cm]
(STOPIEN ZAGESZCZENIAMIN. 1d=0,6)

t ACZNA GRUBOSC WSZYSTKICH WARSTW: 52cm
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RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIAZANYMI

INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH
NALEZY TRAKTOWAC JAK BY BYLY ZAWARTE ZAROWNO W CZESCI OPISOWEJ
JAK | GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl
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Mariusz Kupina Sp. z o.0.

Gtubczyce, Gadzowice 12B

Przebudowa drogi gminnej stanowigcej dojazd do

TEMAT: gruntow rolnych w miejscowosci Niekazanice
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK:

LOKALIZACJA; OBREB: NIEKAZANICE: dz. nr 399, 416, 418/1.

INWESTOR: | GMNA BRANICE , 48-140 Branice, ul Stowackiego 3

BRANZA: DROGOWA

RYS.: D-4 SKALA: 1:50 DATA: grudzien 2023

OPRACOWANIE BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina
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