ZGK PARZECZEW 95-045 PARZECZEW, POLUDNIOWA 5

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ELEMENT 2 — STUDNIA GLEBINOWA AWARYJNA — SUW IF.

Termin realizacji: Do 16 grudnia 2024 roku.

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej przez oferenta
w zakresie wykonania studni gtebinowej, oraz przedmiaru robot.

Przedmiot zamowienia: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie studni glebinowej, awaryjne;j
dla SUW w Ignacewie Folwarcznym. Gmina Parzgczew, Ignacew Folwarczny 13A.

Zakres zamo6wienia obejmuje:

a)

b)

c)

d)

Zaktada si¢ zaprojektowanie 1 wykonanie studni glebinowej, awaryjnej dla SUW w
Ignacewie Folwarcznym. Zakladane parametry studni. Glebokosci ok. 70,0 m. Otwoér
ujmowat bedzie do eksploatacji gornokredowy poziom wodonosny wyksztatcony w postaci
wapieni piaszczystych 1 rumoszu wapiennego. Na podstawie badan przeprowadzonych
podczas dokumentowania istniejacej studni Nr 1 oraz wykonanych obliczen zatozono
nastepujgcg wydajnos$é: Q = 62 m’/h przy depresji S = 14,5 m. Wstepna lokalizacja studni,
zgodnie z PZT Modernizacji SUW Ignacew Folwarczny.

Po stronie wykonawcy jest wykonanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych
pozwalajacych na wykonanie studni. Dokumentacyjnie prace zostang zakonczone
wykonanym operatem wodno-prawnym dla projektowanej studni.

Wykonanie studni glebinowej wraz z obudowg nadziemng 1 wiaczeniem studni do istniejgcej
sieci SUW. Montaz pompy glgbinowej o nastepujacych parametrach i o wydajnosci: Q =60
m3/h, H=45,0 m.

Podtaczenie ww. studni do istniejacej instalacji SUW IF.

Uwagi pozostale:

I.
2.
3.

Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesigcy.
Zakres zamoOwienia obejmuje obstuge geodezyjng ( tyczenie 1 inwentaryzacja powykonawcza ).
W dniu odbioru koncowego zadania Wykonawca robdt musi przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg obiektu.

e atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiaty,

e karty gwarancyjne i instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen,

e os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

e pozytywne protokoly badan elektrycznych,

e inwentaryzacj¢ geodezyjna,

e inne niezbedne dokumenty zwigzane z budowa.
Po stronie wykonawcy, jest zapewnienie Kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszystkie urzadzenia 1 ich nazwy wlasne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano w
celu okreslenia ich parametrow uzytkowych i technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych.

Zalaczniki:
1. Przedmiary robot — 1 sztuka
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 OPRACOWANIA TECHNICZNE
1 Dokumentacja techniczna - Odwiert studni kpl.
d.1 analiza
indywidualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 WIERCENIE STUDNI GLEBINOWEJ
2 Studnia gtebinowa o gtebokosci 70,0 m szt.
d.2| analiza Krotnos¢ = 6
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
3| KNR 2-28 | Montaz pompy gtebinowej o wydajnosci Q=60m3/h, kpl.
d.3| 0103-04 H=45m P=11 kW, opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; wraz
analogia rurg ttoczna o dn. 100 mm;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Kompletna obudowa studni gtebinowej - Naziemna kpl
d.3| analiza termoizolacyjna obudowa studni gtebinowej w wersji
indywidualna| kompletnej z wodomierzem MWN DN100 w wykonaniu
materiatowym ze stali nierdzewnej typu 304/304L
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 2-28 | Giowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. | szt.
d.3| 0102-02 | 350 mm (14") - montaz rury na odcinku od istniejgcej rury
analogia | do projektowanej wysokosci terenu - rura DN 350 I1=1,41m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
10,0*0,9*(2,15+0,1-0,35)-4*0,9 * (2,15-0,35- 0,56)| m3 12,636
RAZEM 12,636
7] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
10,00 * 0,9 * 0,1 m3 0,900
RAZEM 0,900
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
10,00*0,9*0,25+4*0,9*(2,15- 0,35 - 0,56) m3 6,714
RAZEM 6,714
9] KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.3| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 10
poz.8 m3 6,714
RAZEM 6,714
10| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.3| 0324-01 gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
analogia | nawodnionych kat. I-ll wraz z rozbiérka i pracg szalunkow
©)
10,00 *2,15* 2 m2 43,000
RAZEM 43,000
11] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3| 0501-01 10 cm
10,00 * 0,9 m2 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-04 |[25cm
10,00 * 0,9 m2 9,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000
13| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza wykonane z materiatow sypkich | m2
d.3| 0501-04 | pod drogami - jednorazowa grubos¢ podsypki 25 cm
analogia Krotnos$¢ = 4,96
4*0,9 m2 3,600
RAZEM 3,600
14| KNR-W 4-01 | Dostarczenie samochodami skrzyniowymi piasku (R+S) m3
d.3] 0109-02
0109-04
analogia
26,98*0,9*0,1 m3 2,428
26,98 *0,9 0,25 m3 6,070
4*0,9*0,25*4,96 m3 4,464
RAZEM 12,962
15| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.3| 0239-01 tyzki 1.25 m3 na odktad; grunt kat. I-1l - zasypanie
wykopow
poz.6 + poz.14 m3 25,598
RAZEM 25,598
16/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.6 + poz.14 m3 25,598
RAZEM 25,598
17) KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 1009-09 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
18 Rura ostonowa - montaz rury przewodowej wraz z dostawg| m
d.3| kalkulacja
wiasna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3] 1010-09 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o| z.
Sr. zewn. 200 mm
4 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
20[ KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 200 mm - | szt.
d.3|] 0305-05 | tuk 90st
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej |odc.
d.3] 0708-02 |[200 mm 200
Krotnos¢ = 2 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3| 0704-03 | PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
analogia prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.3| 0707-02 | sr.nominalnej 200-250 mm 200
analogia m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.3| 0102-01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.17 m 10,000
RAZEM 10,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 OPRACOWANIA TECHNICZNE
2 WIERCENIE STUDNI GLEBINOWEJ
3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:OPRACOWANIA TECHNICZNE
	Pozycja: Dokumentacja techniczna - Odwiert studni
	1,0


	Dział:WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWEJ
	Pozycja: Studnia głębinowa o głębokości 70,0 m

Krotność = 6
	1


	Dział:ROBOTY TECHNOLOGICZNE
	Pozycja: Montaż pompy głębinowej o wydajności Q=60m3/h, H=45m P=11 kW, opuszczanie na głębokość 15.0 m; wraz rurą tłoczna o dn. 100 mm;
	1

	Pozycja: Kompletna obudowa studni głębinowej - Naziemna termoizolacyjna obudowa studni głębinowej w wersji kompletnej z wodomierzem MWN DN100 w wykonaniu materiałowym ze stali nierdzewnej typu 304/304L
	1

	Pozycja: Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") - montaż rury na odcinku od istniejącej rury do projektowanej wysokości terenu - rura DN 350 l=1,41m
	1

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
	10,0 * 0,9 * (2,15 + 0,1 - 0,35) - 4 * 0,9 * (2,15 - 0,35 - 0,56)

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	10,00 * 0,9 * 0,1

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	10,00 * 0,9 * 0,25 + 4 * 0,9 * (2,15 - 0,35 - 0,56)

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

Krotność = 10
	poz.8

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką i pracą szalunków (S)
	10,00 * 2,15 * 2

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	10,00 * 0,9

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	10,00 * 0,9

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża wykonane z materiałów sypkich pod drogami - jednorazowa grubość podsypki 25 cm

Krotność = 4,96
	4 * 0,9

	Pozycja: Dostarczenie samochodami skrzyniowymi piasku (R+S)
	26,98 * 0,9 * 0,1
	26,98 * 0,9 * 0,25
	4 * 0,9 * 0,25 * 4,96

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. I-II - zasypanie wykopów
	poz.6 + poz.14

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.6 + poz.14

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm
	10,0

	Pozycja: Rura osłonowa - montaż rury przewodowej wraz z dostawą
	6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm
	4

	Pozycja: Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 200 mm - łuk 90st
	1

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm

Krotność = 2
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm
	1

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	poz.17



	Spis treści


