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1. Remont pomieszczn nr od -02 do -06 w piwnicy budynku niskiego
1.1. Zabezpieczenia

1 Kalkulacja |Zabezpieczenie okien folia PCW

indywidualna
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
2 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folia i tektura
1216/01
korytarz  2,40%15,0 m2 36,00
razem m2 36,00
1.2. Scianki
3 | KNR-W 4-01 |Rozebranie §cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
Scianki szachtu wewngtrznego m2 0,00
-02  (1,39+0,40)*2*3,20+1,10%(3,20-2,00) m2 12,78
od strony korytarza  (1,00+0,40)*2%3,20+1,10%(3,20-2,00) m2 10,28
$cianka pomigdzy -03 a -06 6,38%3,25 m2 20,74
razem m2 43,80
4 | KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/04
fundament $cianka szachtu wewnetrznego (1,39+0,40)*2%0,30%0,30 m3 0,32
(1,00+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,25
(1,23+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,29
(1,44+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,33
razem m3 1,19
5 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10
1101/01.1
fundament $cianka szachtu wewnetrznego (1,39+0,40)*2%0,40%0,10 m3 0,14
(1,00+0,40)*2*0,40*0,10 m3 0,11
(1,23+0,40)*2*0,40*0,10 m3 0,13
(1,44+0,40)*2%0,40*0,10 m3 0,15
fundament $cianka pomigdzy -06 a -07  6,38%0,40*0,10 m3 0,26
razem m3 0,79
6 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
0604/02
fundament $cianka szachtu wewnetrznego (1,39+0,40)*2%0,40 m2 1,43
(1,00+0,40)*2*0,40 m2 1,12
(1,23+0,40)*2*0,40 m2 1,30
(1,44+0,40)*2*0,40 m2 1,47
fundament $cianka pomigdzy -06 a -07  6,38%0,40 m2 2,55
razem m2 7,87
7 | KNR-W 2-02 \Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym ukltadaniem betonu B15
0201/01.1
fundament $cianka szachtu wewnetrznego (1,39+0,40)*2%0,30%0,30 m3 0,32
(1,00+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,25
(1,23+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,29
(1,44+0,40)*2*0,30*0,30 m3 0,33
fundament $cianka pomigdzy -06 a -07  6,38%0,30*0,30 m3 0,57
razem m3 1,76
8 | KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne o grubosci 1/2 cegly z cegiet petnych
0126/02.1
Scianka szachtu wewnetrznego (1,39+0,40)*2%3,20+1,10%(3,20-2,00) m2 12,78
(1,00+0,40)*2%#3,20+1,10%(3,20-2,00) m2 10,28
$cianka pomiedzy -06 a -07  6,38%3,25 m2 20,74
razem m2 43,80
9 Kalkulacja |Likwidacja pgknig¢ poziomych w $ciankach dzialowych poprzez poszerzenie peknigé i zaprawienie
indywidualna |specjalistycznymi szpachlami
m 70,00
10 | KNR 13-26 |Montaz przez zabetonowanie konstrukcji wsporczych o masie do 20kg. Wsporniki dla zabetonowania
0404/04  |poszerzenia parapetow o 20 cm
4*3 szt 12,00
razem szt 12,00
11 | KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej ptyt stropowych i dachowych
0201/06
poszerzenie parapetéw  2,98%0,20%4 m2 2,38
razem m2 2,38

12 | KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢téw stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01

poszerzenie parapetéw 50 kg 50,00
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razem kg 50,00
13 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie betonu w zbrojonych belkach - poszerzenie parapetéw
0203/07
poszerzenie parapetéw  2,98%0,20%0,06%4 m3 0,14
razem m3 0,14
14 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/03  |cementowo-wapiennej
1,50%2*%4 m 12,00
0,67%2%4 m 5,36
razem m 17,36
15 | NNRNKB 2 |UtoZenie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno-zelbetowych
0160/01
1,50%4*4 m 24,00
razem m 24,00
16 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet "na petno”
0324/02.1
1,50%2*%4 m 12,00
0,67%2%4 m 5,36
razem m 17,36
17 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1km
0109/17
43,80*0,15 m3 6,57
1,19 m3 1,19
razem m3 7,76
18 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na kazdy nastgpny
0109/20 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
(doptata 15x)
m3 7,76
19 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢
indywidualna
m3 7,76
1.3. Tynki
20 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
-02  (2,80+6,38%2)*3,25 m2 50,57
-03,04,05,06 (5,88+6,38)*3,25 m2 39,85
-07  (2,98+6,38)*3,25 m2 30,42
razem m2 120,84
21 | NNRNKB 7 |Gruntowaniesrodkiem przeciwgrzybicznymi powierzchni betonu
1134/02.2
205,77*0,4 m2 82,31
razem m2 82,31
22 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 205,77
23 | KNR-W 2-02 |Tynki zwyktle kategorii III $cian i stupéw wykonywane re¢cznie z transportem mechanicznym
0802/02
-02  (2,80+6,38)*2*3,25 m2 59,67
-03,04,05,06 (5,88+6,38)*2%3,25 m2 79,69
-07  (2,98+6,38)*2*3,25 m2 60,84
korytarz  (12,62+1,85)*3,25 m2 47,03
razem m2 247,23
24 | KNR-W 4-01 |Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04.2  |ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
m2 247,23
25 Kalkulacja |Dodatek za przygotowanie tynkéw do malowania. Gtadzie mineralne
indywidualna
m2 247,23
26 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1km
0109/17
120,84*0,03 m3 3,63
razem m3 3,63
27 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na kazdy nastgpny
0109/20 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
(doptata 15x)
m3 3,63
28 Kalkulacja |Optata za utylizacje¢
indywidualna
m3 3,63

1.4. Wykladziny $cian




Przedmiar Strona 4/20
Budynek Wydziatu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Krakéw, al. 29-Listopada 46

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
29 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
-03 do-06 (5,88+6,38)*2%2,10 m2 51,49
razem m2 51,49
30 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana
0829/11
-03 do-06 (5,88+6,38)*2%2,10 m2 51,49
razem m2 51,49
31 Kalkulacja |Montaz nierdzewnych listew naroznych
indywidualna
3,25*8 m 26,00
razem m 26,00
1.5. Posadzki
32 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
0807/04
-02  2,80%6,38+1,10%0,67 m2 18,60
-0,3do-06 5,88*%6,38+1,10%0,67 m2 38,25
-0,7  3,10%6,38+1,10*%0,67 m2 20,52
razem m2 77,37
33 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 77,37
34 Kalkulacja |Rozebranie izolacji podposadzkowe;j z ptyt styropianowych
indywidualna
m2 77,37
35 Kalkulacja |Oczyszczenie podioza
indywidualna
m2 77,37
36 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 77,37
37 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie uktadane na wierzchu
0608/02  |konstrukcji
m2 77,37
38 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 77,37
39 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm
(doptata 4x)
m2 77,37
40 | NNRNKB 6 |Posadzki z plytek gresowych o wymiarach co najmniej 30x30 cm (wg opisu w ST) na zaprawach klejowych do
2805/06.2  |ptytek gresowych
m2 77,37
41 | NNRNKB 6 |Cokoliki systemowe wyoblone z ptytek gresowych o wysokosci do 10 cm na zaprawach klejowych
2809/04.2
-02  (2,80+6,38)*2+0,67*2 m 19,70
-07  (2,98+6,38)*2+0,67*2 m 20,06
razem m 39,76
42 | NNRNKB 6 |Oktadziny pétek, parapetéw i lad z ptytek GRES 40x40cm rektyfikowanych na zaprawach klejowych
2804/04.1
parapety (2,80+2,98+2,78+2,98)*(0,60+0,10) m2 8,08
razem m2 8,08
43 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1km
0109/17
77,37*0,03 m3 2,32
77,03*0,05 m3 3,85
razem m3 6,17
44 | KNR-W 4-01 (Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na kazdy nastepny
0109720 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
(doptata 15x)
m3 6,17
45 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie styropianu z demontazu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09
styropian  77,37*0,05 m3 3,87
razem m3 3,87
46 Kalkulacja |Optata za utylizacje¢
indywidualna
m3 3,87
1.6. Drzwi
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47 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0353/08
drzwi wejsciowe do pomieszczen 1,10%2,10%4 m2 9,24
drzwi wewngtrzne 1,10%2,10 m2 2,31
razem m2 11,55
48 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi Ds1 z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanych. Szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy
indywidualna |90 cm
szt 4,00
1.7. Malowanie
49 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02.2
-02  (2,80+6,38)*2*3,25 m2 59,67
-03,04,05,06  (5,88+6,38)*2%(3,25-2,10) m2 28,20
-07  (2,98+6,38)*2*3,25 m2 60,84
korytarz  (12,62+1,85)*3,25 m2 47,03
razem m2 195,74
50 Kalkulacja |Przygotowanie tynkéw $cian do malowania (szpachle mineralne)
indywidualna
-02  (2,80+6,38)*2*3,25 m2 59,67
-03,04,05,06 (5,88+6,38)*2%(3,25-2,10) m2 28,20
-07  (2,98+6,38)*2*3,25 m2 60,84
korytarz  (12,62+1,85)*3,25 m2 47,03
razem m2 195,74
51 KNR 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi $cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03
m2 195,74
52 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
-02  2,80%6,38 m2 17,86
-03do-06 5,88%6,38 m2 37,51
-07  2,98*%6,38 m2 19,01
razem m2 74,38
53 Kalkulacja |Przygotowanie tynkéw sufitéw do malowania (szpachle mineralne)
indywidualna
m2 74,38
54 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 74,38
55 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych - wsporniki pod parapetami
1214/01
wsporniki parapetéw  (0,06+0,03%2)*2%1,20%12 szt 3,46
razem szt 3,46
56 | KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba ftalowa krat i balustrad z pr¢téw prostych
1212/05.2
wsporniki parapetéw  (0,06+0,03%2)*2%1,20%12 m2 3,46
razem m2 3,46
1.8. Drobne wyposazenie sanitarne
57 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na mydto
indywidualna
szt 3,00
58 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny
indywidualna
szt 3,00
59 Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na r¢czniki papierowe
indywidualna
szt 3,00
2. Remont szachtow okien piwnicznych przy pomieszczeniach nr od -02 do -010 i wykonanie zadaszenia
60 Kalkulacja |Demontaz krat szachtéw.
indywidualna
elementy poziome 24,0%1,02 m2 24,48
element pionowy 24,00*%0,30 m2 7,20
razem m2 31,68
61 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw szachtéw
0701/03
(2,90+1,02*2)*1,70*8 m2 67,18
2,90%0,60*8 m2 13,92
razem m2 81,10
62 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 30cm
0702/09
pod oknami  2,90*%8 m 23,20
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grorne ptaszczyzny murkéw  24,0+1,02*%9 m 33,18
razem m 56,38
63 | NNRNKB 7 |Gruntowaniesrodkiem przeciwgrzybicznymi powierzchni betonu
1134/02.2
(2,90+1,02*2)*1,70*8 m2 67,18
2,90%0,60*8 m2 13,92
56,38%0,24 m2 13,53
razem m2 94,63
64 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 94,63
65 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii I
0726/03.2
(2,90+1,02*2)*1,70*8 m2 67,18
2,90%0,60*8 m2 13,92
razem m2 81,10
66 | KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw zewngtrznych
0733/03.2
m2 81,10
67 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii III $cian w jednym miejscu do 1m?2
0726/01.2
(24,0+1,25%9)*0,24 m2 8,46
razem m2 8,46
68 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/10
81,10 m2 81,10
8,46 m2 8,46
razem m2 89,56
69 Kalkulacja |Piaskowanie krat szachtéw. (Obramowanie krat L45x45x5 mm, elementy poprzeczne z plaskownika 30x5 w
indywidualna |rozstawie osiowym co 3,5 cm, pionowa krata wysoko$ci 30 cm na catej dtugosci od strony budynku,
obramowana pretami 15x15 mm, z pretami pionowymi fi 12 mm w rozstawie col0 cm. Obramowanie $cian
szachtéw z katownika 45x45x5 mm z trzech stron, a od strony okien obramowane zespolonym elementem z
dwoch L40x40x5 mm).
elementy poziome 21,0%1,02 m2 21,42
element pionowy 21,00%0,30 m2 6,30
razem m2 27,72
70 Kalkulacja |Zabezpieczenie farbami poliwinylowymi (podktadowa + 2 w-wy nawierzchniowe).
indywidualna
m2 27,72
71 Kalkulacja |Montaz konstrukcji wsporczej dla zadaszenia szachtéw okienek wg. opisu w ST
indywidualna
stupki z L 50*50*5  (0,80+0,60)*17 m 23,80
poprzeczki z L50*50*5  1,36%17 m 23,12
platwie z L 50*50*5  24,00%2 m 48,00
dodatek 5% 5 m 5,00
razem m 99,92
72 Kalkulacja |Dostawa i montaz zadaszenia ze szkla hartowanego wg opisu w ST
indywidualna
1,30%24,0 m2 31,20
razem m2 31,20
73 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1km
0109/17
81,10%0,03 m3 2,43
56,38%0,24*0,03 m3 0,41
razem m3 2,84
74 | KNR-W 4-01 (Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na kazdy nastepny
0109/20 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
(doptata 15x)
m3 2,84
75 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢
indywidualna
m3 2,84
3. Remont sali nr 151 w budynku niskim
3.1. Zabezpieczenia i demontaze
76 | KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
151 m2 0,00
okna (2,70+2,90)*2%2,10%2 m2 47,04
drzwi  1,50%2,20 m2 3,30
razem m2 50,34
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77 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folia i tektura
1216/01
151 m2 0,00
korytarz  2,29%10,0 m2 22,90
razem m2 22,90
78 Kalkulacja |Demontaz tablicy i przeniesienie w obrebie budynku
indywidualna
151 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
79 Kalkulacja |Demontaz szafy z nadstawka i przeniesienie w obrebie budynku. Szafa 120%45%250 cm .
indywidualna
kpl 1,00
80 Kalkulacja |Przeniesienie w obregbie budynku stotéw 120x60x85h cm.
indywidualna
sala 151 30 szt 30,00
razem szt 30,00
81 Kalkulacja |Demontaz rolet wewngetrznych okien 290x210 cm
indywidualna
151 4 szt 4,00
razem szt 4,00
3.2. Scianki
82 | KNR-W 4-01 |Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/05
151 2,10%2+1,40 m 5,60
razem m 5,60
83 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowan otworéw grubosci 1/2 cegly w $ciankach na zaprawie
0303/02.1 |cementowo-wapiennej
151 m2 0,00
zamurowanie otworu drzwiowego 1,40%2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
3.3. Tynki
84 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
151 m2 0,00
fartuch  (1,10+0,85)*2,20 m2 4,29
0,67%2,10%2 m2 2,81
razem m2 7,10
85 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 7,10
86 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podiogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/01.2  |podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
151 m2 0,00
(1,10+0,85)*2,20 m2 4,29
0,67%2,10%2 m2 2,81
1,40%2,20%2 m2 6,16
razem m2 13,26
87 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04.1 |ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
m2 13,26
88 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
7,10%0,03 m3 0,21
razem m3 0,21
89 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,21
90 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,21
3.4. Wykladziny ceramiczne
91 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
151 m2 0,00
fartuch przy umywalce (1,10+0,85)%*2,10 m2 4,10
razem m2 4,10
92 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 4,10
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93 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana
0829/11
m2 4,10
94 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
4,10*%0,03 m3 0,12
razem m3 0,12
95 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,12
96 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,12
3.5. Posadzki
97 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw
0816/06
151 11,88%6,40 m2 76,03
1,30%0,40*2 m2 1,04
razem m2 77,07
98 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 77,07
99 Kalkulacja |Demontaz kanatéw kablowych szer. 25 cm w warstwach posadzkowych
indywidualna
12,0 m 12,00
razem m 12,00
100 | Kalkulacja |Demontaz folii polietylenowej
indywidualna
m2 77,07
101 Kalkulacja |Demontaz w-wy styropianu
indywidualna
m2 77,07
102 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
m2 77,07
103 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie ukladane na wierzchu
0608/02  |konstrukcji
m2 77,07
104 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
m2 77,07
105 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 77,07
106 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm
(doptata 3x)
m2 77,07
107 | NNRNKB 6 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach co najmniej 40x40 cm (wg opisu w ST) na zaprawach klejowych do
2805/06.2  |ptytek gresowych
151 11,88%6,40 m2 76,03
1,30%0,40*2 m2 1,04
razem m2 77,07
108 | NNRNKB 6 |Cokoliki systemowe wyoblone z ptytek gresowych o wysokos$ci do 10 cm na zaprawach klejowych
2809/04.2
151 (11,88+6,40)*2 m 36,56
0,60%2 m 1,20
razem m 37,76
109 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/14
parkiet 75,85%0,02 m3 1,52
styropian  75,85%0,05 m3 3,79
0,3 m3 0,30
razem m3 5,61
110 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/16  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 5,61
111 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ odpadéw

indywidualna
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m3 5,61
112 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
75,85%0,06 m3 4,55
razem m3 4,55
113 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 4,55
114 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 4,55
3.6. Malowanie
115 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
151 (6,39+12,00)*2*3,25 m2 119,54
razem m2 119,54
116 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
151 6,39*%12,00 m2 76,68
razem m2 76,68
117 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
151 (6,39+12,00)*2*3,25 m2 119,54
razem m2 119,54
118 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
151 6,39*%12,00 m2 76,68
razem m2 76,68
3.7. Slusarka i stolarka drzwiowa
119 | KNR 2-02 |Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni ponad 1,60m2 - analogia (wsp. do Ri S = 0,50, M=0)
1017/02
151 1,40%2,10%2 m2 5,88
razem m2 5,88
120 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
151 1,40%2,10%2 m2 5,88
razem m2 5,88
121 | NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych wg ST i rysunkéw
1026/06
151 1,40*%2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
122 | Kalkulacja |Oplata za wywdz, sktadowanie i utylizacj¢ zdemontowanych drzwi
indywidualna
kpl 1,00
3.8. Rolety okienne
123 Kalkulacja |Przygotowanie o$ciezy okiennych do montazu rolet
indywidualna
151 4 kpl 4,00
razem kpl 4,00
124 | Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewngtrznych Rz zasilanych elektrycznie, kazde okno sterowane niezaleZnie.
indywidualna
151 m2 0,00
2,78%2,10%2 m2 11,68
2,98%2,10%2 m2 12,52
razem m2 24,20
125 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych, pionowych, zwijanych , przyszybowych, z prowadnicami
indywidualna |bocznymi, z mozliwos$cig opuszczania na dowolng wysokos¢ szyby. W sali sa 4 okna , kazde z szeScioma
skrzydtami, na kazde skrzydlo niezalezna roleta.
2,78%2,10%2 m2 11,68
2,98%2,10%2 m2 12,52
razem m2 24,20
3.9. Drobne wyposazenie sanitarne
126 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na mydio
indywidualna
szt 1,00
127 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny
indywidualna
szt 1,00




Przedmiar

Budynek Wydziatu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Krakéw, al. 29-Listopada 46

Strona 10/20

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
128 Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na r¢czniki papierowe
indywidualna
szt 1,00
129 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki pod umywalke
indywidualna
szt 1,00
4. Remont sali nr 152 w budynku niskim
4.1. Zabezpieczenia i demontaze
130 | KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
152 m2 0,00
okna (2,78+2,98)*2%2,10%2 m2 48,38
drzwi  1,50%2,20 m2 3,30
razem m2 51,68
131 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i tekturg
1216/01
152 m2 0,00
korytarz  2,29%10,0 m2 22,90
sala 12,00%6,40 m2 76,80
razem m2 99,70
132 | Kalkulacja |Demontaz tablicy i przeniesienie w obregbie budynku
indywidualna
152 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
133 Kalkulacja |Demontaz szaf z nadstawkami i przeniesienie w obrgbie budynku. Szafa 780%45%250 cm.
indywidualna
kpl 1,00
134 | Kalkulacja |Przeniesienie w obrebie budynku stotéw 120x60x85h cm
indywidualna
sala 152 30 szt 30,00
razem szt 30,00
135 Kalkulacja |Demontaz rolet wewnetrznych okien 290x210 cm
indywidualna
152 4 szt 4,00
razem szt 4,00
4.2. Tynki
136 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
152 m2 0,00
(1,10+0,85)*2,20 m2 4,29
razem m2 4,29
137 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 4,29
138 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/01.2  |podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
152 m2 0,00
(1,10+0,85)*2,20 m2 4,29
razem m2 4,29
139 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04.1 |ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
m2 4,29
140 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
4,29*0,03 m3 0,13
razem m3 0,13
141 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,13
142 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,13
4.3. Wykladziny ceramiczne
143 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
152 m2 0,00
fartuch przy umywalce (1,10+0,30)*2,00 m2 2,80
razem m2 2,80
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144 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 2,80
145 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana
0829/11
m2 2,80
146 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
2,8%0,03 m3 0,08
razem m3 0,08
147 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,08
148 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,08
4.4. Malowanie
149 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
152 (6,32+12,00)*2*3,25 m2 119,08
razem m2 119,08
150 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
152 6,32*%12,00 m2 75,84
razem m2 75,84
151 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
152 (6,32+12,00)*2*3,25 m2 119,08
razem m2 119,08
152 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
152 6,32*%12,00 m2 75,84
razem m2 75,84
4.5. Slusarka i stolarka drzwiowa
153 | KNR 2-02 |Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni ponad 1,60m2 - analogia (wsp. do Ri S = 0,50, M=0)
1017/02
152 1,40*2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
154 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
152 1,40*2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
155 | NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych
1026/06
152 1,40*2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
156 | Kalkulacja |Oplata za wywdz, sktadowanie i utylizacj¢ zdemontowanych drzwi
indywidualna
kpl 1,00
4.6. Rolety okienne
157 Kalkulacja |Przygotowanie o$ciezy okiennych do montazu rolet
indywidualna
152 4 kpl 4,00
razem kpl 4,00
158 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewngtrznych zasilanych elektrycznie, kazde okno sterowane niezaleznie.
indywidualna
152 2,78%2,10%2 m2 11,68
2,98%2,10%2 m2 12,52
razem m2 24,20
159 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych, pionowych, zwijanych , przyszybowych, z prowadnicami
indywidualna [bocznymi, z mozliwo$cia opuszczania na dowolng wysokos$¢ szyby. W sali sa 4 okna , kazde z szeScioma
skrzydtami, na kazde skrzydlo niezalezna roleta.
2,78%2,10%2 m2 11,68
2,98%2,10%2 m2 12,52
razem m2 24,20
4.7. Drobne wyposazenie sanitarne
160 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na mydio
indywidualna
szt 1,00
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161 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na ptyn dezynfekcyjny
indywidualna
szt 1,00
162 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe
indywidualna
szt 1,00
163 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki pod umywalke
indywidualna
szt 1,00
5. Remont pomieszczenia nr 144 w budynku niskim
5.1. Zabezpieczenia i demontaze
164 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i tekturg
1216/01
144 m2 0,00
korytarz przed 144  3,00%5,0 m2 15,00
4,05%2,51 m2 10,17
razem m2 25,17
165 Kalkulacja |Zabezpieczenie folig boazerii przed wejsciem do pomieszczenia
indywidualna
m2 15,00
5.2. Tynki
166 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
144 m2 0,00
1,50%2,0 m2 3,00
razem m2 3,00
167 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 3,00
168 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/01.2 |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach plaskich
144 m2 0,00
1,50%2,0 m2 3,00
razem m2 3,00
169 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04.1 |ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
m2 3,00
170 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
3,0%0,03 m3 0,09
razem m3 0,09
171 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,09
172 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,09
5.3. Wykladziny ceramiczne
173 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
144 m2 0,00
fartuch  1,50%2,00 m2 3,00
razem m2 3,00
174 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 3,00
175 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana
0829/11
m2 3,00
176 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
3,0%0,03 m3 0,09
razem m3 0,09
177 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,09
178 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu

indywidualna
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m3 0,09
5.4. Malowanie
179 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach
0815/04
144 (2,45+3,95)*2*3,0 m2 38,40
razem m2 38,40
180 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
144 (2,45+3,95)*2*3,0 m2 38,40
razem m2 38,40
5.5. Sufit podwieszany
181 Kalkulacja |Demontaz listwowego sufitu podwieszanego metalowego.
indywidualna
144 2,45*3,95 m2 9,68
razem m2 9,68
182 | Kalkulacja |Dostawa i montaz sufitu metalowego listwowego, szczelnego z szerokoscia listew 84 do 134 mm, z wypetniona
indywidualna |przerwa pomi¢dzy listwami.
m2 9,68
183 Kalkulacja |Demontaz fragmentu sufitu podwieszanego kasetonowego w szatni na parterze
indywidualna
szatnia na parterze 6,50%4,05 m2 26,33
razem m2 26,33
184 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych 60x60
2702/01 cm. Montaz zdemontowanego wczesniej sufitu. wsp. do M i S =0,6
m2 26,33
5.6. Drobne wyposazenie sanitarne
185 Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na mydto
indywidualna
szt 1,00
186 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dozownikéw na pltyn dezynfekcyjny
indywidualna
szt 1,00
187 Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na r¢czniki papierowe
indywidualna
szt 1,00
188 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki pod zlew
indywidualna
szt 1,00
6. Wymiana $wietlikéw w dachu budynku niskiego
189 Kalkulacja |Zabezpieczenie posadzki marmurowej tekturg falista i folig
indywidualna
kpl 1,00
190 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 8m
1611/03
10 kolumng 10,00
razem |kolumng¢ 10,00
191 KNR 4-01 |Wykucie $wietlikéw dachowych. Wsp. do R=1,2
0354/07
(doptata 2x)
4*3 szt 12,00
razem szt 12,00
192 | Kalkulacja |Dostawa i montaz §wietlikow dachowych wg ST
indywidualna
szt 8,00
193 Kalkulacja |Dostawa i montaz $wietlikéw dachowych otwieranych, wg ST
indywidualna
szt 4,00
194 | Kalkulacja |Wykonanie rob6t naprawczych wokét naswietli na dachu (docieplenie, uszczelnienie)
indywidualna
kpl 1,00
195 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
hall  (5,63+12,68%2)*4,00 m2 123,96
razem m2 123,96
196 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 123,96
197 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
m2 123,96

7. Remont sali nr 3 na parterze w budynku wysokim
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198 Kalkulacja |Zabezpieczenie okien i drzwi folia PCW
indywidualna
kpl 1,00
199 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i papierem zabezpieczajagcym
1216/01
korytarz  6,00%2,00%1,20 m2 14,40
sala  12,20%7,35%1,20 m2 107,60
razem m2 122,00
200 | Kalkulacja |Przeniesienie w obrebie budynku stolikéw o wymiarach 120x60 cm.
indywidualna
19 szt 19,00
razem szt 19,00
201 Kalkulacja |Przeniesienie w obrgbie budynku szafek metalowo-drewnianych 100x100x80 cm
indywidualna
16 szt 16,00
razem szt 16,00
202 | Kalkulacja |Przeniesienie w obrebie budynku innego wyposazenia (sztaluga, stojak, méwnica, itp)
indywidualna
11 szt 11,00
razem szt 11,00
203 | KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
1,50%1,50 m2 2,25
razem m2 2,25
204 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi rewizyjnych
0353/06
3 szt 3,00
razem szt 3,00
205 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 60x120 cm i odpornosci pozarowej EI30
indywidualna
3 szt 3,00
razem szt 3,00
206 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do Sm?2 z
0701/02  |zaprawy cementowo-wapiennej
5,71%¥2,50 m2 14,28
razem m2 14,28
207 | KNR-W 4-01 |Wymiana osadzonych w $cianach elementéw pionowych oscieznic drzwiowych
0901/04.1
2,20%2%2 m 8,80
razem m 8,80
208 | KNR-W 4-01 |Wymiana osadzonych w $cianach elementéw poziomych oscieznic drzwiowych
0901/05.1
1,50%2 m 3,00
razem m 3,00
209 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szeroko$ci do 30cm
0702/06
(2,20%2+1,50)*2 m 11,80
razem m 11,80
210 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il na §cianach
0711/03.2
m2 14,28
211 | KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngtrznych
0719/03.2
m2 14,28
212 | KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw o szeroko$ci do 30cm tynku na murach
0705/02.2
m 11,80
213 Kalkulacja |Montaz naroznikéw ze stali nierdzewnej
indywidualna
3,00%2 m 6,00
razem m 6,00
214 | NNRNKB 6 |Licowanie §cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 60x60cm na zaprawach klejowych
2802/06.1
(2,20+0,40)*2,40 m2 6,24
razem m2 6,24
215 KNR-W  |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
2-02r03
0840/08
2,50*3 m 7,50
razem m 7,50
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216 | Kalkulacja |Odklejenie, oczyszczenie i ponowne przyklejenie cokolika (wywinigcia ) wyktadziny PCW na $cianie.
indywidualna
6,0+2,0 m 8,00
razem m 8,00
217 Kalkulacja |Wymiana fragmentu wyktadziny podlogowej z PCW (wycigcie, odklejenie, oczyszczenie podtoza,
indywidualna |zagruntowanie, przyklejenie).
m2 8,00
218 Kalkulacja |Odkurzenie $cian
indywidualna
korytarz przed sala  (5,96+2,00)%2%2,80 m2 44,58
sala  (12,2047,35)*2*3,30 m2 129,03
razem m2 173,61
219 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 173,61
220 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 173,61
221 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 173,61
222 | KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1505/04  |malowanie
m2 173,61
223 Kalkulacja |Odkurzenie sufitéw
indywidualna
sala 12,20%7,35 m2 89,67
razem m2 89,67
224 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 89,67
225 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 89,67
226 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 89,67
227 | KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1505/04  |malowanie
m2 89,67
228 Kalkulacja |Przygotowanie o$ciezy okiennych do montazu rolet
indywidualna
4 kpl 4,00
razem kpl 4,00
229 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewnetrznych Rz zasilanych elektrycznie, kazde okno sterowane niezaleznie.
indywidualna
2,85%2,10%4 m2 23,94
razem m2 23,94
8. Remont pomieszczen nr 414, 414a, 414b, 414c w budynku wysokim
8.1. Zabezpieczenia i demontaze
230 | KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
414 m2 0,00
okna 2,30%2,10+3,10%2,10 m2 11,34
drzwi  1,50%2,20%2 m2 6,60
razem m2 17,94
231 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig
1216/01
korytarz  1,50%6,00 m2 9,00
2,00%10,0 m2 20,00
razem m2 29,00
8.2. Scianki
232 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
414, 416a (5,32%2+4,20)*3,25 m2 48,23
razem m2 48,23
233 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/03  |cementowo-wapiennej
wejscia  1,60%2 m 3,20
0,70%2 m 1,40
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razem m 4,60
234 | KNR4-01 |Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0331/05
2,10%2 m 4,20
razem m 4,20
235 | KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia wykucie
0333/08  |krat wentylacyjnych
szt 8,00
236 | KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty
0323/02.1
10 szt 10
razem | szt 10
237 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet "na petno”
0324/04.1
3,25%4 m 13,00
razem m 13,00
238 | KNR4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w §ciankach na zaprawie
0303/02.1 |cementowo-wapiennej
otwoér drzwiowy  1,30%2,20 m2 2,86
razem m2 2,86
239 | KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
2011/02
obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej (0,50%2+1,50)*5,32%2 m2 26,60
razem m2 26,60
240 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
414 48,23*0,15 m3 7,23
4,20*0,15*0,15 m3 0,09
razem m3 7,32
241 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 18x)
m3 7,32
242 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 7,32
8.3. Tynki
243 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowe;j
0701/03
414 (8,30+45,32)*2*3,25 m2 88,53
razem m2 88,53
244 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 88,53
245 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/01.2  |podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
414 (8,30+45,32)*2*3,25 m2 88,53
1,50%2,30%2 m2 6,90
razem m2 95,43
246 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach
0719/04.1 |ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
m2 95,43
247 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/02.1 |szeroko$ci do 25cm na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
(2,10%2+1,50)*2 m 11,40
razem m 11,40
248 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5Sm?2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
8,31%5,32 m2 44,21
razem m2 4421
249 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 44,21
250 | KNR4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/03.1 |podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach ptaskich
m2 44,21
251 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na stropach
0719/07.1  |ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynkéw w
jednym miejscu do Sm2
m2 44,21
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252 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
88,53*0,03 m3 2,66
44,21*0,03 m3 1,33
razem m3 3,99
253 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
m3 3,99
254 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 3,99
8.4. Wykladziny ceramiczne
255 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
1,80%1,80 m2 3,24
razem m2 3,24
256 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02.2
m2 3,24
257 | KNR 2-02 |Licowanie §cian plytkami na klej o wymiarach 25x35cm metoda zwykla
0829/08
m2 3,24
258 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
3,24*%0,03 m3 0,10
razem m3 0,10
259 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 0,10
260 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 0,10
8.5. Posadzki
261 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw
0816/06
414 8,31%5,32 m2 44,21
razem m2 4421
262 | Kalkulacja |Demontaz w sposéb nieniszczacy podtogi z paneli - panele do ponownego ulozenia
indywidualna
416 2,58*2,14 m2 5,52
razem m2 5,52
263 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 44,21
264 | Kalkulacja |Demontaz folii polietylenowe;j
indywidualna
m2 44,21
265 Kalkulacja |Demontaz w-wy styropianu
indywidualna
m2 44,21
266 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
m2 44,21
267 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie uktadane na wierzchu
0608/02  |konstrukcji
m2 44,21
268 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
m2 44,21
269 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
m2 44,21
270 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm
(doptata 3x)
m2 44,21
271 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 44,21
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272 | NNRNKB 8 |Posadzki z deszczutek posadzkowych parkietowych gr. 22 mm o wymiarach 30x6 cm uktadane na klej
1135/01
m2 44,21
273 | NNRNKB 8 |Lakierowanie posadzek
1135/04
m2 44,21
274 | Kalkulacja |Montaz podlogi panelowej (panele z odzysku) + nowe listwy przypodtogowe
indywidualna
416 2,58*2,14 m2 5,52
razem m2 5,52
275 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/14
parkiet 44,21*0,02 m3 0,88
styropian  44,21%0,05 m3 2,21
0,3 m3 0,30
razem m3 3,39
276 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/16  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 3,39
277 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ odpadéw
indywidualna
m3 3,39
278 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
44,21%*0,06 m3 2,65
razem m3 2,65
279 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 2,65
280 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 2,65
8.6. Malowanie
281 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi do stabych podtozy powierzchni pionowych
1134/02.1
414 (8,3146,10)*2*3,25 m2 93,67
416  (2,58+2,14)*2*3,25 m2 30,68
25 m2 25,00
razem m2 149,35
282 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi do stabych podlozy powierzchni poziomych
1134/01.1
414 5,32%8,31 m2 44,21
416 2,58*%2,14 m2 5,52
razem m2 49,73
283 | KNR 2-02 |Gtladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach
0815/04
m2 149,35
284 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 49,73
285 | KNRO0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - analogia- wsp. do R=0,30
2609/08
414 3,25*%10 m 32,50
2,10%2%2+1,30%2 m 11,00
razem m 43,50
286 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
149,35 m2 149,35
49,73 m2 49,73
razem m2 199,08
8.7. Stolarka drzwiowa
287 | KNR 2-02 |Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni ponad 1,60m2 - analogia (wsp. do Ri S = 0,50, M=0)
1017/02
414 1,00%2,0*4 m2 8,00
razem m2 8,00
288 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
414 1,10%2,10*4 m2 9,24
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razem m2 9,24
289 Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletu drzwi jednoskrzydtowych Dw przylgowych z o$cieznica regulowana wg. opisu w
indywidualna [ST
414 1 szt 1
razem | szt 1
290 | Kalkulacja |Oplata za wywoz, sktadowanie i utylizacje
indywidualna
kpl 1,00
8.8. Rolety okienne
291 Kalkulacja |Przygotowanie o$ciezy okiennych do montazu rolet
indywidualna
414 2 kpl 2,00
razem kpl 2,00
292 | Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet zewngtrznych zasilanych elektrycznie, kazde okno sterowane niezaleznie.
indywidualna
414 2,30%2,10*%2 m2 9,66
razem m2 9,66
293 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych, pionowych, zwijanych , przyszybowych, z prowadnicami
indywidualna [bocznymi, z mozliwo$cia opuszczania na dowolng wysokos$¢ szyby. W sali sa 2 okna , kazde z szeScioma
skrzydtami, na kazde skrzydlo niezalezna roleta.
2,30%2,10%2 m2 9,66
razem m2 9,66
9. Prace na VIII pietrze w budynku wysokim
294 | KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
821 2,89%2,10 m2 6,07
823 2,86%2,10 m2 6,01
razem m2 12,08
295 | KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig i tektura
1216/01
korytarz  2,0%¥10,0 m2 20,00
826 10,0 m2 10,00
razem m2 30,00
296 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach,
0701/02
826 (2,10%*2+1,10)*0,76 m2 4,03
razem m2 4,03
297 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2. Do ponownego montazu.
0353/04
826 1 szt 1,00
razem szt 1,00
298 Kalkulacja |Montaz zdemontowanych wcze$niej drzwi
indywidualna
szt 1,00
299 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III na ociezach o szeroko$ci do 40cm
0708/03.2
826 (2,10%2%1,10)*2 m 9,24
razem m 9,24
300 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na $cianach
0711/03.2
821 (1,78+1,0)*3,25 m2 9,04
823  (1,64+1,0)*3,25 m2 8,58
razem m2 17,62
301 | KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetow
0302/01
821 2,89%(0,30+0,05) m2 1,01
823  2,86%(0,30+0,05) m2 1,00
razem m2 2,01
302 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujaco-sczepnymi na bazie zywic akrylowych i maczki kwarcowej, o
1134/01.1 |przyczepnosci do podioza powyzej 1,0MPa.
m2 2,01
303 | NNRNKB 6 |Oktadziny parapetéw ptytkami z gresu polerowanego i rektyfikowanego, o wymiarach minimum 40x40 cm
2804/02.2
m2 2,01
304 | NNRNKB 6 |Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na krawedziach parapetéw
2809/05
821 2,89*%2 m 5,78
823 2,86%2 m 5,72
razem m 11,50
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305 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j
0807/04
821 2,89%5,25 m2 15,17
823  2,86%5,25 m2 15,02
2,0 m2 2,00
razem m2 32,19
306 | Kalkulacja |Oczyszczenie podioza
indywidualna
m2 32,19
307 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 32,19
308 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych ACS uktadane na podktadzie thumigcym z cokolikiem wysokosci 8 cm, z drewna
1136/01 twardego.
821 2,89%5,25 m2 15,17
823  2,86%5,25 m2 15,02
2,0 m2 2,00
razem m2 32,19
309 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02.2
826 (2,10%2+1,10)*0,76 m2 4,03
(2,05+3,0)*3,25 m2 16,41
821 (5,25+2,89)*2*3,25 m2 5291
823  (5,25+2,86)*2*3,25 m2 52,72
razem m2 126,07
310 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04
m2 7,70
311 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01.2
821 5,25%2,89 m2 15,17
823 5,25%2,86 m2 15,02
razem m2 30,19
312 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
126,07 m2 126,07
30,19 m2 30,19
razem m2 156,26
313 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
4,03*0,04 m3 0,16
821,823 32,19%0,03 m3 0,97
razem m3 1,13
314 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 15x)
m3 1,13
315 Kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1,13
316 | Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet przyszybowych wewngtrznych z tkaning 100% zaciemniajaca np. Blackout lub inng
indywidualna [réwnowazng
821 2,89%2,10 m2 6,07
823 2,86%2,10 m2 6,01
razem m2 12,08
10. Rozprezalnia gazow na elewacji potudniowej budynku wysokiego
317 Kalkulacja |Demontaz starego i wykonanie nowego progu drzwi wejsciowych
indywidualna
kpl 1,00
318 Kalkulacja |Uuzpetnienie spekanych ptytek ceramicznych posadzki
indywidualna
m2 5,00




