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Część 1 – Roboty budowlane
Rozdział I

Założenia ogólne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące zadania pod nazwą: 
Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przy Al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera między innymi zbiory wymagań określających standard, jakość wykonania robót, sposób ich realizacji, właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny prawidłowości wykonania poszczególnych zakresów robót.
1.3 Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje wykonanie n/w zadań:

1/ Remont pomieszczeń o numerach od -02 do -07 w piwnicy budynku niskiego
2/ Remont szachów okien piwnicznych przy pomieszczeniach od -02 do -010 i wykonanie zadaszenia

3/ Remont sal 151 i 152 oraz pomieszczenia nr 144 w budynku niskim

4/ Wymiana świetlików w dachu budynku niskiego

5/ Remont Sali nr 3 na parterze budynku wysokiego

6/ Remont pomieszczeń nr 414, 414a, 414b, 414c  na IV piętrze
7/ Prace malarskie w pomieszczeniach 821, 823 i 826, i odwrócenie drzwi w pomieszczeniu 
     nr 826na VIII piętrze 

8/ Prace w rozprężalni gazów przy elewacji południowej budynku wysokiego
1.4. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:

-  foto istniejących świetlików
rys nr 1 -  rzut piwnic budynku niskiego z pomieszczeniami o nr od -02 do -07 
    i szachtami okien piwnic 








rys nr 2 -  nakrycie szachów okienek piwnic







rys nr 3  -  rzut I piętra z salami nr 151, 152, pom. 144 i korytarzem ze ścianką


rys nr 4  -  rzut dachu budynku niskiego z zaznaczonymi świetlikami

rys nr 5  -  rzut Sali nr 3 na parterze budynku wysokiego
rys nr 6  -  rzut IV piętra z pomieszczeniami  nr 414, 414a, 414b, 414c 
rys nr 7  -  rzut VIII piętra z pomieszczeniami 821, 823 i 826
rys nr 8  -  zestawienie drzwi

rys nr 9  -  rolety okienne  wewnętrzne
rys nr 10 - zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych
rys nr 11 - rolety okienne zewnętrzne

-  przedmiar robót  branży budowlanej 
-  przedmiar robót branży sanitarnej
-  przedmiar robót branży elektrycznej
2.  Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody
2.2. Określa się następujące terminy:

-rozpoczęcie robót: od daty zawarcia umowy 

-zakończenie robót:  3 m-ce
3. Zasady ustalania ceny robót i ich rozliczeń

wg ustaleń w SIWZ.
4.  Istotne informacje dla Wykonawcy
 W czasie realizacji robót, raz w tygodniu będą organizowane rady budowy, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie, 

a  uczestniczący w radach budowy muszą posiadać jego pełnomocnictwo.
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie  przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi.  Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.
 Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń na zaplecze, t.j. szatni, sanitariatów, magazynków i.t.p. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje transport materiałów na terenie budowy. Zamawiający informuje, że nie wolno używać wind osobowych w budynku dla celów budowy. Gruz z budynku należy usuwać przy pomocy szczelnych zsypów rurowych.
Rozdział II
Wymagania szczegółowe

1. Roboty remontowe budowlane, sanitarne kod CPV 45400000-1, 45330000–9  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń oraz dostawa i montaż  wyposażenia, wg poniższego zakresu:
Zakres prac

1.  Remont pomieszczeń o numerach od -02 do -06 w piwnicy budynku niskiego

1) Wyburzenie ścianki pomiędzy pomieszczeniami -03, -04, -05 a -06

2) Demontaż drzwi wewnętrznych w wyburzanej ściance

3) Wyburzenie fragmentu ścianki szachtu instalacyjnego wewnętrznego
4) Wymurowanie ścianki pomiędzy pomieszczeniami -06 a -07

5) Odbicie zawilgoconych tynków 

6) Wykonanie nowych tynków

7) Poszerzenie parapetów okiennych do szerokości 65 cm i obłożenie płytkami ceramicznymi

8) Wyłożenie ścian pomieszczenia -03 do -06 płytkami ceramicznymi do wysokości 210 cm
9) Zerwanie posadzki lastriko w pomieszczeniach od -02 do -07

10) Demontaż warstw podposadzkowych pomieszczeniach od -02 do -07

11) Ułożenie warstw podposadzkowych i posadzki cementowej

12) Ułożenie posadzek z płytek gresowych pomieszczeniach od -02 do -07

13) Demontaż wszystkich drzwi

14) Montaż drzwi stalowych ocynkowanych i malowanych

15) Malowanie pomieszczeń i ściany na korytarzu

16) Montaż dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny i pojemników na ręczniki

2.  Remont szachów okien piwnicznych przy pomieszczeniach od -02 do -010 i wykonanie zadaszenia

1) Demontaż krat nakrywających szachty

2) Piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie krat i ponowny montaż
3) Skucie tynków szachów

4) Zagruntowanie ścian środkami przeciwgrzybicznymi

5) Wykonanie tynków mineralnych szachtów

6) Wykonanie konstrukcji dla zadaszenia szachów szkłem

7) Zadaszenie szachów szkłem bezpiecznym mocowanym na rotulach
3.  Remont sal 151 i 152 oraz pomieszczenia nr 144 w budynku niskim

1) Zabezpieczenie okien i posadzek

2) Wykucie drzwi wejściowych do sal
3) Zamurowanie jednego otworu po drzwiach do Sali 151

4) Skucie fartuchów z płytek ceramicznych
5) Uzupełnienie tynków 

6) Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (fartuchy za umywalkami) w salach 151, 152 i pomieszczeniu 144
7) Demontaż podłogi parkietowej w Sali 151

7) Demontaż warstw podposadzkowych w Sali 151
8) Ułożenie warstw podposadzkowych i posadzki cementowej w Sali 151
9) Ułożenie posadzki z płytek gresowych w kolorze drewnopodobnym w Sali 151

10) Malowanie sal i pomieszczenia 144

11) Wymiana sufitu podwieszanego, metalowego, listwowego w pomieszczeniu 144

12) Montaż drzwi aluminiowo-szklanych do sal 151 i 152

13) Montaż rolet zewnętrznych okien sal 151 i 152 zasilanych elektrycznie
14) Montaż rolet wewnętrznych okien sal 151 i 152

15) Montaż szafek pod umywalkami w salach 151 i 152 i szafki pod zlewem w pomieszczeniu 144

16) Montaż dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny i pojemników na ręczniki w salach 151, 152 i pomieszczeniu 144
4.  Remont pomieszczeń nr 414, 414a, 414b, 414c 

1) Demontaż ścianek działowych w pomieszczeniach 414, 414a, 414b, 416a
2) Demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniami 416 a 416a i zamurowanie otworu

3) Odbicie tynków w pomieszczeniu 414 do 416a

4) Wykonanie tynków w pomieszczeniu 414 do 414b

5) Skucie fartuchów z płytek ceramicznych
6) Ułożenie fartuch z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 414 do 414b

7) Demontaż podłogi parkietowej w pomieszczeniach 414 do 414b

8) Demontaż warstw podposadzkowych w pomieszczeniach 414 do 414b

9) Demontaż podłogi panelowej w pomieszczeniach 416 i 416a

10) Montaż podłogi parkietowej w pomieszczeniach 414 do 414b

11) Montaż podłogi panelowej w pomieszczeniach 416, 416a (podłoga z odzysku)

12) Malowanie pomieszczeń

13) Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia 414 do 414b

14) Montaż dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny i pojemników na ręczniki

15) Montaż rolet okiennych wewnętrznych w pomieszczeniu 414 do 414b

16) Montaż rolet okiennych zewnętrznych zasilanych elektrycznie

5. Prace malarskie na VIII piętrze w budynku wysokim

1) Odwrócenie istniejących drzwi do pomieszczenia 826
2) Uzupełnienie tynków po zdemontowanych szafach wbudowanych
3) Demontaż posadzek w pomieszczeniach 821 i 823

4) Wykonanie podłóg panelowych w pomieszczeniach 821 i 823

5) Obłożenie parapetów w pomieszczeniach 821 i 823 płytkami gresowymi 

6) Pomalowanie pomieszczeń 821 i 823 oraz ściany w 826

6. Prace w rozprężalni gazów

1) Wymiana progu

2) Wymiana spękanych płytek posadzkowych

7. Wymiana świetlików dachowych na I piętrze w budynku niskim

1) Zabezpieczenie posadzki folią polietylenową 

2) Demontaż świetlików

3) Montaż nowych świetlików

4) Wykonanie niezbędnych obróbek świetlików na dachu budynku

5) Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich i malarskich wewnątrz budynku

Materiały

-  świetliki dachowe kopułowe do dachów płaskich

· Rama aluminiowa lub z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki atmosferyczne

· Kopuła przezroczysta akrylowa lub poliwęglanowa

· Pakiet szybowy – szyba zespolona energooszczędna ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz

· Świetliki nieotwierane (stałe)  - 8 szt
· Świetliki otwierane – 4 szt

· Współczynnik Umax= 1,1 W/(m2xK)

· Odporność na gradobicie

· Sterowanie pogodowe dla świetlików otwieranych (reakcja na deszcz i wiatr)

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
-płytki ceramiczne ścienne o wymiarach 25x35 cm o parametrach: 

· nasiąkliwość 15%, wytrzymałość na zginanie 15MPa, siła łamiąca min. 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate, odporność na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 5 klasa,

- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 

· mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

· siła wiązania jako _przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub równoważne
  - płytki gresowe posadzkowe
· płytka rektyfikowana  wymiar 597x597 mm

· gres porcelanowy  barwiony w masie, kolor szary powierzchnia naturalna, 

· płytka antypoślizgowa R 10  (norma DIN 51 130 lub równoważna)
· nasiąkliwość poniżej 0,1%

· wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

· siła łamiąca 2500 N

· maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3

· odporne na plamienie

· odporność chemiczna – ULA, UHA

· płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni)

-środek do gruntowania słabych nasiąkliwych podłoży o parametrach technicznych:
· środek służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

-gips szpachlowy 

- gładź mineralna

-farba gruntująca o parametrach technicznych:

· spoiwo: dyspersja akrylowa

· gęstość: 1500 kg/m3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub równoważna): klasa 2

-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o  o parametrach technicznych:
· gęstość: max 1,34 g/cm3

· odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub równoważna): klasa 2 
· kat. A/a. Dopuszczalna zawartość Lzo do 30 g/l

 (konieczność uzgodnienia kolorów z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac!),

- drzwi aluminiowo-szklane 11/2 skrzydła z drzwiami o wymiarach 90x200 cm w świetle, 
profile aluminiowe systemowe bez izolacji termicznej o parametrach technicznych:

· głębokość konstrukcyjna kształtowników – dla ościeżnic i skrzydeł - 52-60 mm.

·  zawiasy wrębowe mocowane osiowo z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach.

· malowanie proszkowe na kolor RAL 7035 (jasno popielaty)

· -szyby bezpieczne klasy P2

· -zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej

· -zamki na wkładkę (drzwi AL1* na III piętrze wyposażyć w zamek elektroniczny otwierany szyfrem i kluczem)

- drzwi techniczne stalowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm:

     ● skrzydło wykonane z ocynkowanej i pomalowanej farbą poliestrową blachy stalowej 
grubości minimum 0,55 mm, z wkładem izolacyjnym z pianki poliuretanowej, klamki ze stali nierdzewnej, zamek na wkładkę   

     ● ościeżnica metalowa stała wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm , czterostronna 

przylga, montaż na kotwy lub przez otwory w ościeżnicy
    ● zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej, 

    ●  klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki 
         eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 lub równoważna
- drzwi wewnętrzne, wejściowe, przylgowe, ramiak z klejonki drewnianej, drzwi profilowane 

· oklejone fornirem naturalnym, malowane lakierem UV, wypełnienie płyta wiórowa, otworowa fornirowana naturalną okleiną, 
· ościeżnica z drewna sosnowego fornirowana naturalną okleiną, ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, fornirowana naturalną okleiną, trzy zawiasy, osłonki na zawiasy, zamek na wkładkę, klamka i rozety ze stali nierdzewnej, 

- rolety zewnętrzne, sterowane mechanicznie 
· kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa (nawiązujący do rolet znajdujących w budynku niskim). Wymiary na podstawie obmiaru na budowie.
· Prowadnice, lamele i szyny wykonane z lekkiego aluminium, malowane. 

· Napęd elektryczny

- rolety wewnętrzne przyszybowe

· Rolety tekstylne wewnętrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaż rolet oddzielnych przy każdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji technicznej. 

· Kolor wszystkich elementów rolet należy uzgodnić z użytkownikiem.

· Sposób podnoszenia – łańcuszkowy

· Grubość od 0,30 do 0,45 mm

· Odporność na światło ≥ 6

Część 2.      Instalacje sanitarne  kod CPV 45330000-9

Sala. 150, 152

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- dostawa i montaż  umywalki na szafce (dostawa umywalki i szafki)

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej 

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Pom. 144

- dostawa i montaż  zlewu gospodarczego

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej 

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- materiały zastosować gatunku I i klasie I

Sala nr 3

- Dostawa i montaż montaż umywalki rynnowej wielostanowiskowej ze stali nierdzewnej   

  AISI 304 (kolor: mat, grubość 1,2 mm) o wymiarach: 1400x400x250 (szer.x głębok. X wys.) 

  z pionową płytą osłonową ze stali nierdzewnej AISI 304 (kolor: mat, grubość 1,2 mm) o 

  wymiarach 1400 x 200 mm (szer. x wys.)


- dostawa i montaż  baterii umywalkowych- ścienne automatyczne radarowe o średnicy 

  nominalnej 15mm

- wykonanie nowej instalacji wod-kan, z podejściami do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- wykonanie nowej rewizji do szachtu instalacyjnego o wymiarach około 70 x 40 cm (wys. X szer.) 

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- materiały zastosować gatunku I i klasie I

Pom. nr -03,-04,-05,-06,-07 

- demontaż istniejącej instalacji wod-kan, armatury , umywalek

- dostawa i montaż zlewu laboratoryjnego na szafce z blatem roboczym ( dostawa zlewu i szafki)

- dostawa i montaż  baterii zlewozmywakowej laboratoryjnej 
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- dostawa i montaż : stół ze zlewem z stali nierdzewnej, szafka z drzwiami na zawiasach , komora 400x400x250mm , stół z szafką szer: 600mm, gł 600mm( dostawa zlewu i szafki)

- dostawa i montaż  baterii zlewozmywakowej ściennej jednouchwytowej 
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- wykonanie nowej instalacji wod-kan, z podejściami do urządzeń, montaż zaworów odcinających 

- montaż wpustów podłogowych z instalacją kanalizacyjną

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż 

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Pom. 414

- demontaż istniejącej instalacji armatury , umywalki

- dostawa i montaż  umywalki z konglomeratuna szafce (dostawa umywalki i szafki)

- dostawa i montaż  baterii umywalkowej wysokiej 

- wykonanie podejść wod-kan do urządzeń, montaż zaworów odcinających  

- demontaż grzejników c.o. i ponowny montaż

- po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych
- dostawa i montaż klimatyzatora

Wymagania techniczne klimatyzatorów typu split o mocy nominalnej 5,0 kW:

o parametrach nie gorszych   niż podanych poniżej: 

 Jednostka wewnętrzna 

Klimatyzator  składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.

Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 5,0 kW

Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 5,8 kW,

SEER(chłodzenie) nie niższy niż  6,5(A++) 

SCOP (grzanie)                              4,0 (A+)

Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie 8,0/10,5/13,0/14,5 m3/min

Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA  jedn. wewn. nie większy niż (4 biegi) 31/34/39/44

Jednostka zewnętrzna

   1.  Zakres pracy chłodzenie: -15-48 st.C

   2.  Zakres pracy ogrzewanie: -10-24 st.C 

   3.  Czynnik chłodniczy: R32

   4.  Maksymalna długość instalacji: 20m

   5.  Maksymalna różnica wysokości: 10m

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

2.1
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. 

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

2.2      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

   Wymagane badania odbiorcze: 

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji

- sporządzenie protokołu szczelności

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych    

   materiałów

Część 3. Instalacje elektryczne  

kod CPV  45311000-3  instalacje elektryczne w budynkach

kod CPV  45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis

Prace w tych pomieszczeniach będą polegały na:

3.1.1 Pomieszczenia w piwnicy 

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd elektrycznych,  oraz opraw oświetleniowych 

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń  w tablicy elektrycznej

- wymiana przewodu WLZ

- wykonaniu instalacji informatycznej

3.1.3 Pomieszczenie 151 i 152

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych, rolet elektrycznych

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowa zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- dobudowa WLZ i tablicy elektrycznej (pom. 151)

- wykonaniu instalacji informatycznej

- dobudowie szafy RACK (pom. 151)

- ułożenie przewodu (patchordu) światłowodowego (pom. 151) z serwerowni głównej budynku 

- wykonanie instalacji dla rzutników multimedialnych

- dostawa i montaż rzutników wraz z ekranami sterowanymi elektrycznie

- dostawa i montaż mikroskopu i kamery wraz z potrzebnym osprzętem i uruchomieniem systemu (pom. 152)

- uruchomieniu instalacji audiowizualnej i przeszkoleniu personelu

3.1.2 Pomieszczenie nr 144

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych dla  gniazd elektrycznych i  opraw oświetleniowych

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

3.1.2 Wymiana świetlików dachowych

- wymianie instalacji elektrycznej dla zasilania istniejących  opraw oświetleniowych

- demontażu i ponownym montażu istniejących opraw

- wymianie opraw oświetleniowych typu downlight

3.1.3 Sala nr 3

- demontażu i ponownym montażu istniejących opraw
- wymianie osprzętu elektrycznego

- dobudowie oprawy oświetleniowej

- dobudowie instalacji zasilającej nową oprawę oświetleniową oraz bezdotykową baterię kranową

3.1.3 Pomieszczenia na IV piętrze

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu   
  przewodów elektrycznych 

- wymianie opraw oświetleniowych 

- dobudowie zabezpieczeń w tablicy elektrycznej

- wykonaniu instalacji informatycznej

- przeniesieniu istniejącej szafy RACK

- wykonaniu i uruchomieniu instalacji audiowizualnej

3.1.3 Pomieszczenia na VIII piętrze

- dobudowie gniazd elektrycznych wraz z przewodami

- wymianie opraw oświetleniowych

- wymianie osprzętu elektrycznego

- dobudowie zabezpieczeń w istniejącej tablicy elektrycznej

- wykonaniu instalacji informatycznej

- wymiana instalacji domofonowej

- dobudowie instalacji kontroli dostępu

 3.2 Materiały 

Minimalne parametry materiałów podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiałów powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze. 

Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów  niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem że będą równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż parametry zawarte w przedmiarze prac

3.3.  Dokumentacja powykonawcza 

Na całość wykonanej  instalacji należy wykonać pomiary :

- stanu izolacji obwodów

- pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Na całość  sporządzić protokoły i szkice wykonanej instalacji.

3.4 Do wykonania części elektrycznej za  dania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót elektrycznych -posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

elektryk/kierownik robót elektrycznych - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne D 


elektryk - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne E 

Roboty branży instalacji elektryczne wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną

W zakresie wyłączeń  napięcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca będzie uzgadniał z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Działem Obsługi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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