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chodnik Wschowa_of kst

ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1(45233220- [Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych 1 27
1.1 47151 13000- |Przygotowawcze 1 5
1.2 42151 11000- |Roboty ziemne 6 6
1.3 i3151 11000- |Roboty rozbiérkowe 7 11
1.4 f315233252- Krawezniki i obrzeza 12 16
1.5 25233251- Konstrukcja nawierzchni chodnika 17 20
1.6 25233251- Konstrukcja nawierzchni zjazdow 21 23
1.7 : Roboty towarzyszace 24 27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Przygotowawcze
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- (km
d.1.1]01 ninnym
0,230 km 0,230
RAZEM 0,230
2|D-01.02. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.1]01
25 szt. 25
RAZEM 25
3|D-01.02. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosz- |mp
d.1.1]01 tami utylizacji
0,07*poz.2 mp 2
RAZEM 2
4/D-01.02. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez Oferenta wraz z mp
d.1.1]01 kosztami utylizacji
0,05*poz.2 mp 1
RAZEM 1
5|D-01.02. |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosz- |mp
d.1.1/01 tami utylizacji
0,06*poz.2 mp 2
RAZEM 2
1.2 Roboty ziemne
6|/D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.2|02 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ ...km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
160 m3 160
RAZEM 160
1.3 Roboty rozbiérkowe
7|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.3|04 wej - dotyczy betonowej kostki brukowej gr. 8cm w celu przetozenia
20 m?2 20
RAZEM 20
8/D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3/04
20 m 20
RAZEM 20
9/D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/04
poz.8*0,04 m3 1
RAZEM 1
10|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.3|04 3 samochody samowytadowcze
(poz.8*0,08*0,30+p0z.9)*1,5 m3 2,220
RAZEM 2,220
11|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.3|04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez
Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztow utylizacji
poz.10 m3 2,220
RAZEM 2,220
1.4 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4/01 kat.I-1l
<15x22>
70 70
A (obliczenia pomocnicze) =========
70
<8x30>
340 340
B (obliczenia pomocnicze) =========
340
<12x25>
35 35
16<tuki> 16
C (obliczenia pomocnicze) =========
51
poz.12A+poz.12B+poz.12C m 461
RAZEM 461
13|D-08.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4/01
poz.12A*(0,35%0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 6,160
poz.12B*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 17,850
poz.12C*(0,35"0,20+0,15%0,10)<12x25> m3 4,335
RAZEM 28,345
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chodnik Wschowa_of kst PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/01 wo-piaskowej
poz.12A m 70
RAZEM 70
15|D-08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.4/01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.12B m 340
RAZEM 340
16/D-08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.4/01 cementowo-piaskowe;j
poz.12C m 51
RAZEM 51
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
17|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.5|01 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
250 m?2 250
RAZEM 250
18|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego betonu - grubo$¢ war- |m?2
d.1.5|01 stwy po zageszczeniu 25 cm
poz.17 m2 250
RAZEM 250
19|D-05.03. [Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubos$ci 80 mm typu HOLLAND na  |m?2
d.1.5|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
poz.17 m2 250
RAZEM 250
20|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 mm typu HOLLAND na  |m2
d.1.5|23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - kostka z odzysku co najmniej 80% - dowigzanie wysokosciowe
poz.7 m2 20
RAZEM 20
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
21|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
150 m?2 150
RAZEM 150
22|D-04.05. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego betonu - grubo$é war- |m2
d.1.6/01 stwy po zageszczeniu 25 cm
poz.21 m2 150
RAZEM 150
23|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci 80 mm typu HOLLAND |m2
d.1.6|23a na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
poz.21 m2 150
RAZEM 150
1.7 Roboty towarzyszace
24|D-01.03. |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 110 mm w wyko- |m
d.1.7|04 pie
150 m 150
RAZEM 150
25|D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - doty- |szt.
d.1.7/01 czy przerobienia hydrantu na doziemny (R,M,Sx2)
szt. 1
RAZEM 1
26|D-00.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.7|00
1 kpl. 1
RAZEM 1
27|D-00.00. |Oznakowanie na czas robot kpl.
d.1.7|00
1 kpl. 1
RAZEM 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,230
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- |szt. 25
d.1. nicy 10-15 cm
1
3|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez |mp 0,07*poz.2 =
d.1. Oferenta wraz z kosztami utylizacji 2
1
4/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ ...km uaktualniong przez |mp 0,05*poz.2 =
d.1. Oferenta wraz z kosztami utylizaciji 1
1
5|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ ...km uaktualniong przez |mp 0,06*poz.2 =
d.1. Oferenta wraz z kosztami utylizacji 2
1
1.2 Roboty ziemne
6|/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 160
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ...km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
1.3 Roboty rozbiérkowe
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-|m?2 20
d.1. ce cementowo-piaskowej - dotyczy betonowej kostki bru-
3 kowej gr. 8cm w celu przetozenia
8|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 20
d.1.
3
9|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.8*0,04 =
d.1. 1
3
10|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 (poz.8*0,08*
d.1. zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0,30+poz.9)*
3 1,6=2,220
11|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 poz.10 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 2,220
3 czym na odlegtos¢ ...km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.4 Krawezniki i obrzeza
12|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.12A+
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.I-II poz.12B+
4 poz.12C =
461
13|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 28,345
d.1.
4
14|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm  |m poz.12A =
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej 70
4
15|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.12B =
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 340
4 mentowg
16|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |[m poz.12C =
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 51
4
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika
17|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 250
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
18|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego |m2 poz.17 = 250
d.1. betonu - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
5
19|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 poz.17 = 250
d.1. mm typu HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej
5 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
20|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 poz.7 = 20
d.1. mm typu HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowe;j
5 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa - kostka z odzysku co najmniej 80% - dowigzanie wy-
sokosciowe
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 150
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
22|D-04.05.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka chudego |m2 poz.21 =150
d.1. betonu - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
6
23|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ grubosci |m2 poz.21 =150
d.1. 80 mm typu HOLLAND na podsypce cementowo-piasko-
6 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
1.7 Roboty towarzyszace
24|D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $redni- |m 150
d.1. cy do 110 mm w wykopie
7
25|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 1
d.1. wych i gazowych - dotyczy przerobienia hydrantu na do-
7 ziemny (R,M,Sx2)
26|D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
7
27|D-00.00.00 |Oznakowanie na czas robot kpl. 1
d.1.
7
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 ,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.II 2001

DN [WIN[=

ORGBUD wyd.lIl 1987 ,biuletyny do 9 1996
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