Przebudowa drogi gminnej w Przyczynie Dolnej - budowa chodnika ze zjazdami - STRONA LEWA.
Kosztorys ofertowy
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KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w Przyczynie Dolnej - budowa chodnika ze zjazdami - STRONA LEWA.

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi

1 Branza drogowa
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,27
d.1.1.1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym.
2| Geodezja | Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji kpl 1,00
d.1.1.1 | kalk. wiasna | inwestycji oraz sporzgdzenia inwentaryzac;ji
geodezyjnej powykonawczej
Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz sporzadzenie

1.1.2 | 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 5,25
d.1.1.2| 0805-05 [ wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 0,26
d.1.1.2 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km (wraz z kosztami utylizacji)
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbioérka elementéw drog
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
5 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 176,22
d.1.2.1 0202-07 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1I
0208-02 | z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3.1 | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
6| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 574,00
d.1.3.1 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

1.3.2 | 45233000-9 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
7 KNNR 6 | Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 221,00
d.1.3.2| 0113-02 [ kruszywa niezwigzanego, uziarnienie 0/63 mm o
grubosci po zageszczeniu 20 cm
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
1.3.3 | 45233000-9 | D-04.01.01 Warstwa odsaczajgca
8| KNNR6 [ Warstwa odsagczajgca z gruntu niewysadzinowego m2 574,00
d.1.3.3| 0104-03 [ naturalnego o CBR > 20% Cnr o grubosci 10 cm.
Razem dziat: D-04.01.01 Warstwa odsgczajgca
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA
1.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.4.1 | 45233000-9 | D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw
9 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej m2 574,00
d.1.4.1 0502-03 | nowej grubosci 8 cm na podsypce

Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej
kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

1.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.5.1 | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
10 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 4,25
d.1.5.1| 0402-04
11 KNNR 6 | Analogia - krawezniki betonowe szare najazdowe o m 63,00
d.1.5.1 0401-03 | wymiarach 15x22 cm.

Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
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Przebudowa drogi gminnej w Przyczynie Dolnej - budowa chodnika ze zjazdami - STRONA LEWA.

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
1.5.2 | 45233000-9 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe
12| KNR 2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 18,21
d.1.5.2  0402-04
13| KNNR6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 572,00
d.1.5.2| 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
NOWE
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6 POZOSTALE KOSZTY
14 COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, kpl. 1,00
d.1.6 | kalk. wtasna | zastepczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
demontazu po zakonczeniu robot.
15| KNNR 4 [ Remont istniejgcej studni - wymiana wtazu studni na | szt 1,00
d.1.6 [ 1429-03 | plyte zelbetowg 96x96x16cm z wiazem zeliwnym
typu ciezkiego
16 | KNR 2-01 [ Plantowanie przylegtego terenu m2 850,00
d.1.6 | 0506-07
Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY
Razem dzial: Branza drogowa
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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