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Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna

Dolna. Podstawe inwestycji stanowig:

e Umowa z Inwestorem

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Przyczyna Dolna, ok. 2 km na zachdéd od centrum miasta
Wschowa. Inwestycja realizowana jest w pasie drogi gminnej nr 006807F. Wg zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren pod inwestycje stanowig: 8KDL
(teren drogi publicznej klasy L), 21 KDD (teren drogi publicznej klasy D). Srodkowa czeéé
inwestycji zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 29.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Chodnik realizowany jest w poboczu drogi gminnej. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg. W
ciggu projektowanego chodnika wystepujg zjazdy indywidualne czeSciowo umocnione kostka
brukowa oraz lokalnie drzewa przeznaczone do wycinki — wzdtuz dziatki nr 228/22.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie chodnik oddalony od jezdni o szerokosci 1.50 m ograniczony obustronnie obrzezem
betonowym 8x30x100. W ramach chodnika wykonuje sie zjazdy indywidualne do posesji oraz
Zjazd publiczny na dziatke 228/27 posiadajgcg w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata XXXIII/368/13 z dnia 2013-06-27 RADY MIEJSKIE]
WE WSCHOWIE) przeznaczenie pod drogi wewnetrzne. Zjazdy indywidualne obecnie utwardzone
pozostawia sie w stanie obecnym.
Odwodnienie chodnika projektuje sie jako powierzchniowe na przylegte tereny zielone. Pochylenie
chodnika jednostronne o wartosci 2% w kierunku jezdni. Niwelete chodnika nalezy poprowadzi¢
po istniejgcym terenie tak aby chodnik byt wyniesiony ponad krawedz jezdni o ok. 5 cm. Chodnik
nalezy dowigza¢ do istniejgcych zjazdow utwardzonych kostkg — w razie koniecznosci nalezy
przetozy¢ nawierzchnie zjazdéw tak aby na szerokosci chodnika miaty one pochylenie podtuzne

max. 3%. Poza chodnikiem dopuszczone jest aby zjazdy miaty pochylenie podtuzne 5%.

4.1. Konstrukcja projektowanego chodnika i zjazdow:
Konstrukcja chodnika jest nastepujaca:
- kostka betonowa typ Holland kolor szary fazowana —gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm
Konstrukcja projektowanych zjazdow:



- kostka betonowa typ Holland kolor czerwony — gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm
5. Podstawowe dane inwestycji
- dtugos¢ odcinka drogi na ktérym wykonywany jest chodnik: ok. 225 mb
- szerokosc¢ proj. chodnika: 1.50 m
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego
- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego
- szerokos¢ zjazddw indywidualnych dopasowana do szerokosci istn. zjazdéw
- szerokos¢ zjazdu na dziatke 228/27: 5.00 m
- przeciecie krawedzi zjazdéw indywidualnych i jezdni drogi skosem n:m gdzie n=m=1,5
- przeciecie krawedzi zjazdu na dziatke 228/27 i jezdni drogi promieniem o wartosci R=6.00 m
6. Zabezpieczenie i regulacja istniejacych sieci podziemnych
Zgodnie z trescig mapy do celéw projektowych opracowang na potrzeby budowy chodnika
stwierdzono, ze w terenie zlokalizowane sg sieci: gazowa, teletechniczna, elektryczna,
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna. W poblizu istniejgcych kabli prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem znacznej ostroznosci. Istniejgce kable na szerokosci zjazddw nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnym 110 mm. Hydrant na wysokosci dziatki 227 nalezy przebudowac
na doziemny lub skorygowac jego potozenie o 0.50 znajdowat sie poza chodnikiem.
7. Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa. W sprawach nieokreslonych dokumentacja
obowigzuja:

e Prawo budowlane

¢ warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.



W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatow, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym
w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdty, ktore mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegodlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt
i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow
technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentagiji
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawnief WKP/0135/POOD/19
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II. CZESC RYSUNKOWA
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Przekréj normalny, skala 1:50/10
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III. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia i wpis do WOIIB — Projektant Michat Sroka
2. Uzgodnienie z inwestorem

19
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 20191,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 fust. 4c pke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawoedowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskic]
Okreggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zgodnie z tredcig art 1272 ustawy Kodeks postgpownnia administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. 2 2018 r. poz 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic biegu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec $i¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzg.

§ 2. Z dnicm dorgezenin onganowi administrocji publicane] odwied ic o & iu sig prawa do woiesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowamnis, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ A 0.2 qm

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barczyskic/... s....|

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WEP-15F-RX2-ENI *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymii.
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