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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19






I. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu

Inwestor: Jednostka Projektowa Nr. Egz.:

Data:
MS BIURO PROJEKTOWE

ul. Rynek 1 MICHAL SROKA 12.2021

67-400 Wschowa ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Gmina Wschowa

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: lubuskie
Powiat: Wschowski
Gmina: Wschowa
Miejscowos¢: Przyczyna Dolna
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Jednostka ewidencyjna:
identyfikator :081203_5
nazwa: Wschowa
obreb ewidencyjny:
identyfikator : 321601_1.0011
nazwa: Wschowa
nr dziatki: 101,226

Podpis:
Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19




10



1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna

2. okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Chodnik realizowany jest w poboczu drogi gminnej. Droga posiada nawierzchnie asfaltowag. W
ciggu projektowanego chodnika wystepujg zjazdy indywidualne czesciowo umocnione kostka
brukowa oraz lokalnie drzewa przeznaczone do wycinki — wzdtuz dziatki nr 228/22.

3. projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie chodnik oddalony od jezdni o szerokosci 1.50 m ograniczony obustronnie obrzezem
betonowym 8x30x100. W ramach chodnika wykonuje sie zjazdy indywidualne do posesji oraz
zjazd publiczny na dziatke 228/27 posiadajaca w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata XXXIII/368/13 z dnia 2013-06-27 RADY MIEJSKIE]
WE WSCHOWIE) przeznaczenie pod drogi wewnetrzne. Zjazdy indywidualne obecnie utwardzone
pozostawia sie w stanie obecnym.

Odwodnienie chodnika projektuje sie jako powierzchniowe na przylegte tereny zielone. Pochylenie
chodnika jednostronne o wartosci 2% w kierunku jezdni. Niwelete chodnika nalezy poprowadzi¢
po istniejgcym terenie tak aby chodnik byt wyniesiony ponad krawedz jezdni o ok. 5 cm. Chodnik
nalezy dowigzac do istniejgcych zjazddéw utwardzonych kostka.

4. zestawienie:

4.1. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony,

nie dotyczy
4.2. powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia chodnika: 250 m2
powierzchnia zjazdow indywidualnych: 150 m2
4.3. powierzchni biologicznie czynnej,
nie dotyczy

4.4. powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwatly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

nie dotyczy
5. informacje i dane:

5.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane:

Inwestycja realizowana jest w pasie drogi gminnej nr 006807F. Wg zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego teren pod inwestycje stanowig: 8KDL (teren drogi publicznej
klasy L), 21 KDD (teren drogi publicznej klasy D).
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5.2. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Srodkowa czes$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego nr 29.

5.3. okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego:

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

5.4.0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja w postaci budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nie wptywa
na zadne elementy Srodowiskowe.

6. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Nie dotyczy

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;

Projektowany chodnik i zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej i ograniczone opornikami
betonowymi. Wszystkie elementy sg elementami prefabrykowanymi dopuszczonymi do
uzytkowania na podstawie norm szczegdtowych dla danego elementu.

8. informacje o obszarze oddziatlywania obiektu.

Informacji o obszarze oddziatywania obiektu dokonano na podstawie zapisow:
a) Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595:

- art. 35, 38, 39, 43 nie dotyczy

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

C) Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, 1986)

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie wytacznie do obszaru, na ktdrym
zlokalizowana bedzie inwestycja. Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid.: 101,226
potozone w jednostce ewidencyjnej 321601_1.0011 Wschowa. Po wybudowaniu chodnika z
zaprojektowanych materiatdbw brukarskich w zaden sposdb projektowane zamierzenie
inwestycyjne nie wplynie niekorzystnie na dziatki sasiadujace. Nie zwiekszy sie zanieczyszczenie
powietrza, emisja spalin i hatasu a takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu
do dziatek. Zrealizowana inwestycja w znaczacy sposob wptynie na poprawe obstugi
komunikacyjnej i bezpieczenstwa ruchu mieszkancéw przylegtych do inwestycji dziatek
budowlanych.
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II. Plan Projekt Zagospodarowania Terenu
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1. Plan Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500
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III. Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

Inwestor: Jednostka Projektowa Nr. Egz.:

Data:
MS BIURO PROJEKTOWE

ul. Rynek 1 MICHAL SROKA 12.2021

67-400 Wschowa ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Gmina Wschowa

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: lubuskie
Powiat: Wschowski
Gmina: Wschowa
Miejscowos¢: Przyczyna Dolna
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Jednostka ewidencyjna:
identyfikator :081203_5
nazwa: Wschowa
obreb ewidencyjny:
identyfikator : 321601_1.0011
nazwa: Wschowa
nr dziatki: 101,226

Podpis:
Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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1. rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Kategoria obiektu XXV. Rodzaj: drogi i kolejowe drogi szynowe
2. zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Zamierzonym sposobem uzytkowania jest budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej

3. uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwatly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik jednostronny. Szerokos$¢ chodnika 1,50 m.
Chodnik oddalony od jezdni o min. 0,50 m. Chodnik z kostki betonowej, koloru szarego, zjazdy z
kostki betonowej koloru czerwonego.

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:
4.1. kubatura,
nie dotyczy
4.2. zestawienie powierzchni
powierzchnia chodnika: 250 m2
powierzchnia zjazdow indywidualnych: 150 m2
4.3. wysokos¢, dlugosé, szerokos¢, srednice,
dtugos¢ ok. 230 mb
szerokos$¢ chodnika 1,50 m
4.4. liczba kondygnacji,
Nie dotyczy

4.5.inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy

5. opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt budowlany w postaci chodnika bedzie posiadat konstrukcje o grubosci 0,40
cm. W miejscu projektowanego chodnika istnieje obecnie pobocze gruntowe porosniete trawa. W
podtozu stwierdzono wystepowanie na gtebokosci do 0,50 wystepowanie humusu oraz piaskéw.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

6. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy

7. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob
niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.
Zz 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;

Nie dotyczy
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8. opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa wart. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Nie dotyczy
9. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie chodnika nie wigze sie z zapotrzebowaniem na
wode. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

9.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

w ramach inwestycji nie wystapig w/w zanieczyszczenia.

9.3. rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow,
nie dotyczy

9.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

9.5. wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na trasie projektowanego chodnika wystepuje zielen w postaci drzew iglastych rosngcych wzdtuz
posesji prywatnej. Drzewa przewidziane sg do wyciecia. Zastosowane rozwigzania projektowe
polegajgce na budowie chodnika z kostki betonowej nie wptynie na warunki gruntowo — wodne
gdyz ich wptyw lokalny jest niewielki. Przy wilasciwej eksploatacji chodnika oraz przy
zastosowaniu materiatdw atestowanych do budowy chodnika obiekt bedzie funkcjonowat
prawidtowo i bez wptywu na warunki gruntowo — wodne.

10.informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy

11.dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

nie dotyczy
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Inwestor: Jednostka Projektowa Nr. Egz.:

Data:
MS BIURO PROJEKTOWE

ul. Rynek 1 MICHAL SROKA 12.2021

67-400 Wschowa ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Gmina Wschowa

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: lubuskie
Powiat: Wschowski
Gmina: Wschowa
Miejscowos¢: Przyczyna Dolna
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Jednostka ewidencyjna:
identyfikator :081203_5
nazwa: Wschowa
obreb ewidencyjny:
identyfikator : 321601_1.0011
nazwa: Wschowa
nr dziatki: 101,226

Podpis:
Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

e Inz. 20. 1. Pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze
zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt pn. : Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna Dolna

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F w m. Przyczyna
Dolna

Zasadniczymi elementami budowy s3a:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowe chodnika i zjazdéw indywidualnych w ciggu chodnika

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt
powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:
Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac
e Mozliwo$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
¢ Inwestycja wigze sie z wykonaniem robdt:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne
23



- budowe chodnika i zjazdow

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na podstawie mapy zasadniczej do celdéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujgcych sieci uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sieC teletechniczna

3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktdore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e prowadzenie robdt pod ruchem na catym odcinku drogi,

» wspoOtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:

e prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robdt drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz S$rodkdw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt, w oparciu 0 opracowang przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pézn. zm. ) , okreSlonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn. zm.) . Instruktaz
pracownikdw winien obejmowac :

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

» zapoznanie pracownikdw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

» podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
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e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

» poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,

» o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej ( medioéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen mechanicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.
Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

» stosowanie kaskdw ochronnych okularéw ochronnych,

e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

e wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

* rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

¢ prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

« kwalifikacje pracownikow,

« aktualne Swiadectwa zdrowia,

e aktualne $Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i do$wiadczenie,

» zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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4. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

4.1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

* Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentagji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagdajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych urzadzen,
instrukcji okresSlajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefonéw oraz telefondw alarmowych, ktdre
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone
wihasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci : Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 - Policja

999 - Pogotowie ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego

opracowat:

mgr inz. Michat Sroka
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III. CZESC RYSUNKOWA I ZAtACZNIKI

Inwestor: Jednostka Projektowa Nr. Egz.:

Data:
MS BIURO PROJEKTOWE

ul. Rynek 1 MICHAL SROKA 12.2021

67-400 Wschowa ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Gmina Wschowa

Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 006807F
w m. Przyczyna Dolna
CZESC RYSUNKOWA I ZAtACZNIKI

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: lubuskie
Powiat: Wschowski
Gmina: Wschowa
Miejscowos¢: Przyczyna Dolna
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
Jednostka ewidencyjna:
identyfikator :081203_5
nazwa: Wschowa
obreb ewidencyjny:
identyfikator : 321601_1.0011
nazwa: Wschowa
nr dziatki: 101,226

Podpis:
Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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RYSUNKI:
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny — 1:500
3. Przekrdj normalny — 1:50/10
ZALACZNIKI:
1. UPRAWNIENIA ORAZ WPIS DO OIIB
2. WYPIS IWYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO
3. UZGODNIENIE Z INWESTOREM
4. UZGODNIENIE KONSERWATORSKIE

29



