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MICHAL SLEDZ
RogoZnica 105¢c
21-560 Miedzyrzec Podlaski

(jednostka projektowa)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

dla zgfoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70
do km 0+286,20 oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70,
w m. Misie

Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Lokalizacja: Adres: m. Misie
Jednostka ewidencyjna: 060110_2 Miedzyrzec Podlaski-
gmina
Obreb: 0015 Misie
Nr dziatki: 1974, 1975, 1031
Branza: Drogowa
Obiekt: droga (kat. obiektu: XXV)
Opracowat:  Michat Sledz Podpis:
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] “IN2ZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2019 «.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/278-7132/278/2019
DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. [117), art. 12 ust. 2§ 3, ust. e pke 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust, 119 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlanc {1, j. Dz, U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal SLEDZ

magister inzynier
ur. dnia 8 paZdziernika 1986 . w Radzyniv Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0261/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (i§. Dz. U. 2 2018 1. poz. 2096 z pén. zm.), zwanej dalej K. p. a” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administragji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomoena.

W preypadku ziozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
praysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

7
}rrm{aw Nur/ckk

Otrzymuja:
Pan Michat SLEDZ
ul. Lipowa 3
21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Tzby Inzynieréw Budownictwa

Przewglinjczacy




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inZzynieryjnej drogowej

Pan Michal SLEDZ

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1II.  Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczef uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustdw;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu =zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosdci objete] niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek

/,d@. Wieslaw Niffek mgL 'z./Dariusz k mgr inz. Jargy 'Kasperek




POLSEKA
I 2 B A
INZYMIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JLG-U98-67S *

Pan Michat SledZ o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0169/12

adres zamieszkania ul. Lipowa 3, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart, 78' K.¢.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadezenia woli w postaci elektronicznef | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wtaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




BIALA PODLASKA, dnia 18-01-2023 r,
Licencja nr GKN.6642.114.2023_0601_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencjg: Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjne] i Kartograficznej w Biate] Podlaskiej

2. Licengjobiorca: Michat Sledz
Lipowa 3
21-560 Miedzyrzec Podlaski

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktarych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu Id;r;ttséf:!‘;a;:]or

panstwowego parnstwowego Data
Lp. zasobu zas0bu ¢ wykonania Okreglenie obszaru/obiekiu, do ktérego odnosi sie Iicencja”

eodezyjnego i f : kopii

k%rtogra)f?czngego geodezy_jnego ' i’

kartograficznego
1 | Mapa zasadnicza w 2023-01- | Obszar zamawienia ograniczony punktami: POLIGON1: 6758719.34,8410109.76;
postaci wektorowej 18 5758721.97,8410117.03; 5758726.37,8410123.38; 5758732.25,8410128.4,

(skala 1:500) 5758739.21,8410131.75; 5758746.8,8410133.21; 5758754.52,8410132.69;

5758762.93,86410129.64; 5758795.35,8410112.06; 5758797.12,8410111.02;
5758926.42,8410028.99; 5750088.92,8409926.89; 5759219.01,8408850.07;
5759332.18,8409795.94; 5759354.31,8409789.8; 5759476.81,8400786.38;
5750484 .44,8409785.17; 5759491.51,8409782.05, 57594087.55,8409777.23;
5759502.16,8409771.02; 5759505.03,8409763.84; 5759505.97,8409756.17;
5759504.92,8409748.51; 5759501.94,8409741.38; 5758407.24,8409735.24,
5750491.13,8409730.5; 5759484,02,8409727 49; 5759475.13,8400726 4,
5759348.96,8400729.92; 5759341.77,8400731; 5759313.64,8406738.81;
5759308.73,8409740.66; 5759191.94,8409796.52; 5759189.63,8409797.75,
5759057 .28,8409875.91; 5758894,28,8409978.33; 5758765.85,8410059.81;
5758734,33,8410076.9; 5758728.07,8410081.43; 5758723.17,8410087.41;
5758719.96,8410094.44; 5758718.65,8410102.06; 5758719.34,8410109.76

4, Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez [icencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5, Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznege przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisy ani pieczeci.
(podpis organu lub upowaznionej osoby™)
POUCZENIE

Zgodnie z arl. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozn. zm.} kto wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigzne;
w wysokosci dziesieciokrotnodci optaty za udostepnienie tych materialow.

1 Okredlente obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytoriatnego kraju lub podzialu kraju dla celow EGiB {jednostki ewidencyjne, cbrgby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
2} Cel lub zakres upowaznisnia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasohu geodezyjnego i kartograficznege nalezy wybrad wedlug listy stanowigcej
zatgeznik do wzoru ninigjszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okraglonymi w arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacie autentycznogci ficencjl:
3da736db-726a-452e-b913-30¢15{9¢c5a44
2) adres strony internetowej umozliwiajace]j przeprowadzenie weryfikadii, o ktdre] mowa w pkt 1
https://powiatbialski.geoportal2.plVmaplosrodekiweryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty craz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-01-18 16:35:08
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samadzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczec urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa¢ identyfikator, o ktérym mowa w pkt 1i nacisnac przycisk Weryfikuj
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Remont drogi gminnej nr GI01476L od km 0+003,70 do ki 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w mi. Misie

CZESC L OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej ,,Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km
0+286,20 oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m. Misie”

1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa na sporzgdzenie dokumentacji technicznej z Miedzyrzec Podlaski;

2} Mapa zasadnicza w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i  Kartograficznej  w  Bialej  Podiaskiej  (licencja  nr
GKN.6642.114.2023 0601 _CL2);

3) Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

5) Wilasne pomiary i badania w terenie

6) Literatura fachowa

7) Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgloszenia
remontu drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20 oraz od km 0+329,20 do
km 0+814,70 w m. Misie.

2. DANE OGOLNE
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr G101476L polozonej na
dziatkach o nr ewid. 1974, 1975, 1031 w m. Misie, gmina Miedzyrzec Podlaski od km
0+003,70 (krawedZ jezdni drogi gminnej nr G101499L) do km 0+814,70 (granica pasa
drogowego drogi powiatowej P1001L) z wylaczeniem odcinka od km 0+286,20 do km 329,20
stanowigcego pas kolejowy. Remont obejmuje wykonanie frezowania korekeyjnego,
wyréwnania jezdni betonem asfaltowym oraz wykonania warstwy $cieralnej w celu
przywrocenia stanu pierwotnego nawierzehni jezdni. Ponadto, planuje sie wykonanie remontu
chodnikéw na odcinkach o zdeformowanej nawierzchni, oraz wymianie kraweznikow w
miejscach uszkodzen. Dla odzyskania sprawnosci odwodnienia jezdni oraz terenu przyleglego
przewiduje si¢ remont przepustu drogowego, oraz miejscowg $cinke, lub uzupelnienie
poboczy gruntowych potozonych po stronie prawej drogi.

2.2, ADRESTINWESTOR INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja polozona jest na terenie gminy Miedzyrzec Podlaski, powiat
bialski, woj. lubelskie, na dziatkach o numerach geod.: 1974, 1975, 1031 w obrebie Misie.

Inwestorem jest Gmina Migdzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski.



Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m. Misie

2.3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna jest droga lokalna, stanowiacg polgczenie pomigdzy dwoma czeéciami
m. Misie, podzielonymi pasem kolejowym. W ciagu drogi znajduje si¢ przejazd kolejowy.
W okolicy poczatku drogi oraz jej konca wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa, a na
poczatkowym odcinku sasiaduje z placem szkolnym. Pas drogowy ma szerokosé¢ ok. od ok.
8,90m do 9,60m. Istniejgca nawierzchnia jest nawierzchnia bitumiczng. Posiada przekréj pot-
uliczny na odcinkach objetych opracowaniem. Po stronie lewej, wzdtuz drogi zlokalizowany
jest chodnik. Wystepujacy ruch na ulicy jest w gtownie ruchem samochodéw osobowych,
a kategorig ruchu okresla si¢ jako KR2.

Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejacym wynosi 5,50 m. Warstwa gdrna nawierzchni
wykonana jest jako bitumiczna, wystepuja niewielkie ubytki, oraz liczne spekania, Po lewej
stronie jezdni znajduje si¢ istniejacy chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem
wyniesionym ponad istniejaca nawierzchnie bitumiczng o ok. 12 c¢m. Po prawej stronie
znajduje si¢ pobocze, znacznie zawyzone wzgledem istniejgcej jezdni, ale lokalnie réwniez
zanizone, a za nim wystepuje skarpa i zielerce. Woda z jezdni odprowadzana jest gtownie
powierzchniowo, jednakze w obrebie istnigjgcych przepustow wystepuja wpusty uliczne
zbierajgce wodg z jezdni do przepustow.

W pasie drogowym znajdujg si¢ urzadzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi takie jak: sie¢ telekomunikacyjna, $wiattowodowa, sieé energetyczna doziemna
i powietrzna oraz wodociggowa, ktére zainwentaryzowano na mapie, na ktérej zostat
opracowany plan sytuacyjny. Wystepujace sieci i linie nie koliduja z projektowanymi
robotami i urzadzeniami drogowymi.

Zjazdy indywidualne wykonane sg jako gruntowe lub z kostki betonowej, gtownie po
stronie istniejgcego chodnika.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

UWAGA: Urzadzenia doziemne: sie¢ telekomunikacyjng, $wiattowodowa, sie¢
energetyczng oraz wodociggowsg nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania
robdt ziemnych i drogowych.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki budowy podtoza rodzimego zakwalifikowano jako dobre. Stwierdzono, iz
wystepuja proste warunki gruntowe. Istniejace podtoze pod projektowany remont drogi
zakwalifikowano do I-ej kategorii geotechnicznej.

24. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ remont nawierzchni, po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym warstwy
scieralnej, wykonanie warstwy wyréwnawcze] istniejacej nawierzchni w celu odtworzenia
pierwotnego spadku jednostronnego, oraz odtworzenie warstwy scieralnej. Planowany remont
poprawi odprowadzenie wody z jezdni oraz przywroci nognosé warstwy Scieralne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Plan sytuacyjny

Remont drogi gminnej projektuje si¢ na dziatkach ewid. nr 1974, 1975, 1031, obrgb Misie.
Laczna dhugos$¢ odcinkéw remontu drogi wynosi 0,768km, z czego odcinek od poczatku
remontu do przejazdu kolejowego (tj. od km 0+003,70 do km 0+286,20) wynosi 0,2825km,
a odeinek za przejazdem kolejowym do korica odcinka (tj. od km 0+329,20 do km 0+814,70)
wynosi 0,4855km. Poczatek opracowania zatozono przy krawedzi jezdni drogi gminnej nr
101499L. O$ jezdni remontowanej drogi wytycza sie w $rodku istniejacej nawierzchni. Na
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Remont drogi gminnej nr GI101476L od km 0+003,70 do knt 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do kin 0+814,70, w m. Misie

planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje istniejgeych sieci oraz remontowanej jezdni.
Glowne punkty trasy przedstawiono w czgsei rysunkowej. Ponadto, odtwarza sie istnigjace
pobocze gruntowe o szer. 0,75m. Wystepujace na istniejaeej drodze przepusty przewiduje sig
do remontu z uwagi na zapadnigcia oraz spekania nawierzchni nad przepustami. Planuje sig
uszezelnienie polaczen pomiedzy elementami betonowymi przepustu oraz wymiane
uszkodzonych elementéw ramowych przepustu, Ponadto nalezy na nowo wyregulowaé
wpusty uliczne w miejscach przepustow.

3.2, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Przekr6j konstrukcyjny jezdni zaprojektowano jako warstwe dcieralna gr. dem z betonu
asfaltowego AC118S, na warstwie wyrdwnawcezej o 4r. gr. 3 em z betonu asfaltowego AC16W.
Uprzednio nalezy sfrezowa¢ istniejgca warstwe Scieralng na gl §r. 3 em w celu poprawy
spadkéw poprzecznych drogi oraz obnizenia istniejacej nawierzchni w celu dopasowania
nowej warstwy $cieralnej do istni¢jacego chodnika,

Parametry wyjs$ciowe:

- warunki wodne - dobre
- grupa nosnosci podloza -Gl
- kategoria ruchu -KR2

Konstrukeja nawierzchni sklada si¢ z nastepujacych warstw;

- proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,

- proj. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 o gr. $r. 3 em,
- istn. konstrukcja nawierzchni

- grunt rodzimy

NORMY

PN-EN 12697 - Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-B-11112 - Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-S-9601 - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci korytowania, humusowania i plantowania wynikaja
z koniecznosci renowacji poboczy gruntowych, dokonania jego $cigeia lub uzupelnienia oraz
z uwagi na koniecznosé remontu przepustéw pod drogg. Przed przystapieniem do robét z
powierzchni zieleficow oraz pozostalej powierzchni pasa drogowego, na ktérej beda
wykonywane roboty nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) na glebokosé ok, 10
cr.

Podloze gruntowe nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia W,=1.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-8-02205: 1998, Budowle drogowe 1i
kolejowe. Roboty ziemne”’

Z uwagi na znajdujgce si¢ w pasie drogowym urzgdzenia obce takie jak sieé¢
telekomunikacyjna,  $wiattowodowa, sieé energetyczna doziemna i powietrzna oraz
wodociggowa, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie ze szezegdlng ostroznoseig i
Starannoscia.
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Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m, Misie

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian, powierzchniowo do wpustow ulicznych
zlokalizowanych po stronie chodnika nad przepustami drogowymi oraz na pobocze drogi i
zielenice. W przekroju poprzecznym drogi odtwarza sie spadek jezdni — jednostronny - 2%.

6. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym remontowanej drogi  wystepuja  sieé telekomunikacyjna,
swiattowodowa, sie¢ energetyczna doziemna i powietrzna oraz wodociggowa. Urzadzenia te
sq uwidocznione na mapie. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniem! Podczas prowadzenia prac
w poblizu pokazanych na mapie sieci nalezy zachowaé szczegélng ostroznos¢, zwlaszeza przy
remoncie przepustow pod droga, prace wykonywa¢ recznie, a do wysokosci utozenia
zainwentaryzowanych kabli podziemnych podej$¢ z ograniczonym zaufaniem, gdyz
czgstokro¢ ich lokalizacja jest zbyt plytka niz normatywne polozenie. W przypadku
uszkodzenia sieci, na Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawy i przywrdcenia sprawnosci
sieci.

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy
zglosi¢ problem Inwestorowi.

7.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia remontowanej nawierzchni bitumiczne;j: 4240,0 m?
pobocza do regulaciji 569,0 m?

8. OBIEKTY CHRONIONE USTAWA O ZABYTKACH
Projektowany remont nie lezy na obszarze objgtym ochrong konserwatorska.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
[ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowany remont nie wplynie na zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenie. Ww. remont nie jest zaliczana do przedsigwzie¢
znaczgco oddziatywujgcych na $rodowisko.

10. UWAGI WYKONAWCZE

W ramach robét wykonawezych nalezy zdjaé warstwe humusu z powierzchni projektowanych
robdt, ktdry to nalezy wykorzystaé po wykonaniu robét do humusowania terenow przylegtych
naruszonych podczas wykonywanych robét. Nadmiar zagospodarowaé we wlasnym zakresie.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
I normami powszechnie obowigzujgcymi, przepisami bhp i ppoz oraz Prawa Budowlanego.

mgrini Mic led?

Upcgienienia budowlane do projektovania
bez ogfaniczen w speqjalnosei inzynieryjn ef trixy:
hrew, LUB/0261/PBD/ 19



