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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA (CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zakresie remontu instalacji wod.-kan. i p.poz. w budynku Il Liceum
Ogdlnoksztatcacego im. M Konopnickiej w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-demontaz istniejacej instalacji wod.-kan., -montaz rurociggow, armatury i urzadzen -badania instalacji, -
wykonanie izolacji termicznej, -regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis instalacji wod.-kan. - stan istniejacy

Woda zimna i p.poz.

Zrédtem zaopatrzenia szkoty w wode jest istniejacy wodociag miejski. Woda do budynku doprowadzona
jest istniejacym przytgczem opomiarowanym w studzience wodomierzowej na zewnatrz budynku.
Istniejgca instalacja wodociggowa dostarcza wode na cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe.

Woda doprowadzona jest do przybordw, urzadzen sanitarnych i hydrantéw przeciwpozarowych wspolng
instalacjg wykonang z rur stalowych. Przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzone
sq w kanatach podpodtogowych i w korytarzu w czesci podpiwniczonej. Na wyzsze kondygnacje woda
doprowadzona jest pionami prowadzonymi po wierzchu $cian. Podejscia do przyborow i urzadzen
prowadzone sg podtynkowo. Instalacja wodociggowa, a szczegoinie poziomy rozprowadzajace

W piwnicy, s w bardzo ztym stanie technicznym i kwalifikujg sie do wymiany.

Woda ciepta

Zrodtem cieptej wody uzytkowej w sanitariatach sa elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze cieplej
wody. W salach dydaktycznych, pomieszczeniach administracyjnych i w bufecie zrodtem cieptej wody
Sq podgrzewacze przeptywowe.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z przyboréw i urzadzen zamontowanych w budynku odprowadzane sa istniejgcymi
przytaczami do sieci miejskiej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest gtéwnie z rur zeliwnych

i czesciowo z PVC. Rury Zeliwne sg skorodowane, a potgczenia kielichowe nieszczelne.

W piwnicy pozostawione sg nieczynne podejscia do zdemontowanych przyboréw i urzadzen.

Instalacja jest w bardzo ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do wymiany.

1.3.2. Opis instalacji wod-kan - zamierzenia projektowe

Woda zimna i p.poz.

W ramach remontu instalacji przewiduje si¢ rozdzielenie instalacji wody bytowej i instalacji hydrantowe;
na wejsciu przewodu wodociggowego do budynku - montaz zawordw antyskazeniowych

i elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa.

Instalacja zimnej wody

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji zimnej wody i piony wymieni¢ po istniejacych trasach.
Nowa instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ S wg PN-H-74200, faczonych przy uzyciu
ztaczek i ksztattek gwintowanych, uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty
uszczelniajacej. Kazdy pion wody zimnej w piwnicy wyposazy¢ w zawor kulowy z dodatkowym spustem
wody z instalacji. Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza w sanitariatach wyposazy¢ w izolatory
przeptywdw zwrotnych HA. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
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i uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian montowac za
pomocg uchwytdéw systemowych z wktadkami ttumigcymi drgania. Piony obudowac ptytg gips-
kartonowg. Podejscia do przyboréw i urzadzen sanitarnych w salach dydaktycznych, pokoju
nauczycielskim i gabinecie lekarskim pozostajg bez zmian.

Do wymiany przewiduije sie instalacje w weztach sanitarnych. Rozprowadzenia instalacji lokalowych
wykona¢ w bruzdach $ciennych z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji
wody cieptej i zimnej, fgczonych technikq potaczen Press. Rury wielowarstwowe prowadzi¢ na catej
dtugosci w rurach ostonowych typu ,peszel”. Przewody wody zimnej prowadzone w piwnicy i piony
zaizolowac izolacjg termiczng grubosci warstwy min.13 mm. Warstwa izolujgca powinna mie¢ wsp.
przewodzenia ciepta nie wigkszy niz A=0,04W/(mK). Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac
ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej na 10 bar.

Instalacja p.poz.

Remont instalacji hydrantowej obejmuje wykonanie gtéwnego poziomu rozprowadzajacego w kanatach
podpodtogowych i korytarzu piwnicy oraz wymiane pionow i podejs¢ do istniejgcych hydrantow HP 25.
Hydranty i ich lokalizacja pozostajg bez zmian. Instalacja ppoz. bedzie odrebng instalacjg rozdzielong
z instalacjg wody bytowej. Zabezpieczona bedzie przed przeptywami zwrotnymi zaworem
antyskazeniowym typu EA-RV DN 65. Na przewodzie zimnej wody zaprojektowano zawor
elektromagnetyczny typ EV 220B DN 65 odcinajacy automatycznie instalacje bytowa w przypadku
spadku cisnienia w instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych
ocynkowanych i w piwnicy zaizolowa¢ otuling ze skalnej wetny z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem
folii aluminiowej grub.min.13 mm. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych i
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Rurociggi prowadzone pod stropem i wzdtuz Scian montowac za
pomoca uchwytdéw systemowych z wktadkami ttumigcymi drgania.

Ciepfa woda uzytkowa.

W pomieszczeniach administracyjnych, salach dydaktycznych i bufecie przygotowanie cieptej wody
pozostaje bez zmian. Do wymiany przewiduje si¢ instalacje w weztach sanitarnych.

W weZle sanitarnym na parterze [wc damski] zamontowac¢ nalezy wiszacy elektryczny podgrzewacz
c.w. 0 poj. V=30 dm3, N=1,0 kW, a w sanitariatach na pietrze [wc damski i wc meski] wiszace
elektryczne podgrzewacze c.w. o poj. V=80 dm3, N=2,0 kW. Rozprowadzenia instalacji lokalowych
wykona¢ w bruzdach $ciennych z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji
wody cieptej, faczonych technikg potaczen Press. Rury wielowarstwowe prowadzi¢ na catej dtugosci

w rurach ostonowych typu ,peszel”. Wykonang instalacje cieptej wody nalezy podda¢ ptukaniu,
dezynfekcji oraz prébie hydraulicznej. Cisnienie probne winno wynosi¢ 10 bar.

Kanalizacja sanitarna

Do wymiany przewiduje sie catg instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki w piwnicy w czesci
podpiwniczonej i powyzej podtogi parteru w niepodpiwniczonych cze$ciach budynku.

Bez zmian mozna pozostawi¢ odptywy z przyboréw sanitarnych w salach dydaktycznych, pokoju
nauczycielskim i gabinecie lekarskim. Nowe piony wigczy¢ do istniejacej kanalizacji podpodtogowej

i wyprowadzi¢ na dach w miejscach istniejacych przebi¢ przez strop ostatniej kondygnacii. Istniejace
wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na nowe z PVC. Piony i podejscia do urzadzen i przyborow
sanitarnych wykonac z typowych rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC HT (wg normy PN-EN 1519-1:
2000). Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) mocowaé do
konstrukcji wytacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka, zapewniajacych po petnym
skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym Scisniecie obejmy na rurze. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem. Rury kanalizacyjne fgczy¢ na potaczenia
roztaczne kielichowe z uszczelnieniem z pierscienia gumowego o odpowiedniej Srednicy. Bosy koniec,
sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty po$lizgowej, tak aby
odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Na kazdym podejsciu do pionu
zamontowac¢ czyszczak z PVC zamykany hermetycznie. Piony kanalizacyjne i "lokaléwki" prowadzi¢ po
wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych grub.12,5 mm na stelazu systemowym.
Wpusty podtogowe wyposazy¢ w blokady zapachowe.

str. 3



1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ze stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint oraz z rur wielowarstwowych polietylenowo-aluminiowych taczonych na ksztattki zaciskowe.
Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach z gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. |zolacja termiczna

Izolacje cieplng rurociggéw wewnetrznych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych typ NRO

o grubo$ciach min.13mm. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL.

2.3. Armatura wodociagowa i kanalizacyjna

Instalacja wyposazona w armature odcinajacg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.
2.3.1. Zawory

- zawory wodociggowe odcinajgce kulowe

- baterie umywalkowe kulowe, stojace mieszajace

- zawory czerpalne kulowe ze ztaczkq do weza

- zawory przy ptuczkach w.c. kulowe, katowe z wezykiem elastycznym

2.3.2. Uzbrojenie instalacyjne

- wpusty kanalizacyjne podtogowe z blokadg zapachowg

- rewizje i wywiewki kanalizacyjne

- umywalki typowe

- miski w.c. wraz z ptuczkami

- pisuary wiszace typowe

2.4. Sktadowanie materiatdw

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach lub kregach. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
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sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosow. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 2,0 m. Armature, uzbrojenie
i urzadzenia skfadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osob obcych, na
ptaskim podtozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem
-zurawi budowlanych samochodowych,

-wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach i kregach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho-
wywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura i uzbrojenie

Dostarczong na budowe armature i uzbrojenie nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢.

Armature i uzbrojenie nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w miejscach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz

materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych winny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslone;

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe rurociagéw wewnetrznych

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur i zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym i wykonanie potaczen.
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W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosc¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatamaniami piondw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom l. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykonac badania materiatow do instalowania
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdInoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow

- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu materiatéw

- sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z armatura.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ przez Sciany budynkow

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu,

- sprawdzenie wykonanych izolacj.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-montaz. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

7.1. Odbiory robét

Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu i wykonaniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji osiggajq zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie. Przedmiotem odbioru sq te
instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbiér czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakoniczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych
materiatow, wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji. Odbiory czesciowe przeprowadza sie

w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

7.3. Odbiér koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegéinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
korrcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji wchodza rowniez:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i z WTWiO

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy, dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, protokoty odbioréw czesciowych na roboty
,Zanikajace”, protokoty wykonanych préb i badan, $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw
urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac

w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegoinych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy

z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoinych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminéw realizacii. Protokot nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

7.4. Zobowiazania wykonawcy po zakornczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze musi zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia
instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacii sa;

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg - dla materiatow masowych

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie

| zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalaciji. Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych elementdw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegoélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych

i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz
warto$ci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest odbi6r koncowy robot wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej obejmuije:

-oznakowanie robot i dostawe materiatow oraz wykonanie rob6t przygotowawczych,
-wykonanie instalacji wewnetrznych,

-przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami oraz koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 z dn.15.06.2002
zZ pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
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