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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 20
2|Roboty modernizacyjne 21 23
3|Posadzki 24 33
4|Tynki i oktadziny wewnetrzne 34 46
5|Stolarka i $lusarka 47 54
6/ Malowanie 55 56
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.IIIL1 |KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-09
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2|SST.1I.1 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1 0348-02 wapiennej
2,45%0,82 m2 2,01
2,45*1,67*2-0,90*2,05*2 m?2 4,49
RAZEM 6,50
3|SST.IIl.1|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |[m2
d.1 0348-03 wapiennej
2,45*(2,18+1,24+0,45+0,90)-0,90*2,05*2 m2 8,00
2,45%(8,45+3,64*2+1,67)-0,90*2,05*5 m2 33,40
2,45%*(2,76+1,05%6) m?2 22,20
RAZEM 63,60
4|SST.IIl.1|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |ms3
d.1 0313-02 dla belek
C100 0,05*0,10*1,50*2 m3 0,02
RAZEM 0,02
5|SST.IIIl.1|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- m
d.1 0313-04 sadz.belek stalowych - ceownikéw 100 mm
C100 1,502 m 3,00
RAZEM 3,00
6|SST.IIl.1|KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.1 0101-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7|SST.1I.1|KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami M16 szt.
d.1 0112-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|SST.III.1|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1 0703-03
3.0 m 3,00
RAZEM 3,00
9|SST.III.1|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1 0704-03
1,50%0,60 m2 0,90
RAZEM 0,90
10|SST.1I.1 |KNR 4-01  |Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.1 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0,20%0,47*2,05 m3 0,19
RAZEM 0,19
11|SST.1II.1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
pom.4 3,73 m2 3,73
pom.5 2,0 m2 2,00
pom.6 2,0 m2 2,00
pom.7 14,85 m?2 14,85
RAZEM 22,58
12|SST.II.1|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1 0818-05
pom.3 21,88 m?2 21,88
RAZEM 21,88
13|SST.1I.1|KNR 4-01 |Zerwanie szlichty cementowej z izolacjg m?2
d.1 0804-07
22,58+21,88 m?2 44,46
RAZEM 44,46
14|SST.1I.1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach m?2
d.1 0701-07 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do 5 m2
44,46*10% m?2 4,45
RAZEM 4,45
15|SST.11I.1|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1 0819-15
2,0*(2,84+1,34*2+3,66+0,90*2) m?2 21,96
RAZEM 21,96
16|SST.11I.1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, m2
d.1 0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 3 2,45%(3,39+5,54+4,59+2,84)-1,0*2,10 37,98
glazura -(21,96) -21,96
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,02
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16,02*10% m2 1,60
pom.4 2,45*1,60 m?2 3,92
pom.5 2,45%0,20+0,45*1,40 m2 1,12
pom.6 2,45*(1,13+1,27)+0,45*0,20 m?2 5,97
pom. 7 0,45%(5,05+3,80+2,84) m2 5,26
B (sumaczesciowa) | e
pod glazure m2 17,87
RAZEM 17,87
17|SST.1II.1|KNR 4-01 |Demontaz oston grzejnikowych m2
d.1 0426-04
analogia
1,01%1,35+1,14*1,03*2 m?2 3,71
RAZEM 3,71
18|SST.1I.1 |KNR 4-01  |Wykucie z muru wspornikéw podkonstrukcji oston grzejnikowych o po-  |szt.
d.1 0354-07 wierzchni do 2 m2
3*6 szt. 18,00
RAZEM 18,00
19|SST.1I.1 |[KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1 02 0923-01
pom. 3 0,90%0,50*2 m2 0,90
pom. 7 1,80%0,50 m2 0,90
RAZEM 1,80
20|SST.III.1|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i zdemontowanych elementéow samochodami skrzy- |m3
d.1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
(1,80*8*0,05+0,07*6,5+0,15*63,60+0,19+44,46*0,08+(21,96+17,87+ m3 20,58
4,45)*0,03+3,71*0,01)*1,3
RAZEM 20,58
2 Roboty modernizacyjne
21|SST.IIl.2|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
pom. 6 0,25*1,0*2,10 m3 0,52
RAZEM 0,52
22|SST.III.2|[NNRNKB  |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cm i m?2
d.2 202 0195- |wys. do 4,5 m z pustakow ceramicznych szczelinowych
01
pom. 4-6  |2,55%(2,61*2+1,50+3,32+1,27)-(1,0*2,10+0,90*2,10*3) m2 21,07
RAZEM 21,07
23|SST.IIIL2|KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.2 0332-05 cementowo-wapiennej
2,55%4 m 10,20
RAZEM 10,20
3 Posadzki
24|SST.IIL.4 | KNR 4-01 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc
d.3 0205-05 .
5 miejsc 5,00
RAZEM 5,00
25|SST.IIIL4|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3 202 1134-
01
44,46 m?2 44,46
RAZEM 44,46
26|SST.IIl.4|KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej gr. 0.3 mm m?2
d.3 0616-01
analogia
44,46 m?2 44,46
RAZEM 44,46
27|SST.IILL4 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 |m2
d.3 1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
44,46 m?2 44,46
RAZEM 44,46
28|SST.II1L.4|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.3 1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - wyréwnanie poziomow
pom.3 i pom.4
Krotnos¢ = 4
0,80%1,60 m?2 1,28
RAZEM 1,28
29|SST.IIl.4|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni m?2
d.3 0309-04 poziomej
pom. 5 2,0+0,20%(1,60*2+1,27*2-0,90) m2 2,97
pom. 6 2,0+0,20%(1,60*2+1,27*2-0,90) m2 2,97
pom. 7 14,85+0,20%(3,80*2+4,06*2-0,90*2) m?2 17,63
RAZEM 23,57
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30|SST.IIl.4|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej - wklejenie tasmy |\m
d.3 0309-06 uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
pom. 5 1,60*2+1,2772-0,90 m 4,84
pom. 6 1,60*2+1,27*2-0,90 m 4,84
pom. 7 3,80"2+4,062-0,90"2 m 13,92
RAZEM 23,60
31|SST.IIl.4 | KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m2
d.3 0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki gres o wymiarach
60x60 cm
44,46 m?2 44,46
RAZEM 44,46
32|SST.III.4|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. wys. 15cm naza- |m
d.3 202 2809- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
pom. 3 (3,39+5,54+4,59+2,84+1,20+2,61)-1,0*2 m 18,17
pom. 4 (1,50+2,49)*2-(1,0+0,90*2) m 5,18
pom. 5 (1,60+1,27)*2-0,90 m 4,84
pom. 6 (1,60+1,27)*2-0,90 m 4,84
pom. 7 (4,06+3,80)*2-0,80*2 m 14,12
RAZEM 47,15
33|SST.IIl.4 | KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podtoza |m
d.3 0105-02 wkretami i kotkami rozporowymi ( potgczenie posadzek )
analogia
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
34|SST.IILL.3|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m2
d.4 0716-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
pom. 3 2,45*(1,20+2,61)-1,0*2,10 m?2 7,23
pom. 4 2,45*(1,50+2,49)"2-(1,0+0,90"2)*2,10 m2 13,67
pom. 5 0,45*(1,60+1,27*2) m?2 1,86
pom. 6 0,45*(1,60+1,27) m?2 1,29
RAZEM 24,05
35|SST.IILL.3|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.4 0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,60 m?2 1,60
RAZEM 1,60
36|SST.IIIL.3|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cemento- |m2
d.4 0711-13 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
na podfozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
4,45 m?2 4,45
RAZEM 4,45
37|SST.IILL.3|KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m
d.4 0708-01 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,0+2,10"2) m 5,20
RAZEM 5,20
38|SST.IILL3|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |[m2
d.4 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
pom. 3 2,45*(4,59+5,45)"2-1,0"2,10 m2 47,10
pom. 4 2,45*(1,50+2,49)*2-(1,0+0,90*2)*2,10 m?2 13,67
pom. 5 0,45*(1,60+1,27*2) m2 1,86
pom. 6 0,45*(1,60+1,27*2) m?2 1,86
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 64,49
nowe tynki |-24,05 m2 -24,05
RAZEM 40,44
39|SST.IILL.3|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |[m2
d.4 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
stropy 44,46-4,45 m2 40,01
RAZEM 40,01
40|SST.1I.3|KNR 9-03 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.4 0109-07
64,49 m?2 64,49
RAZEM 64,49
41|SST.1IL.3|KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.4 0903-08
pom. 5 2,45"1,60+2,0*(1,27*2+1,60)-0,90*2,0 m?2 10,40
pom. 6 2,45*1,60+2,0*(1,27*2+1,60)-0,90*2,0 m?2 10,40
pom. 7 2,45%(4,06+3,80)*2-0,90*2,0*2-1,80"0,50+0,25*(0,80+1,50)*2 m?2 35,16
RAZEM 55,96
42|SST.111.4|ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na powierzchni m2
d.4 0309-05 pionowej
pom. 5 2,45%1,60 m2 3,92
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pom. 6 2,45%1,60 m2 3,92
pom. 7 2,45*(1,35"2+2,90+1,95) m2 18,50
RAZEM 26,34
43|SST.1II.3|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m2
d.4 0204-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
cm
55,96 m?2 55,96
RAZEM 55,96
44|SST.II.3|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
64,49 m?2 64,49
RAZEM 64,49
45|SST.1I.3|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
stropy 44,46 m2 44,46
RAZEM 44,46
46|SST.1I.3|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4 2009-05 wego wykonywane recznie na osciezach
5,20"0,15 m?2 0,78
RAZEM 0,78
5 Stolarka i slusarka
47|SST.IIL5|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.5 1016-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48|SST.IIL5|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad |m?2
d.5 1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe wewnetrzne , gtadkie,
petne, laminowane, tr6jzawiasowe
D-10 0,902,072 m?2 3,60
RAZEM 3,60
49|SST.1I.L5|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad |m?2
d.5 1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe wewnetrzne , gtadkie,
petne, laminowane, tréjzawiasowe z kratkg wentylacyjng w pom. sanitar-
nych
D-9c 0,802,0"3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
50|SST.IILL5|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5 0920-20
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|SST.IILL5|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.5 0920-24
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52|SST.IILL5|KNR 2-02 |Montaz konstrukcji stalowej oston grzejnikowych szt.
d.5 1218-05
analogia
TYP2 2 szt. 2,00
TYP4 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
53|SST.IILL5 |KNR-W 2- |Ostony na grzejniki z twardych ptyt pazdzierzowych grub. 30mm okleja- |m2
d.5 02 20205- |nych obustronnie laminatem drewnopodobnym. Kolor laminatu buk. W
01 ptytach oston wycigé otwory i zaokragli¢ narozniki.Ostony mocowac $ru-
analogia bami z tbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili zamknie-
tych spawanych.
1,01%1,35+1,14*1,03*2 m?2 3,71
RAZEM 3,71
54|SST.IILL5 | KNR-W 2- |Systemowe $cianki natryskow wys. catkowita 201cm, 17cm przeswitu, m?2
d.5 02 1029-05 |ptyty gr. 12mm z ptyty HPL w kolorze z6ttym, profile tworzace konstruk-
cje kabin aluminiowe, drzwi kabin z funkcjg domykania wyposazone z za-
mkopochwyt z awaryjnym otwieraniem oraz wskaznikiem zajetosci
2,01*(1,34*5+0,15*5+0,97*5) m?2 24,72
RAZEM 24,72
6 Malowanie
55|SST.III.L6 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych - |m2
d.6 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
44,46 m?2 44,46
RAZEM 44,46
56|SST.III.6 [KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi odpornymi na zmywanie = |m2
d.6 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
64,49+0,78 m?2 65,27
RAZEM 65,27
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