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6.1.3 Folia w plynie grub. 2 mm
- pod posadzkami pomieszczent mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2 m

7. Projektowane rozwigzania materialowe wewnetrzne.

7.1. Tynki wewnetrzne.

Istniejace tynki Scian i sufitbw cem.-wap. oczyscic, gruntowad i wygtadzi¢ do kat. IV.

Tynki wewnetrzne nowe Scian wykona¢ cem.-wap. kat. 1V,

Tynki uszkodzone w miejscach spekan nalezy rozku¢ na szeroko$¢ 10cm, oczyScic i wykona¢ nowe
cem.-wap. kat. IV. Wykona¢ tynki w miejscu zamurowan, oraz przewidzie¢ uzupetnienie ok. 10%
tynkow istniejacych.Narozniki Scian i otworow wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi.

7.2. Posadzki.

Zerwac istniejace posadzki z parkietu, lastriko i pcv wraz z warstwami podktadowymi i izolacyjnymi, w
sali gimnastycznej wraz z konstrukcja rusztu.
Wykonaé nowe posadzki z warstwami podktadowymi i izolacyjnymi.

7.3. Posadzki z gresu.

W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, korytarzach utozy¢ posadzki ceramiczne z plytek
gresu klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu
ruchu. Wymagania: wymiary szer. dt. 60x60 cm, grubos¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antypo$lizgowos¢ R9, faktura matowa.

Kolor plytek bezowy. Kolor fugi szary. Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm.

4. Posadzki z nawierzchni sportowe;j.

- spodnia warstwa z pia
Wiasciwosci nawierzchni
Sliskos¢ od 80 do 110 (PN-E
amortyzacja wstrzaséw od 25 do
odpornos¢ na uderzenie =8 N/m (E

-Swiag€Ctwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wikiadziny.

lerzchnie w sali gimnastycznej ulozy¢ na ruszcie drewnianym systenowym wentylowanym na
bodkiadzie i gruncie. Kolory nawierzchni; zielony /Green/ i bordowy /Red/.
W sali gimnastycznej wykonac linie boisk do pitki recznej, koszykowki i siatkowki.
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7.5. Sufit podwieszany.

W szatni zdemontowaé-istniejacy sufit podwieszany wraz z rusztem i zamontowac nowy sufit

podwieszony kasetonowy 60x60 cm, demontowalny, z plyt-z-prasawanej weiny szklanej systemowy na
ruszcie krytym z ocynkowanej stali, klasa pochtaniania dzwigku A.. :

7.6. Oktadziny Scian.

Zdemontowat istniejace oktadziny $cian z plytek glazury. W sanitariatach, pomieszczeniach
gospodarczych wykona¢ oktadziny Scian z ptytek glazury do wysokosci 2 m.

Wymiary ptytek ok. 30 x 60 cm gr. 8 mm, powierzchnia gtadka. Kolor ptytek piaskowy. Kolor fugi bialy.
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem

7.7. Okfadziny instalacji.

Kanaly wentylacji mechanicznej i instalacyjne poziome i pionowe obudowag plytami gips.-karton.
wodoodpornymi grub. 12,5mm na ruszcie stalowym systemowym typ C50 wg projektow branzowych.

7.8. Drzwi wewnetrzne.

Zdemontowac istniejace drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami.

Zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne plytowe, gtadkie, wzmocnione. Powierzchnia wykonczona
laminatem drewnopodobnym w kolorze buk - kolor i wzor laminatu dopasowa¢ do istniejacych drzwi
nieobjetych remontem. Oécieznice stalowe wykonczone jak drzwi.

Wyposazenie: trzy zawiasy, klamka z szyldem chrom satyna, zamek na kiucz. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych i porzadkowych wyposazy¢ w kratki lub otwory nawiewne.

Drzwi do sali gimnastycznej oraz przedsionkéw izolujacych wykonac z zestawow aluminiowo szklanych
z wypetnieniem dolnej cze$ci z tworzywa nieprzezroczystego oraz dla drzwi DK15b z wypetnieniem
rowniez gornej czeéci z tworzywa nieprzezroczystego. W zestawach aluminiowo-szklanych zastosowac
szklo bezpieczne o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia.

7.9. Ostony dylatacji.

Dylatacje konstrukgji $cian ostoni¢ listwami aluminiowymi profilowanymi z wktadka gumowg
mocowanymi w cianach.

7.10. Ostony grzejnikow.

Zdemontowac istniejace drewniano-stalowe ostony grzejnikow.

Nowe ostony grzejnikow wykonag z twardych plyt pazdzierzowych grub. 30 mm oklejanych obustronnie
laminatem drewnopodobnym. Kolor laminatu buk. W ptytach oston wycia¢ otwory i zaokraglic narozniki.
Ostony mocowaé $rubami z tbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili zamknigtych
spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i posadzki kotwami hilti metoda hit. Ostony grzejnikow
montowa¢ w pomieszczeniach i na ciagach komunikacyjnych.

7.11. Malowanie wewnetrzne.

7.11.1.Tynki wewnetrzne Scian i sufitow.

Tynki wewnetrzne sufitow i dzwigary zelbetowe stropodachu sali gimnastycznej malowac dwukrotnie
farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze kremowym NCS S 0804-GS0Y.

Tynki wewnetrzne écian malowac farbami dyspersyjnymi odpornymi na zmywanie

w kolorze bezowym NCS S 1010-Y
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Na $cianach sali gimnastycznej do wys. 2,0 m za bramkami do wys. 3,0 m wykonaé lampérie
malowane dwukrotnie farbami olejnymi w kolorze oliwkowym RAL 1000.

7.11.2. Balustrady wewnetrzne.

Balustrady wewngtrzne stalowe klatki schodowej oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé
dwukrotnie farbami olejnymi w kolorze szarym RAL 7001.

7.11.3. Oslony grzejnikow.

Elementy stalowe osfon grzejnikow zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé dwukrotnie farbami olejnymi
w kolorze szarym RAL 7001.

7.12. Wyposazenie stale.
Zdemontowac istniejace wyposazenie state sanitariatow, sal-gimnastycznych i sal pomaocniczych.

Zamontowac nowe wyposazeme state sal i pomleszczen

Wyposazeme samtanatow UJQte w prOJekc:e samtamym
7.12.1. Pom. 2. Szatnia i aneks

- szafki-6 schowkowe 3 modutowe 90x189§§_9rgmwpesaione w 2 wieszaki, zamek cylindryczny
w systemie Master-Key, odbojaikisztak 100
- fawki szatriowe T50x45x33 cm=szuk 3

7.12.2. Pom. 3. Szatnie Sali gimnastycznej

ieszaki stalowe cienne mocowane do $ciany na stafe na profilu kwadratowym 30 m, haki
spzﬁane%ﬁm;&%szﬁ;l;4

- wieszaki stalowe $cienne m wane do Sciany na statea profilu kwadratowym 30x30x2mm, haki

spawane co 10 cm, I= 1 om - szt —
- fawka szatnio akami dwustronna wysokos¢ caikowrlta—HOc;m _wysoko$¢ fawki 40cm,
SC fawki 2x30cm, 40 szt. Hakow spawanych co 10 cm, dtugo$é 2m — sztuk 1

7.12.3. Pom.5i6 WC

- miska ustepowa — wg proj. sanit.- sztuk 2
- umywalka - wg proj. sanit. - sztuk 2

7.12.4. Pom.7 Natryski

- kabiny prysznicowe systemowe wys. catkowita 201cm, 17cm przeswitu, plyty gr. 12mm z piyty HPL w
kolorze zottym, profile tworzace konstrukcje kabin aluminiowe, drzwi kabin z funkcjg domykania
wyposazone z zamkopochwyt z awaryjnym otwieraniem oraz wskaznikiem zajetosci, - sztuk 5

- natryski wg proj. sanit.- sztuk 5

- wpusty podtogowe wg proj. sanit.- kpl

- bojler wg proj. sanit.- sztuk 1

Pom.14 tazien

- miska ustepowa — . sanit.- sztuk 1

12.6. Pom.15 Kuchnia

- Zlewozmywak - sztuk 1
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7.1

- konstrukcjaxdo mocowania tablicy do koszykéwki sktadana na sciane o diugosci wysiegnika 195cm
wyposazona w biekade zabezpieczajacq przed samoczynnym ziozeniem, konstrukcja stalowa
malowana proszkows. — sztuk 2
- tablica do koszykowki 105x180cm wykonana ze szkta akrylowego 0.g
ramg - sztuk 2
- obrecz do koszykdwki profesjohata, malowana wyposazopew siatke tuniejowa - sztuk 2
- bramki do pitki recznej 3x2m, glebokqsc 80/100cm (géfa/dot), kwadratowy profil aluminiowy
80x80mm, stupki bramki montowane w tlgjach,Aocowanie siatki do ramy glownej za pomocq
haczykéw z tworzywa sztucznego, pataki pad{zymujace siatke montowane na state, kolor biato-
czerwony wyposazone w siatki — sz
- stupki do siatkowki profesjonalpeowalne, wykona
wystajacych elementow zew
- podest sedziego —
- siatka do siatkewki profesjonalna 9,5x1,0m, oczko 10x10cm 2slipropylenu bezweztowego, z
czterech strdn taSma poliestrowa lub PCW géma 7cm, dolna 5cm, Begzne 3,5cm - sztuk 2
- siatkero wymiarach 14x7 m oslaniajaca $ciany za bramkami — sztuk 2
latka o wymiarach 28x2m osfaniajaca kanaty wentylacyjne — sztuk 2

/. Pom.18 Sala gimnastyczna

- 10mm, wzmocniona metalowg

8.ze wzmachianego profilu aluminiowego bez
etrznych, nacigg ukryty wewpatrz stupka - sztuk 2

8. Wykaz prac dla poszczegdlnych pomieszczef
8.1 Hol

Sdstniejac posadzke z gresu wraz z warstwa podkladowa i hydroizolacyjn
drewniane™sqkoty. Wykonaé nowa posadzke z gresu wraz z cokotami na podktadzie z gtadzi
cementowej dylatowanej wraz z warstwg izolacyjna, Przy wymianie posadzki zlikwidowaé
roznice wysoko$ci posadzki przy wejsciu do sali gimnastycznej
W miejscu kwietnika wykbraé nowa nawierzchnie na grupei€ — beton C12/15 gr.10cm zatarty
na gtadko, folia hydroizolacyjia.0,3mm, g%adWa dylatowana gr.5cm, gres 0,8cm.
8.1.2 Sciany i sufit
Istniejace tynki $cian i sufitow oczyscicgagruntowac i wygtadzic do kat. IV. Wykona¢ nowe
narozniki z siatkg podtynkowa, W-iiejscach uszkodzen tynku, wykonaé nowy tynk — ok.10%
tynku do wymiany. Wykona¢malowanie $ciany Wolorze bezowym, sufity w kolorze
kremowym. "
8.1.3 Pozostate™
Drzwi perfiiedzy salg gimnastyczng wymieni¢ na aluminiowo-szkiape.
Wyburzy¢ istniejace murki oraz zdemontowagé zestawy Scienne stalo
Drzwi nie przeznaczone do wymiany zabezpieczyé na czas prowadzeniaprac.

8.2 Szatnia
8.2.1 Posadzki
Zerwag istniejaca posadzke z lastryko wraz z warstwa podkiadowa i hydroizolacyjna.
Wykonac nowa posadzke z gresu wraz z cokotami na podktadzie z gtadzi cementowe;
dylatowanej wraz z warstwa izolacyjna. Na powierzchni wiazu kanatu instalacyjnego wykonaé
nawierzchnie gresowa,
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8.2.2 Sciany i sufit
W szatni zdemontowac istniejacy sufit podwieszany wraz z rusztem i zamontowaé nowy sufit
podwieszony kasetonowy 60x60 cm, demontowalny, z piyt z prasowanej weiny szklanej
systemowy na ruszcie krytym z ocynkowanej stali, klasa pochtaniania dzwigku A...
Istniejace tynki $cian oczyscié | zagruntowac i wygtadzié do kat. IV. Wykonaé nowe narozniki z
siatkg podtynkowa, W miejscach uszkodzen tynku, wykonaé nowy tynk — ok.10% tynku do
wymiany. Wykona¢ malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
W miejscach dylatacji zamontowac listwy aluminiowe profilowane z wkiadkg gumowa
mocowanymi w $cianach.
8.2.3 Pozostale
Zdemontowac zestawy $cian stalowo-szklane o diugosci 10m oraz murek z kratg stalowg
wysokosci 1,37m i dtugo$ci 16,3m. Zdemontowac istniejace ostony grzejnikow i zamontowac
nowe. Zdemontowat kraty stalowe przy przedsionku izolujgcym i zamontowaé nowe drzwi
aluminiowo-szklane. Drzwi zewnetrzne i okna nie przeznaczone do wymiany zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia prac. "

8.3.- ie-sali gimnastycznej
8.3.1 Posadzki
Zerwat-istniejaca posadzke z PCW wraz z warstwg podktadowa i hydroizolacyjna. Wykaqnaé
nowg poia\d‘ gresu wraz z cokofami na podktadzie z gtadzi cementowej dylatowariej wraz
z warstwg izgﬁw%aﬂ& kona¢ nowy wtaz rewizyjny na istniejacym kanale podgodiogowym.
Zastosowa¢ wiaz kana}oWny do wypetnienia do pomieszczeri wykonane z aluminium

a

z ramg i pierscieniem uszczelniajgsym zamykane na specjale 0 wytrzymatosci
.

min 15 kN
8.3.2 Sciany i sufit \m//
Wyburzy¢ Sciany gr. 12cm z naswietlami i wykeria¢ nowe. Sciany dziatowe grub. 12 cm z

bloczkéw ceramicznych szczelinowych mdrowanych na zaprawie wap.-cement.
Tynki wewnetrzne nowe $cian wykonaé cem.-wap. kat. |V. e
Istniejgce tynki Scian i sufitéw oczyscic i zagruntowad i wygtadzié do katm‘/“.Wy‘konaé nowe
narozniki z siatkg podtynkowa. W miejscach uszkodzen tynku, wykonac nowy tynk—ok.10%
tynku do wymiany. Wykonaé malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
8.3:?02!%‘3;ﬂ
Zdefnontowat istniejace ostony grzejnikow i zamontowaé nowe.
Okna nie przeznaczone do wymiany zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac.

8.4. Przedsionek
8.4.1 Posadzki
Zerwac istniejaca posadzke z gresu wraz z warstwa podkladowa i hydroizolacyjna. Wykonaé
nowg posadzke z gresu wraz z cokotami na podktadzie z gladzi cementowej dylatowanej wraz
z warstwg izolacyjna.
Zniwelowac réznice poziomow posadzki poprzez wykonanie spadku z 10% nachyleniem.
8.4.2 Sciany i sufit
Wyburzy¢ ciang murowana gr. 12cm i wykona¢ nowe $ciany dzialowe grub. 12 cm z bloczkéw
ceramicznych szczelinowych murowanych na zaprawie wap.-cement.
Tynki wewnetrzne nowe $cian wykona¢ cem.-wap. kat. IV.
Istniejace tynki $cian i sufitow oczyscic | zagruntowac i wygladzi¢ do kat. IV. Wykonaé nowe

narozniki z siatkg podtynkowa. W miejscach uszkodzen tynku, wykona¢ nowy tynk — ok.10%
tynku do wymiany. Wykona¢ malowanie w kolorze bezowym i kremowym.

REMONT SEGMENTU SPORTOWEGO str. 9
Il LO im. Marii Konopnickiej, Radom, ul. Kusociriskiego 8
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35 efnaiI:marerprojekt@pocﬁa.onef.pI

8.4.3 Pozostate
Wymieni¢ drzwi na drewniane ptytowe.

8.5. WC
8.5.1 Posadzki
Zerwac istniejaca posadzke z gresu wraz z warstwg podktadowa i hydroizolacyjna. Wykonaé
nowg posadzke z gresu na podkiadzie z gtadzi cementowej dylatowanej wraz z warstwg
izolacyjna.
8.5.2 Sciany i sufit
Wyburzy¢ Sciane murowana gr. 12cm i wykonac nowe $ciany dziatowe grub. 12 cm z bloczkow
ceramicznych szczelinowych murowanych na zaprawie wap.-cement.
Tynki wewnetrzne nowe $cian wykonaé cem.-wap. kat. 1V.
Skué istniejace plytki. Istniejace tynki Scian i sufitéw oczysci¢ i zagruntowac i wygtadzi¢ do kat.
IV. Wykona¢ nowe narozniki z siatka podtynkowa. W miejscach uszkodzen tynku, wykonaé
nowy tynk — ok.10% tynku do wymiany. Wykona¢ malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
Do wysokosci 2m wykona¢ oktadziny Scian z plytek glazury w kolorze piaskowym.
8.5.3 Pozostate :
Wymieni¢ drzwi na drewniane plytowe z kratkami lub otworami nawiewnymi.
Przejécia instalacyjne otynkowag.
Styki urzadzen sanitarnych z okladzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem
Wymieni¢ miske ustepowg oraz umywalke.

8.6. WC
8.6.1 Posadzki
Zerwac istniejacq posadzke z gresu wraz z warstwg podktadowa i hydroizolacyjng, Wykonac
nowg posadzke z gresu na podkiadzie z gtadzi cementowej dylatowanej wraz z warstwg
izolacyjna.
8.6.2 Sciany i sufit
Wyburzy¢ Sciang murowang gr. 12cm i wykona¢ nowe Sciany dziatowe grub. 12 cm z bloczkow
ceramicznych szczelinowych murowanych na zaprawie wap.-cement.
Tynki wewnetrzne nowe $cian wykona¢ cem.-wap. kat. IV.
Sku¢ istniejace ptytki. Istniejgce tynki Scian i sufitéw oczysci¢ | zagruntowaé | wygtadzi¢ do kat.
IV. Wykona¢ nowe narozniki z siatkg podtynkowa. W migjscach uszkodzen tynku, wykona¢
nowy tynk — ok.10% tynku do wymiany. Wykona¢ malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
Do wysokos$ci 2m wykona¢ oktadziny $cian z ptytek glazury w kolorze piaskowym.
8.6.3 Pozostate
Wymieni¢ drzwi na drewniane plytowe z kratkami lub otworami nawiewnymi.
Przejscia instalacyjne otynkowac.
Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem
Wymieni¢ miske ustepowa oraz umywalke.

8.7. Natryski
8.7.1 Posadzki
Zerwat istniejaca posadzke z gresu wraz z warstwa podkiadowa, hydroizolacyjng oraz
podiozem betonowym. W warstwach podiogowych wykona¢ odptywy pod wpusty podiogowe.
Wykona¢ nowg posadzke z gresu na podkiadzie z gtadzi cementowej dylatowanej wraz z
warstwg, izolacyjna,
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8.7.2 Sciany i sufit v
Wyburzy¢ $ciane murowang gr. 12cm i wykonaé nowe sciany dzialowe grub. 12 ¢cm z bloczkow
ceramicznych szczelinowych murowanych na zaprawie wap.-cement.
Tynki wewngtrzne nowe $cian wykonaé cem.-wap. kat. 1V,
Sku¢ istniejace plytki. Istnigjace tynki cian i sufitow oczyscié i zagruntowa¢ i wygtadzi¢ do kat.
IV. Wykona¢ nowe narozniki z siatkg podtynkows, W miejscach uszkodzen tynku, wykonac
nowy tynk — ok.10% tynku do wymiany. Wykona¢ malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
Do wysoko$ci 2m wykonaé oktadziny $cian z plytek glazury w kolorze piaskowym.
Wykona¢ zamurowania otworu drzwiowego z pustakow ceramicznych gr. 25cm
8.7.3 Pozostale
Wymieni¢ drzwi na drewniane plytowe z kratkami lub otworami nawiewnymi.
Rozebra¢ istniejace $ciany natryskéw i zamontowaé natryski ze Scianami systemowymi o
wysokosci 2m. :
Zamontowa¢ nowg osfone grzejnika.
Okno nie przeznaczone do wymiany zabezpieczyé na czas prowadzenia prac.
8.8.1 Posadzki

dzki istniejace zabezpieczyé na czas prowadzenia prac.

8.8.2 Sciany i sufit

narozniki z siatkg padtynkowa, W migjscach uszkodzeitynku, wykona¢ nowy tynk — ok.10%
Qnac malowanie w kolorze bezowym i kremowym.
Zdemontowat kotwy po drakinkach gimpastycznych i zatynkowac otwory.
8.8.3 Pozostate
Okna nie przeznaczone do wyrfiiany.zabezpieczyé na czas prowadzenia prac.
Zdemontowa¢ drabinki-gimnastyczne.

wykonania nowego nadproza zdemontowaé
eface drzwi i zamontowag je ponownie po wykdnaniu nadproza.

8.9.1 Posadzki

Sstniejacq posadzke z lastryko wraz z warstwa, podktadowa, i hydroizolacyjna,
Wykona¢ nowg posadzke z gresu wraz z cokotami na podktadzie zdfadzi cementowej
dylatowanej wrazz warstwa izolacyjna. /

8.9.2 Sciany i sufit ‘
Istniejace tynki $cian i sufitw oczyscié | zagruntowaé i wygtadzi¢ do kat. IV. Wykonaé nowe
narozniki z siatkg podtynkowa~\W/ miejscach yzi(odzeﬁ tynku, wykona¢ nowy tynk — ok.10%
tynku do wymiany. Wykona¢ malowanie wAolorze bezowym i kremowym,

8.9.3 Pozostale
Zdemontowac kraty stalowe i w.i tawi¢ zestaw drzwi aluminiowo-szklany.
Drzwi zewngtrzne nie przgzrfaczone do wymiany bezpieczy¢ na czas prowadzenia prac.

8.16:

. izolacyjna. Wykona¢ nowg
& Z gresu wraz z cokotami na podktadzie z gtadzi cementowej dylatowanej wraz z
warstwg izolacyjna,.
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10. Informacje dodatkowe.

Wszystkie materialy, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne [TB lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

PROJEKTANT:
mgr inZ. arch. Witold Malmon
upr.bud. nr GP-1I-7342/130/91

ARCHIT
mgrinz WiTQLD l\%AfMON

Uprawnienia pyg
ez ograniczen w sfiei
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