AREL PROJIE MY

ul. Traugutta 54/12 26-600 Radormm
tel. +48-603-88-18-20 e-mail: marel@op.[l

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7

INWESTYCJA :

REMONT INSTALACJI WOD.-KAN. W BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Kusocinskiego 8, dz. nr 8/12

INWESTOR :
Il Liceum OgéInoksztatcacego im. Marii Konopnickiej w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Kusocinskiego 8

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

upr. bud. w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen
nr GP-111-7342/8/93

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis

upr. bud. w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen
nr UAN-II-K-8386/114/84

CZERWIEC 2020

egz. nr 4



SPIS TRESCI
PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
remont instalacji wodno - kanalizacyjnej

w Il Liceum Ogélnoksztatcagcym im. M Konopnickiej
ul. Kusocinskiego 8, 26-600 Radom

OSWIADCZENIE str.3
UPRAWNIENIA i ZASWIADCZENIA str.4
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania str.8
2. Podstawa opracowania str.8
3. Opis instalacji wod.-kan. - stan istniejacy str.8
4. Opis instalacji wod.-kan. - zamierzenia projektowe str.9
5.Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne str.10
RYSUNKI

1. Rzut piwnic str.11
2. Rzut parteru str.12
3. Rzut | pietra str.13
4. Rzut Il pietra str.14
5. Rozwinigcie poziomdw instalacji zimnej wody w piwnicy str.15
6. Rozwiniecie piondw instalacji wod.-kan. str.16

7. Rozwinigcie instalacji hydrantowe; str.17



I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy , ze projekt budowlano - wykonawczy obiektu:

»Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Il Liceum Ogélnoksztatcacym
im. M Konopnickiej, ul. Kusocinskiego 8, 26-600 Radom”

dla Inwestora : Il Liceum Ogdlnoksztatcacym im. M Konopnickiej
ul. Kusocinskiego 8, 26-600 Radom

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

Projektant w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-I11-7342/8/93

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marek Lis

Upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr upr. UAN-II-K-8386/RA/114/84



IIl. UPRAWNIENIA i ZASWIADCZENIA

SN PO LS K A
: ' O
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog myms

MAZ-GJ1-RPM-TVG *

Pani MALGORZATA SWITKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5674/01

adres zamieszkania ul. KASANDRY 5 m 23, 26-600 RADOM

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Frzewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiscziym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowsnego certyfikatu s3
rivamowaine pod wogledemn skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryfkacjg poprawnosc danych w niniejszym mawistdczeniu modna sprawdzic = pomocy numeru weryfikscyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniendw Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wizsciwe] Okrezowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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WOJEWODA RADOMSKI Radom, 1993-03-15

Nr GP-111-7342/8/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. I pkt 4 lit. aib, § 4 ust. 2, § 2 ust.1 pkt 11§ 13 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) /z p6zniejszymi
zmianami/.

stwierdza sie, ze:

PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1958 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnych
PANI SWITKIEWICZ MALGORZATA
jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i
gazowe uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do
1000 m® — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji  sanitarnych
obejmujacych instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne oraz oceniania i
badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych.

Otrzymuje:

Pan Switkiewicz Matgorzata
ul. Kasandry 5 m 23

26-600 Radom

Oryginal podpisal z up. Wojewody mgr inz. arch. Stanistaw Bak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej. Pieczgé okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: Wojewoda
Radomski.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych archiwum Oddzialu
Infrastruktury i Srodowiska Mazowieckiego Urzedu Wojewodakiego\w Warszawie —
Delegatura-Placowka Zamiejscowa w Radomiu.

Warszawa, dnia 10 lutego 2011 T
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Zadwiadczenie
o numerze werylikacyjmym:

MAZ-45T-ETT-RXW *

Pan MAREK LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/2619/01

adres zamieszkania ul. NOBLA 41 m 1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleitroniczrej opatrzone Dezpiecznym podpizem elektronicznym weryfiowanym proy pomocy wainego balifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzic s pomocy numery wenyfikecyjrego zaiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piio.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem winsctwe] Okrggowej lzoy Indynierow
Budcwnictwa.



URZAD WOJEWODZKI Radom, dnia.20. grudnia.i984 r.

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN=-IT~K~8386/RA/114/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 Uste 4 PKE. 4 1ite 8 i by 8 4 .08%e. 2.8 2

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ......MAREK ZBIGNTIEW. . LIS
magister. inzynier inzynierii &rodowiska....w..

(wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia .....05.11istopada.q1957. Te. W REAGOMIM ..

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta.......

w specjalnosci .. instalacyjno.=.inzynieryjnej w..zakresie..sieci ...
i instalacji senitarnych..

OBYWATEL ... MAREK ZBIGNIEW. LIS

jest upowazniony do

41/ sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych, sieci wodociggo-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i bada=~
nia stanu technicznego instalacji’ sanltarnych, sieci wodociggo~
wych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Otrzymuje 3

Ob. Marek Zbigniew Lis
ul. KusocifAskiego 25 m 1
26 - 600 Radom

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. A4



I1l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji wod-kan i ppoz. w budynku Il Liceum
Ogdlnoksztatcacego im. M Konopnickiej w Radomiu.
Zakres opracowania obejmuje:

e  wymiane instalacji wody zimnej i cieptej bytowe;;

o wymiane instalacji hydrantowej;

o wymiang instalacji kanalizacji sanitarnej.
Niniejsze opracowanie nalezy realizowac tacznie z PW remontu segmentu sportowego opracowanym
w 2015 przez Biuro Ustug Technicznych MAREL-PROJEKT.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie Inwestora

b) inwentaryzacje architektoniczno-konstrukcyjng do celéw projektowych

c) inwentaryzacje instalacji wod-kan do celow projektowych

d) rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 z dn.15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami

e) obowigzujace przepisy i normy

f) aktualne katalogi branzowe

3. Opis instalacji wod-kan - stan istniejacy

3.1. Woda zimna i p.poz.

Zrodlem zaopatrzenia szkoty w wode jest istniejacy wodociag miejski. Woda do budynku
doprowadzona jest istniejacym przytaczem opomiarowanym w studzience wodomierzowej na zewnatrz
budynku.

Istniejaca instalacja wodociggowa dostarcza wode na cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe.

Woda doprowadzona jest do przyborow, urzadzen sanitarnych i hydrantéw przeciwpozarowych
wspdIng instalacjg wykonang z rur stalowych.

Przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzone sg w kanatach podpodtogowych i
korytarzu w czesSci podpiwniczonej. Na wyzsze kondygnacje woda doprowadzona jest pionami
prowadzonymi po wierzchu $cian. Podej$cia do przyboréw i urzadzen prowadzone sg podtynkowo.
Instalacja wodociggowa, a szczegolnie poziomy rozprowadzajgce w piwnicy, sg w bardzo ztym stanie
technicznym i kwalifikujg sie do wymiany.

3.2. Woda ciepfa

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w sanitariatach sg elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze
cieptej wody. W salach dydaktycznych pomieszczeniach administracyjnych i w bufecie zrodtem cieptej
wody sg podgrzewacze przeptywowe.

3.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z przyboréw i urzadzen zamontowanych w budynku odprowadzane sg
istniejacymi przytaczami do sieci miejskiej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest gtdwnie z rur zeliwnych i cze$ciowo z PVC. Rury Zeliwne
sq skorodowane, a potaczenia kielichowe nieszczelne. W piwnicy pozostawione sg nieczynne podejscia
do zdemontowanych przyboréw i urzadzen. Instalacja jest w bardzo ztym stanie technicznym i
kwalifikuje sie do wymiany.



4. Opis instalacji wod-kan - zamierzenia projektowe

4.1. Woda zimna i p.poz.

W ramach remontu instalacji przewiduje sie rozdzielenie instalacji wody bytowej i instalacji hydrantowej
na wejsciu przewodu wodociggowego do budynku, montaz zaworéw antyskazeniowych
i elektromagnetycznego zaworu pierwszenstwa.

Instalacja zimnej wody

Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji zimnej wody i piony wymieni¢ po istniejacych trasach.
Nowa instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ S wg, PN-H-74200 taczonych przy uzyciu
ztaczek i ksztattek gwintowanych, uszczelnionych przy pomocy konopi czesanych i pasty
uszczelniajacej. Kazdy pion wody zimnej w piwnicy wyposazy¢ w zawor kulowy z dodatkowym spustem
wody z instalacji. Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza w sanitariatach wyposazy¢ w izolatory
przeptywow zwrotnych HA. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych i
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian montowacC za
pomocg uchwytdw systemowych z wktadkami tlumigcymi drgania. Piony obudowac piyta gips-
kartonowg. Podejscia do przyborow i urzadzen sanitarnych w salach dydaktycznych, pokoju
nauczycielskim i gabinecie lekarskim pozostajg bez zmian.

Do wymiany przewiduje sie instalacje w weztach sanitarnych. Rozprowadzenia instalacji lokalowych
wykona¢ w bruzdach $ciennych z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacii
wody cieptej i zimnej. tgczonych technikg potaczen Press. Rury wielowarstwowe prowadzi¢ na cate;
dtugosci w rurach ostonowych typu ,peszel’. Przewody wody zimnej prowadzone w piwnicy i piony
zaizolowac izolacjg termiczng grubosci warstwy min.13 mm. Warstwa izolujaca powinna mie¢ wspotcz.
przewodzenia ciepta nie wiekszy niz A=0,04W/(mK). Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac
ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej na 10 bar.

Instalacja p.poz.

Remont instalacji hydrantowej obejmuje wykonanie gtdwnego poziomu rozprowadzajgcego w kanatach
podpodtogowych i korytarzu piwnicy oraz wymiane pionow i podej$¢ do istniejacych hydrantow HP 25.
Hydranty i ich lokalizacja pozostajg bez zmian.

Instalacja ppoz. bedzie odrebng instalacjg rozdzielong z instalacjq wody bytowej. Zabezpieczona bedzie
przed przeptywami zwrotnymi zaworem antyskazeniowym typu EA-RV DN 65. Na przewodzie zimnej
wody zaprojektowano zawor elektromagnetyczny typ EV 220B DN 65 odcinajacy automatycznie
instalacje bytowa w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowe.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych i w piwnicy zaizolowac otuling ze skalne;
wetny z oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej grub.min.13 mm.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz Scian montowac za pomocg uchwytéw systemowych

z wktadkami ttumigcymi drgania.

4.2. Ciepta woda uzytkowa.

W pomieszczeniach administracyjnych, salach dydaktycznych i bufecie przygotowanie cieptej wody
pozostaje bez zmian.

Do wymiany przewiduije sie instalacje w weztach sanitarnych.

W wezle sanitarnym na parterze [wc damski] zamontowa¢ nalezy wiszacy elekiryczny podgrzewacz
cw. 0 poj. V=30 dms3, N= 1,0 kW, a w sanitariatach na pigetrze [wc damski i wc meski] wiszace
elektryczne podgrzewacze c.w. o0 poj. V=80 dm3, N=2,0 kW.

Rozprowadzenia instalacji lokalowych wykonaC w bruzdach $ciennych z rur polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody cieptej faczonych technikq potaczen Press.

Rury wielowarstwowe prowadzi¢ na catej dtugo$ci w rurach ostonowych typu ,peszel’.

Wykonang instalacje cieptej wody nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie hydrauliczne;.
Cisnienie probne winno wynosi¢ 10 bar.



4.3. Kanalizacja sanitarna

Do wymiany przewiduje sie catg instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki w piwnicy w czesci
podpiwniczonej i powyzej podtogi parteru w niepodpiwniczonych cze$ciach budynku.

Bez zmian mozna pozostawi¢ odptywy z przyboréw sanitarnych w salach dydaktycznych, pokoju
nauczycielskim i gabinecie lekarskim.

Nowe piony wigczy¢ do istniejacej kanalizacji podpodtogowej i wyprowadzi¢ na dach w miejscach
istniejacych przebi¢ przez strop ostatniej kondygnacii. Istniejace wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na
nowe z PVC.

Piony i podejscia do urzadzen i przyboréw sanitarnych wykona¢ z typowych rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC HT (wg normy PN-EN 1519-1: 2000).

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejécia kanalizacyjne) mocowac¢ do konstrukcji
wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wkiadka, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym Scisnigcie obejmy na rurze. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem.

Rury kanalizacyjne taczy¢ na pofaczenia roztaczne kielichowe z uszczelnieniem z  pierScienia
gumowego o odpowiedniej Srednicy. Bosy koniec, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuwaé do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5-
1,0 cm. Na kazdym podejsciu do pionu zamontowac czyszczak z PVC zamykany hermetycznie.

Piony kanalizacyjne i "lokaléwki" prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych
grub.12,5 mm na stelazu systemowym. Wpusty podtogowe wyposazy¢ w blokady zapachowe.

4.4. Wyposazenie sanitarne do wymiany

W ramach remontu instalacji wod-kan przewiduje sie wymiane przyboréw i urzadzen w weztach
sanitarnych na parterze i | pietrze. llo$¢ przyboréw sanitarnych zgodna ze stanem istniejacym.

e miski ustepowe z dolnoptukiem 21
e umywalki 18
e Dpisuar 1
e wpusty podtogowe z blokadg zapachowg 6
e baterie umywalkowe Scienne 18
e zawory ze ztaczkq do weza 6

5. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne
o (Catos¢ robdt wykonac w oparciu o:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$c¢ Il. Instalacje
sanitarne.
o Wytyczne wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji w systemie zastosowanych
producentow.
e Po wykonaniu instalacji wodociggowej a przed oddaniem jej do eksploataciji nalezy jq doktadnie
wyptukac.
e PrzejScia przewodoéw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych
e Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
e PrzejScia przewodéw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych.
o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, z
zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostrozno$ci.
o Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.
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