. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora: Gmina Miasta Radomia ~ Urzad Miejski w Radomiu,
ul. Jana Kilinskiego 30, 26-600 Radom.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

- P.B. architektoniczno — budowlany budynku
- Inwentaryzacja do celow projektowych

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje wod.-kan. i centralnego ogrzewania pomieszczen
remontowanego segmentu sportowego w Il Liceum Ogolnoksztalcacym przy ul. Kusociriskiego 8

w Radomiu. Projekt obejmuje: '

- instalacje wody Zimnej i cieptej wybranych pomieszczen

- instalacje kanalizacji sanitarnej wybranych pomieszczen

- instalacje centralnego ogrzewania wybranych pomieszczen

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

Zaopatrzenie budynku w cieplo z istniejaceqo wezia cieplneqo bezposredniego zlokalizowaneqo
W piwnicy obieklu,

Istniejaca instalacja ben_tralnego ogrzewania (grzejniki, rury, armatura) w wybranych
pomieszczeniach - do dementazu. -

Ogrzewanie dwururowe, wodne, p(%ﬂowe Z rozdziatem dolnym_s¥stem zamkniety,
Temperatury ogrzewanych pomieszczeﬁ‘Wg PN-82/B-02402
Temp. zewn. -20°C wg PN-82/B-02403, .

Parametry instalacji ¢.0. 90/70°C. Dobér grzejnikewdla parametrow 70/500C
Rurociagi centralnego ogrzewania
Poziomy w kanale, piony i gatazki c.o.
Poziomy, dla pomieszczenia sza

ur stalowych czarr-i‘iibh, Cienkosciennych laczonych na zacisk.
f, Z rur polietylenowych z wktadka.aluminiowa taczone na zacisk,

Przewidziano odpetfietrzenie miejscowe, realizowane odpowietrznikami automatycznymi

I wnajwyzszych punktach instalacji na zakoriczeniach piondw oraz odpowietrznikami
"na grzejnikach. Regulacja temperatury pomieszezers zaworami przygrzejnikowymi
teriostatycznymi.



9. Opis instalacji wody zimnej

Istiejaca instalacja wody zimnej, w pomieszczeniach segmentu sportowego, do demontazy.
Projektowana instalacja wody zimnej doprowadzag bedzie wode do pomieszezen: w.c., umywalni

i kuchni wyposazonych w: Zlewozmywak jednokomorowy, umywalki. natryski, urzadzenia ptuczace w.c.,
i Zawory ze zlaczka do weza,

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejacej instalagii wodocigaowe,

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint i uszczelnienie. Podejscia do pionow wodociggowych, piony wodociagowe i ,lokaléwki” wykonaé
Z rur PE/AIPE fgczonych na Zlaczki zaciskowe.

Piony wody zimnej prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych na stelazy
systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych,

W przypadku wystepujacych kolizji z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarna, nalezy
wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod.

Rurociagi wody Zimnej montowaé do stropow i §cian przy uzyciu opasek zaciskowych

z wkiadkg gumowa,

Uzbrojenie rurociagow wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe,

Baterie umywalkowe i Zlewozmywakowe - kulowe, Scienne. Baterie natryskowe - kulowe, $cienne
Zawory odcinajace - kulowe, czerpalne ze ztaczka do weza.

Zawory przy pluczkach w.c. - kulowe, katowe g15 z wezykiem elastycznym.

Przewody wody zimnej izolowaé izolacjg termiczng o grub. min.13 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac plukaniu, dezynfekcji oraz probie ci$nieniowe;.
Przewody instalagji wody zimnej nalezy napefnié woda, podniesé cinienie do min. 0,9 MPa,
utrzymywac to ciénienie przez 20 min. i obserwowaé przewody i armature.

Po dokonanej probie cisnieniowej przeprowadzié dezynfekcje instalagji wodociagowej roztworem
podchiorynu sodu w ilogci 250 mg/l. Tak wypetniony rurociag nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym
przeptuka¢ go czysty woda z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem eksploatatora siec; wodociagowej.

6. Opis instalacji wody cieplej

Istnigjaca instalacja wody cieptej, w pomieszczeniach segmentu sportowego, do demontazy.
Woda ciepta wytwarzana w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieplej wody.

Dia pomieszczen umywaini i w.c. przyjeto elektryczny wiszacy podgrzewacz c.w. o poj. 200 dm3,
N=2,60 kW.

Zasilenie zaworow umywalkowych i natryskowych w cieptg wode poprzez termostatyczny
trojdrogowy zawér mieszajacy c.w. z funkcjg antyoparzeniowa,

Dla pomieszczenia fazienki i kuchni przyjeto elektryczny wiszacy podgrzewacz c.w. o poj. 50 dm3,
N=1,50 kW.

Projektowana instalacja wody cieplej doprowadzac bedzie wodg do pomieszczer: w.C., umywalni
i kuchni Wyposazonych w: zlewozmywak jednokomorowy, umywalki i natryski.

JLokalowki” wody cieplej wykonaé z rur PE/AI/PE taczonych na ztaczki zaciskowe.
Rozprowadzenia lokalowe wody cieplej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

W przypadku wystepujacych kolizji Z kanatami wentylacyjnymi lub kanalizacjg sanitarng, nalezy
wykonywac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Rurociagi wody cieptej montowaé do stropow i §cian
przy uzyciu opasek zaciskowych z wkiadka gumowa
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Uzbrojenie rurociagow wody cieplej stanowig zawory odcinajace kulowe.

Baterie umywalkowe Zlewozmywakowe - kulowe, stojace.

Zawory natryskowe w umywalni - kulowe, $cienne, czasowe.

Zawory umywalkowe w w.c, - kulowe, $cienne, czasowe.

Przewody wody cieplej izolowag izolacjg termiczng o grub. min.13 mm.

Wykonang instalacje wody cieptej nalezy poddaé plukaniu, dezynfekcji oraz probie cinieniowej.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy napefni¢ woda, podnies¢ cisnienie do min. 0,9 MPa :
utrzymywaé to cisnienie przez 20 min. i obserwowag przewody i armature.

Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajac zimna woda, drugi raz woda o temp. 600C.
Dezynfekgja i przeptukanie instalagji wody cieplej jak dla wody zimnej.

7. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Istniejace ,lokalowk;” kanalizacii sanitarnej, w wybranych pomieszczeniach segmentu sportowego,
do demontazu.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z pom. w.c., umywalni i kuchni.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie 7 ptyt gipsowo — kartonowych na
stelazu systemowym. Lokalowki mocowac do $cian i stropéw opaskami z wkiadka gumowa,
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez wewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonag jako
szczelne i zabezpieczone rurami ochronnymi.

Whpusty podiogowe powinny mie¢ blokady zapachowe,

Skropliny z central wentylacyjnych wprowadzone do piondw kanalizacyjnych za pomoca naczyn na
skropliny typ HL21. Naczynia zabudowag drzwiczkami rewizyjnymi metalowymi lub plastikowymi.

8. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne

-Calo$¢ robot wykonat Zgodnie z:

"Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690)

*Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano-montaz'owych. Czesc I,
Instalacje sanitarne.
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