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Warunki techniczne nr 157/W/2019
podlaczenia do sieci wodociggowej

Lokalizacja: Wrzednia, rej. ul. Paderewskiego, dz. nr 438/1
- nawadnianie terendw zieleni
- whasciciele;: Gmina Wrzesnia

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2019 1. podajemy nastepujace warunki:

1. Podlgczenie wykona¢ przylgezem wodociggowym od istnigjgeej sieci wodociagowej
PVC 225 mm ulozone} na terenic przedmiotowej dziéﬂki, na glebokosct ok. 1,80 m
i zaznaczonej na mapie linia ciggla kolorem niebieskim.

a) Do wykonania przytgcza nie stosowac technologii klejenia.

b) Miejsce zainstalowania wodomierza gitownego - zamontowanego w poziomie w zestawie
(konsoli) - zawierajacym zawdr sko$ny na naplywie i zawér skodény zaporowo - zwrotny
antyskazeniowy z odwodnieniem na wyplywie - na podlaczeniu wodociggowym wykonad

. w studni wodomierzowej min. @ 1200 mm (na warunkach okredlonych rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U, z 2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).
¢) W celu zabezpicczenia przylacza przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy ulozy¢ tasmg
ostrzegawczg na glebokosei 30 em nad $ciankg przewodu.
d} Pobdr wody do celéw nawadniania terendw zieleni w ilosci 4,0 m/d;
2. Uproszczony projekt budowlany opracowad m.in. na podstawie:
+ niniejszych warunkéw technicznych wydanych przez PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni,
*  PN-EN1717:2003 oraz warunkdéw okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
tj. Dz.U. 2z 2015 1, poz. 1422 z péZniejszymi zmianami.
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terenu przez Narade Koordynacyjna dzialajaca przy Starostwic Powiatowym we Wrzeéni,
ul. Chopina 10,

Uproszczony projekt budowlany przedlozy¢é w 3 egz. w naszym Przedsigbiorstwie celem
uzgodnienia, z ktérych jeden zostaje w aktach PWiK we Wrzesni Sp. z 0.0.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2017 r. 1332 z pdzniejszymi zmianami), przed
terminem zamierzonego rozpoczecia robdt, inwestor zobowigzany jest dokonaé zgltoszenia budowy
przylacza wodociggowego w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt do PWIiK Sp. z 0.0, we
Wrzedni, ul. Mitostawska 8 (art. 29a) pisemnie na naszym druku.

Przylacze wodociggowe wykonaé kosztem 1 staraniem wnioskodawcy przez uprawnionego
wykonawce z wylaczeniem wodomierza glownego, ktory jako wiasny przyrzad pomiarowy
zainstatuje dostawca wody po dokonanym odbiorze technicznym.

Wykonane przylacze wodociagowe, po przephukaniu, w stanie odkrytym zglosic:

a) uprawnionemu geodecic celem zinwentaryzowania, ktéry wykona pomiar 1zednych przytaezy

w minimum dwdch miejscach.

b) naszemu Przedsiebiorstwu celem dokonania odbioru technicznego.
Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokdl, ktory stanowi podstawe, jako jeden
z dokumentéw, do zawarcia umowy na dostarczanie wody.
Do protokotu odbioru inwestor dostarcza 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej przylaczy ze szkicem
polowym 1 wykazem wspOhzgdnych, alternatywnie uznamy potwierdzenie przez geodete

dokonanej inwentaryzacji. W przypadku zloZenia potwierdzenia inwestor mapke inwentaryzacyjna

ze szkicem polowym i wykazem wspotrzednych, w terminie 1 m-ca od dnia odbioru, dostarczy do

PWiK we Wrzesni Sp. z o.0. ul. Mitostawska 8.

Na trasie wybudowanego przylacza nie umieszczaé obiektdw budowlanych lub dokonywac
nasadzen drzew i krzewow.

Wykonane przylacze wodociggowe stanowié bedzie wiasnoéé inwestora z wylgczeniem nawiertki
stanowiacej granice podzialu majatkowego stron. |

Warunkiem zaopatrzenia w wode jest zawarcie z tut. przedsigbiorstwem umowy na dostawe wody,
po wystapieniu z pisemnym wnioskiem osoby, ktérej nieruchomosé zostata podigezona do sieci.
Inwestorowi przysluguje odwotanie od wydanych warunkéw technicznych. Vl\fni-osek W tej sprawie

nalezy zlozy¢ w siedzibie Spotki w terminie 7 dni od daty doreczenia/odebrania warunkdw.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.

PREZES ZARZADU
Zatgcznik: Naf ‘ )
- i egz. mapy 1:500 . Romamtieyza
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Spravwee prowadzi: Emilia Dankowska, 1el. 61 436 03 47 wew. 137
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