1.1. Oswietlenie terenu parku

1.1.1 Szafka SOU

Zasilanie oswietlenia parkowego oraz pozostalych obiektoéw odbywaé si¢ bedzie poprzez
projektowane przylacza elektroenergetyczne. Zabezpieczenie gldwne oraz uktad pomiarowy
zamontowane beda w szafkach pomiarowych zlokalizowanych przy ogrodzeniu parku. Projekt

przytaczy objety jest odrgbnym opracowaniem.

1.1.2. Zasilanie projektowanych stupow

Z projektowanych szafek oswietleniowych wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe w
kierunku projektowanych lamp parkowych kablem typu YKY 4x16mm? poprzez shipy
oswietleniowe zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania terenu.
Wykopy kablowe wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizyjnych recznie. Kabel nalezy uktadac¢
na glebokosci minimum 0,5 m w miejscach skrzyzowania z drogg na glebokosci 1,0 m i zaopatrzy¢
w trwale oznaczniki kablowe. W odleglosci 10 cm pod kablem utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i
polaczy¢ z kazdym stupem oswietleniowym. Nastepnie zasypaé 25 cm warstwa ziemi, utozy¢ folie
w kolorze niebieskim i reszt¢ wykopu zasypa¢ z warstwowym zaggszczeniem.
W miejscach zblizenia do istniejgcych kabli energetycznych projektowany kabel uktadaé w
odleglosci poziomej min 10 cm.
Przy wprowadzeniach kabla do stupoéw nalezy pozostawi¢ zapasy o dlugos$ci 1 m. Zblizenia i
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” uwzgledniajac
uwagi uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego zawarte w uzgodnieniu z Narady
koordynacyjnej. W miejscach skrzyzowania z droga oraz uzbrojeniem podziemnym kable uktadac¢
w rurze ochronnej AROT DVK 75 lub SRS 75.

1.1.3 Shupy oswietlenia parkowego i oSwietlenie architektoniczne
1.1.3.1 Stupy os$wietleniowe parkowe

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje si¢ stupy oswietleniowe
parkowe o wysokosci 6m. Na projektowanych stupach zabudowaé oprawy oswietleniowe LED 0
mocy 40 W ze Zzrodtem $wiatta skierowanym w dot.
W projektowane stupy nalezy wciagna¢ przewéd typu YLgY 2x2,5mm? 750V prowadzony w
gietkiej rurze ochronnej, ktory zabezpieczy¢ ztagczem stupowym w 11 klasie izolacyjnosci z wktadka
bezpiecznikowa 6A. Ziacze stupowe zlokalizowaé we wnece bezpiecznikowej. Stup montowac na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na stupach nalezy umiesci¢ tabliczki z numerem

stupa i obwodu.

1.1.3.2 Stupki oSwietleniowe
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje si¢ stupki oswietleniowe o
wysokosci 1m. W stupkach zabudowane zostang oprawy o$wietleniowe LED 0 mocy 14W ze

zrodlem swiatta skierowanym w dot.



W projektowane stupy nalezy wciagna¢ przewod typu YLgY 2x2,5mm?2 750V prowadzony w
gietkiej rurze ochronnej, ktory zabezpieczy¢ ztaczem stupowym w II klasie izolacyjnosci z
wktadka bezpiecznikowa 6A. Ziacze stupowe zlokalizowa¢ we wnece bezpiecznikowej. Stup
montowa¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na stupach nalezy umiesci¢ tabliczki z

numerem stupa i obwodu.

1.1.3.3 Oswietlenie architektoniczne

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje si¢ do gruntowe oprawy
oswietleniowe. Zabudowane zostang oprawy dogruntowe wyposazone w diody COB Cree o mocy
23W i wysokim wspotczynniku oddawania barw CRI80. Korpus wykonany z aluminium, pokrywa
ze stali nierdzewnej AISI 316. W komplecie dwa odbtys$niki 15 i 60 stopni, przestona pozwalajaca
uzyska¢ elekt asymetrycznego Swiatta oraz przestona przed ol$nieniem. Trzy warianty barwy
$wiatla. Ruchoma glowica z diodami LED podnosi jej funkcjonalnos$¢ i mozliwosci zastosowan.
Przy projektowanych oprawach nalezy zabudowac puszki wyposazone w ztacza stupowe w II klasie
izolacyjnosci z wkladka bezpiecznikowa 6A. Zlacze stupowe zlokalizowaé we wnece

bezpiecznikowej.

1.1.3.4 Zasilanie szafki sterowniczej fontanny
Z projektowanej szafki o$wietleniowej SO-1 nalezy wyprowadzié¢ kabel typu YKY 5x4mm?
i zakonczy¢ w szafce sterowniczej fontanny. Szafka sterownicza dostarczona bedzie wraz z

fontanng.

1.1.3.5 Zasilanie szafki sterowniczej nawadniania
Z projektowanej szafki o$wietleniowej SO-1 nalezy wyprowadzié¢ kabel typu YKY 5x4mm?
1 zakonczy¢ w szafce sterowniczej nawadniania. Szafka sterownicza dostarczona bedzie wraz z

systemem nawadniania.

1.1.3.6 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

Z uwagi na fakt, ze projektowane latarnie s3 wykonane z materiatow przewodzacych, a
ztacze stupowe oraz oprawa oswietleniowa beda miaty II klase izolacyjnosci, przewody
prowadzone we wnece stupa 1 wysiegnika nalezy na calej dlugosci prowadzi¢ w gigtkiej rurze
ochronnej. Tak wykonang latarni¢ nalezy traktowaé jako urzadzenie wykonane w II klasie
ochronnosci.

Dla latarn $rodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takze ochrony podstawowej) bedzie podwojna
lub wzmocniona izolacja.
Dla pozostatych elementow wyposazenia jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona

dodatkowa/ dla obwodow nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w



przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyrdwnawcze.
Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako s$rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;j zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe

roznicowopradowe.

1.1.4 Obliczenia techniczne
1.1.4.1 Moc szczytowa dla oswietlenia miejsca do kontroli i wazenia pojazdow
Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac zwigkszony pobor energii elektrycznej przez
zrodta swiatta w momencie zataczenia.
Zabezpieczenie glowne w ztaczach kablowo-pomiarowych zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
1.1.4.2. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obciazalnos¢ pradowa dhugotrwala
Doboru przekroju przewoddéw przeprowadzono w programie komputerowym.
Przewody dobrane prawidtowo.
1.1.4.3 Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigecia
Obliczenia spadku napigcia przeprowadzono w programie komputerowym.
Spadki napigcia w normie.
1.1.4.4 Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony od porazen
Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen przeprowadzono w programie
komputerowym. Ochrona od porazen spetniona.
1.1.4.5 Selektywno$¢ zabezpieczen
Sprawdzenie selektywnosci przeprowadzono w programie komputerowym.
Selektywnos$¢ zabezpieczen zachowana.
1.1.4.6 Obliczenie fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie DIALUX.

1.1.5 Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz niniejsza
dokumentacja techniczng. Przed zataczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych prob i

pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.



