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Bydgoszcz, 30.12.2019 r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 22003 r. nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
budowa przytacza wodociggowego
7€ Projekt BUdOWIANY ..o e
do systemu nawadniania zieleni w rej. Ul. Paderewskiego

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

w Parku im. J. Pitsudskiego na dz. nr 452/1 we Wrze$ni

(podpis i pieczg¢)



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Zlecenie Inwestora
Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
o Warunki techniczne na podtgczenie do sieci wodociggowej 157/W/2019

Celem opracowania jest doprowadzenie wody do podlewania zieloeni, na dz. nr 438/1, w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja terenu Parku im. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego we Wrzesni”,

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza wodociggowego od istniejgcego przewodu
wodociggowego Dn225PCV w terenie zielonym Parku dz. nr 452/1, do zestawu wodomierzowego,
zlokalizowanego w studzience wodomierzowej Dn1200 w rejonie ul. Paderewskiego.

2. Przytacze wodociggowe

Wigczenie nastepuje w istniejgcy przewdd wodociggowy Dn225PVC utozony na przedmiotowej dziatce
438/1. Wigczenia dokonac¢ za pomoca opaski z nawiertka (z obejma zeliwng) ¢ 225/1 2" z odejsciem
bocznym wg charakterystyki producenta zgodnie z warunkami technicznymi PWiK we Wrzesni.

Na przytaczu zamontowac¢ zasuwe klinowg miekkouszczalniang zeliwng Dn 1 2" (G,/Gy), jako zawor
przewiertny z przedtuzonym trzpieniem i zakonczy¢ skrzynkg uliczng obetonowana.

Na stupku na wysokosci 1,50 m od gruntu umiescic¢ tabliczke oznaczeniowg z tworzywa sztucznego o
lokalizacji zasuwki zgodnie z PN-86/B-09700.

Trasa przyfacza przebiega w linii prostej z zachowaniem spadku w celu umozliwienia odwodnienia
przewodu w strone sieci.

Przytacze dtugosci 3,00 mb wykonac z rur polietylenowych PE- HD SDR 11/PN16 32x3,0mm,
zgodnych z PN-EN 12201-2. Rure (catos¢ przewodu w jednym odcinku) uktada¢ w wykopie na
warstwie podsypki piaskowej gr. min.10 cm.

Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ w poziomie w zestawie (konsoli), zawierajgcym zawor skosny na
naptywie i zawor skosny zaporowo — zwrotny antyskazeniowy z odwodnieniem na wyptywie, w studni
wodomierzowej min. Dn1200 mm (na warunkach okreslonych rozporzgadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pbdzniejszymi zmianami).

Wykopy pod przewdd wykonywac waskoprzestrzennie. Gliny wymieni¢ na pospoiki i piasek Sredni.
Przed zasypaniem przewodu przytgcza nalezy sprawdzi¢ utozenie i spadki, dokonujgc inwentaryzacji
geodezyjnej oraz zgtosi¢ odbidr inspektorowi w Dziale Technicznym PWiK.

Przewodd zasypywac warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu i stopniowym demontazem
obudowy.

Zasypywac rownoczesnie z obu stron rury z bardzo starannym podbiciem pachwin. Zageszczenie tej
czesci zasypki winno wynosi¢ 95% Proctora.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

3.1. Dobor $rednicy przytacza i wodomierza

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila nastepujgce punkty poboru:

an(l/s) Zqn(l/s)
Wz
Zawor czerpalny Dn25 - szt.3 1,0 - 3,00
Razem 3,00

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
q = 0,682(2g.)"* -0,14 =0,981/s = 3,52 m*/h
przy stracie ci$nienia 0,045 m H.O na 1 mb przewodu o $rednicy Dn32x3,0PE.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20, 1S2,5 klasy C.



Ciggty strumien objetosci Qs = 4,0 m*/h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywg MID nr
2004/22/EC.

3.2. Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego

Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi obiektami terenowymi rozwigza¢ zgodnie z dyspozycjami na
planie sytuacyjnym, profilem przylacza oraz PN. Na trasie robdt nie zainwentaryzowano istniejgcych
sieci, kolidujacych z projektowanym przytaczem. Do wierzchu rury przytgcza wodociggowego
przymocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i podigczeniem
z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskowg metalowg).

Nad przylgczem wodociggowym, w odlegtosci 30 cm od wierzchu rury PE nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka metaliczna.

3.3. Proba szczelnosci.

Catos¢ przytacza poddac przed przytaczeniem probie cisnieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz z
PN-EN 1610, ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Prébe nalezy uznac za
pozytywna, jezeli w jej czasie przy zamknietym przewodzie nie nastgpi spadek cisnienia. Po
zakonczeniu proby przewdd nalezy poddac ptukaniu przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego
(zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-B/10720:1998).

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonywane podczas budowy rurociggu muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami technicznymi oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”- wydanymi w 1994r. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji pod kierunkiem osoby, majacej uprawnienia do kierowania robotami w zakresie
»Sieci i instalacje wodociggowe” oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste wlasciwej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2017 r. 1332 z p6zniejszymi zmianami; (art. 29a),
przed terminem zamierzonego rozpoczecia roboét, inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia
Budowy przytgcza wodociggowego w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét do PWiK Sp. z 0.0. we
Wrzesni, ul. Mitostawska 8 pisemnie na druku Przedsigbiorstwa.

5.Uwagi wykonawcze

5.1.Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych"
5.2. Dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza przez stuzby geodezyjne.
5.3. Nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia robotz 7 -
dniowym wyprzedzeniem.
5.4. W rejonie innego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych tych obiektow.
5.5. Grunt gliniasty i kamienisty wymieni¢ na przepuszczalny.
5.6. Przed zasypaniem przytgcza nalezy dokonac jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowaé
dokumentacje.
5.7.W trakcie prowadzenia robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowac sie do
przepisow ,Instrukcji oznakowania robot” stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990 r. (MP Nr 24
poz.184 z dnia 18.06.1996 .)
5.8.Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
5.9.Rury muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i by¢ oznaczone tym znakiem oraz
danymi producenta.

Projektant



III. INFORMACJIA O PLANIE BIOZ
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza wodociggowego na dz. nr 438/1realizowanego w
ramach zadania: ,Rewitalizacja terenu Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

1. ZAKRES ROBOT

- Roboty demontazowe nawierzchni — odtozenie humusu i darni;
- Wykonanie i umocnienie $cian wykopdw pod przytacze;

- Montaz przyfgcza wodociggowego;

- Montaz i podtgczenie studzienki wodomierzowej;

- Zasypanie wykopu z wymiang gruntu z narzutdw i glin;

- Utozenie humusu i darni; rekultywacja terenu.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII
Nie przewiduje sie adaptacji zadnych obiektow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr 129/97

-Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

Przy budowie przytgcza bedg wystepowaly zagrozenia zwigzane ze $redniogtebokimi wykopami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zarowno pracownikow jak i 0sob przebywajacych w poblizu
prowadzonych robdt nalezy:
- teren, na ktorym wykonywane bedg wykopy ogrodzi¢, oznakowac, wygrodzi¢ zaporami i w razie
potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczy¢ Sciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w
pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu),
- wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),
- zapewnic¢ bezpieczny roztadunek materiatéw, ktore bedg uktadane w wykopie,
- pracownikow wyposazy¢ w:

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe

o barwie zdttej lub pomaranczowej,
- apteczke pierwszej pomocy.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych sa:

- nieprzestrzeganie zasad BHP przy robotach ziemnych i montazowych; miejscem wystepowania
zagrozen sg wykopy pod przewody prowadzone w gruncie.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia. Pracownicy wykonujgcy poszczegodlne roboty powinni posiada¢ odpowiednie badania i
szkolenia. Kierownik budowy zobowigzany jest do udzielenia pracownikom instruktazu BHP na miejscu
budowy ze wskazaniem mozliwych zagrozen.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenie zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robot
liniowych i montazowych w poblizu terenu zabudowanego i pasa drogowego, to jest:

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw, w miejscach, do ktdérych bedzie
ograniczony dostep osob niezatrudnionych przy budowie,



- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania na
miejsce montazu, co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia stref ruchu poza niebezpieczng strefg
wykopu i przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

- zagrozenia wystepujace przy pracach prowadzonych przy jezdni i w obszarze zabudowanym, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci uzytkownikéw drogi.

Zabezpieczenie terenu robdt bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic
ostrzegawczych o wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniéw na drugg
strone ulicy. W przypadku prowadzenia robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy
nalezy szczelnie zakryc.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna udzieli¢ instruktazu pracownikom
przed przystagpieniem do prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych na miejscu budowy.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MAERIALOW , WYROBOW ,
SUBSTANCJII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie 0osdb postronnych podczas
prowadzenia robot rozbidrkowych, ziemnych i montazowych;

- stosowanie przez pracownikow podstawowych srodkow ochrony osobistej, a przy prowadzeniu robot
montazowych w wykopach stosowanie dodatkowych srodkéw jak asekuracja, pasy bezpieczenstwa itp.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci sporzadzenia planu BiOZ.



