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1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych :
SST — 01.00 Izolacje przeciwwilgociowe

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoline



L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej $cian fundamentowych
murowanych z cegty ceramicznej - grubo$¢ $cian 20-60 cm. budynku komunalnego nr 23 przy ul.
Nowowiejskiego w Poznaniu.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

Izolacje przeciwwilgociowg pozioma $cian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej
w murze z cegty wedtug kolejnosci:

Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen poziomych.

Trasowanie otwordw.

Odwierty wierttem $rednicy 20-30mm w odstepach 10-15cm, na gtebokosci
muru (do minus 5 cm) pod katem 15 - 300 do poziomu podtogi lub posadzki.
Oczyszczenie otwordw.

Ptukanie woda.

Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia Scian w celu przygotowania
aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

Przygotowanie wstepne aktywatora.

Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych
pracami.

Szczegotowy zakres prac okresla kosztorys inwestorski

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondendji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczeni, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdinych
rodzajow robot i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i




specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczyé w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedg roboty, ktdre wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robat. Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

c) odbiér koncowy

Odbioér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot.

d) Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentow wymaganych przepisami
prawa budowlanego:
o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
e Atest PZH,
e Protokoty z odbiorédw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru czeSciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru
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koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV
45320000-6
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
izolacjg poziomg Scian piwnic od wewnatrz budynku metodg iniekgji krystalicznej przy ulicy
Nowowiejskiego 23 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:
Przeciwwilgociowg poziomg izolacje Scian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej
w murze z cegty wedtug kolejnosci:

Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen poziomych.

Trasowanie otwordw.

Odwierty wierttem s$rednicy 20-30mm w odstepach 10-15cm, na gtebokosci
muru (do minus 5 cm) pod katem 15 - 300 do poziomu podtogi lub posadzki.
Oczyszczenie otworow.



Ptukanie woda.

Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia Scian w celu przygotowania
aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

Przygotowanie wstepne aktywatora.

Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).

Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych
pracami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowag, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wiertarki, Mioty udarowo-obrotowe, wiertta do wiercenia w murach o normalnej twardosci, packi
metalowe , lejki, naczynia do zaczynu itp.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronic¢
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwoS¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla danego rodzaju robét. Izolacje
wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie

instrukcji producenta materiatéw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatow

o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej:
Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym

poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-30mm

wykonuije sie przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio co 13 cm,

w zaleznosci od stanu zasolenia murdw. Jezeli zasolenie murdw jest wieksze niz 0,5%

lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10
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cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne
mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus
5 ¢cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5l, ktéry poza
nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji Srodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego

pod ci$nieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach
od nawilzenia, $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo
Samopoziomujgcy sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie z naczynia przez otwér o $rednicy
2 cm. Ilos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sig objetosciowo
pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie
Srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktdre po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢
tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz

0 gestszej konsystencji.

Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikdw mieszanki.

5.1 Bezpieczenstwo i higiena prac

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngc

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy, rekawice ochronne , oraz inne $rodki ochrony osobistej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i
unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. Iniekcja krystaliczna
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow ale réwniez odpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnymi etapami prac. Czas ten uzalezniony
jest od panujacej temperatury, wilgotnosci itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli
jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkdw:
-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac¢ odpowiedni sprzet do wykonania poszczegdlnych etapdw przewidzianych systemem,
-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych etapow winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane
w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

Koniec specyfikacji technicznej






