ZKZL Sp. z o.0. Poznan ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJlI : Modernizacja izolacji fundamentow - system Agapol
ADRES INWESTYCJI : Poznan ul. Opolska 55-59
INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
SPORZADZIt. KALKULACJE : Leszek Mnich (ogéinobudowlana)
DATA OPRACOWANIA ;. 2022-01-10
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....cccooeveeeriiiiiiieeeeee % R+S
ZYSK [Z] et % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] et % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-01-10



Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2i | m3
0103-05 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. 11
przedmiar =2,0*1,70*1,5*8 = 40,800 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 138,7200
3.4 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej | m?
0701-05 na $cianach fundamentowych
przedmiar =2,0%1,70*8 = 27,200 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 8,9760
0,33 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawa ce- | m?2
0704-02 mentowa
przedmiar =2,0*1,70*8 = 27,200 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 11,4240
0,42 r-g/m?2
M -
2*1700112 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" t 0,0789
0,0029 t/m?
3%11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0082
0,0003 t/m?
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,2258
0,0083 m3/m?
5%10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6%43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,2720
0,01 m-g/m?2
7%134312 wyciag m-g 0,2720
0,01 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
4|KNR-W 2-02 |Tynki zewngtrzne cementowe kat. III wykonywane | m?
0904-01 recznie na $cianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych - sciany fundamentowe
przedmiar =2,0*1,70*8 = 27,200 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 27,7440
1,02 r-g/m?2
M -
2*12380823 Zaprawa cementowa M-7' m3 0,6528
0,024 m3/m?2
3%12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0163
0,0006 m3/m?
4*11480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P dm3 0,6093
0,0224 dm3/m?
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6%134000 wyciag m-g 3,4272
0,126 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-01 [Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci | szt.
0335-10 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =12 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 10,6800
0,89 r-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-15 |Nawiewy i wywiewy z PVC $r 160 mm o potacze- | m
0214-01 niach wciskowych do pomieszczen piwnicznych
przedmiar = 0,5%6+2,5%12 = 33,000 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 17,4240
0,528 r-g/m
M --
2*15601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 mm | m 33,0000
1 m/m
3%15613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm szt. 4,9500
0,15 szt./m
4*15601499 rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 4,9500
0,15 m/m
5%16602099 uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 160 mm szt. 23,1000
0,7 szt./m
6%1652150602  |Kratka wentylacyjna $cienna KSH z kierownicami | szt 22,1100
poziomymi, wymiar otworu montazowego 125/125
mm
0,67 szt/m
7%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
8%39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0,9900
0,03 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




2 %(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
7|KNR-W 4-02 |Wymiana zasuwy burzowej kielichowej o $r. 150 | szt.
0122-09 mm uszczelnionej folig aluminiowa lub otowiang -
w wykopie
przedmiar =3 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 39,0000
13 r-g/szt.
M -
2*(6332074 Zasuwa burzowa z tw.szt.160 mm szt 3,0000
1 szt/szt.
3*5610507 Nasuwka PVC ci$nieniowa 160 mm szt 3,0000
1 szt/szt.
4*6831800 sznur konopny surowy kg 2,1600
0,72 kg/szt.
5%16831830 sznur konopny smotowany' kg 3,9300
1,31 kg/szt.
6%16830199 folia aluminiowa kg 4,2000
1,4 kg/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m2
0406-01 tumicznej - reczne gruntowanie podloza
przedmiar =2,0%1,70*8 = 27,200 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 1,3600
0,05 r-g/m?2
M --
2*1230010105  |Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania | kg 1,9040
podlozy, opak. 10 kg
0,07 kg/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?2
0406-03 tumicznej - pierwsza warstwa naktadana rgcznie
przedmiar =2,0%1,70*8 =27,200 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 2,1760
0,08 r-g/m?2
M --
2*/148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 dm3 7,0720
0,26 dm3/m2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
10|KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi- | m?
0406-05 tumicznej - druga warstwa naktadana recznie
przedmiar =2,0%1,708 = 3,416 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,2391
0,07 r-g/m?2
M --
2*/148990805  |Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 dm3 0,8882
0,26 dm3/m2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|Kalkulacja Montaz urzadzen do osuszania systemu AQUA- | kpl.
producenta POL
przedmiar = 1 kpl.
~R--
1*/999 robocizna r-g 10,0000
10 r-g/kpl.
M --
2% Urzadzenie do osuszania Aquapol kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
0218-05 przedmiar = 4*2 = 8,000 kpl.
~R--
1*/999 robocizna r-g 24,9600
3,12 r-g/kpl.
M --
2*15219999 rury deszczowe zeliwne m 16,0000
2 m/kpl.
3*6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliw-| szt. 8,0000
ne
1 szt./kpl.
4*16600099 uchwyty do rur szt. 8,0000
1 szt./kpl.
5%16831830 sznur konopny smotowany kg 2,8800
0,36 kg/kpl.
6%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
13|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o §r. 150 mm (odcinki | szt.
0218-01 2,0 m)
przedmiar = 4*2 = 8,000 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 14,5600
1,82 r-g/szt.
M --
2*5219999 rury deszczowe PCV 160 szt. 8,0000
1 szt./szt.
3*/6600099 uchwyty do rur szt. 8,0000
1 szt./szt.
4*6831830 sznur konopny smotowany kg 4,6400
0,58 kg/szt.
5%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z szt.
0210-05 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomoca klejenia
przedmiar
ilo$¢ odcinkdéw = 4*2 = 8,000 szt.
taczna dlugosé = 2,0*2+1,50*2 = 7,000 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 5,4400
0,68 r-g/szt.
M --
2*15601199 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 7,3500
1,05 m/m
3*|5610105 Kolano PVC 90st.do wody fi 110mm szt 8,0000
1 szt/szt.
4*16602099 uchwyty do rurociggéw PCV szt. 8,0000
1 szt./szt.
5%/0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de- | m
0103-01/02  |szczowej sieci zewnetrznej o §r. 0.1875 m wypel-
nionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu - ekstra-
polacja
przedmiar = 6,0*8 = 48,000 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 10,0800
0,21 r-g/m
S
2*139955 Samochod WUKO-SW do 5t (1) m-g 3,3600
0,07 m-g/m
3*|39956 Samochéd WUKO-SC do 5t (1) m-g 3,3600
0,07 m-g/m
4*84019 Wentylator elektr. do 3000m3/h m-g 3,3600
0,07 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
16|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzu- | m3
0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wymia-
na gruntu 30%)
przedmiar =2,0%1,70*1,5*%8*70% = 28,560 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 40,2696
1,41 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wymia-
na gruntu 30%)
przedmiar = 2,0*1,70%1,5%8*30% = 12,240 m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 17,2584
1,41 r-g/m3
M -
2*160180032  |Piasek zwykly 0-4 mm m3 6,1200
0,50 m3/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej | m?
0701-05 na cokole i fragmnetach scian
przedmiar = 30,0 m?
~R--
1*/999 robocizna r-g 9,9000
0,33 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawa ce- | m?2
0704-02 mentowa
przedmiar = 30,0 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 12,6000
0,42 r-g/m?2
M --
2*1700112 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" t 0,0870
0,0029 t/m?
3%11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0090
0,0003 t/m?
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,2490
0,0083 m3/m?
5%10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6%43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,3000
0,01 m-g/m?2
7%134312 wyciag m-g 0,3000
0,01 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
20|/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyktych ka- | m?
0726-03 tegorii III o podtozach z cegty - cokoly i fragmenty
scian
przedmiar = 30,0 m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 36,6000
1,22 r-g/m?2
M -
2*1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1260
0,0042 t/m?
3%11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1320
0,0044 t/m?
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,6870
0,0229 m3/m?
5%10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6%34312 wyciag m-g 0,9000
0,03 m-g/m?2
7%143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,9000
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu, ziemi i materiatow z rozbiorki | m3
0109-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =2,0*1,70*1,5*8*30%+2,00 = 14,240
m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 19,7936
1,39 r-g/m3
S
2*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,2528
0,72 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu, ziemi i materiatow z rozbiorki | m3
0109-10 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1
km
Krotno$¢ =10
przedmiar =2,0*1,70*1,5*8*30%+2,00 = 14,240
m3
S
1*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,8480
0,02*¥10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|Wg cennika |Optata za utylizacj¢ na wysypisku m3
oplat za utyli- |przedmiar =2,0*1,70*1,5*8*30%+2,00 = 14,240
zacje m3
M --
1* oplata za utylizacje ziemi i gruzu z rozbiorki m3 14,2400

1 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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