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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Remont dachu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Krosnie Odrzanskim.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Obecnie budynek
petni funkcje dydaktyczno-wychowawcza,

W starym budynku szkoly zlokalizowane sa;

- W poziomie piwnic — pomieszczenia kuchni i jej zaplecza, stotdwka szkolna, sale gimnastyczne i pomieszczenia
magazynowe,

- na parterze — sale dydaktyczne, komunikacja,

- na | pietrze — sale dydaktyczne, pokéj nauczycielski, komunikacja,

- na poddaszu - biblioteka, strych nieuzytkowy, komunikacja,

Nowy budynek szkoty petni funkcje dydaktyczno — administracyjna:

- piwnice — $wietlica, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, komunikacja,

- parter — sala lekcyjna, sanitariaty, pomieszczenie magazynowe, komunikacja,

- | pietro — pokéj pedagoga, sekretariat szkolny, sanitariaty, komunikacja.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu - bez zmian

Projektowane zamierzenie dotyczy remontu dachu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kro$nie Odrzanskim.
Remont dotyczy dachu stromego nad budynkiem historycznym, nie dotyczy nowej, dobudowanej czesci szkoty przykrytej
dachem ptaskim.

Obiekt sktada sie z budynku wybudowanego na przetomie XIX-XX w. w stylu neogotyckim oraz skrzydta dobudowanego
wspotczesnie, w latach 80-tych XX w. Nowe skrzydto dobudowano od strony wschodniej.

Elewacja zachodnia osmio-osiowa jest fasadq frontowa. Fasade akcentuje neogotycki pseudoryzalit, w ktérym wykonano
wejScie w formie portalu potaczonego z kolebkowym podcieniem. Ryzalit zostat zwieczony trojkatnym szczytem przesunietym
do wnetrza i ozdobionym filarkami o przekroju 25x25 cm wykonanymi z cegty licdwki od poziomu okien poddasza. Miedzy
filarkami, w $rodkowej cze$ci wykonano otwory okienne, a w skrajnych polach ozdobne wneki z licowki. Fragmenty muru nad
wnekami wykonane zostaly z licowki glazurowanej w kolorze czarnym.

Pod oknami poddasza ponizej podokiennika, we wnece oraz nad tukiem portalu wykonano ozdobny fryz z profilowanych
ksztattek glazurowanych.

Elewacja wschodnia pigcio-osiowa. W lewej czeSci skrzydta wykonany zostat ryzalit, w ktérym wykonano wejscie w formie
portalu potaczonego z kolebkowym podcieniem.

Elewacja potnocna, w skrzydle bocznym, siedmio-osiowa. Elewacja potudniowa o$mio-osiowa z wyr6zniajacymi sie oknami
klatki schodowe;j.

Wszystkie elewacje bogato zdobione, okna zwienczone tukami, obramowane ksztattkami ceramicznymi, podokienniki z
ksztattek glazurowanych w kolorze zielonym. Cokdt budynku wysunigty poza lico $ciany na 6 cm, licowany kamieniem
granitowym, zwieficzony glazurowanym gzymsem w kolorze zielonym.

Na dachu zachowane historyczne lukarny z ozdobnymi, potokragtymi okienkami. Daszek zwienczony blaszang iglica
zakonczong kulka. Na dachu od strony elewacji wschodniej — trzy wtdrne lukarny, z prostokatnymi okienkami, Scianki boczne
lukarn pokryte ptytkami ceramicznymi.

W budynku zachowata si¢ historyczna stolarka drzwiowa.

Ponad dachem cztery istniejace kominy wentylacyjne, murowane z cegly licowej, z ozdobnymi gzymsami, przykryte
daszkami z dachowki.

4. Charakterystyczne parametry obiektu - bez zmian
- powierzchnia zabudowy ..........ccccceeeeeiiiinnnne, 723,4 m?
- wysoko$¢ do kalenicy ..........coveeviieiiennnenns ok. 16,5m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — Il + piwnica i cze$ciowo uzytkowe poddasze

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie projektuje sie robdt ziemnych i fundamentowych. Projektowany remont dachu nie wptywa na sposéb posadowienia
budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt stanowi jeden budynek uzyteczno$ci publiczne;.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego).
Bez zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka
ekologiczna.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢é wody
Budynek jest przytaczony do istniejacej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode - bez zmian.

9.2 Odprowadzenie Sciekow — podigczenie do kanalizacji sanitarnej
Budynek jest przytaczony do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw - bez zmian.

9.3 Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej — bez zmian.

9.4 Odpady komunalne

Odpady bytowe sg gromadzone w istnigjacych, szczelnych pojemnikach na zewnatrz budynku, w przygotowanym do tego
celu miejscu i wywozone na komunalne wysypisko $mieci, bez zmian. Gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy. Nie przewiduje sie zakwalifikowania zadnego z odpadéw do odpadow
niebezpiecznych.

9.5 Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku istniejace bez zmian - kociot gazowy, zlokalizowany w pomieszczeniu w piwnicy.

9.6 Energia elektryczna
Budynek jest zasilany z istniejacego przytacza do sieci elektroenergetycznej - bez zmian.

9.7 Emisja hatasu i drgan oraz promieniowania i oddzialywania pél elektromagnetycznych

Inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie powoduje
powstawania ucigZliwych zrodet hatasu, oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.
Obiekt nie emituje hatasu ani wibracji mogacych w jakikolwiek sposob wptywaé negatywnie na otoczenie. Budynek nie emituje
promieniowania szczegolinie jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego w wielkoSciach mogacych w jakikolwiek sposéb
wplywaé negatywnie na otoczenie. Jest usytuowany réwniez poza zasiegiem takiego pola i promieniowania.

9.8 Emisja zanieczyszczenh gazowych, zapachéw pytowych i plynnych
Budynek nie powoduje zanieczyszczen powietrza. Brak zanieczyszczen i emisji gazowych na zewnatrz budynku.
Istniejace ogrzewanie nie powoduje obcigzenia srodowiska naturalnego. Budynek nie stanowi tez zagrozenia w zakresie
zanieczyszczania gruntu i wod. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jako$¢ gruntdw i wod podziemnych.

9.9 Szataroslinna
Na terenie inwestycji wystepuje zieleri wysoka w postaci drzew iglastych i liSciastych, krzewy niskie oraz inna ro$linno$¢
Sredniowysoka i trawniki. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

9.10 Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny. Inwestycja nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ro$linnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan koriczy sig wraz z zakoriczeniem robét budowlanych. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dia $rodowiska i ludzi. Ze
wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujq
ucigzliwosci, szkodliwo$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
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Projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko.

9.11 Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji
Z uwagi na maty zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zakres opracowania nie przewiduje zmian w systemie zaopatrzenia w energie i ciepto.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie

reguluja temperature
Nie dotyczy.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku szkotly

Konstrukcja budynku:

- &ciany fundamentowe, $ciany piwnic i $ciany nosne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej; $ciany piwnic
licowane od zewnatrz kamieniem granitowym, na zaprawie cementowo-wapiennej, z wysunigeciem poza lico $ciany na 6 cm.

- stropy nad piwnicg — staloceramiczny gestozebrowy Foerstera, na ptycie stropu wykonana podtoga drewniana

- stropy nad parterem nad hallem wej$ciowym i komunikacjg — sklepienie zaglowe o grubosci 1 cegty

- stropy nad parterem nad klasami, nad pietrem i poddaszem uzytkowym - drewniane

- schody zewnetrzne, wej$ciowe — stopnie granitowe,

- schody wewnetrzne — biegi zelbetowe, oparte na belkach stalowych,

- dach o konstrukcji drewnianej pfatwiowo-kleszczowy z trzema $cianami stolcowymi, czterospadowy z lukarnami dachowymi
i ze $ciankg kolankows; pokryty dachowka ceramiczng karpidwka w koronke.

Budynek szkoty jest w dobrym stanie technicznym.

- Sciany, strop i nadproza okienne nie wykazujg peknie¢ czy nadmiernych ugiec,

- Konstrukcja dachu — na podstawie opinii technicznej stwierdzono, Ze konstrukcja drewniana dachu jest w stanie dobrym,
nie wymaga wymiany, a jedynie wykonania prac naprawczych i remontowych dla pojedynczych elementéw. Stan graniczny
no$nosci i stan graniczny uzytkowania jest spetiony w przypadku pozostawienia istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

- Pokrycie dachu nieszczelne, do remontu,

- Elewacja — stan dobry,

- Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry,

- Rynny lezace 1/2 @ 150 i rury spustowe @ 120 z blachy ocynkowanej — stan dobry, do wymiany na rynny z blachy tytan-
cynk gr.0,55 mm

Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie robét remontowych dachu.

12.2. Zakres prac remontowych

1. Wymiana pokrycia dachu

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istniejacej dachowki ceramicznej na dachdéwke ceramiczna- karpiowke
w kolorze naturalnej czerwieni, zblizong do koloru istniejacego.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, demontazu istniejacych obrdbek blacharskich, usunieciu
tat i orynnowania nalezy dokona¢ oceny konstrukcji elementéw dachu.

Projektuje sie impregnacje (metodg malowania lub natrysku) drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;
preparatem zabezpieczajacym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybéw domowych i plesniowych
(np. Fobos 4 lub réwnorzednym).

Na zabezpieczonych preparatem grzybobojczym krokwiach projektuje sie paroprzepuszczalng folie wstepnego krycia.
Nastepnie réwnolegle do krokwi kontrtaty 2x5 cm oraz taty o wymiarach 4cm x 6¢m w rozstawie max.26 cm (rozstaw fat zalezny
od producenta dachéwki).
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Uktad warstw dachu:

- dachéwka ceramiczna karpidwka podwéjnie, w koronke, naturalna czerwien lub podobna,
- faty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachéwki,

- kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 2x5cm w rozstawie krokwi,

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)

- istniejgca konstrukcja dachu

Projektuje sie wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55 mm.

Uwagal!
1. Nalezy stosowa¢ petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie Scisle do wytycznych montazowych danego

producenta dachdwki ceramicznej

2. Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

2. Zakres projektowanych rob6t remontowych obejmuje:

1.

©oo N WM

—_
o

Ulozenie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej o minimalnej gramaturze 100g/m2. Wybor typu membrany
powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potfaci
dachowej.

MontaZ kontrtat 2x5 cm na krokwiach

Montaz tat drewnianych 4 x 6 cm

Utozenie dachéwki ceramicznej karpidwki podwajnie w koronke

Montaz drabinek przeciw$nieznych wokét okapu dachu oraz faw i stopni kominiarskich przy kominach

Wykonanie opierzen dachu i kominow z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe.

Instalacja odgromowa — rozebrac istniejgca i wykonaé powtornie nowa.

Istniejace okienka wytazowe, oczyscié z rdzy, strych powlok malarskich, dwukrotnie pomalowaC farbg ftalowa
przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowa, oszkli¢ pojedynczo — ilo$¢ okienek 7 szt.

. W miejscach duzej wilgotnosci muru (zgodnie z rysunkiem rzutu poddasza), zbi¢ istniejacy tynk, mur osuszy¢ i wykonaé

tynki renowacyjne.

3. Renowacja lukarn

Lukarny historyczne na poddaszu nieuzytkowym — 10 szt.
Projektuje sig renowacie i oszklenie pojedyncze potokragtych okienek w lukarnach na poddaszu.
Scianki boczne: rozebraé deskowanie i zewnetrzne oktadziny.

Na istniejacej konstrukcji odtworzy¢ historyczna obudowe od zewnatrz:

- blacha tytan-cynk gr. 0,55 mm,

- folia paro przepuszczalna,

- deskowanie gr. 29 mm

- istniejaca konstrukcja drewniana.

Lukarny wtdrne w bibliotece — 3 szt.

Projektuje sie rozbiérke obudowy Scianek bocznych lukarn i oktadziny zewnetrznej z ptytek ceramicznych. Istniejace prostokatne
okna do pozostawienia.
Na istniejacej konstrukcji $cianek bocznych wykonac obudowe od zewnatrz:

- dachdwka karpidwka wiezowa o matych wymiarach 28x14 cm na tatach,
- ptyta cementowo-wibknowa fermacell

- folia paro przepuszczalna

- istniejaca konstrukcia,

- wetna mineralna migdzy istniejaca konstrukcja,

- folia paroszczelna

- obudowa z ptyt gk- f od wewnatrz - istniejaca

4. Kominy wentylacyjne

Kominy istniejace murowane, komin , H’, ,F” wyprowadzone ponad pota¢ dachowa w stanie zadawalajacym.
Kominy istniejace murowane , E” i ,G” w zlym stanie do przemurowanie zgodnie z istniejgcym wzorem.
Komin murowany ,D” doprowadzony na poddaszu do pofaci dachu, odtworzy¢ ponad dachem jako murowany zgodnie

z zachowanym na sasiednich kominach wzorem.

Kominy wentylacyjne, wykonane wspotczesnie, zakoficzone na poddaszu 1,65 m ponad podtogg do wyprowadzenia

ponad dach. Konstrukcja lekka, poprowadzona migdzy istniejacymi krokwiami, bez naruszenia konstrukcji dachu: przewod z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm (zachowa¢ istniejacy przekrdj komina) na konstrukcji z profili aluminiowych do

5
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zastosowan zewngtrznych, obudowa: ocieplenie wetng mineralng gr. 5 cm. + piyty cementowo-widknowe fermacell, obtoZzone
ptytkami drobnowymiarowymi widkno-cementowymi Cedral, kolor czerwony, krycie niemiecki. Obudowa systemowa o
odpornosci ogniowej EI30. Wykonac tzw. spedzenie przewodow wentylacyjnych: po dwa przewody do kalenicy z zachowaniem
odchylenia komina od pionu maksymalnie 30° na dtugo$ci nie wigkszej niz 2,00 m.

5. Uwagi:

e Przewody wentylacyjne zakoriczone na poddaszu nalezy bezwzglednie wyprowadzi¢ ponad pofaé¢ dachu.
Zachowa¢ istniejacy przekréj przewodéw. Obudowa przewodéw z materialéw niepalnych, system o
odpornosci ogniowej El 30.

o Wymiana pokrycia powinna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujgcym wymagang
trwato$¢, szczelnos¢ i bezpieczenstwo.

e Ze wzgledu na duzy cigzar pokrycia dachu bezwzglednie zaleca si¢ sukcesywne zwiezienie starych dachéwek oraz
dostarczenie nowych réwnolegle do postepu prac, bez sktadowania na poziomie dachu czy stropie poddasza.
Maksymalne obcigzenie nie moze przekracza¢ 100 kg/m2.

12.3. Instalacje sanitarne

12.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej— bez zmian
Woda do budynku doprowadzana jest istniejacym przytaczem z sieci wodociggowej w ul. Bohateréw Wojska Polskiego.

12.3.2. Kanalizacja sanitarna — bez zmian
Scieki odprowadzane s do istniejacego przytacza kanalizacyjnego, wiaczonego do sieci kanalizacji sanitarne;.

12.3.3. Ogrzewanie budynku - bez zmian
Zrddtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania jest istniejacy piec gazowy zlokalizowany w piwnicy budynku.

12.4. Instalacje elektryczne - bez zmian

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — bez zmian

1. Charakterystyka budynku :
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi:
- pomieszczenia lekcyjne - ZL Il
- sala auli (do 50 os6b) - ZL 1l
- pomieszczenia biurowe - ZL Il
- pomieszczenia socjalne i pozostate — ZL IlI
Caty budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi - ZL il

Na podstawie Opinii Technicznej- Warunki Ochrony Przeciwpozarowej opracowanej w czerwcu 2008 roku przez rzeczoznawce
d /s p.-poz. Bogustawa Pabierowskiego (Biuro Ustug Projektowych ,,PROPOZ” - Zielona Géra ul. Zachodnia 31/1)

1.2. llos¢ kondygnacji - dwie kondygnacje naziemne oraz piwnica i czesciowo uzytkowane poddasze (biblioteka)
1.3.Klasa odporno$ci pozarowej budynku - ,,B”
1. Odlegtos¢ od obiektéw na sasiednich dziatkach —ponad 8,0 m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — materiaty state o temperaturze zapalenia od 220 do 3600C.

W budynku nie przewiduije sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych, tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — do 500 MJ/m2

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku szkoty wydzielone dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa | - kottownia gazowa
- strefa pozarowa Il — pozostate pomieszczenia o pow. uzytkowej ok. 2750 m2 < 5000 m? (dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej)



Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
Krosno Odrzanskie, ul. Bohaterow Wojska Polskiego 21, dz. nr 243/2, obreb 0002

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odporno$ci ogniowe;.
Istniejace, bez zmian.

7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Istniejace, bez zmian.

8. Droga pozarowa — stan istniejacy bez zmian.

14. Uwagi koricowe

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i warunkéw technicznych
wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot
przy realizacji projektu, przed rozpoczeciem robét jest obowigzek opracowania planu BIOZ.

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub stwierdzenia, ze przyjete w projekcie dane odbiegajg od stanu faktycznego,
nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ projektanta.



