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1.0

Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
Krosno Odrzanskie, ul. Bohaterow Wojska Polskiego 21, dz. nr 243/2, obreb 0002

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| - Dane podstawowe

1.1.Inwestor :
GMINA KROSNO ODRZANSKIE
66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1
1.2. Inwestycja:
Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Kro$nie Odrzanskim

1.3 Podstawa opracowania:

e  Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogoinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr
118, poz. 1263)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. ,w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest’ z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005 r. ,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobdw”.

Il - Cze$¢ opisowa

. Zakres robot

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy remontu dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1.
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2.0.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego

Impregnacja drewnianych elementéw wigzby dachowej

Utozenie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej o minimalnej gramaturze 100g/m2. Wyb6r typu membrany
powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potaci
dachowe;.

Montaz kontrtat 2x5 cm na krokwiach

Montaz fat drewnianych 4 x 6 cm

Utozenie dachéwki ceramicznej karpidwki podwéjnie w koronke

Montaz drabinek przeciw$nieznych i taw kominiarskich

Wykonanie opierzen dachu i kominéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

Montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

Instalacja odgromowa — rozebra¢ istniejgca i wykona¢ powtornie nowa.

Istniejace okienka wytazowe, oczysci¢ z rdzy, strych powtok malarskich, dwukrotnie pomalowa¢ farbg ftalowa
przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowa, oszkli¢ pojedynczo — ilo$¢ okienek 7 szt.

. W miejscach duzej wilgotnosci muru (zgodnie z rysunkiem rzutu poddasza), zbiC istniejacy tynk, mur osuszy¢ i

wykonaé tynki renowacyjne.

. Wykonanie renowacii historycznych lukarn dachowych.
. Wykonanie remontu lukarn wtérnych.
. Wykonanie kominéw wentylacyjnych w technologii lekkie]

Istniejace obiekty budowlane na terenie dziafki

Przedmiotowa nieruchomo$¢ oznaczona na mapie geodezyjnej nr 243/2 zlokalizowana jest w Kro$nie

Odrzanskim przy ul. Bohateréw Wojska Polskiego 21, obreb ewidencyjny 0002. Nieruchomo$¢ potozona jest w potudniowej,
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dolnej czeSci miasta, przy gtéwnej ulicy stanowigcej droge krajowg nr 29. Wzdituz potudniowej granicy dziatki przebiega
kanat, potaczony hydraulicznie ze Starg Odra,

Dziatka nr 243/2 zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej. Budynek zlokalizowany jest $ciana frontowg od
zachodu, wzdtuz ulicy, skrzydio boczne wzdtuz kanatu. Obiekt sktada sie z budynku wybudowanego na przetomie XIX-XX w.
w stylu neogotyckim oraz skrzydta dobudowanego wspétczesnie, w latach 80-tych XX w. Budynek szkoty ma ksztalt litery L,
nowe skrzydto dobudowano od strony wschodniej.

Wejscie gtéwne do budynku na elewacji frontowej, obecnie nie uzytkowane, drugie wejscie od wewnetrznego
dziedzifica szkolnego na elewacji wschodniej réwniez nie uzytkowane i trzecie wejscie, obecnie wejscie gtéwne, w pétnocne;
nowej, dobudowanej czesci budynku. Wjazd na dziatke od ul. Bohateréw Wojska Polskiego.

Na dziafce, w potnocnej czesci, wystepuije zielen wysoka w postaci drzew iglastych i lisciastych oraz trawniki. Na dziatce
wystepujg przytacza uzbrojenia podziemnego — woda, kanalizacja, gaz oraz przylacze energetyczne i telekomunikacyjne.

Dziatka jest ogrodzona z bramg wjazdowg, i furtka.

3.0.  Wystepowanie elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce nie wystepuja elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0.  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas nastepujacych czynnosci:

o wykonywanie wykopdw i roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia, zatadunek, roztadunek i
montaz elementdw prefabrykowanych — mozliwo$¢ uderzenia ciezkim elementem,

e  prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewodoéw linii elektroenergetycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

e najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

e wypadek z udziatem os6b nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzonych robot na skutek
niewtasciwego zabezpieczonego terenu budowy przed osobami postronnymi,

e porazenie pradem elekirycznym na skutek braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne,

e maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci,

e pracach na wysokosci i pracach na rusztowaniach,

e pracach przy uzyciu rozpuszczalnikéw i farb (odpowiednia wentylacja pomieszczen w trakcie rob6t ),

Wszelki prace  powinna wykona¢ firma specjalistyczna  zatrudniajgca odpowiednio przeszkolonych —pracownikow
posiadajacych aktualne uprawnienia do wykonywania poszczegéinych prac.
Catos¢ robdt budowlanych nalezy prowadzic tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do prac budowlanych, muszg posiada¢ aktualne
badania przed skutkami porazen pradem elektrycznym.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy w poblizu linii napowietrznych w odlegtosci poziome;j blizej niz:
- 2,0 m — dla linii niskiego napiecia do 1kV
- 5,0 m —dla linii 1kV do 15kV
- 10,0 m —dla linii do 30 kV
- 15,0 m - dla linii powyzej 30 kV
Odlegto$¢ najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie powinna przekraczaé¢ 50 m

5.0. Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw odno$nie
technologii robét, wystepujacych zagrozeniach oraz okre$leniu zasad postepowania w przypadku ich wystapienia. Zwroci¢
uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu
ochronnego.

Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikéw budowlanych o zakresie prowadzonych robot
budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposdb prowadzenie robét, rodzaj stosowanych narzedzi oraz
sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robot. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku
robot budowlanych.

Objasnic koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed mozliwo$cig porazenia.
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Nalezy prowadzi¢ nadzér bezposredni nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez osoby do tego wyznaczone
i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkow.

Zabrania si¢ spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robot w stanie nietrzezwym.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego typu
szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac w jego ksigzeczce szkolen.

6.0.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy  stosowa¢  $rodki bezpieczeristwa  wymagane dla
poszczegolnych rodzajow robdt zgodnie z przepisami BHP, tak dla osob biorgcych bezposredni udziat w procesie
inwestycyjnym jak i 0sob trzecich.

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé narzedzia i sprzet budowlany posiadajace atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.

Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkéw oraz posiadaé aktualne badania
lekarskie, stosowne do pracy jakg beda wykonywali. Pracownikom nalezy zabezpieczy¢ zaplecze socjalno — sanitarne.
Robotnicy powinni by¢ wyposazenie w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz
panujacej pogody.

Robot budowlanych nie nalezy wykonywaé przy ztej pogodzie (opady $niegu, deszczu, mrozie czy mgle), przy
podmuchach wiatru o znaczne; sile.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC w sposéb catkowicie zapewniajacy bezpieczenstwo pracy urzadzen
elektrycznych takich jak pita tarczowa oraz reczny sprzet elektryczny.

Na budowie winna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, srodki gasnicze oraz

tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Nalezy poinformowa¢ pracownikdéw o przyjetym w
firmie sposobie komunikacji podajac numery telefondw przetozonych. Kierownik budowy winien posiada¢ sprawny telefon
komérkowy oraz sprawny samochod do wykorzystania w chwili wystapienia wypadku itp.

Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku, przejScia i dojazdy winny zapewniaC bezpieczng i sprawna

komunikacje oraz ewentualng ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ prze wejSciem 0s6b nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn winno
by¢ w trwaty sposéb zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

Roboty budowlane prowadzié pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Materiaty zastosowane do budowy ulicy powinny posiada¢

certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej o spetnieniu wymagan PN.

Zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. 20 ust.1b dotyczacym obowigzku sporzadzania

planu BIOZ lub informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ,,
zostanie opracowany przez kierownika budowy.
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