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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1: 500 z dnia 20.04. 2023 .,

- Inwentaryzacja wiezby dachowej wykonana w czerwcu 2022 r. przez Biuro Projektow i Opinii Technicznych Budownictwa
Konrad Chmielinski z siedzibg w Zielonej Gérze przy ul. Lesnej 10,

- Opinia stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej wykonana w czerwcu 2022 r. przez Biuro Projektow i Opinii
Technicznych Budownictwa Konrad Chmielinski z siedzibg w Zielonej Gorze przy ul. Lesnej 10,

- wizja lokalna i pomiary do celéw projektowych,

- Protokot z wykonanych prac kominiarskich nr 009 z dnia 29.11.2022 r. wykonanych przez mistrza kominiarstwa Eugeniusza
Brychcy — Wetmann Service — kominiarstwo oraz dozér instalacji gazowej, 66-120 Kargowa, Powstancow Wikp. 8

- Protokdt nr 17 z dnia 31.05.2022 r. z kontroli w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw wykonanej przez mistrza
kominiarstwa Eugeniusza Brychcy — Wetmann Service — kominiarstwo oraz dozor instalacji gazowej, 66-120 Kargowa,
Powstancow Wikp. 8

- Pismo Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — ZN.5142.24.2023 [mKQd] z dnia 08.05.2023 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani z p6zn. zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Kro$nie Odrzanskim. Remont dotyczy dachu stromego nad budynkiem historycznym, nie dotyczy nowej, dobudowanej czesci
szkoly przykrytej dachem ptaskim.

Remont dachu nie powoduje zmiany zagospodarowania dziatki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowa nieruchomo$¢ oznaczona na mapie geodezyjnej nr 243/2 zlokalizowana jest w Kro$nie Odrzanskim przy ul.
Bohateréw Wojska Polskiego 21, obreb ewidencyjny 0002. Nieruchomo$¢ potozona jest w potudniowej, dolnej cze$ci miasta,
przy gtéwnej ulicy stanowigcej droge krajowa nr 29. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega kanat, potaczony hydraulicznie
ze Starg Odra.

Dziatka nr 243/2 zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej. Budynek zlokalizowany jest $ciana frontowg od
zachodu, wzdtuz ulicy, skrzydto boczne wzdtuz kanatu. Obiekt sktada sie z budynku wybudowanego na przetomie XIX-XX w. w
stylu neogotyckim oraz skrzydta dobudowanego wspotczesnie, w latach 80-tych XX w. Budynek szkoty ma ksztatt litery L, nowe
skrzydto dobudowano od strony wschodnie;.

Wejscie gtéwne do budynku na elewacji frontowej, obecnie nie uzytkowane, drugie wejscie od wewnetrznego dziedzinca
szkolnego na elewacji wschodniej réwniez nie uzytkowane i trzecie wejscie, obecnie wejscie gtowne, w potnocnej nowej,
dobudowanej czesci budynku. Wjazd na dziatke od ul. Bohateréw Wojska Polskiego.

Na dzialce, w pétnocnej czesci, wystepuje zieleh wysoka w postaci drzew iglastych i lisciastych oraz trawniki. Na dziatce
wystepuja przytacza uzbrojenia podziemnego — woda, kanalizacja, gaz oraz przytacze energetyczne i telekomunikacyjne.

Dziatka jest ogrodzona z bramg wjazdowa, i furtka.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowany remont dachu nad historyczna czeScig budynku nie powoduje zmiany zagospodarowania dziatki.
Zagospodarowanie dziatki i przytacza do budynku bez zmian. Nie przewiduje sie dodatkowego utwardzenia terenu dziatki, ani
wycinki zieleni wysokiej i krzewdw.

4.1. Opis budynku

Budynek szkoty zatoZzono na rzucie zblizonym do litery ,L”, front skierowany w kierunku zachodnim.

Elewacja zachodnia o$mio-osiowa. Fasade akcentuje neogotycki pseudoryzalit, w ktérym wykonano wejcie w formie portalu
potaczonego z kolebkowym podcieniem. Ryzalit zostat zwiericzony tréjkatnym szczytem przesunietym do wnetrza i ozdobionym
filarkami o przekroju 25x25 cm wykonanymi z cegty licdwki od poziomu okien poddasza. Migdzy filarkami, w $rodkowej czesci
wykonano otwory okienne, a w skrajnych polach ozdobne wneki z licowki. Fragmenty muru nad wnekami wykonane zostaty z
licdwki glazurowanej w kolorze czarnym.

Pod oknami poddasza ponizej podokiennika, we wnece oraz nad tukiem portalu wykonano ozdobny fryz z profilowanych
ksztattek glazurowanych.

Elewacja wschodnia pigcio-osiowa. W lewej czeSci skrzydta wykonany zostat ryzalit, w ktérym wykonano wejscie w formie
portalu potaczonego z kolebkowym podcieniem.
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Elewacja pétnocna w skrzydle bocznym siedmio-osiowa, elewacja potudniowa o$mio-osiowa.
W budynku zachowata sig historyczna stolarka drzwiowa.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowano-ciesielskiej, charakterystycznej dla przetomu XIX-XX wieku.

Charakterystyczne parametry budynku :

- powierzchnia zabudowy ...........cccooiiiiiennnn 723,4 m2

- wysoko$¢ do kalenicy ..........oeeniniieinenn. 16,5m

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - Il + piwnica i czeSciowo uzytkowe poddasze

4.2. Komunikacja i utwardzenie terenu
Dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd z drogi krajowej nr 29 - ul. Bohateréw Wojska Polskiego (dz. nr 233).
Utwardzenie terenu dziatki — bez zmian.

4.3.0grodzenie terenu
Ogrodzenie terenu istniejgce — bez zmian.

4.4 Zaopatrzenie w media
Zaopatrzenie w media — istniejgce bez zmian. Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowej, sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

4.5. Wody opadowe i roztopowe
Odprowadzenie wod opadowych — istniejace, bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni - bilans terenu
Z uwagi na brak zmian w zagospodarowaniu dziatki nie przeprowadzono bilansu terenu.

6. Inne informacje i dane

6.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw i zagospodarowania terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla dziatki nie zostata wydana decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obiekt potozony jest w granicach zespotu urbanistycznego Krosna Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem rej. 102 i numerem rej. 2179. Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Postuluje si¢ zachowanie
historycznej bryty oraz zachowanie historycznej stolarki drzwiowe;.
6.3. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.
6.4. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktoérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
- charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku nie wptyng negatywnie na glebe oraz wody gruntowe, nie bedg prowadzone
roboty ziemne,
- przewidywany program uzytkowy nie powoduje wibracji, promieniowania i ucigzliwej emisji hatasu,
- zanieczyszczenia pytowe zapachowe i ptynne nie wystepuja,
- zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepisdw i norm sprawiaja, ze inwestycja nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko oraz glebe,
- nieczystoSci state — sktadowane w istniejgcych, typowych wolnostojacych pojemnikach i wywozone przez odpowiednie stuzby
na lokalne wysypisko $mieci do utylizacji, gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na
terenie gminy,
- wody opadowe sg odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej rurami spustowymi zlokalizowanymi w miejscach
istniejgcych rur,
- inwestycja nie wymaga wycinki drzew,
- teren nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie przyrody oraz nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.
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- w przesziosci, w latach 1997 i w maju 2010 budynek szkoty zostat zalany w czasie powodzi. Obecnie na terenie gminy Krosno
Odrzanskie, na terenie przylegajacego do budynku kanatu, prowadzone sg prace majace na celu zapobieganie skutkom powodzi
i podniesionego poziomu wdd zaleznego od stanu wody w Odrze.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej - bez zmian

1. Charakterystyka budynku :
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi:
- pomieszczenia lekcyjne - ZL Il
- sala auli (do 50 osob) - ZL 1l
- pomieszczenia biurowe - ZL Il
- pomieszczenia socjalne i pozostate — ZL Il
Caty budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi - ZL I

Na podstawie Opinii Technicznej- Warunki Ochrony PrzeciwpoZzarowej opracowanej w czerwcu 2008 roku przez rzeczoznawce
d /s p.-poz. Bogustawa Pabierowskiego (Biuro Ustug Projektowych ,,PROPOZ” - Zielona Goéra ul. Zachodnia 31/1)

1.2. llo$¢ kondygnacji - dwie kondygnacje naziemne oraz piwnica i czgSciowo uzytkowane poddasze (biblioteka).
1.3.Klasa odporno$ci pozarowej budynku - ,,B”
2. Odlegtos¢ od obiektow na sasiednich dziatkach —ponad 8,0 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — materiaty state o temperaturze zapalenia od 220 do 3600C.

W budynku nie przewiduije sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych, tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — do 500 MJ/m2

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku szkoty wydzielone dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa | - kottownia gazowa
- strefa pozarowa Il - pozostate pomieszczenia o pow. uzytkowej ok. 2750 m2 < 5000 m2 (dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej)

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornoSci ogniowe;.
Istniejace, bez zmian.

7. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Istniejace, bez zmian.

8. Droga pozarowa — stan istniejgcy bez zmian.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego
Inwestycja bedzie prowadzona w istniejacym budynku, nie bedg prowadzone Zzadne prace konstrukcyjne. Wymiana pokrycia
dachu ma charakter robét remontowych. Nie sg to roboty skomplikowane technologicznie.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktdre w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddiem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie: §12; §13; §232; §271, §272, §273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§2 i §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)
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§21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — remontu dachu, ogranicza sie do powierzchni dziatki nr 243/2, na ktére;
zZlokalizowany jest budynek szkoty.

Realizacja inwestycji nie wprowadza negatywnych skutkéw na sasiednie nieruchomosci.



