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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Remont dachu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Krosnie Odrzanskim.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Remont dachu w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Obecnie budynek
petni funkcje dydaktyczno-wychowawcza.

W starym budynku szkoly zlokalizowane sg;

- w poziomie piwnic — pomieszczenia kuchni i jej zaplecza, stotdwka szkolna, sale gimnastyczne i pomieszczenia
magazynowe,

- na parterze — sale dydaktyczne, komunikacja,

- na | pietrze — sale dydaktyczne, pokoj nauczycielski, komunikacja,

- na poddaszu - biblioteka, strych nieuzytkowy, komunikacja,

Nowy budynek szkoty petni funkcje dydaktyczno — administracyjna:

- piwnice — $wietlica, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, komunikacja,

- parter — sala lekcyjna, sanitariaty, pomieszczenie magazynowe, komunikacja,

- | pietro — pokéj pedagoga, sekretariat szkolny, sanitariaty, komunikacja.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu - bez zmian

Projektowane zamierzenie dotyczy remontu dachu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kro$nie Odrzanskim.
Remont dotyczy dachu stromego nad budynkiem historycznym, nie dotyczy nowej, dobudowanej cze$ci szkoly przykryte;
dachem ptaskim.

Obiekt sktada sie z budynku wybudowanego na przetomie XIX-XX w. w stylu neogotyckim oraz skrzydta dobudowanego
wspdtczesnie, w latach 80-tych XX w. Nowe skrzydto dobudowano od strony wschodniej.

Elewacja zachodnia o$mio-osiowa jest fasadq frontowa. Fasade akcentuje neogotycki pseudoryzalit, w ktérym wykonano
wejscie w formie portalu potaczonego z kolebkowym podcieniem. Ryzalit zostat zwieficzony tréjkatnym szczytem przesunietym
do wnetrza i ozdobionym filarkami o przekroju 25x25 cm wykonanymi z cegly licowki od poziomu okien poddasza. Miedzy
filarkami, w $rodkowej cze$ci wykonano otwory okienne, a w skrajnych polach ozdobne wneki z licowki. Fragmenty muru nad
wnekami wykonane zostaly z licowki glazurowanej w kolorze czarnym.

Pod oknami poddasza ponizej podokiennika, we wnece oraz nad tukiem portalu wykonano ozdobny fryz z profilowanych
ksztattek glazurowanych.

Elewacja wschodnia piecio-osiowa. W lewej cze$ci skrzydta wykonany zostat ryzalit, w ktérym wykonano wejécie w formie
portalu potaczonego z kolebkowym podcieniem.

Elewacja p6tnocna, w skrzydle bocznym, siedmio-osiowa. Elewacja potudniowa o$mio-osiowa z wyrdzniajacymi sie oknami
klatki schodowe;j.

Wszystkie elewacje bogato zdobione, okna zwienczone tukami, obramowane ksztattkami ceramicznymi, podokienniki z
ksztattek glazurowanych w kolorze zielonym. Cokét budynku wysuniety poza lico Sciany na 6 cm, licowany kamieniem
granitowym, zwieficzony glazurowanym gzymsem w kolorze zielonym.

Na dachu zachowane historyczne lukarny z ozdobnymi, potokragtymi okienkami. Daszek zwierczony blaszang iglica
zakonczong kulka. Na dachu od strony elewacji wschodniej — trzy wtérne lukarny, z prostokatnymi okienkami, Scianki boczne
lukarn pokryte ptytkami ceramicznymi.

W budynku zachowata sie historyczna stolarka drzwiowa.

Ponad dachem cztery istniejace kominy wentylacyjne, murowane z cegty licowej, z ozdobnymi gzymsami, przykryte
daszkami z dach6wki.

4. Charakterystyczne parametry obiektu - bez zmian

- powierzchnia zabudowy ............cccoiiiiieennn, 723,4 m2
- wysokos$¢ do kalenicy ..........covininieninnns ok. 16,5 m
- ilo¢ kondygnacji nadziemnych — Il + piwnica i cze$ciowo uzytkowe poddasze
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5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

5.1. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku szkoty

Konstrukcja budynku:

- §ciany fundamentowe, $ciany piwnic i $ciany nosne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej; $ciany piwnic
licowane od zewnatrz kamieniem granitowym, na zaprawie cementowo-wapiennej, z wysunigciem poza lico $ciany na 6 cm.

- stropy nad piwnicg — staloceramiczny gestozebrowy Foerstera, na plycie stropu wykonana podtoga drewniana

- stropy nad parterem nad hallem wejSciowym i komunikacja — sklepienie zaglowe o grubo$ci 1 cegly

- stropy nad parterem nad klasami, nad pietrem i poddaszem uzytkowym - drewniane

- schody zewnetrzne, wej$ciowe — stopnie granitowe,

- schody wewnetrzne — biegi zelbetowe, oparte na belkach stalowych,

- dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy z trzema $cianami stolcowymi, czterospadowy z lukarnami dachowymi
i ze Sciankg kolankowa; pokryty dachdwka ceramiczng karpidwka w koronke.

Budynek szkoty jest w dobrym stanie technicznym.

- Sciany, strop i nadproza okienne nie wykazujg peknie¢ czy nadmiernych ugiec,

- Konstrukcja dachu — na podstawie opinii technicznej stwierdzono, ze konstrukcja drewniana dachu jest w stanie dobrym,
nie wymaga wymiany, a jedynie wykonania prac naprawczych i remontowych dla pojedynczych elementéw. Stan graniczny
nosnosci i stan graniczny uzytkowania jest spetiony w przypadku pozostawienia istniejacych elementéw konstrukcyjnych.

- Pokrycie dachu nieszczelne, do remontu,

- Elewacja - stan dobry,

- Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry,

- Rynny lezace 1/2 @ 150 i rury spustowe ® 120 z blachy ocynkowanej — stan dobry, do wymiany na rynny z blachy tytan-
cynk gr.0,55 mm

Stan techniczny budynku umozliwia wykonanie robét remontowych dachu.

5.2. Zakres prac remontowych

1. Wymiana pokrycia dachu

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z istniejacej dachowki ceramicznej na dachoéwke ceramiczna- karpiowke
w kolorze naturalnej czerwieni, zblizong do koloru istniejacego.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, demontazu istniejacych obrdbek blacharskich, usunieciu
tat i orynnowania nalezy dokonac oceny konstrukcji elementéw dachu.

Projektuje sie impregnacje (metodg malowania lub natrysku) drewnianych elementow konstrukcji wiezby dachowe;
preparatem zabezpieczajacym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybdw domowych i plesniowych
(np. Fobos 4 lub réwnorzednym).

Na zabezpieczonych preparatem grzybobojczym krokwiach projektuje sie paroprzepuszczalng folie wstepnego krycia.
Nastepnie réwnolegle do krokwi kontrtaty 2x5 cm oraz taty o wymiarach 4cm x 6cm w rozstawie max.26 cm (rozstaw fat zalezny
od producenta dachowki).

Uktad warstw dachu:

- dachowka ceramiczna karpidwka podwdjnie, w koronke, naturalna czerwien lub podobna,

- faty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachowki,

- kontrtaty drewniane impregnowane ci$nieniowo 2x5¢cm w rozstawie krokwi,

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)

- istniejaca konstrukcja dachu

Projektuje sie wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55 mm.
Uwaga!
1. Nalezy stosowal petne rozwigzania systemowe i stosowaé sie Scisle do wytycznych montazowych danego
producenta dachdwki ceramicznej
2. Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

2. Zakres projektowanych robdt remontowych obejmuje:
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1. Ulozenie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej o minimalnej gramaturze 100g/m2. Wybor typu membrany
powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potfaci
dachowe;j.

2. Montaz kontrtat 2x5 cm na krokwiach

3. Montaz fat drewnianych 4 x 6 cm

4. Utozenie dachéwki ceramicznej karpidwki podwdjnie w koronke

5. Montaz drabinek przeciw$nieznych wokét okapu dachu oraz faw i stopni kominiarskich przy kominach

6. Wykonanie opierzen dachu i komindw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

7. Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;.

8. Instalacja odgromowa — rozebrac istniejgca i wykona¢ powtdrnie nowa.

9. Istniejace okienka wytazowe, oczySci¢ z rdzy, strych powlok malarskich, dwukrotnie pomalowaé farbg ftalowa
przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowa, oszkli¢ pojedynczo — ilo$¢ okienek 7 szt.

10. W miejscach duzej wilgotno$ci muru (zgodnie z rysunkiem rzutu poddasza), zbi¢ istniejgcy tynk, mur osuszy¢ i wykonaé

tynki renowacyjne.

3. Renowacja lukarn

Lukarny historyczne na poddaszu nieuzytkowym — 10 szt.

Projektuje sie renowacje i oszklenie pojedyncze potokragtych okienek w lukarnach na poddaszu.

Scianki boczne: rozebra¢ deskowanie i zewnetrzne oktadziny.

Na istniejgcej konstrukcji odtworzy¢ historyczna obudowe od zewnatrz:

- blacha tytan-cynk gr. 0,55 mm,
- folia paro przepuszczalna,
- deskowanie gr. 29 mm
- istniejaca konstrukcja drewniana.

Lukarny wtérne w bibliotece — 3 szt.

Projektuje si¢ rozbiérke obudowy Scianek bocznych lukarn i oktadziny zewnetrznej z ptytek ceramicznych. Istniejace prostokatne
okna do pozostawienia.
Na istniejacej konstrukciji Scianek bocznych wykonaé obudowe od zewnatrz:

- dachéwka karpiowka wiezowa o matych wymiarach 28x14 cm na fatach,

- ptyta cementowo-wioknowa fermacell

- folia paro przepuszczalna

- istniejaca konstrukcia,

- wetna mineralna miedzy istniejaca konstrukcja,

- folia paroszczelna

- obudowa z ptyt gk- f od wewnatrz - istniejaca

4. Kominy wentylacyjne

Kominy istniejace murowane, komin , H’, ,F” wyprowadzone ponad pota¢ dachowag w stanie zadawalajacym.

Kominy istniejace murowane , E” i ,G” w zlym stanie do przemurowanie zgodnie z istniejgcym wzorem.

Komin murowany ,D” doprowadzony na poddaszu do potaci dachu, odtworzyé ponad dachem jako murowany zgodnie
z zachowanym na sasiednich kominach wzorem.

Kominy wentylacyjne, wykonane wspotczesnie, zakoficzone na poddaszu 1,65 m ponad podtogg do wyprowadzenia
ponad dach. Konstrukcja lekka, poprowadzona miedzy istniejacymi krokwiami, bez naruszenia konstrukcji dachu: przewéd z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm (zachowa¢ istniejacy przekrdj komina) na konstrukcji z profili aluminiowych do
zastosowan zewnetrznych, obudowa: ocieplenie wetng mineralng gr. 5 cm. + plyty cementowo-widknowe fermacell, obtoZzone
ptytkami drobnowymiarowymi widkno-cementowymi Cedral, kolor czerwony, krycie niemiecki. Obudowa systemowa o
odpornosci ogniowej EI30. Wykonac tzw. spedzenie przewoddw wentylacyjnych: po dwa przewody do kalenicy z zachowaniem
odchylenia komina od pionu maksymalnie 30° na dtugosci nie wigkszej niz 2,00 m.

5. Uwagi:

e Przewody wentylacyjne zakoniczone na poddaszu nalezy bezwzglednie wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu.
Zachowa¢ istniejacy przekroj przewodow. Obudowa przewodéw z materialéw niepalnych, system o
odpornosci ogniowej El 30.

e Wymiana pokrycia powinna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujacym wymagang
trwato$¢, szczelnos¢ i bezpieczenstwo.

e Ze wzgledu na duzy ciezar pokrycia dachu bezwzglednie zaleca sie sukcesywne zwiezienie starych dachéwek oraz
dostarczenie nowych réwnolegle do postepu prac, bez sktadowania na poziomie dachu czy stropie poddasza.
Maksymalne obcigzenie nie moze przekracza¢ 100 kg/m2.
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej - bez zmian

1. Charakterystyka budynku :
1.1. Kategoria zagrozenia ludzi:
- pomieszczenia lekeyjne - ZL I
- sala auli (do 50 os6b) - ZL Il
- pomieszczenia biurowe - ZL Il
- pomieszczenia socjalne i pozostate — ZL I
Caly budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Il

Na podstawie Opinii Technicznej- Warunki Ochrony PrzeciwpoZzarowej opracowanej w czerwcu 2008 roku przez rzeczoznawce
d /s p.-poz. Bogustawa Pabierowskiego (Biuro Ustug Projektowych ,,PROPOZ” - Zielona Géra ul. Zachodnia 31/1)

1.2. llos¢ kondygnacji - dwie kondygnacje naziemne oraz piwnica i cze$ciowo uzytkowane poddasze (biblioteka)
1.3.Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,B”
1. Odlegtos¢ od obiektéw na sasiednich dziatkach —ponad 8,0 m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — materiaty state o temperaturze zapalenia od 220 do 3600C.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych, tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — do 500 MJ/m2

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W budynku szkoty wydzielone dwie strefy pozarowe:
- strefa pozarowa | - kottownia gazowa
- strefa pozarowa Il — pozostate pomieszczenia o pow. uzytkowej ok. 2750 m2 < 5000 m2 (dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej)

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odporno$ci ogniowe;.
Istniejace, bez zmian.

7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Istniejace, bez zmian.

8. Droga pozarowa — stan istniejacy bez zmian.

7. Uwagi koncowe

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkoéw technicznych
wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszelkie roboty prowadzié pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot
przy realizacji projektu, przed rozpoczeciem robét jest obowigzek opracowania planu BIOZ.

Autor nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub stwierdzenia, ze przyjete w projekcie dane odbiegajg od stanu faktycznego,
nalezy wstrzymac roboty i powiadomi¢ projektanta.



