Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1081 w
miejscowosci Szkodna

Przedmiar robét

strona nr: 1

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 1081 w miejscowosci Szkodna
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
2)
Wyliozenie llosairobOt
L TOO(800 200,000
RAZEM 2100,000|m2 2 100,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR231/114/7  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8'cm
Yl eZenie O FOD Ot e
L TOOB0 200,000
RAZEM 2 100,000|m2 2 100,00
2.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$c¢=4 m2 2 100,00
3 |Element Prace wykonczeniowe
3.1 |KNNR1/503/3  [Formowanie poboczy (materiat uzyskany z profilowania)
Yl CZenie O FOD Ot e
e T00°028%2 350,000
RAZEM 350,000/ m2 350,00




