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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej wraz z chodnikiem -
ul. Kosciuszki w Staszowie dz. nr 5905/17, stanowiacej wtasno$¢ Gminy i zaliczonej do
kategorii drég publicznych. Przedmiotowa droga znajduje si¢ na terenie zabudowy
miejskie;j.

W zwigzku ze ztym stanem nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika z ptyt betonowych

planuje si¢ wykonanie przebudowy jezdni polegajacej na:

+ wymianie obrzegowania jezdni z kraweznikdéw betonowych 12x25 cm

« dostosowanie szerokosci chodnika do zgodnej z obowigzujacymi przepisami (obecnie
szeroko$¢ ok. 1,88 m) wraz z wymiang kraweznikéw 1 wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

« wymianie nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego o szer. 6.1-
6.50 m z zachowaniem istniejgcych spadkow. Przedmiotowy odcinek drogi o dlugosci
116,50 m poddany zostanie przebudowie, zmierzajacej do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi.

Podstawowe parametry poddanej przebudowie drogi:

- dlugos¢ odcinka drogi 116,50 m,

- szerokos¢ jezdni przed przebudowa 6,30-6,70 m; po przebudowie 6,10-6,50 m
- na odcinku 0+0.000 — 0+0.020 jezdnia dwukierunkowa

- na odcinku 0+0.020 — 0.116.5 jezdnia jednokierunkowa

- dlugo$¢ odcinka chodnika 116,50 m

- szerokos$¢ chodnika przed przebudowa 1,88 m; po przebudowie 2,00 m.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Mapy w skali 1: 2000

2.2. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2.5. Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.
Teren objety opracowaniem potozony w poludniowo-zachodniej czesci miasta Staszow,
obejmujacy dzialke oznaczong wedlug ewidencji gruntow nr. 5905/17 obr. 0001 Staszow

o nawierzchni asfaltowej z wieloma ubytkami i nieréwnosciami oraz chodnikiem z ptyt
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betonowych o szerokosci 1,88 m. Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ do wpustow
kanalizacyjnych.

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego teren objety granica opracowania jest
terenem o znacznym nachyleniu podluznym w kierunku pétnocnym.

Przedmiotowy odcinek drogi przeznaczony jest gtéwnie dla ruchu lokalnego mieszkancow,
oraz wlascicieli posesji przylegltych do drogi - w strukturze ruchu przewazajgca czgsé

stanowig pojazdy samochodowe sporadycznie pojazdy cigzarowe.

4. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu.
4.1. Opis rozwiazan przebudowy jezdni.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po dotychczasowej trasie i miesci si¢ w terenie
objetym granicami opracowania. Niweleta 1 o$ trasy dostosowane zostaly do istniejgcego
uksztattowania sytuacyjno-wysokosciowego terenu, oraz przebiegu dotychczasowej trasy
drogi, o przekroju poprzecznym jednostronnym. Spadek podtuzny zostanie bez zmian 1 waha
sie w granicach od 0,2% do 6% co spetnia warunki normatywne. Odwodnienie drogi zapewni
nadany spadek poprzeczny i=2%. Nalezy przyja¢, ze korpus drogi jest odwodniony
wystarczajaco do wpustow kanalizacyjnych.

Przedmiotowa droga po przebudowie stuzy¢ bedzie jako ciag komunikacyjny, dojazdowy
dla ruchu lokalnego mieszkancéw w tym dziatek przylegajacych do przedmiotowej drogi.
W strukturze ruchu przewazajgca czes$¢ stanowig samochody osobowe 1 dostawcze
sporadycznie pojazdy ciezkie. Efektem. przebudowy odcinka drogi bedzie zwigkszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi jak rowniez dopuszczenie
do ruchu wigkszej niz dotychczas liczby pojazdow czy tez zwigkszenie predkosci
dopuszczalne] na drodze wraz z poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na wierzchnig warstwe gruntu. Sposob
realizacji rob6t ziemnych w jak najmniejszym stopniu powinien wplynac¢ na istniejace
zagospodarowanie terenu. Niweleta drogi 1 zjazdow pozostaje bez zmian w stosunku do
istniejgcych rzednych. Wszystkie roboty beda prowadzone w obrebie istniejacego pasa

drogowego. Nie planuje si¢ korytowania lecz frezowanie istniejacej nawierzchni.
4.2. Opis rozwigzan przebudowy chodnika.

Wzdhuz przebudowywanej drogi bedzie wykonana przebudowa chodnika poprzez

wymiang 1 poszerzenie istniejgcego utwardzenia szer. ok. 1,88 m z plyt chodnikowych 50x50
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cm na kostke betonowa w kolorze szarym z wstawka w kolorze grafitowym o gr. 8 cm 1 szer.
2.0 m + kraweznik szer. 0,12 m, z przeznaczeniem dla ruchu mieszkancéw. Przebudowa
utwardzenia w/w chodnika zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikoOw poprzez ztagodzenie
zbyt trudnego przejscia i dojazdu do szkoly, aptek i sklepow, przedmiotowym ciggiem
pieszym bez zmiany spadkéw. Nalezy zachowaé istniejace lokalne obnizenia kraweznikow
we wjazdach na posesje i przy przej Sciach dla pieszych. Wody opadowe beda odprowadzane
tak jak dotychczas tj. powierzchniowo w kierunku jezdni. Calo$¢ rob6t bedzie wykonywana

w obrebie dz. nr ewid. 5905/17 bedace] wlasnosécig Gminy Staszow.
4.3. Pozostale informacje.

Dzialka objeta opracowaniem znajduje si¢ W strefie ochrony konserwatorskiej. Teren
opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew. Sposéb realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyngé na istniejace
zagospodarowanie terenu. Przebudowa drogi bedzie polegala na poszerzeniu istniejacego
chodnika oraz wymianie istniejgcej nawierzchni wraz z obrzegowaniem, przy UZyciu
materiatéw innych niz pierwotnie. Wszystkie prace beda wykonywane w obrebie istniejacego
pasa drogowego w/w drogi gminnej. Przewiduje si¢ przebudowe istniejgcych zjazddw

indywidualnych. Réznice wysoko$ciowe nalezy zniwelowaé w trakcie uzupelniania poboczy.

4.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans przebudowywanej drogi gminnej:

- powierzchnia jezdni przed przebudowa — 75;7,25 m’

- powierzchnia jezdni po przebudowie — 733,95 m’

- powierzchnia chodnika przed przebudowa — 219,02 m’

- powierzchnia chodnika po przebudowie — 233,00 m’

5. Opis rozwiazan technicznych.

5.1. Parametry techniczne jezdni po przebudowie:
Dtugoé¢ drogi — 116,50 m,

Klasa drogi — lokalna,

Kategoria ruchu — KR1,

Szerokosé jezdni — 6.1-6.50 m,

Szerokos$¢ chodnika —2.0 m,

Predkos¢ projektowana V=30 km/h.
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Skrajnia drogi 8.1-8,50 m,

Nosnos¢ drogi 115 kN,

Spadek poprzeczny jednostronny — 2%,
Spadek poprzeczny poboczy 1= 0,2-6%,

5.2. Konstrukeja drogi.
Na odecinku od km 0+000 do km 0+116,5

[T - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 4cm.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm.

- istniejaca goérna warstwa podbudowy

/ / / - istniejaca dolna warstwa podbudowy

I. Warstwa $cieralna 4 cm - beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze zamknigtej
wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8 mm zgodnie WT-1
i WT-2 oraz SST.

1. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr 4 cm $rednio 100 kg/m® (mineralno
asfaltowej grysowo-zwirowej 0-16mm) zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST.

5.3. Projektowana konstrukeja przebudowywanego chodnika.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+116,5

- warstwa Scieralna z bet.kostki brukowej szarej i grafitowej gr. 8 cm.
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm.

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm w kolorze szarym z wstawkq grafitowg
zgodnie SST.

5.4. Wszystkie badania oraz kontrole jakoS§ci wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
zaleceniami OST jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.5. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosei istniejacego uzbrojenia (sie¢ teletechniczna,
energetyczna i wodociggowa) wykonaé recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z

obowiazujacymi przepisami branzowymi 1 BHP.
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Na przebudowywanym odcinku drogi zlokalizowany jest istniejacy kanat teletechniczny -
trasa zgodnie z zatgczonym schematem.
6. Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Teren znajduje sie poza strefg obszaréw gorniczych.

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowana przebudowa nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

8. Usuwanie oraz utylizacja odpadéw i substancji ucigzliwych

Nie przewiduje sie.

9. Ochrona interes6w oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich.

10. Instalacja teletechniczna
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STAN ISTNIEJACY KM 0+0,000 - 0+0,116,50

6,30-6,70
L
—
P 1
2 2% 0.0 2%
I P - - _— -

Krawgznik betonowy o wym, 12x25 cm

istniejace cbrzele/ogrodzenie Podsypka cementovo - piaskowa o gr. Seim

Lawa z betenu B-10 gr. 10cm

W-wa asfaltowa gr. 8 cm
" —— b S | Podbudowa 2 Hueenia kamiennepgo V31,5 gr.5om; D ETAL " A”
Piyty chodnikowe betonowe 50x5057 cm - '

Podbudowa z thiczniz kamiennego 20063 grisom;

Podsypka piaskowa gr 10 cm

A
"

=]

Weowa stlsyezajaca 2 piasku dredniogiarnisiegms gr.l5em,

STAN PROJEKTOWANY KM 0+0,000 - 0+0.,116.5

L
1
ERta P i
. :‘::‘-"5 .08 g
il h ” — —

Kreweznik hetonowy o wym, 12x25 cm

Istniejgce obrzeiefogrodzenie

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3em

Lawa z betonu B-10 gr.10cm,

Wewn fetering 2 beloou asfalivwepe V13,8 wr.dom;

I L
Wawa wigzqea 2 betonu aslaltowepe 07128 gr. 5 cm; D ETA L B
Koslka belonewa gr. 8sm - " : — 5
E-o¥ Podbudowa z Huezniz kamiennego 0/31,5 grSom: E‘lbl,-

Podsypka cementowe = plaskowa o gr. 3o

Podbudowa z thiczniz kamiennego 20063 gr23em;

Thoezen K3LS o pr. 10em

W elsperaiaca ¥ piaslod dredniosiarmistene gr. 1 Som,
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