Urzad Miasta i Gminy Staszow ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspalnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przebudowa ulicy Kosciuszki i Towarowej w Staszowie - Przebudowa tacznika ul. Kosciuszki z ul. Krakowska i Poludniowa

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2021 r. poz.2458)

2. Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 20021 w
sprawie wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

3. Przewiduje sie wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz spe-
cjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegdlnionymi w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych rodzajow zastoso-
wanych katalogow.

4, Nakiady, zakres i warunki wykonania robét dostosowano do istnigjacych katalogow. Podstawe wyceny stanowig katalogi
KNR,KNNR, KNR-W, ORGB a w przypadku kiedy nie obejmuja danego typu robét takze kalkulacje wtasne.

5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty s3 wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,
aw szczegolnosci z:
- aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dot. przedmiotowych robot
- ogolnymi specyfikacjami technicznymi

6. Podane naktady zuzycia materiatow przewiduja zastosowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom jakosciowym okreslonym
w aktualnie obowigzujacych normach PN-EN, branzowych i zakladowych.

7. Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie petnosprawnego sprzetu, maszyn oraz $rodkow transportu technolo-
gicznego wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie

8. Ceny jednostkowe robot, materialow i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cenniki pro-
ducentdw i dystrybutorow

9. Ceny materialow podaje sie lacznie z kosztami zakupdw.
10. Prace obejmuja:

- przebudowe jezdni
- roboty towarzyszace i wykoriczeniowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa ulicy Kosciuszki i Towarowej w Staszowie - Przebudowa tacznika ul. Kosciuszki z ul. Krakowska i Poludniowg

S

Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryjny: 37601

1 PRZEBUDOWA JEZDNI
1.1/45111000-8 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1(0119-04 pagdrkowatym lub podgoérskim
0,757 km 0,76
RAZEM 0,76
2|KNR AT-03 |Raboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1.1{0102-02/03 |zem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km - w miejsce wskazane przez Inwes-
tora
903.95 m2 903.95
RAZEM 903,95
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 12x25cm wraz z fawg z wy-  |m
d.1.1]0107-01 wozem na odl. do 1 km
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
03
analogia
83 m 83,00
RAZEM 83,00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowyc betonowych owym. h 50x50 cm z  |m2
d.1.1/0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
0,5"(34,45+27 4)+1*21,5 m2 52,43
RAZEM 52,43
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy piaskowej o grubosci 10 cm m2
d.1.1{0802-01
analogia
poz.4 m2 52,43
RAZEM 52,43
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1{0814-01 z.0.
2.13. 8902-
03
34,45+27 4+21 m 82,85
RAZEM 82,85
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
d.1.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.4*0,07+poz.5*0,1+poz.6*0,2*0,06 m3 9,91
RAZEM 9,91
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.2*0,05+p0z.3*0,15%0,25+p0z.4*0,07+poz.5*0,1+p0z.6*0,2*0,06 m3 58,22
RAZEM 58,22
1.2/45233252-0 |\Wykonanie nawierzchni
9/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.2/1005-06
poz.2 m2 903,95
RAZEM 903,95
10|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.2|1005-07
poz.2 m2 903,95
RAZEM 903,95
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.2|0308-02 cm (warstwa wigzgca)
poz.2 m?2 903,85
RAZEM 903,95
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.2 m2 903,95
RAZEM 903,95
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykla m3
d.1.2{0402-03
0,2*0,25%83 m3 4,15
RAZEM 4,15
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.1.2|0403-05 wej
83 m 83,00
RAZEM 83,00
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.1.2|0407-05 z.0. |z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
2.13. 9902-
03
poz.6 m 82,85
RAZEM 82.85
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.2]0103-02 wierzchni w gruncie kat. I1l-1V 131-230 pojazdow na godzing




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4 m2 52,43
RAZEM 52,43
17/ KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2{0113-05 10 cm
poz.16 m2 52,43
RAZEM 52,43
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.16 m?2 52,43
RAZEM 52,43
2 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
19| TZKNC N-K/I|Inwentaryzacja powykonawcza - mate komplikacje kpl.
d.2|t.17-c.04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
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