Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — PodwiRRZ Elj#iédvvosci Raba Wyzna - PGR1.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk w miejscowosci Raba Wyzna
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K w km od ok. 2+423 do ok. 3+642
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:
1/KNR 2-31 D-01.02.02 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1./1402-05
1
1219*0,6*2 m?2 1462,800
RAZEM 1.462,800
2|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./0101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
3|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4 |m2
d.1./0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 25 km
1
1219*5,1 m?2 6 216,900
RAZEM 6 216,900
4/KSNR 6 D-46.01.01 |Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyktych m
d.1.|0808-06
1
40+32 m 72,000
RAZEM 72,000
1.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.1./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
5,1*1219 m?2 6 216,900
RAZEM 6 216,900
6/KNNR 6 D-05.03.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna|t
d.1./0108-02 asfaltowg mechaniczne - wréwnanie $r gr. 3 cm
2|analogia
6216*0,03*2,5 t 466,200
RAZEM 466,200
7|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.1./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
6216 m?2 6 216,000
RAZEM 6 216,000
8/KNR AT-04 |D-05.03. |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu siatek zbrojenio- |[m2
d.1./0104-01 26a wych o wytrzymatos$ci na rozciaganie nie mniej niz 120x120 kN/m -
2|analogia wzmocnienie siatkg wraz z wykonaniem warstwy wigzacej gr. 6,0 cm
z betonu asfaltowego 0/16
5,2*1219 m?2 6 338,800
RAZEM 6 338,800
9|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.1./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
6216 m?2 6 216,000
RAZEM 6 216,000
10/KNNR 6 D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1./0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2|analogia
6216 m?2 6 216,000
RAZEM 6 216,000
11|KNNR 6 D - 06.03.02|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych i destruktu bitu- m2
d.1./0113-01 micznego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - uzupetnienie poboczy
2|analogia
1219*0,6*2 m?2 1462,800
RAZEM 1462,800
1.3 Elementy bezpieczenstwa
12|KNR 2-31 D-46.01.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m (przepus-|m
d.1.|0704-01 ty)
3
56+32 m 88,000
RAZEM 88,000
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna- Podwilk w km 0+00 do km ok. 0+280
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:
13|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm |m?2
d.2./0102-03/04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 16 km - interpolacja
1
1620+354 m?2 1974,000
RAZEM 1974,000
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14|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2./0101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1|KNR 2-31 z.
0.2.13.
9902-01
47 m 47,000
RAZEM 47,000
15|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4 |m?2
d.2./0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 16 km
1
305 m?2 305,000
RAZEM 305,000
2.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
16/KNR AT-03 |D-04.03.01 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.2./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1620+354+305 m?2 2 279,000
RAZEM 2 279,000
17|KNNR 6 D-05.03.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna|t
d.2./0108-02 asfaltowg mechaniczne - wréwnanie $r gr. 2cm
2|analogia
1974*0,02*2,5 t 98,700
RAZEM 98,700
18/KNR AT-03 |D-04.03.01 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.2./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1620+354+305 m?2 2 279,000
RAZEM 2 279,000
19|KNNR 6 D-05.03.05 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2.|0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2|analogia Krotnos¢ = 1,5
1620+354+305 m?2 2 279,000
RAZEM 2 279,000
20|KNR AT-03 |D-04.03.01 [Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.2./0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1620+354+305 m?2 2 279,000
RAZEM 2 279,000
21|KNNR 6 D-05.03.05 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2.|/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
2|analogia
1620+354+305 m?2 2 279,000
RAZEM 2 279,000
2.3 Roboty Uzupetniajgce
22|KNR 2-31 D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.|1406-02
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 2-31 D.08.02.02 |Remont czgstkowy kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm |m
d.2.{1201-03 na podsypce cementowo-piaskowej do utozenia na tawie betonowe;j
3 (rozbidrka zniszczonych kraweznikow i wbudowanie nowych)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.2.|0705-06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie,
3 miejsce dla niepetnosprawnych
12+115 m?2 127,000
RAZEM 127,000
25|KNR 2-18 |D - 09.01.01|Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.2./0408-02 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 5-10 |D - 09.01.01|Montaz przytagcza do zasilania 2 lamp os$wietleniowych przejscia dla |/m
d.2.|0906-01 pieszych (przytacz doprowadzony z istniejgcego zasilania oswietle-
3 nia ulicznego
16 m 16,000
RAZEM 16,000
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27|KNNR 5
d.2.{1001-04
analogia

W

D - 09.01.01

Oswietlenie przejscia dla pieszych - Montaz i stawianie 2 stupow
oswietleniowych typu S-60PC - 6 m na betonowych fundamentach
F100/200 z oprawami o$wietleniowymi na wysiegnikach jednora-
miennych. Na konstrukcji stupowej nalezy zamontowaé czujniki
obecnosci pieszego w celu zaswiecenia oprawy petng moca, w przy-
padku braku pieszego oprawa swieci z mocg 40%. Maszty o$wietle-
nia ulicznego z podswietlanymi kasetonami znaku D-6 (2 szt) z sys-
temen ostrzegania obecnosci pieszego w rejonie przejscia

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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