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1. Wstep
Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny umozliwiajacy wystgpienie
Inwestora tj. Urzad Miasta Kamienna Gora, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora,
z wnioskiem do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwowku Slaskim, o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na:
» wykonanie zabudowy odcinka rowu kanatem o $rednicy @500 i dlugosci 259,5 m, na
dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Gora.
1.1 Inwestor
Urzad Miasta Kamienna Gora
ul. Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Gora
1.2 Temat
Operat wodnoprawny na wykonanie zabudowy rowu wzdhuz ul. Lubawskiej, na
dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra, w zwigzku
z przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Lubawskiej w m. Kamienna Gora.
1.3 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie podstaw technicznych i prawnych
niezbednych do wystagpienia z wnioskiem o wuzyskanie przez Inwestora pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego na wykonanie zabudowy rowu
przebiegajacej wzdtuz ul. Lubawskiej, na dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn.
020701 _1 Kamienna Gora.
Opracowanie spetnia wymogi art. 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.) dotyczagce wymagan jakie powinien spetnia¢ operat
wodnoprawny.
1.4 Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
Podstawe opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego stanowi zlecenie Inwestora
tj. Urzad Miasta Kamienna Goéra, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora.
W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
» mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;
» dane i materiaty dostarczone przez Inwestora;
» wyniki wizji lokalnych w terenie;
» opis techniczny inwestyciji;
» ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.);
> przepisy, normy, wytyczne.
1.5 Wymogi formalno-prawne
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu jest spetnieniem
przestanek formalnych i merytorycznych okreslonych art. 389 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.).
2. Charakterystyka ogélna

2.1 Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Lubawskiej w m. Kamienna Goéra,
w pow. kamiennogorskim, w woj. Dolnoslaskim.

Zaplanowano przebudowg drogi wraz z chodnikiem wzdhiz ul. Lubawskiej, na
dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra.

Projektowana zabudowa rowu zlokalizowana bedzie pod projektowanym chodnikiem,
na dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Géra-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra.
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2.1.1 Wspolrzedne geodezyjne w ukladzie 2000
Wspohrzedne geodezyjne planowanej zabudowy rowu w ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wspotrzedne geodezyjne potozenia planowanej zabudowy rowu w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000

Opis obiektow Wspoltrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa X Y Dzialka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna
01. WL (wlot) 5626813,5 5572395,6 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Goéra-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra
02. SK8 (wylot) 5627067,9 5572431,5 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra

2.2 Wilasciciel bezposSrednio odpowiedzialny za utrzymanie zabudowanego

rowu

Odpowiedzialnym za utrzymanie zabudowanego rowu jest Inwestor tj. Urzad Miasta
Kamienna Goéra, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora.
2.3 Stan prawny nieruchomosci zwigzanych z inwestycja
Z mapy ewidencyjnej gruntdow oraz wykazu wilascicieli dzialek ewidencyjnych,
planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz wlascicieli nieruchomosci zwigzanych z inwestycjq zgodnie z wypisami

Lp. | Dzialka ewid. Obreb ewid. Jednosta ewid. Nazwa urzadzenia / obiektu | Wlasciciele nieruchomosci
Urzad Miasta Kamienna Gora
01. 214 0005 020701_1 réow do zabudowy ul. Plac Grunwaldzki 1

Kamienna Géra-5

Kamienna Géra

58-400 Kamienna Géra

Inwestor, posiada zezwolenie na lokalizacj¢ inwestycji na wyzej wymienionych
dziatkach ewidencyjnych.

2.4 Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym na podstawie Uchwaty
nr XXIV/141/12 Rady Miasta Kamienna GoOra z dnia 26 wrzesnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Gorze.

2.5 Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w m. Kamienna Goéra, przy ul. Lubawskiej
posiadajacej jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Wzdhuz drogi przebiega
przedmiotowy row przeznaczony do zabudowy, odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe.
W obrgbie opracowania znajduje si¢ istniejagce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
przewody telekomunikacyjne, przewody elektryczne niskiego napiecia.

2.6 Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowe drogi wraz z chodnikiem przy
ul. Lubawskiej w m. Kamienna Gora, o szerokosci 6,0 m (droga) i 3,0 m (chodnik).

W celu zapewnienia przeptywu wod opadowych i roztopowych rowem przydroznym
przy drodze zaprojektowano zabudowe rowu z rur PVC DN500 SDR34 SN8. Dlugosc
odcinka rowu przeznaczonego do zabudowy L=259,5 m. WIlot nalezy umocni¢ $cianka
czolowa. Scianki czolowe zaprojektowano murowane z kamienia o szerokos$ci 40-50 cm
w zalezno$ci od uzytego rodzaju kamienia na zaprawie cementowej ze spoinowaniem na
fundamentach betonowych z betonu C16/20 o szerokosci $cianki i glgbokosci 80 cm.
Dopuszcza si¢ kamien: formak 20x20x40 cm, kostk¢ kamienng rzedowa 18x18 cm oraz
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kamien murowy tamany 15x300 mm. Rury nalezy posadowi¢ na lawie piaskowo-zwirowej
I podsypce wspierajacej o grubosci 20 cm. Zasypywanie rur nalezy wykonywaé warstwami
15-30 cm do poziomu spodu konstrukcji chodnika, kruszywem mrozoodpornym (pospotka
lub mieszkanka zwirowa o frakcji 0,0-31,5 mm z zaggszczeniem). Row nalezy zabudowac
w celu poézniejszej budowy chodnika oraz wlaczyé do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej (SK8).

2.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja w calym swoim zakresie potencjalnego i1 faktycznego
oddziatywania nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Jedynie w okresie budowy inwestycja moze negatywnie oddziatywa¢ na wody
podziemne 1 powierzchniowe tj. na ich poziom i stan zanieczyszczen. Na etapie realizacji
inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych wystapia zanieczyszczenia powietrza
w formach nadmiernego zapylenia z powodu wykonywania prac na budowie, co moze przyjaé
znaczacy charakter w okresach ubogich w opady.

Ponadto w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn
budowlanych 1 sprz¢tu moga si¢ pogorszy¢ warunki akustyczne przez znaczne zwigkszenie
emisji halasu.

Prawidlowa organizacja prowadzonych robdt budowlanych moze w znacznym stopniu
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

Wszelkie ujemne czynniki wystepujace w trakcie prowadzonych prac beda miaty
charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakonczeniu prac.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji.
3  Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna rowu

3.1 Opis zlewni

Zlewnia rowu zlokalizowanego na dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5,
jedn. 020701 1 Kamienna Gora jest tzw. zlewnig niekontrolowang pod wzgledem
hydrologicznym. Oznacza to, ze obszar zlewni nie ma posterunkow wodowskazowych, na
ktorych sg standardowe pomiary hydrologiczne (pomiary standéw 1 przeplywow), a zebrane
dane umozliwiaja obliczenia przeplywow.

W zwigzku z tym okreslenie charakterystycznych przeplywow w odpowiednich
przekrojach obliczeniowych moze by¢ obliczone metodami posrednimi.

Teren zlewni rowu stanowig powierzchnie utwardzone oraz tereny zielone (porosnigty
ro$linno$cia niska). Powierzchnia zlewni wynosi F=1,5 ha. Sredni spadek zlewni wynosi
iI=5,2 %. Wielko$¢ opadu rocznego na rozpatrywanym terenie wynosi 900 mm.

3.2 Przeplyw obliczeniowy rowu
Istniejacy row (bez nazwy — nie figuruje w Bazie Danych Ewidencji Wod i Urzadzen
Wodnych) odbiera wody opadowe i roztopowe z drogi asfaltowej i terendw zielonych.
Calkowita zlewnia odwadnianego terenu wynosi F=1,5 ha.
Bilans wod opadowych dla terenu zlewni rowu obliczono metoda granicznych natezen
deszczu WQg wzoru:
Q=F-s-q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha], F=1,5 ha;
s — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni [-]:
dla drog bitumicznych s=0,85;
dla terenéw zielonych s=0,10;
( — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/(s-ha)].
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A
q=15347  —5¢c
ty”
gdzie:
A — wartos$¢ stata wg tabeli dla rocznej sumy opadéw H 1 prawdopodobienstwa deszczu;
dla H<1000 mm, A=1290 mm,;
tm — czas miarodajny deszczu [min], tm=15 min.

Przeptyw obliczeniowy w istniejacym rowie w miejscu projektowanej zabudowy rowu

WYNOosi:
Qsmax = 382,5dm3/s = 0,383 m3/s

3.3 Charakterystyka rowu

Przedmiotowy row bez nazwy zlokalizowany na dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-
5, jedn. 020701 1 Kamienna Goéra, gromadzi wody spltywajace w sposob naturalny z terenow
przylegtych dziatek, glownie z terenow zielonych. Przedmiotowy row w miejscu planowane;
inwestycji jest rowem otwartym. Srednia szeroko$¢ rowu w dnie wynosi ok. 1,0 m, w koronie
ok. 2,5 m, natomiast $rednia gleboko$¢ ok. 0,9-1,2 m. Srednie nachylenie rowu wynosi
ok. 5,5%.

[lustracja  ponizej przedstawia fragment struktury dorzecza rzeki Odry
z wyszczegbdlnionym objetym opracowaniem rowem bez nazwy.

BOb(P)

llustracja 1. Hydronimia ciekéw
3.4 Przepustowosé¢ rowu w miejscu projektowanego przepustu
Obliczenia przepustowosci koryta rowu w miejscu planowanej inwestycji dokonano na
podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, dostgpnych dokumentacji oraz przekroi
geodezyjnych. Do dalszych obliczen przyjeto srednie wartosci parametrow rowu w miejscu
planowanej inwestycji:

> $redni spadek rowu i=5,5 %);
» szeroko$¢ koryta rowu w dnie b=1,0 m;
» Wspolczynnik szorstkosci n do wzoru Manninga n=0,030.

Krzywa konsumpcyjng napelnienia rowu ustalono analitycznie w oparciu o wzor
Manninga:

1 2 1
Q_H.F.Rhg.lz
gdzie:
n — wspotczynnik szorstkosci przekroju [-];
F — powierzchnia przekroju poprzecznego [m?];
Rh — promien hydrauliczny [m];
| — spadek hydrauliczny [-].

,;,({»:“’"""‘*’}g;. BIURO PROJEKTOWE

(= _ 4 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
| EHO-HARAT
1

L



Operat wodnoprawny

R = F
- h B U

gdzie:

F — powierzchnia przekroju poprzecznego [m?];

U — dlugos¢ obwodu zwilzonego [m].

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3 oraz wykresie 1.

Tabela 3. Parametry charakterystyczne dla rowu

Wy\s;;ggjéHw[a;ﬁtwy Wydatek Q [m?¥/s]
0,01 0,004
0,05 0,050
0,15 0,278
0,25 0,592
0,40 1,147
0,65 2,188

Krzywa konsumcyjna rowu

w przekroju niezabudowanym
2.5

s /
/
/

Wysokos$¢ napetnienia H [m]

0.5 A
0
0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Natezenie przeptywu Q [m3/s]
Wykres 1. Krzywa konsumpcyjna rowu w przekroju niezabudowanym

Z powyzszej krzywej wydatku w przekroju koryta niezabudowanego wykreslonej na
podstawie przeprowadzonych obliczen przepustowosci wynika, ze dla przepltywu
obliczeniowego Q=0,383 m®/s glebokos¢ napetienia wyniesie ok. h=0,19 m.
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3.5 Srednica zabudowy rowu
Do obliczen przyjeto przeptyw obliczeniowy Q=0,383 m?/s. Zaplanowano zabudowe

odcinka rowu rurami PVC DN500 SDR34 SNS8.

Dhugos¢ calkowita zabudowy L = 259,5 m, $redni spadek kanatu i=5,5 %. Wypetnienie
kanatu dla przyjetej srednicy oraz spadku kanatu przy zatozonym przepltywie wyniesie 49,0 %
(wyniki otrzymano za pomocg programu Wavin — Dobor rurociggdéw).

Jak wynika z przeprowadzonej analizy przepustowosci rowu bez nazwy na dz. nr 214,
obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701 1 Kamienna Goéra, dobrana srednica kanatu
pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z terenu zlewni przedmiotowego rowu.

4 Opis projektowanej zabudowy rowu w tym polozenie za pomoca
wspolrzednych  geodezyjnych  oraz  podstawowe  parametry
charakteryzujace te urzadzenia

4.1 Projektowana zabudowa rowu
W zwigzku z planowag przebudowsg drogi wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji

prywatnych zaprojektowano zabudowe istniejgcego rowu bez nazwy. Inwestycja ma

umozliwi¢ wykonanie zjazdow przecinajacych przedmiotowy réw oraz wykonanie chodnika
nad istniejagcym rowem.

Parametry charakterystyczne dla zabudowy rowu:

» $rednica zabudowy rowu DN500

» dhugos¢ zabudowy rowu 2595 m

» materiat PVC SDR34 SN8
» $redni spadek rurociggu 5,5%

» rzgdna terenu na wlocie 482,05 m n.p.m.
» rzgdna dna zabudowy rowu na wlocie 481,05 m n.p.m.
» rzedna dna rowu na wlocie 480,85 m n.p.m.
» rzegdna terenu na wylocie 467,75 mn.p.m.
» rzedna dna zabudowy rowu na wylocie 466,75 m n.p.m.
» rzedna dna rowu na wylocie 466,55 m n.p.m.

Na zabudowanym odcinku rowu bez nazwy nalezy posadowi¢ osiem studni
kanalizacyjnych DN1200 w celu zmiany kierunku przebiegu kanatu. Dla odpowiedniego
wprowadzenie i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych na wlocie zaprojektowano
wykonanie $ciany czolowej z betonu C16/20. Sciane czolowa nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym. Skarpy i dno w miejscu wylotu nalezy dodatkowo umocni¢
okladzing kamienng.

Tabela 4. Wspolrzedne geodezyjne potozenia planowanej zabudowy rowu w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000

Opis obiektow Wspolrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa X Y Dzialka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna
01. P1 (wlot) 5626813,5 5572395,6 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Goéra-5, jedn. 020701_1 Kamienna Géra
02. P2 (wylot) 5627067,9 5572431,5 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra
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5 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Z uwagi na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba instalowania znakéw
zeglugowych oraz urzadzen pomiarowych.
6 Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w stosunku do 0sob trzecich

W zwigzku z zabudowa odcinka rowu bez nazwy nie przewiduje si¢ ujemnego
oddzialywania planowanej inwestycji. W przypadku wystgpienia szkéd na rzecz o0sob
trzecich, wszelkie koszty zwigzane z likwidacja powstalych strat ponosi jednostka na rzecz,
ktorej udzielono pozwolenia wodnoprawnego w trybie przewidzianym przepisami kodeksu
cywilnego.
7. Ustalenia wynikajace z planow i programow
7.1 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta aktualizacje planow
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaly opublikowane w formie
rozporzadzen w Dziennikach Ustaw stajac si¢ aktami prawnymi regulujgcymi dziatania
w gospodarce wodnej.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, sa dokumentami strategicznymi,
ktore m.in. opisujg stan wod powierzchniowych 1 podziemnych, okreslaja cele sSrodowiskowe
dla jednolitych czgsci wod 1 obszaréw chronionych oraz wskazuja zadania prowadzace do
osiggniecia dobrego stanu wod. Opublikowane plany zawieraja réwniez liste inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan wdd, ktérych realizacja jest niezbedna dla rozwoju gospodarki przy
zastosowaniu kompensacji wptywu srodowiskowego.

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)
zamieszczony m.in. na stronach internetowych RZGW we Wroctawiu podaje nastepujaca
klasyfikacje dla przedmiotowej inwestycji, ktora zlokalizowana jest w zlewni rzeki Bobr —
Bébr od zb. Bukéwka do Zadrnej o kodzie PLRW6000416139.

> Bobr od zb. Bukdéwka do Zadrnej o kodzie PLRW6000416139, ktora stanowi czg$é
scalonej czesci wod Bobr od zrédla do Zadrnej wiacznie (SO0601). Zgodnie
z zapisami PGW, JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona cz¢$¢ wod o stanie
ekologicznym umiarkowanym 1 zagrozona nieosiggnigciem celu srodowiskowego,
jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Ponizej przedstawiono charakterystyke przedmiotowej JCWP oraz odpowiadajacej jej
JCWPd.
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Tabela 5. Parametry charakterystyczne przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do jednostki

planistycznej gospodarowania wodami
» JCWP Bobr od zb. Bukéwka do Zadrnej o kodzie PLRW6000416139

CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP JCWP rzeczna

Nazwa JCWP Bobr od zb. Bukdwka do Zadrnej
Kod JCWP RW6000416139

Typ JCWP a4

Dtugosc JCWP [km] 16,75

Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 38,64

Obszar dorzecza

ohszar dorzecza Odry

Region wodny

region wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa Bobr

RZGW WR

RDOS RDOS we Wroclawiu

WZMIUW DolnoélgskiZarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych we Wroctawiu
Wojewodztwo 02 (DOLNOSLASKIE)

Powiat 0207 (kamiennogorski)

Gmina 020701 _1 (Kamienna Gora), 020702_2 (Kamienna Géra),

0207032 _3 (Lubawka)

Inne informacje/dane dotyczace ICWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wska7nik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks
Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Makrobezkregowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia
statusu

Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie

Status

SZCW SZCW

» powigzana JCWPd

Powiazanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)

Kody powigzanych JCWPd PLGW®6000107
Ocena stanu JCWP
Czy JCWP jest monitorowana? M

Kod i nazwa podobne] monitorowanej JCWP

RW6000412369 (Kamienica)

determinujace stan

Ocena stanu za Stan/potencjal UMIARKOWANY
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10)

Stan chemiczny DOBRY
Wskazniki
determinujjce stan
Stan (ogolny) Ly
Presje antropogeniczne na stan wad
Rodzaj uzytkowania czesci wod rolna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

nierozpoznana presja

QOcena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

zagrozona
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Lokalny charakter inwestycji nie spowoduje zadnych zniszczen 1 realizacji
przedmiotowego zamierzenia nie b¢dzie miata zadnego wplywu na cele srodowiskowe JCWP,
jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

7.2 Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni sg
dokumentami okre$lajacymi:

» szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod, ktore wynikaja z przyjetych celow
srodowiskowych;

» priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

» ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiggnigcia celow srodowiskowych,
w szczegdlnosci w zakresie poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegodlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego do wodd, do ziemi lub do wurzadzen
kanalizacyjnych oraz wykonywania nowych urzadzen wodnych.

Warunki korzystania z wod zlewni zostang sporzadzone dla obszaréw, gdzie w wyniku
ustalen planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne bgdzie okreslenie
bardziej szczegotowych zasad ochrony ilosci i1 jako$ci zasobéw wodnych dla osiggniecia
dobrego stanu wod. Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz wod zlewni ustala
w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodne;,
kierujac si¢ ustaleniami planu gospodarowania wodami.

W dniu 14 lipca 2016 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu Rozporzadzeniem nr 9/2016 ustalil warunki korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Odry.

Z uwagi na charakter przedmiotowa inwestycja nie ma absolutnie zadnego wptywu na
warunki korzystania z wod regionu wodnego.

7.3 Analiza oddzialywania przedsi¢wziecia na cele sSrodowiskowe

Oddziatywanie planowanej inwestycji  nalezy okres§li¢c jako brak oddzialtywania
negatywnego na cele srodowiskowe w tym na stan JCWP.

7.4 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
1 Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 1 zarzadzania
nim (Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowa panstwa czlonkowskie UE zostaly zobligowane do
sporzadzenia:

» wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku;

» map zagrozenia powodzioweg0 i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku;

» planow zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego stanowily podstawe do opracowania planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera katalog dziatan,
zmierzajacych do osiagniecia celow zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan obejmuje
wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, kladac nacisk na dziatania
zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrOwnowazonego zagospodarowania
przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewow lacznie z systemami wczesnego
ostrzegania 1 prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy charakterystyczne dla danego
dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali
dorzecza, w tym w obszarach migdzynarodowych.
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Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegaja przegladowi, co 6 lat oraz
w razie potrzeby aktualizacji. Aktualizacja plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym
dotyczy elementow, o ktdrych mowa w art. 172 ust. 3 Ustawy Prawo Wodne, i obejmuje
w szczegdlnoscei:

» wszelkie  zmiany lub  uaktualnienia, dotyczace tych  planow  wraz
z podsumowaniem;

» przegladow wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego
I map ryzyka powodziowego;

» oceng postgpow w realizacji celow zarzadzania ryzykiem powodziowym;

» opis i wyjasnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych dziatan, zmierzajacych
do osiggnigcia celow zarzadzania ryzykiem powodziowym;

» opis dzialan podjetych, a niezaplanowanych w tych planach;

» mozliwy wptyw zmian klimatu na wystepowanie powodzi.

Przeglad plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym bedzie si¢ odbywaé w sposob
skoordynowany z przegladami planéw gospodarowania wodami.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy przygotowuje
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej natomiast plany dla region6w wodnych -
dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej. Granice obszaréw przedstawione na
mapach zagrozenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego uwzglednia si¢
w koncepcji  przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarach zagrozenia powodzig.

7.5 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy
Przygotowanie planu przeciwdziatania skutkom suszy w poszczegolnych regionach
wodnych, zgodnie z art. 185 Ustawy Prawo Wodne, nalezy do zadan Wod Polskich
w uzgodnieniu z ministrem witasciwym do spraw rolnictwa, ministrem witasciwym do spraw
rozwoju wsi, ministrem wilasciwym do spraw rybotdwstwa, ministrem wlasciwym do spraw
zeglugi srodladowej oraz wojewodami, uwzgledniajgc podziat kraju na obszary dorzeczy.
Plany przeciwdzialania skutkom suszy, zawieraja:
» analize mozliwo$ci powickszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;
» propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
» propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji;
» katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.
Przedmiotowa dzialalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dzialan majacych na celu
przeciwdziatanie suszy.

7.6 Program ochrony wod morskich

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r. przyje¢ta krajowy program
ochrony wod morskich. Przyjecie KPOWM w drodze rozporzadzenia stanowi wykonanie
obligatoryjnego upowaznienia ustawowego, 0 ktorym mowa w art. 396 Ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne, dotyczacego konieczno$ci przyjecia krajowego programu
ochrony wod morskich w drodze rozporzadzenia Rady Ministrow.

Krajowy program ochrony wod morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy Prawo
wodne, okresla m. in.:

» dziatania podstawowe niezbedne do osiggnigcia lub utrzymania dobrego stanu
srodowiska wod morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne,
edukacyjne i kontrolne);

» dzialania dorazne;
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» wplyw dziatan podstawowych i1 dziatan doraznych na wody pozostajace poza
obszarem wod morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe,
uzyskanie pozytywnego wptywu na te wody;

» sposob podejmowania dzialan podstawowych i1 dziatan doraznych oraz stopien
w jakim przyczyniaja si¢ one do osiggni¢cia celow srodowiskowych dla wod
morskich.

Krajowy program ochrony wod morskich opracowany zostal w oparciu o dokumenty
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie
strategii morskiej, w ktorych kluczowa kwesti¢ stanowita wstgpna ocena $rodowiska wod
morskich oraz okreslone w oparciu o t¢ ocen¢ cele srodowiskowe, do ktorych osiggnigcia lub
utrzymania kraje cztonkowskie zobowigzane sg do roku 2020.

Program ochrony wod morskich nie dotyczy analizowanego przypadku.

7.7 Plan lub program rozwoju Srédladowych drég wodnych o szczegolnym

znaczeniu transportowym

Minister wlasciwy do spraw zeglugi srodladowej opracowuje plan lub program rozwoju
srodladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, kierujac si¢ potrzeba
zapewnienia warunkoéw do zrownowazonego rozwoju systemu transportowego kraju.

Do najwazniejszych celow rdéwnowazenia systemu transportowego zalicza si¢
zmniejszenie degradujagcego wpltywu transportu na Srodowisko naturalne. Ten cel mozna
osiggna¢ poprzez wspieranie przyjaznych dla srodowiska technologii 1 gatezi transportowych,
w tym rozw0] zeglugi $rodladowej 1 transportu kombinowanego. Dla utworzenia
konkurencyjnego 1 zasobooszcz¢dnego systemu transportowego zaklada si¢ m.in.
przeniesienie do 2030 roku 30 % transportu drogowego towaréw przewozonych na odleglosc¢
wiekszg niz 300 km na inne $rodki transportu, tj. kolej lub transport wodny, a do 2050 roku —
ponad 50 % transportu drogowego. Strategia UE przewiduje rowniez zagwarantowanie do
2050 roku, by wszystkie najwazniejsze porty morskie miaty, tam gdzie jest to mozliwe,
polaczenie z systemem transportu wodnego $roédladowego oraz stworzenie do 31 grudnia
2030 roku spehniajacej wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013 2 sieci bazowej transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, a do 31
grudnia 2050 roku — sieci kompleksowe;j.

Program rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym nie dotyczy analizowanego przypadku.

7.8 Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowiazata si¢ do wypehienia wymogow
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z okres§lonymi w negocjacjach
1 zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejSciowymi. W rozmowach
przedakcesyjnych wynegocjowane zostaly dostosowawcze okresy przejSciowe na
wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r., dlatego tez, aby zidentyfikowaé
faktyczne potrzeby w zakresie uporzadkowania gospodarki $ciekowej oraz uszeregowac ich
realizacj¢ w taki sposob, aby wywigzaé si¢ ze zobowigzan traktatowych, utworzono krajowy
program oczyszczania $ciekow komunalnych (KPOSK). Zatwierdzony on zostat przez Rzad
RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM=2000, wraz
z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsigwzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni $ciekdéw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemOéw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do
konca 2015 r.
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Krajowy program oczyszczania $ciekOw komunalnych nie dotyczy analizowanego

przypadku.
8. Informacje o formach ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykorzystania

urzadzen wodnych

Obszary chronione okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880). Wedlug niniejszej ustawy, formami ochrony przyrody sa: parki
narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura
2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Teren na ktorym zlokalizowany jest row przeznaczony do zabudowy (dz. nr 214, obr.
0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Gora) nie znajduje si¢ na terenie
obszar6w chronionych.
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Poszczegdlne obszary chronione wraz z odleglosciami od miejsca planowane;j
inwestycji przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Obszary chronione wraz z odlegltosciami od miejsca inwestycji

REZERWATY

Nazwa [km]
Kruczy Kamien 9.14
Gtlazy Krasnoludkéw 9.54
Buki Sudeckie 18.07
Gora Mitek 18.59
Przetomy pod Ksigzem koto Walbrzycha 19.12
Wawéz Lipa 23.11
Buczyna Storczykowa na Biatych Skatach 23.15
Nad Grobla 24.02
Jeziorko Daisy 24.12
Wawéz Siedmicki 24.91
Gora Choina 26.91
Mszana 1 Obtoga 26.95
Wawdéz Mysliborski koto Jawora 27.37
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Rudawski Park Krajobrazowy - otulina 2.68
Rudawski Park Krajobrazowy 2.71
Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich 9.49
Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich - otulina 10.76
Ksigzanski Park Krajobrazowy - otulina 14.72
Ksigzanski Park Krajobrazowy 16.76
Park Krajobrazowy Chetmy 19.36
Park Krajobrazowy Chetmy - otulina 20.89
Park Krajobrazowy Gor Sowich 25.08
Doliny Bobru - otulina 26.22
Doliny Bobru 26.23
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1128
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1140
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1137
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1169
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.888
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1086
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1139
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.748
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1160
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1060
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1121
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1576
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1476
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.143
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.143
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.144
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.144
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.142
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.142
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.136
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.136
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.107
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.107
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Karkonoski Park Narodowy - otulina 9.36
Karkonoski Park Narodowy 13.96

Masyw Tréjgarbu 8.61
Koputy Chetmca 11.51
Zawory 11.99
Gory Bardzkie i Sowie 24.87

Sudety Watbrzysko-Kamiennogorskie PLB020010 1.00
Karkonosze PLC020001 9.36
Karkonosze PLB020007 9.36

Goéry Kamienne PLH020038 2.51
Rudawy Janowickie PLH020011 2.80
Karkonosze PLC020001 9.36
Masyw Chetmca PLH020057 10.93
Gory i Pogoérze Kaczawskie PLH020037 11.10
Trzcinskie Mokradta PLH020105 14.60
Stawy Karpnickie PLH020075 15.37
Dobromierz PLH020034 16.83
Przetomy Pelcznicy pod Ksigzem PLH020020 19.12
Zrédta Pijawnika PLH020076 20.20
Ostoja Nietoperzy Gor Sowich PLH020071 25.13
Stawy Sobieszowskie PLH020044 25.45
Géra Wapienna PLH020095 29.91
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.11
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.364
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.288
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.292
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020007.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020038.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020001.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020057.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020037.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020105.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020075.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020034.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020020.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020076.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020071.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020044.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020095.H

Operat wodnoprawny

9. OKreSlenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe oraz

podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu zard6wno na wody powierzchniowe jak
i podziemne. Jedynie w okresie budowy inwestycja moze negatywnie oddzialywac¢ na wody
podziemne i powierzchniowe tj. na ich poziom, stan zanieczyszczen.

Jest to jednak proces krotkotrwaty i przejsciowy, ktory nie stanowi zagrozenia i ustanie
po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa.

W poblizu istniejgcego rowu bez nazwy nie znajdujg si¢ rowniez zbiorniki wod
podziemnych.

10. Sposdéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnoSci
badz wystapienia awarii

Informacja na temat planowanego okresu rozruchu z uwagi na charakter nie dotyczy
omawianej inwestycji.

W przypadku wystgpienia w obrgbie wlotu planowanej zabudowy uszkodzen nalezy
niezwlocznie przystagpi¢ do ich naprawy. Nie mozna dopuszcza¢ do przetamowan
powodujacych utrudnia w swobodnym przeptywie wod. Nalezy dba¢ o droznos$¢ kanatow
oraz studzien.

Nalezy na biezagco monitorowac stan techniczny rowu w obrgbie wlotu oraz stan
techniczny studzien.

Nalezy dba¢ o droznos$¢ zaprojektowanego kanalu na zabudowanym odcinku rowu bez
nazwy.

11. Planowany zakres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310,
z pozn. zm.) art. 389 pkt. 6 wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz
Inwestora tj. Urzgd Miasta Kamienna Gora, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora.

» wykonanie zabudowy odcinka rowu kanatem o srednicy @500 i dlugosci 259,5 m, na
dz. nr 214, 18o0d. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra.

Parametry charakterystyczne dla zabudowy rowu:

» $rednica zabudowy rowu DN500

» dhugos¢ zabudowy rowu 2595 m

> material PVC SDR34 SN8
» $redni spadek rurociggu 5,5%

» rzedna terenu na wlocie 482,05 m n.p.m.
» rzedna dna zabudowy rowu na wlocie 481,05 m n.p.m.
» rzedna dna rowu na wlocie 480,85 m n.p.m.
» rzedna terenu na wylocie 467,75 m n.p.m.
» rzedna dna zabudowy rowu na wylocie 466,75 m n.p.m.
» rzedna dna rowu na wylocie 466,55 m n.p.m.

Tabela 7. Wspolrzedne geodezyjne potozenia planowanej zabudowy rowu w uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000

Opis obiektow Wspolrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF2000
Lp. Nazwa X Y Dzialka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna
01. P1 (wlot) 5626813,5 5572395,6 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Goéra-5, jedn. 020701_1 Kamienna Géra
02. P2 (wylot) 5627067,9 5572431,5 dz. nr 214, obr. 0005 Kamienna Gora-5, jedn. 020701_1 Kamienna Goéra
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Whnosi si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zabudowe odcinka rowu na
okres bezterminowy.

W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowigzuje si¢ Inwestora do:
» utrzymywania zabudowanego rowu wraz ze studniami we wlasciwym stanie
techniczno-eksploatacyjnym;
» niezwlocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi;
» utrzymanie w nalezytym stanie technicznym terenu w obrgbie wlotéw i wylotu.

Wykaz stron zainteresowanych:
» Whnioskodawca - Urzad Miasta Kamienna Gora, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400
Kamienna Gora;
> PGW Waody Polskie Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, ul. Jaskiewicza 24, 59-600

Lwowek Slaski.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.1 Orientacja 1:25000 21
Rys.2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 22
Rys.3.1 Lokalizacja inwestycji na mapie ewidencyjnej 1:500 23
Rys.4.1 Profil podtuzny zabudowanego rowu 1:100/500 24
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