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Raport z badarn geotechnicznych rozpoznania konstrukcji nawierzchni dla zadania:
Przebudowa i remont drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Gérze

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Raport z badan geotechnicznych rozpoznania konstrukcji
nawierzchni dla zadania ,,Przebudowa i remont drogi ulicy Lubawskiej w Kamiennej Gorze”.
Na zataczonym planie sytuacyjnym (zat. nr 1) podano potozenie obszaru oraz miejsca

wykonanych badan geotechnicznych.

Celem opracowania jest:

> okresélenie warstw konstrukcji nawierzchni drogowej i podbudowy

Opinie wykonano w oparciu o nastepujgce akty prawne, normy, instrukcje, zarzadzenia:
- Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/.
- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogodlne
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - Generalna

Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Zarzadzenie Nr 31 z dnia 16 czerwca 2014 r.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W grudniu 2021 r. w ramach robdt terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne
o gtebokosci od 0,50 do 1,00 m p.p.t. przez konstrukcje nawierzchni drogowej. Zakres
badan (lokalizacje otworéw oraz ich gteboko$¢) ustalono z Projektantem. Wyniki
z przeprowadzonych badan przedstawiono na kartach otwordw geotechnicznych (zat. nr
2). Podczas wykonywania robot geologicznych sprawowany byt staty dozér geologiczny
przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato:

+ dozoér nad wiasciwym prowadzeniem robot wiertniczych - opis makroskopowy

przewiercanych gruntow, pobieranie probek gruntu, likwidacja otwordw,
« prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,
+ korygowanie na biezaco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego

warunki geologiczne.
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Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastepstwa warstw, a nastepnie odtworzenie nawierzchni drogowej
wykorzystujac mieszanke mineralno asfaltowa na zimno zageszczang mechanicznie.

Lokalizacje otwordéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (zat. nr 1).

ODWIERTY W NAWIERZCHNI BITUMICZNE)

W celu rozpoznania konstrukcji istniejgcej nawierzchni drogi gminnej wykonano 3
odwierty w nawierzchni bitumicznej wraz z pomiarem podbudowy. Konstrukcja drogi

zostata odtworzona z uzyciem masy asfaltowej na zimno.

PROFILOWANIE WYROBISK ORAZ POBOR PROBEK GRUNTU

W czasie wiercen pobrano probki gruntow w celu przeprowadzenia badan
laboratoryjnych oraz prowadzono na biezaco analize makroskopowg gruntéw
wydobywanych z otworéw badawczych zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Z kazdej
warstwy gruntu roznigcej sie rodzajem, stanem, wilgotnoscig i barwa lub co 1,00 m
odwiertu pobrano probke gruntu kategorii B, w celu weryfikacji badan polowych. Prébki
pobrano zgodnie z normg PN-B-04452:2002 do workdw z tworzywa, zabezpieczajac je

przed utrata wilgotnosci naturalnej.

OBSERWACJA PRZEJAWOW WOD GRUNTOWYCH

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

3. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Kamienna Gora
w wojewoddztwie dolnoslaskim. Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten lezy w
Kotlinie Kamiennogdrskiej na terenie makroregionu Sudetéw Srodkowych, w mezoregionie
Bramy Lubawskiej (Kondracki, 2002). Kotlina Kamiennogodrska ograniczona jest od
zachodu Karkonoszami (Lasockim Grzbietem) i Rudawami Janowickimi, od pdétnocnego
zachodu Gérami Kaczawskimi, od potnocnego wschodu Gérami Watbrzyskimi, od wschodu
Gérami Kamiennymi (pasmem Czarnego Lasu, Pasmem Lesistej i Gérami Suchymi), a od
potudnia graniczy z Zaworami - potnocno-zachodnim fragmentem Gor Stotowych. Na
potudniu pasmo Goér Kruczych dzieli Kotline Kamiennogodrskg na dwie czesci potaczone

waska brama. Gtdwnym ciekiem odwadniajgcym jest rzeka Bobr.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegbtowg Mapg Geologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami,
arkusz Kamienna Godra potozony jest w czesci $rodkowej synklinorium s$rodsudeckiego
wypetnionego utworami osadowymi karbonu dolnego i gdrnego, permu dolnego
i karbonskimi wulkanitami oraz skatami osadowymi triasu dolnego i kredy gornej. Serie

skalne synklinorium $srdédsudeckiego sg tagodnie nachylone ku jego $rodkowi.

Utwory lodowcowe, rzeczne i stokowe osady czwartorzedowe wystepujg na obszarze
arkusza w postaci nieciggtej pokrywy. Najmiodsze utwory reprezentowane sa przez
holocenskie piaski i zwiry rzeczne den dolinnych oraz plejstocenskie piaski i zwiry rzeczno-

lodowcowe.
5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych uzalezniony jest od intensywnos$ci opaddéw

atmosferycznych oraz od roztopow i moze ulega¢ wahaniom sezonowym.

6. KONSTRUKCJA DROGI

Nawierzchnie istniejacej drogi rozpoznano za pomocg odwiertdw wykonanych w 3
punktach wskazanych w zatgczniku nr 1. Pomiary grubosci konstrukcji drogowej wykonano

bezposrednio w terenie. Ponizej przedstawiono opis konstrukcji drogi:

+  Warstwe przypowierzchniowg stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci od 4 cm
w otworze nr 1 do 12 cm w otworze nr 3.

e Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie warstwy smotowej
o grubosci od 4 cm w otworze nr 2 do 8 cm w otworze nr 3.

+ Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm o grubosci od 10 cm w otworze
nr 1 do 14 cm w otworze nr 3.

e Ponizej podbudowy z kruszywa tamanego stwierdzono wystepowanie bruku
kamiennego o nieregularnych ksztattach i wymiarach od 10 do 20 cm.

e W otworze nr 1 ponizej bruku kamiennego nawiercono kolejng warstwe podbudowy
z kruszywa tamanego frakcji 0/32,5 mm, ktéra zalegata na warstwie utworow
zwietrzelinowych w stanie zageszczonym, natomiast w otworach nr 2 i 3 ponizej
bruku kamiennego stwierdzono nasyp budowlany z pospdtki w stanie

zageszczonym.

Doktadny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

otworow (zat. 2).
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7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wystepujace w podtozu grunty sg nos$ne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

2. Warstwe przypowierzchniowg stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci od 4 cm
w otworze nr 1 do 12 cm w otworze nr 3. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono
wystepowanie warstwy smotowej o grubosci od 4 cm w otworze nr 2 do 8 cm w otworze
nr 3. Doktadny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

otworow (zat. 2).

3. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych uzalezniony jest od intensywnosci opadéw

atmosferycznych oraz od roztopow i moze ulega¢ wahaniom sezonowym.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosno$¢. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow

zwietrzelinowych nalezy chroni¢ wykop przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

4. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkdéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. grudzien 2021 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w uzaleznieniu

od nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pér roku.

5. Wiercenia geotechniczne sgq badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy otworami
moga wystepowaé grunty stabonosne na innych glebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac¢ warstwe tych gruntéow (minimum 0,5 m) i zastgpi¢ ja odpowiednio przygotowang

podsypka piaskowo-zwirowaq.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym
na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjq warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

7. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujagcymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne
komponenty $rodowiska.

8. Gtebokos$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 1,00 m p.p.t., zgodnie z normg PN-
81/B-03020.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Kamienna Goéra
Gmina: Kamienna Goéra
Powiat: kamiennogorski

Obiekt: Ul. Lubawska
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki
Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz

System wiercenia: udarowy

Wojewddztwo: dolnoslagskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2021-12
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia asfaltowa
0,04 Warstwa smotowa
0,09 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
0,19 Bruk kamienny .
0,29 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm
0,37 Zwietrzelina
Kw zg
0,50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.Nr: 2

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Kamienna Goéra
Gmina: Kamienna Goéra
Powiat: kamiennogorski
Wojewddztwo: dolnoslagskie

Obiekt: Ul. Lubawska
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki
Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz

System wiercenia: udarowy

Skala 1:10 | Data wiercenia: 2021-12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia asfaltowa
0,12 Warstwa smotowa
0,16 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
0,28 Bruk kamienny
0,40 Nasyp (Pospotka), brgzowy
N(Po) w zg
0,50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2

Profil numer 3 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Kamienna Goéra Obiekt: Ul. Lubawska System wiercenia: udarowy
Gmina: Kamienna Géra Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki
Powiat: kamiennogorski Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz
Wojewddztwo: dolnoslagskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2021-12
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Nawierzchnia asfaltowa
0,09 Warstwa smotowa
0,18 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm B
0,32 Bruk kamienny
0,42 Nasyp (Pospotka), brgzowy
2 /\ < N(Po)
MZLF
(€% X
LR 0,60 Pospdtka zagliniona, bragzowa
w zg
Po zagl.
1,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



