szczegot "A" skala 1:10

Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5¢cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "STAROBRUK" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm
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szczegot "C" skala 1:10
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
kolor szary typ "STAROBRUK - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 10cm

Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm

szczegot "B" skala 1:
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Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy ($wiatto 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm
PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. JEZDNI | MIEJSC
POSTOJOWYCH:
4 + nme\n k | ' 0
szczego D S a a 1' 1 - szeroko$c¢ jezdni manewrowej - 4,50-5,50m,
— - - wymiary miejsc postojowych - 2,50x5,00m,
- szerokosc chodnikéw - 1,50-4,70m
1 5 - nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
4 0 y manewrowej z betonowej kostki brukowey,
2 0 7 N — / o - kategoria ruchu KR 1-2,
[ 0 — - obcigzenie 100kN,
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BIURO DROGOWE 69110 Reeoin. ul. K i ;
(@) - zepin, ul. Konwaliowa
o X "TRASA" kom. 692481085
~ . mer inz. Wojciech Przyhucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
1 5" email: b.d.trasa@gmail.com
o PROJEKT: ~ZAGOSPODAROWANIE TERENU KWARTALU
Lo 4 * — ZABUDOWY W RAMACH REWITALIZACJI
~— ] O CENTRUM MIASTA SULECIN"
NUMERY 204/1(czes¢), 198/37, 198/38, 198/41(czesc), 197(czest),
DZIALEK: 196/14(czes$¢) - OBREB EWID. NR 0048 m. SULECIN I
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej RYSUNEK: 5
B || ir sty Sravogiu g e SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm SKALA 1:10
Krawgznik betonowy 15x22|cm, najazdowy zatopiony Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm €90/3, GA75 - grub. 20cm BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i dgéais. nrrys.
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15¢cm ) | podprs:
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej PROJEKTANT . . . upr. proj. nr og_kpgo—\/
kolor szary typ "STAROBRUK - grub. 8cm BRANZY DROGOWEY: | 9" N Wojciech Przytucki less/ssgjgi;oogouag7 D 4
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em o ool 1
; ; i niezwi ; SPRAWDZIL mgr inz. Robert Paciorek Lasioosspwoois | Y
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, BRANZE DROGOWA: gr inz. o apec). rogane]
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15¢cm DATA: WRZESIEN 2020 \)




