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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego w branzy elektroenergetycznej

»Zagospodarowanie terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum
miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid. 204/1, 198/37, 198/38, 198/41, 197 i
196/14 potozonych 48 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin II1.”

Podstawa opracowania
e Techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA, nr 0218/2020/0D2/ZR5

e Uzgodnienie miedzybranzowe,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e  Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oswietlenia drogowego i parkowego w

miejscowosci Sulecin, ul. Pineckiego, dz. nr 198/38; 198/41

Zakres opracowania.:
° Schemat zasilania oswietlenia,
. Instalacja elektryczna oswietlenia.

Zasilanie elektryczne

Zasilanie o$wietlenia

Projektowana instalacja oswietlenia zasilana zostanie z nowopowstatego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-p
zlokalizowanego oraz uzgodnionego z zaktadem energetycznym. W poblizu szafki ZK1-p nalezy umiesci¢ szafke
termoutwardzalng, jako szafe rozdzielczg z uktadem zatgczania oswietlenia zgodnym ze schematem, szafe nalezy trwale
opisac jako szafe RO. Szafka zasilania oSwietlenia musi by¢ uziemiona, a wartos¢ rezystancji nie moze by¢ wieksza niz
10Q. Przed uruchomieniem oswietlenia uziemienie nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Linie zasilajgcg wykona¢ kablem YAKY
4x25mm?. Od szafki zasilajgcej do pierwszego stupa nalezy doprowadzié tasme stalowa ocynkowanga Fe/Zn 4x30.

Pomiar energii
Pomiar energii za pomocg licznika trojfazowego w uktadzie bezposrednim. Zabudowa licznika pozostaje po stronie

zaktadu energetycznego. Z uktadu pomiarowego do szafki RO wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x16.
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Wytyczne uktadania linii kablowych
e kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

® przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne
niebieskie,

e w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykryé 10 cm warstwa
piachu i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm, folia nie powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

® promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

e temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

® na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,

e kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiesci¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu
kabla. Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Linie kablowe zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i PN-

76/E-05125

Oswietlenie uliczne

1.1. Parametry urzadzen oswietlenia drogowego

Napiecie zasilania — 230/400V
Projektowana moc przytgczeniowa — 5 kW
Klasa oswietlenia drogi: P4

Typ oswietlenia: oswietlenie jednostronne
Typy opraw oswietleniowych: URBINO LED
Strumien swietlny: 3350

Temperatura barwowa: 4000K

Moc oprawy: 23W

Sposdb montazu: na wysiegniku o wys. 0,5m i dtugosci 1m,
Dtugosé kabla YAKY 4x25mm?2 - 183m

llos¢ opraw: 5 szt

Odstep pomiedzy oprawami: 27m
Wysokos¢ stupdw oswietleniowych — h=4m
Dtugosé wysiegnika: 1m

Wysokos¢ wysiegnika: 0,5m

Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢é wymagania norm oraz posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci i

bezpieczenstwa
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1.2. Wytyczne montazu urzadzen oswietlenia drogowego
Oprawy oswietleniowe montowa¢ do stupdéw na wysiegnikach o ww. parametrach. Szczegétowe rozmieszczenie oraz

lokalizacje stupéw podano na rysunku projektowym drogi. Stupy posadowi¢ w ziemi, wg. wytycznych producenta. Kable
zasilajgce wprowadza¢ do stupa w gietkiej rurze ostonowej DVK 50. Stupy winny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne
w ktérych umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce bezpiecznikowej potaczy¢ kable zasilajgce oraz
przewdd YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym typu: gG 6A. Stupy
montowac na dedykowanych fundamentach. Fundamenty obsypac piaskiem i zagesci¢. W kazdym stupie przewdd PEN
pofaczy¢ ze stupem. Stupy skrajne nalezy uziemic¢. Uziemienie wykonac za pomocg bednarki oraz uziomu wbijanego.
Przed wbiciem szpilki, upewnic sie o innych instalacjach znajdujacych sie pod ziemig. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Numerowanie stupow jak na rysunkach. Wszelkie potaczenia srubowe zakonserwowac.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,

- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorcze;.

Uwagi:

Stosowac kable o izolacji 600/1000V. Kable w ziemi uktadaé zgodnie z N-SEP-E-004 na

gtebokosci 0.7m. Przy przejsciach pod drogami, chodnikami, w przypadku skrzyzowan i kolizji z innymi sieciami kable
chronié¢ w rurach ostonowych.

Dobdr urzadzen uzgodnic z Inwestorem.

Do wykonania instalacji stosowa¢ wytgcznie materiaty i osprzet atestowany posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia i
aprobaty techniczne. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi
pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i waloréw estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
oséb uprawnionych. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi. Po wykonaniu catosci nalezy
dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Cato$¢ prac

wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

Opis projektowy oraz rysunki techniczne instalacji traktowac¢ w catosci jako jednolita dokumentacje projektowa, nie

podlegajaca rozdziatowi.

Opracowat :

Kazimierz Borkowski

BIURO DROGOWE ,TRASA” Wojciech Przytucki
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

Stronanr 3



p»Zagospodarowaniu terenu kwartatu zabudowy w ramach rewitalizacji centrum miasta Sulecin na terenie dziatek o nr ewid.
204/1, 198/37, 198/38, 198/41, 197 i 196/14 potoionych 48 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin 111.”

INFORMACIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
— wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
— nasypanie piasku do wykopu,
— utozenie rur ostonowych,
— utozenie kabli w wykopach,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
—  zasypanie wykopu,
— wykonanie instalacji uziomow
— montaz instalacji oswietlenia

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia;

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z uktadaniem instalacji
zewnetrznych
- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem opraw oswietlenia
zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowej.
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem zaktadu;
- zagrozenia przy roztadunku bebnéw z kablami,
- zagrozenia przy rozwijaniu kabli z bebna,

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia  zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna wypoziomowad.

Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Zatadunek i wyfadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. OS bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmodwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajgcy jemu i

osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i
rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujgcy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedacych
pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wéwczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowad strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktorej moga spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢
szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny byé wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy
Uwagi:

e uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-

informacyjnych
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