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Numery dziafek objetych inwestycjg
Istniejgce granice dziotek,

Zakres mapy do celdw projektowych,

Proj. o jezdni,

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji,

Proj. krawgznik betonowy 15x30cm, wystajgcy
Proj. krawginik betonowy najozdowy 15x22cm
Proj. krawgznik betonowy zatopiony 15x30cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. nawierzchnia jezdni manewrowe] z betonowe]
kostki brukowej, kolor szary

Proj. nawierzchnia miejsc pestojowych z betonowej
kostki brukowej, kolor czerwony

Proj. nawierzchnia ciqgdw pieszych z betonowej
kostki brukowej, kolor szary

T e

Proj. zielefi rekreacyjna

Istn. budynki mieszkalne,
gospodarcze, gargzowe

Proj. kanalizacja deszczowa (rury PVC-U SN8)
Proj. wpusty deszczowe

tawka parkowa

Kosz na $mieci

Nasadzenia zieleni

Projektowana oprawa oswietleniowa ze Zrédtem

swiatfa LED: URBINO LED 23W 3350Im 4000K IP66 036,
montowana na wysiegniku o wys. 0,5m oraz dfugosci 1m na
sfupie o wys. 4m i §rednicy #60/48mm

Projektowany kabel YAKY 4x25mm?
Istniejqcy kabel do usunigcia
Rura osfenowa karbowana typu DVK 50

Rura osfonowa sztywna dzielona niebieska A110PS

Rura ostonowa stalowo 400mm na proj. kandlizacji deszczowe]

o JIIEE  co-n-FURME

Uziom wbijany ocynkowany L > 5m. Wortos¢ rezystancji R < 100

UWAGI:

- projektowane lampy oswietleniowe zasilié kablem YAKY
4x25mm® z nowopowstatej szafki oéwietleniowe),

— projektowang szafke oswietleniowq uziemi¢ przy pomocy uziomu
szpilkowego, wymagana warto$¢ rezystancj uziemienia Ru<i0Q ,
— W miejsach zaznaczonych na rysunku, przy przejsciu pod
dojozdomi do posesji oraz w przypadku kolizji z innymi
instalacjomi podziemnymi kabel chronic w rurze osfonowej #50,
— rozem z kablem w wykopie ukfada¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 4x30. Bednarke pofqezye w lampach, Lampe
pierwszq oraz ostatniq uziemi€¢ za pomocg uziomu pionowego
wbijanego L > 5m,

— projektowane kable uktodaé w ziemi zgodnie z N SEP—E-004.
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igstaw Zbiorczyk

PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. JEZDNI | MIEJSC
POSTOJOWYCH:

- szerokos¢ jezdni manewrowej - 4,50-5,50m,

- wymiary migjsc postojowych - 2,50x5,00m,

- szerokos¢ chodnikow - 1,50-4,70m

- nawierzchnia miejsc postojowych i jezdni
manewrowej z betonowej kostki brukowey,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obcigzenie 100kN,

BIURO DROGOWE
"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
email: b.d.trasa@gmail.com

—_ »ZAGOSPODAROWANIE TERENU KWARTALU
ZABUDOWY W RAMACH REWITALIZACJI
CENTRUM MIASTA SULECIN"
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