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Do wszystkich Wykonawcoéw

ZP/10/2022
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawe
samochodu ciezarowego z zabudowg hakowa, zasilanego CNG

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy udziela
wyjasnien na zgtoszone w toku przedmiotowego postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Zaftgcznik nr 5 do SWZ/ Zatgcznik nr 3 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dostawa samochodu z zabudowg hakowa, zasilanego CNG

1. Dane techniczne podwozia samochodowego
Lp. 1.7. Silnik o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-13 litrow.
Czy Zamawiajacy dopusci silnik o pojemnosci nizszej o maksymalnie 4% niz wymagane 9 litrow (8,7
litra) ? Wykonawca zobowigzuje sig, ze dostarczy samochdd z silnikiem, ktéry bedzie generowat
wymagane wartosci mocy (min.320 KM) i przy maksymalnym momencie obrotowym 1500 Nm. Z
naszych doswiadczen wynika, ze 4% rdéznica w pojemnosci nie ma wptywu na eksploatacje pojazdu. W
praktyce samochdéd ma takg samg dynamike, spalanie, a jedyna dostrzegalna réznica to nizsza
pojemnos¢ wpisana w dowodzie rejestracyjnym.
Wyjasnienia: Zamawiajgcy dopuszcza silnik o pojemnosci nizszej o maksymalnie 4% niz
wymagane 9 litréw tj. 8,7 litra, pod warunkiem, ze zaoferowany samochéd bedzie spetniat
pozostate wymogi Zamawiajacego, w tym wskazane w pkt. 1.8 OPZ parametry dotyczace mocy i
momentu obrotowego.
Zamawiajacy modyfikuje treS§¢é SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

2. Wiot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach wysokiego zapylenia, chwyt
powietrza wyprowadzony ponad kabine lub wysoko za kabine , zabezpieczony przed dostawaniem sie
odpaddw statych. Czy zamawiajgcy dopusci podwozie wyposazone w filtr powietrza znajdujgcy sie pod
pojazdem szczelnie zamkniety z czerpnig powietrza znajdujgcg sie z przodu pojazdu ponad atrapg
chtodnicy. Uzasadnienie: takie rozwigzanie sprawdzg sie rownie dobrze jak filtr za kabing pojazdu. W
pojazdach zasilanych gazem nie jesteSmy w stanie dostarczy¢ pojazdu z filtrem powietrza
wyprowadzonym ponad kabine spowodowane jest to konstrukcjg silnika.

Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza podwozie wyposazone w filtr powietrza znajdujacy sie pod
pojazdem szczelnie zamkniety z czerpnig powietrza znajdujgca sie z przodu pojazdu ponad
atrapa chiodnicy.

Zamawiajacy modyfikuje tre§¢é SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

3. Klimatyzacja manualna lub automatyczna , ukfad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy w
zapyleniu. Czy zamawiajgcy w zapisie ,ukfad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy w
zapyleniu” wymaga od dostawcy tzw. Systemu wigczania/wytgczania obiegu zamknietego?
Wyjasnienia: Zamawiajacy wymaga systemu wigczania/wylgczania obiegu zamknietego.
Zamawiajacy modyfikuje tre§é SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

4. Kabina kierowcy krotka dzienna , liczba miejsc 2 , kolor z6ity RAL 1028 lub biaty , wyposazona w
instalacje radiowg i fabryczne radio z zestawem gtosnoméwigcym. Czy zamawiajgcy dopusci kabine
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dzienng przedtuzong? Uzasadnienie: Silnik gazowy 13 litrowy przez swojg konstrukcje nie pozwala na
zamontowanie kabiny dziennej krotkiej. Kabina przedtuzana jest diuzsza od kabiny krétkiej 0 280 mm.
Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza kabine dzienng przedtuzona, ktéra jest diuzsza od kabiny
krétkiej 0 280 mm.

Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczego6ty w punkcie Il. niniejszego pisma.

5. Termin realizacji zamowienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy. Czy zamawiajgcy wydtuzy termin
realizacji zamoéwienia do 300 dni od dnia zawarcia umowy? Uzasadnienie: Obecna sytuacja COVID
oraz na Wschodzie spowodowata zaburzenie w tancuchu dostaw komponentéw do produkcji pojazdow
co wplyneto na wydtuzenie sie dostawy podwozi.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode i wydtuza termin realizacji zamoéwienia do 300 dni od
dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegoty w punkcie Il. niniejszego pisma.

6. Pojazd wyposazony w ostony boczne antyrowerowe oraz btotniki tylne tzw. Blachy ryflowane Czy
zamawiajgcy dopusci pojazd z bfotnikami tylnymi fabrycznymi 3 czesciowymi z mocnego i wytrzymatego
tworzywa sztucznego?

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dane techniczne zabudowy hakowej (kontenerowej):

2.2. Zabudowa hakowa dla dtugosci kontenerow 4550 — 7100 mm, kontenery wykonane zgodnie z
normg DIN 30722. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe hakowg dla dtugosci konteneréw 4800 —
7100 mm, kontenery wykonane zgodnie z normg DIN 30722? Czy Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe
hakowa dla dtugos$ci konteneréw 4600 — 6900 mm, kontenery wykonane zgodnie z normg DIN 307227
Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza zabudowe hakowg dla dlugosci konteneréw 4800-7100
mm, wykonanych zgodnie z norma DIN 30722.

Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegé6ty w punkcie Il. niniejszego pisma.

8. Dane techniczne zabudowy hakowej (kontenerowej):

2.11. Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nieograniczajgcy przeswit pojazdu. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza zbiornik oleju min 100L zamontowany za kabing pojazdu? Uzasadnienie: w
przypadku podwozi zasilanych paliwem CNG zbiorniki montowane z boku ramy mocno ograniczajg
przestrzen uzytkowa dla komponentéw zabudowy hakowe;j.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy dopuszcza zbiornik oleju min 100L zamontowany za kabing pojazdu.
Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

9. Czy Zamawiajgcy dopusci ostone bloku zaworowego z tworzywa sztucznego?
Wyjasnienia: Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

10.Czy Zamawiajgcy wydtuzy czas dostawy pojazdu do 300 dni od podpisania umowy? Obecna
dostepnos$¢ podzespotéw do budowy zaréwno podwozi jak i zabudéw spowodowata znaczne
wydtuzenie terminéw produkcyjnych w obu przypadkach.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode i wydiuza termin realizacji zaméwienia do 300 dni od
dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy modyfikuje tre§é SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

11.Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wydituzenie terminu naprawy do 7 dni roboczych? W momencie
zaistnienia koniecznos$ci zamowienia czesci, ktéra nie znajduje sie na stanie magazynowym,
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dotrzymanie terminu, ktérego oczekuje Zamawiajgcy moze nie by¢ mozliwe, a ze wzgledu na kary moze
okazac sie do$¢ kosztowne, mimo ze nie zawinione przez Wykonawce.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wydluza termin naprawy do 96 godzin, gdzie w 97 godzinie
uptywajacej od momentu zgtoszenia awarii Wykonawca jest zobowigzany wstawi¢ pojazd
zastepczy o parametrach umozliwiajacych realizacje zadan zapisanych w SWZ.

Zamawiajacy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegély w punkcie Il. niniejszego pisma.

12.Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z koniecznosci dostawy pojazdu zastepczego? Spetnienie takiego
wymogu jest dos¢ ktopotliwe i kosztowne ze wzgledu na koniecznos¢ posiadania takiego pojazdu.
Wyjasnienia: Zamawiajacy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

13.Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na ograniczenie kar z tytutu nieterminowej dostawy, oraz nieterminowej
naprawy do 0,1% warto$ci umowy brutto?

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie kar z tytutu nieterminowej dostawy,
oraz nieterminowej naprawy do 0,1% wartosci umowy brutto.

Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegély w punkcie Il. niniejszego pisma.

14.Czy zamawiajgcy dopusci dostawe pojazdu o pojemnosci silnika min 8,8 dm3?
Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza dostawe pojazdu o pojemnosci silnika min 8,8 dm3 pod
warunkiem, ze zaoferowany samochéd bedzie spetniat pozostate wymogi Zamawiajacego, w tym
wskazane w pkt. 1.8 OPZ parametry dotyczgace mocy i momentu obrotowego.

Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegély w punkcie Il. niniejszego pisma.

15.Czy Zamawiajacy dopusci dostawe pojazdu bez immobilisera?
Wyjasnienia: Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

16.Czy Zamawiajgcy dopusci dostawe pojazdu bez przygotowania do ciggniecia przyczepy?
Uzasadnienie. Z uwagi na obecng sytuacje rynkowg zwigzang z dostepnoscig pojazdow oraz
dodatkowg specyfike budowy pojazdu zasilanego gazem CNG nie wszystkie pojazdy mozna
przystosowac do ciggniecia przyczepy.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy dopuszcza pojazd bez przygotowania do ciagniecia przyczepy.
Zamawiajgcy modyfikuje tre§¢ SWZ — szczegé6ty w punkcie Il. niniejszego pisma.

17. Dotyczy zatgcznik nr 5 do SWZ/Zatgcznik nr 3 do umowy

5.1. Termin realizacji zamdwienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
termin realizacji zamowienia min. 300 dni? Uzasadnienie: obecna sytuacja geopolityczna oraz zerwane
tarcuchy dostaw i problemy z dostepnoscig potprzewodnikéw niezbednych do produkcji komponentdw
pojazdéw znaczaco wydtuza terminy oczekiwania na podwozia.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode i wydtuza termin realizacji zaméwienia do 300 dni od
dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy modyfikuje tre§é SWZ — szczegéty w punkcie Il. niniejszego pisma.

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamodwiehh publicznych Miejskie Przedsigbiorstwo
Oczyszczania — £6dz Sp. z 0.0. dokonuje zmiany tresci SWZ:

1) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 1.7.
BYLO:
1.7. Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-13 litrow
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JEST:

1.7. Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-13 litrow.

Zamawiajgcy dopuszcza silnik o pojemnosci nizszej o maksymalnie 4% niz wymagane 9 litrow tj. 8,7
litra, pod warunkiem, ze zaoferowany samochdd bedzie spetniat pozostate wymogi Zamawiajgcego, w
tym wskazane w pkt. 1.8 OPZ parametry dotyczgce mocy i momentu obrotowego.

Zamawiajgcy dopuszcza dostawe pojazdu o pojemnosci silnika min 8,8 dm3 pod warunkiem, ze
zaoferowany samochdd bedzie spetniat pozostate wymogi Zamawiajgcego, w tym wskazane w pkt.
1.8 OPZ parametry dotyczgce mocy i momentu obrotowego.

2) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - I
PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO (punkt 7)
BYLO:

Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-13
litréw.

7 Tak* / Nie*

JEST:

Silnik CNG o pojemnosci skokowej mieszczacy sie w przedziale 9-13
litrow. Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza silnik o
pojemnosci nizszej o maksymalnie 4% niz wymagane 9 litrow tj. 8,7 litra,
pod warunkiem, ze zaoferowany samochdd bedzie spetniat pozostate
wymogi Zamawiajgcego, w tym wskazane w pkt. 1.8 OPZ parametry

7 | dotyczgce mocy i momentu obrotowego. Tak* / Nie*
Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza dostawe
pojazdu o pojemnosci silnika min 8,8 dm3 pod warunkiem, ze
zaoferowany samochod bedzie spetniat pozostate wymogi
Zamawiajgcego, w tym wskazane w pkt. 1.8 OPZ parametry dotyczgce
mocy i momentu obrotowego.

3) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 1.11.

BYLO:

1.11. Wiot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach wysokiego zapylenia,
chwyt powietrza wyprowadzony ponad kabine lub wysoko za kabing, zabezpieczony przed
dostawaniem sie odpadow statych.

JEST:

1.11. Wiot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach wysokiego zapylenia,
chwyt powietrza wyprowadzony ponad kabine lub wysoko za kabing, zabezpieczony przed
dostawaniem sie odpaddw statych.

Zamawiajgcy dopuszcza podwozie wyposazone w filtr powietrza znajdujacy sie pod pojazdem szczelnie
zamkniety z czerpnig powietrza znajdujgcg sie z przodu pojazdu ponad atrapg chtodnicy.

4) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - |I.
PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO (punkt 11)
BYLO:

Wilot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach
11 | wysokiego zapylenia, chwyt powietrza wyprowadzony ponad kabine lub

; . : : . Tak* / Nie*
wysoko za kabing, zabezpieczony przed dostawaniem sie odpadow
statych.
JEST:
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Wilot powietrza wyposazony w filtr przystosowany do pracy w warunkach
wysokiego zapylenia, chwyt powietrza wyprowadzony ponad kabine lub
wysoko za kabing, zabezpieczony przed dostawaniem sie odpadow
statych. Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza Tak* / Nie*
podwozie wyposazone w filtr powietrza znajdujgcy sie pod pojazdem
szczelnie zamkniety z czerpnig powietrza znajdujgcg sie z przodu
pojazdu ponad atrapg chtodnicy.

11

5) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 1.42.

BYLO:

1.42. Klimatyzacja manualna lub automatyczna, ukfad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy
w zapyleniu.

JEST:
1.42. Klimatyzacja manualna lub automatyczna, ukfad przewietrzania kabiny przystosowany do pracy
w zapyleniu. Zamawiajgcy wymaga systemu wigczania/wytgczania obiegu zamknietego.

6) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - I
PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO (punkt 42)

BYLO:
. . . . . Tak* / Nie*
Klimatyzacja manualna lub automatyczna, uktad przewietrzania kabiny . .
42 rzystosowany do pracy w zapyleniu Klimatyzacja manualna*
prey y do pracy Py ' Klimatyzacja automatyczna*
JEST:
Klimatyzacja manualna lub automatyczna, uktad przewietrzania kabiny .
. . . Tak* / Nie*
przystosowany do pracy w zapyleniu. Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ . .
42 Zamawiajgcy wymaga systemu wigczania/wytgczania obiegu Klimatyzacja manualna*
. Jacy wymaga sy a yia 9 Klimatyzacja automatyczna*
zamknietego.

7)  ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 1.45.

BYLO:

1.45. Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor z6tty RAL 1028 lub biaty, wyposazona w
instalacje radiowg i fabryczne radio z zestawem gtosSnoméwigcym.

JEST:

1.45. Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor z6tty RAL 1028 lub biaty, wyposazona w
instalacje radiowg i fabryczne radio z zestawem gtosnomowigcym. Zamawiajgcy dopuszcza kabine
dzienng przedtuzong, ktora jest dtuzsza od kabiny krotkiej o0 280 mm.

8) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - |I.
PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO (punkt 45)

BYLO:
Kabina kierowcy krétka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor zétty RAL 1028
45 | lub bialy, wyposazona w instalacje radiowa i fabryczne radio z zestawem Tak* / Nie*
gtosnomowigcym.
JEST:
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Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 2, kolor z6tty RAL 1028
lub bialy, wyposazona w instalacje radiowg i fabryczne radio z zestawem
45 | glosnomodwigcym. Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajacy Tak* / Nie*
dopuszcza kabine dzienng przedtuzong, ktora jest dtuzsza od kabiny
krotkiej o 280 mm.

9) ZALACZNIK NR 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - § 5 ust. 1.
BYLO:
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umowne;j:

a) za nieterminowa realizacje umowy, w wysokosci 1% maksymalnej wartosci brutto umowy, o
ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, ktérego dane zdarzenie dotyczy,

b) za nieterminowe usuniecie zgtoszonej awariilwady w ramach gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 1% maksymalnej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, ktérego dane zdarzenie dotyczy;

Cc) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust.
1.

JEST:
1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej:

a) zanieterminowa realizacje umowy, w wysokosci 0,1% maksymalnej wartosci brutto umowy, o
ktorej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, ktérego dane zdarzenie dotyczy,

b) za nieterminowe usuniecie zgtoszonej awarii/lwady w ramach gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% maksymalnej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, ktérego dane zdarzenie dotyczy;

Cc) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% maksymalnej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 4 ust.
1.

10) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - punkt 2.2.

BYLO:

2.2. Zabudowa hakowa dla dtugo$ci konteneréw 4550 — 7100 mm, kontenery wykonane zgodnie z
normg DIN 30722.

JEST:

2.2. Zabudowa hakowa dla diugoéci konteneréw 4550 — 7100 mm, kontenery wykonane zgodnie z
normg DIN 30722.

Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe hakowg dla diugosci kontenerow 4800-7100 mm, wykonanych
zgodnie z norma DIN 30722.

11) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - II.
PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY HAKOWEJ (punkt 2)
BYLO:

5 Zabudowa hakowa dla dtugosci konteneréw 4550 — 7100 mm, kontenery Tak* / Nie*
wykonane zgodnie z normg DIN 30722.
JEST:
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Zabudowa hakowa dla dtugosci konteneréw 4550 — 7100 mm, kontenery
wykonane zgodnie z normg DIN 30722.

2 | Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe Tak* / Nie*
hakowg dla dtugosci konteneréw 4800-7100 mm, wykonanych zgodnie z
norma DIN 30722.

12) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 2.11.
BYLO:

2.11. Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nieograniczajgcy przeswitu pojazdu.

JEST:
2.11. Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nieograniczajgcy przeswitu pojazdu.
Zamawiajgcy dopuszcza zbiornik oleju min 100L zamontowany za kabing pojazdu.

13) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - II.
PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY HAKOWEJ (punkt 11)

BYLO:
11 Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nieograniczajgcy Tak* / Nie*
przes$witu pojazdu. Zbiornik oleju ...... L
JEST.:
Zbiornik oleju min 100L zamontowany z boku ramy, nieograniczajgcy
11 przeswitu pojazdu. Tak* / Nie*
Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza zbiornik oleju | Zbiornik oleju ...... L
min 100L zamontowany za kabing pojazdu.

14) ZALACZNIK NR 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - § 7 ust. 6. 7.

BYLO:

6. Usuniecie awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 72 godzin od
zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego na adres e-mail, wskazany w §3 niniejszej umowy.

7. W przypadku niemoznosci usunigcia awarii w ciggu 72 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do podstawienia sprzetu zastepczego bez
obowigzku ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy, o
parametrach umozliwiajgcych realizacje zadan zapisanych w SWZ, powinien by¢ podstawiony do
dyspozycji Zamawiajgcego najpdzniej w 73 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii
przez Zamawiajgcego.

JEST:

6. Usuniecie awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 96 godzin od
zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego na adres e-mail, wskazany w §3 niniejszej umowy.

7. W przypadku niemoznosci usuniecia awarii w ciggu 96 godzin od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do podstawienia sprzetu zastepczego bez
obowigzku ponoszenia z tego tytutu kosztéw przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy, o
parametrach umozliwiajgcych realizacje zadan zapisanych w SWZ, powinien byé podstawiony do
dyspozycji Zamawiajgcego najpdzniej w 97 godzinie uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii
przez Zamawiajgcego.

15) ZALACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — punkt 1.54.
BYLO:
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1.54. Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpiecia przyczepy, typ DIN 40.

JEST:
1.54. Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpiecia przyczepy, typ DIN 40.
Zamawiajgcy dopuszcza pojazd bez przygotowania do ciggniecia przyczepy.

16) ZALACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY POJAZDU) - I

PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO (punkt 54)

BYLO:
54 Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpigecia przyczepy, Tak* / Nie*
typ DIN 40.
JEST:
Instalacja oraz hak holowniczy przystosowany do podpiecia przyczepy,
54 typ DIN 40. Tak* / Nie (zgodnie z wyjasnieniami do
Zgodnie z wyjasnieniami do SWZ Zamawiajgcy dopuszcza pojazd bez SWz)*

przygotowania do ciggniecia przyczepy.

17) SWZ —punkt 5.1.
BYLO:
5.1. Termin realizacji zamowienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy.

JEST:
5.1. Termin realizacji zamodwienia: 300 dni od dnia zawarcia umowy.

IIl. Zatgcznikami do niniejszego pisma sa:

1) ZMODYFIKOWANA SWZ

2) ZMODYFIKOWANY ZAtACZNIK NR 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3) ZMODYFIKOWANY ZAtACZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4) ZMODYFIKOWANY ZAt ACZNIK NR 6 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PARAMETRY
POJAZDU)

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbroriskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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