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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa drog i
podworek gminnych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) — zwanej dalej Pzp,
przekazuje odpowiedzi na pytania ztozone w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1.

Czy beton kruszony dla podbudowy ma spetnia¢é wymagania dla zatagczonej specyfikacji D-
04.04.02.? W przedtozonej specyfikacji materialtem do wykonania podbudowy powinno byé
kruszywom tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakoéw albo ziarn zwiru od 8 mm. W przypadku innych wymagan dla
podbudowy z betonu kruszonego prosze o przedtozenie specyfikacji oraz parametrow
jakosciowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupeit SST dla wykonania podbudowy z betonu kruszonego.
Pytanie 2.

Czy jest mozliwos¢ zamiany kruszywa betonowego wskazanego w przedmiarze na kruszywo
tamanego naturalnego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiane kruszywa betonowego na kruszywo tamane
naturalne.

Pytanie 3.

Whnioskuje o wskazanie grubosci podbudowy oraz mieszanki mineralno-asfaltowe] dla
wszystkich przedmiarow. W czeséci przedmiardéw brak jest informacji o grubosci podbudowy
lub masy mineralno-asfaltowej. Zgodnie z SWZ do oferty nalezy zlozy¢ szczegdtowe
kosztorysy ofertowe sporzgdzone na podstawie zatgczonych przedmiaréw robot. Przediozone
przedmiary nie zawierajg wszystkich danych dla prawidtowego sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza uzupetniony przedmiar robot.
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Pytanie 4.

Whioskuje o jednoznaczne wskazanie nawierzchni dla czesci obejmujgcej ul. Sportowa zjazd
dz. nr 249/6. W przedmiarze znajduje sie warstwa scieralna z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11S, zas w zalgczniku mapowym kostka betonowa o gr. 8 cm. Whnioskuje
takze o jednoznaczne wskazanie ilosci robét ziemnych (rozbieznos¢ opisu pozyciji i iloscig).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje nawierzchnie zgodng z przedmiarem czyli warstwa scieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o gr. po zageszczeniu 6 cm. W uzupetnionym
przedmiarze wskazano ilosci robot ziemnych 191ma3.

Pytanie 5.
Whioskuje o jednoznaczne wskazanie rodzaju podbudowy dla przedmiaru ul. Kanatowa.
Odpowiedz:

Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego o gr.10 cm po zageszczeniu zgodnie z
zamieszczonym uzupetnionym przedmiarem.

Pytanie 6.

Whnioskuje o udzielenie informacji w jakiej formie nastgpi wskazanie miejsca oraz zakresu
realizacji robét. Przedtozone zatgczniki mapowe nie wskazujg jednoznacznie miejsc
wykonania robét jaki i wymiaréw planowanych robot.

Odpowiedz:

Wskazanie dokfadnego zakresu nastgpi przy przekazaniu placu budowy. Wielko$¢ robot
wskazana w zatgczonym uzupetnionym przedmiarze, szerokos¢ warstw scieralnych od 3,5m
do 5m, 5 m wystepuje jedynie przy zjezdzie na ul. Sportowe;.
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