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Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

4

Nasyp budowlany z piasków

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR1) grubości 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (KR1) grubości 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa o grubości 30 cm 

8

7 Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi grubości 10 cm 

Wylot przepustu betonowy wg KPED 2.16

9 Ława żwirowa grubości 25 cm

11

10 Nasyp budowlany z piasku średniego zagęszczany mechanicznie warstwami grubości max. 50 cm

Prefabrykowany element oporowy tupu "L" o wysokości 2,05 m, klasa obciązenia min. 33,3 kN/m2 

12 Ława betonowa z betonu klasy C8/10 grubości 25 cm
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13 Bariera SP-05
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14 Zieleń, humusowanie ma nim 10 cm, obsianie trawą
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