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1.Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje
ogolne o przedmiocie zlecenia

1.1. Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy

Data opracowania Grudzien 2017 r.

Nazwa Zleceniodawcy MIASTO JASTRZEBIE ZDROJ
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

1.2.  Dane dotyczgce Zleceniobiorcy

Adres Experts Group Sp. z 0.0.
ul. Sobieskiego 11/DC 18
40-082 Katowice

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren zlokalizowany przy ul. Komuny Paryskiej 9. Zakres
projektu zagospodarowania terenu, obejmuje dziatki nr 3178/117, 2725/117, 3180/117,
2060/117, 3179/117, 3177/117

1.4.  Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu W Jastrzebiu-Zdroju przy
ul. Komuny Paryskiej 9, obejmujgce wykonanie utwardzen i remont nawierzchni,
wstawienie elementow malej architektury, wiaty drewnianej, budynku magazynowego,

toalety publicznej oraz nasadzenie zieleni.
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Zakres opracowania obejmuje:

Dokumentacje projektowg na wykonanie robot w zakresie zagospodarowania terenu
W Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9, zawierajgcq wykonanie:
v’ placu zabaw
wiaty drewnianej z powierzchnig utwardzong
budynku magazynowego
toalety publicznej

parkingu

ASERNEE R NN

ciggow komunikacji pieszej i samochodowej

1.5. Podstawy materialno- prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016.2255)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r poz 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r poz. 462 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz 1129)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015y poz.
2164 z pozn. zmianami)

Normy branzowe: PN - EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni

Wizja lokalna

Mapa do celow projektowych

Zakres prac okreslony w umowie
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2. Opis stanu istniejgcego
2.1 Lokalizacja

Teren, bedgcy przedmiotem opracowania, ma w przyblizeniu ksztaft czworokgta. Wjazd na
teren znajduje sie od strony pdfnocnej. Przedmiotowy teren jest niezabudowany i ma
powierzchnie ~2006 m?% Teren okoliczny, to dziatki zabudowane budynkami, dziatki
niezabudowane oraz dziatki drogowe. Numery opracowywanych dziatek: 3178/117,
2725/117, 3180/117, 2060/117, 3179/117, 3177/117.

rys. 1 Lokalizacja terenu opracowania

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Drziatka zagospodarowana jest nastepujgcymi elementami:

e powierzchnie utwardzone przeznaczone na dojscia i dojazdy,

ogrodzenie czesci dziatek,

zielen niska, wysoka i sredniowysoka

fundamenty, bedqgce pozostatoscig po budynku
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rys. 2 Widok terenu opracowania

Na przedmiotowych dziatkach nie przebiegajq sieci uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenie sgsiadujgcego terenu przedstawiono na mapie do celow projektowe;j.

2.3. Urzqdzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziatki

Brak kontenerow na nieczystosci state w stanie istniejgcym.

2.4, Uksztaltowanie terenu, zielen

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. Wigkszos¢ terenu to powierzchnia
biologicznie czynna. Czes¢ potnocna wylozona kostkq brukowg. W potudniowej czesci

przedmiotowego terenu, wystgpujq zle warunki gruntowo —wodne.

2.5. Dostgpnosé dla osob niepetnosprawnych

Teren w czesci potnocnej utwardzony, dostepny dla osob niepetnosprawnych. Brak

miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych.
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3. Zagospodarowanie przestrzenne

Dla przedmiotowego terenu zostal sporzqdzony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata Nr XI1/123/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdroj z dnia 28

czerwca 2007 r. o symbolu roboczym MS86 ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewédztwa Slgskiego Nr 161, poz. 3002 z dnia 26 wrzesnia 2007 r. Zagospodarowanie

terenu opracowano w oparciu o wytyczne powyzszego planu. Dokumentacja jest zgodna z

wytycznymi MPZP. Ponizej przedstawiono tabele zgodnosci z wytycznymi MPZP.

Zapis MPZP

Zgodnos$¢ z MPZP

3180/117 (cze$é dziatki), 3178/117 (cze$é dzialki)

4MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — dz. numer 2725/117 ; oraz

Przeznaczenie dopuszczalne:
funkcje  ustugowe  lokalizowane w  obiektach

wolnostojgcych lub w parterach budynkow

zgodny z MPZP

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z
Niezbedng obstugg komunikacyjng, powigzanymi
sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz
zielenig  urzqdzong i  miejscami  wypoczynku

codziennego

zgodny z MPZP

geometria i wielkos¢ dziatki - nie okresla sie, zakazane
wydzielanie fragmentow przestrzeni publicznej |
zZieleni osiedlowej obnizajgce standardy zamieszkania

z punktu widzenia warunkow technicznych;

zgodny z MPZP

zasady lokalizacji  budynkow - budynki nalezy
sytuowaé w nawigzaniu do zabudowy sgsiadujqgcej,
prostopadle lub rownolegle do kierunku ulicy
obstugujgcej, w odleglosciach od granic dziatki i
krawedzi jezdni okreslonych w przepisach odrebnych,
z zastrzezeniem § 7 ust. 2 pkt 2, jednak nie blizej niz 5

m od linii rozgraniczajgcej drogi publiczne;

zgodny z MPZP

dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz
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20% powierzchni terenu przypisanego do danego zgodny z MPZP

zamierzenia inwestycyjnego

wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie

mniej niz 50% powierzchni terenu przypisanego do zgodny z MPZP

danego zamierzenia inwestycyjnego

dopuszczalna wysokos¢ zabudowy: ustugi - do czterech
kondygnacji  lgcznie z  poddaszem — uzytkowym, zgodny z MPZP
mozliwos¢  nadbudowy  istniejgcych  obiektow
ustugowych musi by¢ dowiedziona w ekspertyzie

konstrukcyjnej,

4KDL - Tereny ulic i drég publicznych — dz. numer 3179/117, 2060/117, 3177/117,
oraz 3180/117 (czes¢ dzialki), 3178/117 (czesé dzialki)

Przeznaczenie:
podstawowe: pasy drogowe ulic i drog publicznych zgodny z MPZP
oraz parkingi, obiekty i urzqdzenia zwigzane z ruchem

samochodowym i jego bezpieczenstwem,

4. Informacje o terenie i obiekcie

a) Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
b) Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy:
- toaleta publiczna — budowla — brak trwatego polgczenia z gruntem — toaleta
posadowiona na podsypce zwirowej
- wiata drewniana — budowla — brak przegrod pionowych
- budynek magazynowy — budynek wolnostojgcy 0 powierzchni uzytkowej
ponizej 50m? nie wymaga sporzqdzenia Swiadectwa charakterystyki
energetycznej
Budynek wyposazony w grzejniki elektryczne, konwektorowe, ogrzewany
sporadycznie, nie przeznaczony na staly pobyt ludzi
C) Dane techniczne charakteryzujgce wplyw projektowanego zagospodarowania
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie: brak

negatywnego wphywu na srodowisko.
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Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do mogqgcych pogorszy¢ stan srodowiska.

- Pobor wody odbywac sig¢ bedzie z komunalnej sieci wodociggowej, Sscieki
kanalizacyjne odprowadzane bedq do kanalizacji

- Odpady state gromadzone bedq w pojemnikach na terenie dziatki Inwestora i
wywozZone z posesji na podstawie umowy z wyspecjalizowang firmgq.

- Emisja hatasu i wibracja - nie wystepujq.

- Wpbw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie wystepuje.

d) Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zréodet energii — nie dotyczy:
- obiekty ogrzewane sporadycznie, nie przeznaczone na staty pobyt ludzi
e) Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c oraz art. 34 ust 1 pkt 5

zawiera sig W terenie, bedgcym przedmiotem opracowania.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 3180/117 projektuje sie utwardzenie nawierzchni dla dojazdu do miejsc
parkingowych oraz okazjonalnego dojazdu do drewnianej wiaty drewnianej i jej zaplecza.
Niezabudowany pas utwardzony stanowi rowniez dojazd do istniejgcych dziatek. W
pierwszym odcinku nawierzchni utwardzonej projektuje sie przejazd do miejsc
parkingowych. Projekt przewiduje {tgcznie T miejsc postojowych dla samochodow
osobowych w tym 1 dla 0séb niepetnosprawnych. W centralnej czesci dziatki projektowana
jest drewniana wiata wraz zapleczem wykonanym jako pomieszczenia murowane,
ocieplone, wyposazone w grzejniki elektryczne.

Pomiedzy projektowanymi miejscami postojowymi a projektowang wiatq, przewiduje sie
lokalizacje urzqdzen fitness oraz placu zabaw. Projekt zaklada rowniez umieszczenie
toalety publicznej, zawierajgcej 2 stanowiska — dla kobiet i 0séb niepetnosprawnych oraz

dla, mezczyzn

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
Wykonanie nawierzchni utwardzonych, jako trakty pieszo-jezdne
Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow osobowych

Posadzenie rabaty kwiatowej w potnocnej czesci przy ul. Komuny Paryskiej
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e Montaz toalety publicznej 2-stanowiskowej

e Budowe placu zabaw

e Wykonanie ogrodzenia niskiego placu zabaw

e Budowe strefy rekreacyjnej z urzqdzeniami fitness

e  Montaz wiaty drewnianej wraz z zapleczem

o Wykonanie drewnianych parawanow, oddzielajgcych parkingi od czesci rekreacyjnej

e  Zagospodarowanie terenow zielonych, nasadzenia, urzqdzenie trawnikow i rabat
kwiatowych

o Montaz elementow matej architektury tawki, kosze na Smieci

e Montaz ogrodzenia od strony dziatek w miejscu niwelowanego terenu

Zestawienie danych powierzchniowych

e Powierzchnia zabudowy

Nazwa Powierzchnia
zabudowy [m?]
Wiata drewniana 188
Budynek magazynowy 33.6
Toaleta publiczna 7.4
Razem - powierzchnia zabudowy 229
e Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia
Nazwa utwardzona
[m?]
Parkingi - kostka brukowa 18
Utwardzenie pod wiatg drewniang - kostka brukowa 151.5
Utwardzenie placu zabaw i strefy fitness - kostka brukowa 38.5
Utwardzenie terenu wokot wiaty - kostka brukowa 276
Sciezki, dojécia do placu zabaw i strefy fitness - kostka brukowa 10.8
Trakt pieszo - jezdny - kostka brukowa 75.5
Utwardzenie pod projektowang toaletg publiczng - podsypka
zZwirowa 7.4
Parkingi - ptyty azurowe 34.5
Nawierzchnia utwardzona wjazd na parking - ptyty azurowe 43.5
Nawierzchnia utwardzona pozostata - ptyty azurowe 39
Trakt pieszo - jezdny - ptyty azurowe 124.3
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 134.7
Razem - powierzchnia utwardzona 953.7

10
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e Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia
Nazwa biologicznie
czynna [m?]
Teren biologicznie czynny strefy fitness 110.8
Teren biologicznie czynny - pozostaty 100.2
Teren biologicznie czynny - nasadzenia 508.2
Rabaty krzewiaste 34.8
Parkingi - ptyty azurowe 345
Nawierzchnia utwardzona wjazd na parking - ptyty azurowe 435
Nawierzchnia utwardzona pozostata - ptyty azurowe 39
Trakt pieszo - jezdny - ptyty azurowe 124.3
Razem - powierzchnia biologicznie czynna 995.3

W powyzszym zestawieniu powierzchni, Wliczono 50% powierzchni ptyt azurowych, jako
powierzchnie utwardzong i 50% jako powierzchnie biologicznie czynng. Na rysunku 72

phyty azurowe oznaczono symbolem N.

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni wg podziatu przeznaczenia terenu zgodnie z MPZP —
Uchwata Nr X11/123/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdroj z dnia 28 czerwca 2007 r.
4AMW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Powierzchnia zabudowy: 229 m? 11.5 % (max. 20%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 995.3 m? 50.2 % (min. 50%)

t.aczna powierzchnia terenu: 1980.9 m?

AKDL - Tereny ulic i drég publicznych
W MPZP nie okreslono wskaznikow powierzchniowych dla terendw oznaczonych

symbolem 4 KDL

5.2. Urzqdzenia techniczne zlokalizowane na terenie dziatki

Sktadowanie nieczystosci stalych w pojemnikach szczelnych. Wywoz nieczystosci
I odpadow przez wyspecjalizowane firmy. Rozmieszczenie konteneréow na smieci wg czesci

graficznej.

11



PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9
W JASTRZEBIU — ZDROJU.

5.3. Uksztaltowanie terenu, zielen

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. Prowadzona bedzie niwelacja terenu.
Teren biologicznie czynny wynosi ~53%. W poludniowej czesci przedmiotowego terenu,

wystepujq zte warunki gruntowo —wodne.

5.4. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Teren w czesci potnocnej utwardzony, dostegpny dla o0sob niepetnosprawnych.
Projektowane zagospodarowanie przewiduje jedno miejsce parkingowe dla osob
niepetnosprawnych. Projektuje sig¢ utwardzenie w czesci zachodniej, prowadzgce do

projektowanej wiaty drewnianej.

5.5. Opis projektowanych prac budowlanych

a) Wykonanie nawierzchni utwardzonych

Projektujgc  uktad  komunikacyjny — uwzgledniono  koniecznos¢ — pozostawienia
niezabudowanego pasa dziatki, jako dojazdu do istniejgcych dziatek. Projekt zaktada
wykonanie w tym miejscu utwardzonego traktu pieszo-jezdnego. Projektowany utwardzony
pas ma szerokos¢ 5m i jest zakonczony na wysokosci projektowanej wiaty w celu
umozliwienia okazjonalnego dojazdu. Nawierzchnia utwardzona, umozliwia takze dojazd
do projektowanych miejsc parkingowych. Nalezy wykonaé krawezniki betonowe na tawie
betonowej, beton B-15. Profil oraz przekroj Wg odrebnych rysunkow. Nawierzchnie nalezy

wykonac 7 phyt azurowych.

¢ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej behaton

Do wykonania nawierzchni utwardzonej, oraz czesci traktu pieszo-jezdnego, nalezy
zastosowac kostke brukowq betonowq bezfazowg behaton, charakteryzujgcqg sie
wysokq odpornoscig na niskie i wysokie temperatury, odpornosciq na Scieranie,
wytrzymatoscig. Kostka brukowa powinna by¢ przeznaczona nie tylko dla ruchu
pieszych, ale takze dla ruchu samochodow w tym samochodow ciezkich np.
smieciarek. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki brukowej jasnej min. gr. 8cm.

Nalezy uwzglednic takze koniecznos¢ wykonania kraweznikow.

12
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rys. 3 Przyktadowa kostka brukowa.

e Nawierzchnia z plyt azurowych

Do wykonania czesci traktu pieszo-jezdnego, nalezy zastosowaé plyty azurowe
charakteryzujgce sie wysokq odpornoscig na niskie i wysokie temperatury,
odpornoscig na Scieranie, wytrzymatoscig. Plyty azurowe powinny by¢ przeznaczone
nie tylko dla ruchu pieszych, ale takze dla ruchu samochodow w tym samochodow
cigzkich np. Smieciarek. Nawierzchni¢ nalezy wykonaé z piyt azurowych gr. 10cm.
Nalezy uwzgledni¢ takze koniecznos¢ wykonania kraweznikow. Wewnetrzne

przestrzenie plyt azurowych nalezy wypetnié trawq.

rys. 4 Przyktadowe ptyty azurowe.

13
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e  Opis wykonywanych robot

Przygotowanie podfoza

Nalezy uwzgledni¢ usunigcie istniejgcej nawierzchni utwardzonej na terenie

opracowania.

Podbudowe nawierzchni stanowi:

— kruszywo lamane, stabilizowane mechanicznie grubos¢: min. 30 cm —
mozliwos¢ ruchu kotowego.

Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa — nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is wiekszym lub rownym 1,00 — wynoszgcy 80,

b) przy zageszczeniu Is wiekszym lub rownym 1,03 — wynoszgcy 120

Podsypka.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Podioze pod
utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych pod chodnik stanowi podsypka

cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 3-5 cm.

Kostka brukowa

Kostke brukowg gr 8 cm ukladaé na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy ptytami wynosily od 2 do 3 mm. Phyty nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety terenow utwardzonych, gdy:z w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Phity azurowe
Phity azurowe gr 10 cm uktadaé na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob,

aby szczeliny miedzy plytami wynosilty od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety terenow utwardzonych, gdyz w czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Kraweznik
Jako kraweznik projektowanych nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac kraweznik

betonowy wys. ~30cm na lawie betonowej beton B-15.
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Obrzeze

Jako obrzeze projektowanego chodnika 1 nawierzchni utwardzonej placu zabaw,
nalezy wykonac obrzeze betonowe wys. ~25cm X gr.~6 cm na tawie betonowej beton
B-15.

b) Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow osobowych

Projekt przewiduje tqcznie T miejsc postojowych dla samochodow osobowych w tym 1
dla 0s6b niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe usytuowane sq prostopadle do

istniejgcej drogi i oddzielone sq od niej rabatg kwiatowq.

Miejsca parkingowe z plyt azurowych i kostki brukowej betonowej bezfazowej behaton

Miejsce parkingowe dla o0sob niepetnosprawnych, nalezy wykonac¢ z betonowej kostki
brukowej bezfazowej behaton wskazane w czesci graficznej opracowania. Nalezy uzyé
jednakowego typu kostki brukowej zarowno dla parkingu jak i nawierzchni utwardzonej.
Pozostate miejsca parkingowe nalezy wykonac¢ z plyt azurowych, zgodnie z powyzszym
opisem. Nalezy wydzieli¢ kolorystycznie projektowane miejsca parkingowe oraz miejsca
parkingowe dla o0sob niepetnosprawnych nalezy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, znakami pionowymi i poziomymi z zastosowaniem pokrycia farbg koloru

niebieskiego.

C) MontaZ toalety publicznej 2-stanowiskowej

Toaleta wykonana w ksztalcie prostokqta wyposazona jest w trzy — pomieszczenia

publiczne:

- Toaleta damska + pomieszczenie dodatkowo przystosowane dla  0sob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
- Toaleta meska

- Pomieszczenie techniczne

Obiekt posiada osobne wejscie zewnetrzne do pomieszczenia techniczno - serwisowego,
uniemozliwiajgce proby dewastacji oraz dostania si¢ do urzqdzen osobom trzecim od

strony pomieszczenia publicznego.
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rys. 5 Toaleta 2-stanowiskowa

d) Budowa placu zabaw i strefy fitness

o PLAC ZABAW

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest w czesci centralnej dzialki, bedgcej
przedmiotem opracowania. Projektuje sie nawierzchnig utwardzong z kostki brukowej,
jako dojscie do placu zabaw oraz utwardzenie w strefie wejscia, a takze nawierzchnie
bezpieczng z plyt gumowych EPDM. Powierzchnia placu zabaw wynosi okoto 173.2 m?,
Zaprojektowano nawierzchnig bezpieczng z plyt gumowych EPDM gr 45 mm na calym
placu zabaw oraz utwardzong nawierzchnie z kostki brukowej w strefie wejsciowej. Jako
dojscie do placu zabaw, wykorzystano trakt z pfyt azurowych o szer. 5m.

Na nawierzchni bezpiecznej w postaci ptyt gumowych EPDM zlokalizowano urzgdzenia
zabawowe — statek oraz podwdjng hustawke, a takze kiwak helikopter i hustawke wazke.
W strefie wejsciowej, utwardzonej zlokalizowano {tawki, kosz na Smieci, tablice
informacyjng. Teren placu zabaw jest ogrodzony ogrodzeniem niskim. W ogrodzeniu
niskim zlokalizowane sq furtki. Urzqdzenia placu zabaw zgodnie z opisem oraz rysunkami
przedstawionymi w opracowaniu.

Urzqdzenia placu zabaw zlokalizowano w odlegtosci 10m od projektowanych miejsc

parkingowych. Dobor urzqdzen placu zabaw wykonano z uwzglednieniem zroznicowanego
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wieku uzytkownikow, a takze ich sprawnosci fizycznej. Wszystkie urzqdzenia zlokalizowane

na placu zabaw mogg by¢ uzytkowane przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

o STREFA FITNESS

Obok placu zabaw zaprojektowano strefe z urzqdzeniami fitness dla osob dorostych.
Urzqdzenia montowane bedq bezposrednio na nawierzchni trawiastej. Zaprojektowano
komunikacje w postaci chodnika z kostki brukowej, oddzielajgcq strefe fitness od placu

zabaw. Chodnik ten stanowi dojscie zarowno do urzgqdzen fitness jak i tawek, ktory

zlokalizowany jest na catej szerokosci projektowanego placu.

STREFA FITNESS
9.2-1996/116

I
* PLAC ZABAW
DLA DZIECI

[ TES 9-521/B

| R ; l h;‘_' t B i
R DQ?/dr‘\___‘

— 9.2-1595/116 /

rys. 6 Widok projektowanego placu zabaw i strefy fitness

o WyposaZenie strefy fitness

o ORBITREK

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ ~0,60 m
Dtugosc 1,32 m
Wysokos¢ 1,88 m
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Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,60 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o BIEGACZ

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ 0,49 m
Dlugosé 0,98 m
Wysokos¢ 1,75 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,70 m
Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o ZESTAW DO GORNYCH PARTII MIESNI

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ 1,02 m
Dtugosé 1,06 m
Wysokosé 2,02 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o WIOSLARZ

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ 1,04 m
Diugos¢ 1,15 m
Wysokosé 1,39 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,72 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m

o TROJKAT

Wymiary urzgdzenia
Szerokos¢ 0,81 m
Dtugosé 0,91 m
Wysokosc¢ 1,48 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,80 m
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Wymiary wybranych urzqdzen mogq roznic¢ si¢ o +/- 3 % od wymiarow podanych powyzej.
Zmiana wymiarow urzqdzen nie moze spowodowaé nachodzenia na siebie stref

bezpieczenstwa.

o Wyposazenie placu zabaw

Na terenie placu zabaw zaprojektowano wurzqdzenia zabawowe przeznaczone dla
uzytkownikow w roznym wieku. Planowane urzgdzenia dajg mozliwos¢ rozwoju fizycznego
i psychicznego oraz percepcji motorycznej. Plac zabaw daje mozliwos¢ zabawy, gier oraz

nauki na swiezym powietrzu.

Dane techniczne projektowanych rozwigzan:

Konstrukcja nosna urzqdzen zabawowych wykonana bedzie z metalu ocynkowanego i
malowanego proszkowo. Elementy peine, wypetniajgce oraz dachy wykonane z plyty
HDPE. Earicuchy ze stali nierdzewnej. Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy metalowe uchwytow, rurek i poreczy bedg wykonane ze stali ocynkowanej i
malowane proszkowo.

Wszystkie urzqdzenia bedq osadzone w gruncie w fundamencie betonowym za pomocq
kotew ze stali ocynkowane;j .

Wymagane jest, aby wszystkie urzqdzenia zabawowe posiadaly certyfikat potwierdzajgcy
zgodnos¢ tych urzqdzen z normg PN-EN 1176:2009 wydane przez akredytowane jednostki.
Rownowaznos¢ — pod  wzgledem — parametrow  technicznych,  uzZytkowych  oraz
eksploatacyjnych ma w szczegélnosci zagwarantowaé realizacje robot w zgodzie 2
zaloZeniami projektu oraz zapewnic¢ uzyskanie parametrow technicznych i uzytkowych nie
gorszych od zatoZomych. Stosowanie urzgdzen rownowazinych w  stosunku do
projektowanych rozwigzan moze odby¢ sie pod warunkiem: zastosowania materiatow i
urzgdzen 0 parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie gorszych niz

okreslone w projekcie

o STATEK

Wymiary urzgdzenia
Szerokosé 6,25 m

Ditugos¢ 8,27 m
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Wysokos¢ 4,63 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 2,00 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

o KIWAK HELIKOPTER

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ 0,75 m
Dilugos¢ 1,71 m
Wysokos¢ 1,25 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

o HUSTAWKA PODWOJINA MIX

Wymiary urzqdzenia
Szerokosé 1,92 m
Diugos¢ 3,50 m
Wysokos¢ 2,43 m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,25 m

Glebokosé fundamentowania -0,60 m

o HUSTAWKA WAZKA

Wymiary urzqdzenia
Szerokos¢ 0,43 m
Diugos¢ 2,50 m
Wysokos¢ 0,91 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

Wymiary wybranych urzqgdzen mogq roznié¢ si¢ o +/- 3 % od wymiarow podanych powyzej.
Zmiana wymiarow urzqdzen nie moze spowodowaé nachodzenia na siebie stref

bezpieczenstwa.
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Funkcje/elementy

. Wielkos¢
Projektowane . sktadowe
. projektowanego o
L.P. elementy Technologia . jakie zestaw
. urzqgdzenia wzgledem L
placu zabaw: ) minimum
projektu . . Lo,
winien zawierac
Nogi konstrukcyjne: profile
stalowe, ocynkowane o
kgpielowo, malowane Siedzisko tYpu
proszkowo _ pampers min. 1 szt.
—— Zaprojektowano:
Aplikacje z HDPE Szerokosé 3,50 m
1 Hustawka | Lancuchy:kalibrowany, Dtugosé 1,92 m
wahadlowa |ocynkowany, zamocowany na Wysokos¢ 2,43 m
tulejach samosmarujgcych Wysokos¢ upadkowa |
bezobstugowych 1,25 m Siedzisko typu
deseczka min. 1 szt.
Siedziska z tworzywa zbrojone
stalg
stalowe nogi konstrukcyjne
Hustawka | 0dbojnice wykonane z opon Zaprojektowano:

9 wazka bez | podktadki amortyzujgce Szerokos¢ 0,43 m | Hustawka wagowa
oparciaz |HDPE Dtugosé 3,00 m dla dwoch osob
oponami | ychwyty ze stali cynkowanej | Wysokos¢ max 0,91 m

siedziska z HDPE
Nogi konstrukcyjne: profile Drabika linowa
stalowe, ocynkowane, ukosna, wys. 100 cm:
malowane proszkowo na szaro min. 2 szt.
£l laciowe: bl Drabinka pionowa
ementy potaciowe: piyly dwuszczeblowa: min.
HDPE
1 szt.
Elementy stalowe: stal ZJ.eZdzalma’ ws.
. min. 150 cm, diugos¢
ocynkowana kqpielowo, Zaprojektowano: | slizgu min
malowana proszkowo Szerokosc¢ 6,25m | 2,60m, min. 1 szt,
3 Statek Dtugos¢ 8,27m Drabinka pionowa
rvbacki maty | Slizg: stal nierdzewna Wysokos¢ 4,63m | jednoszczeblowa:
Wysokos¢ upadkowa | min. 2 szt.
2,0m Swiecqcy panel

Liny: polipropylenowe,
wielooplotowe

o grubosci min. 16 mm, z
rdzeniem stalowym, niepalne
polqczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

elektryczny
ilustrujgcy zjawisko
indukcji
magnetycznej: min. 2
szt.

Element
przypominajgcy dziob
statku, wys. min. 100
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Modut elektryczny:
bezobstugowy modut
zespolony dziatajqgcy na
zasadzie indukcji
magnetycznej

Kotwy: stal ocynkowana
kgpielowo

Podesty: sklejka szalunkowa,
wodoodporna

cm min. 1 szt.

Maszt statku z
gniazdem na wys. 150
cm: min. 1 szt.

Okno z bulajem: min.
4 szt.

Poktad rufowy, wys.
200 cm: min. 1 szt.

Przeplotnia linowa
wys. 150-200 cm:
min. 2 szt

Wieza bez dachu
dwupoziomowa,
podest gorny

wys. min. 150 cm,
podest dolny

wys. min. 20 cm min.
1 szt.

Kiwak
helikopter

Konstrukcja: catosé¢
urzqdzenia

z piyt HDPE oraz konstrukcji
stalowej na 4 sprezynach

Elementy stalowe: stal
ocynkowana kgpielowo,
malowana proszkowo

Sprezyna: stal piaskowana,
ocynkowana kgpielowo,
malowana podwdjng warstwg
proszkowej farby

Zaprojektowano:
Szerokos¢ 0,75 m
Dtugosc¢ 1,71 m
Wysokos¢ 1,25 m

Hustawka
sprezynowa w
ksztatcie helikoptera
z trzema siedziskami

Ruchomy drqzek
sterowniczy

e Opis wykonywanych robot

Roboty ziemne

Usuniecie podtoza z korytowaniem pod nowg nawierzchnie. Wywoz i utylizacja.

Nawierzchnia

Nawierzchnig pod urzqdzenia placow zabaw projektuje si¢ w odniesieniu do wysokosci

upadkowej, celem odpowiedniej amortyzacji.

W przedmiotowym opracowaniu zastosowano nawierzchni¢ z plyt gumowych EPDM

oraz utwardzong w strefie wejsciowej. Plyty gumowe EPDM, powinny spetniac
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wymagania normy PN-EN 1177:2009 potwierdzone certyfikatem oraz posiadaé atest

PZH. Phyty powinny mie¢ grubos¢ min. 45mm.

Strefa wejsciowa z kostki brukowej.

Korytowanie pod kostke

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedltug
normalnej metody Proctora.

Podbudowe chodnika stanowi:

— kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie grubos¢: min. 15 cm - pod
chodnik.

Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa — nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is wigkszym lub rownym 1,00 — wynoszgcy 80,

b) przy zageszczeniu Is wiekszym lub rownym 1,03 —wynoszgcy 120

Podsypka.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna byc¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Podfoze pod
utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych pod chodnik stanowi podsypka

cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 3 cm.

Kostka brukowa

Kostke gr 8 cm ukladac¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzZej od projektowanej niwelety chodnika, gdy:z w czasie wibrowania (ubijania)

podsypka ulega zageszczeniu

Obrzeie

Projektuje si¢ obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej beton B-

15.
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Fundamenty i montaz urzgdzen

Wykonac wykop pod fundament o wielkosci zaleznej od urzgdzenia.
Beton o wytrzymatosci B-13, nasigkliwos¢ do 5%.

Sprawdzié¢ i wypoziomowac urzqdzenia przed zalaniem betonem.

e Ogrodzenie placu zabaw i strefy fitness

Ogrodzenie panelowe typowe wysokosci 80 cm, ocynkowane i malowane proszkowo z
drutu o gr. 4.2mm.. Stupki ogrodzeniowe srednicy 6 cm ocynkowane i malowane
proszkowo. Zakoriczone plastikowq nakladkq odporng na czynniki atmosferyczne.
Wszystkie akcesoria montaZzowe ocynkowane i malowane na kolor zielony, sSruby i
nakretki tylko malowane.

Furtki ocynkowane ogniowo i malowane na kolor zielony, szerokosci 90 cm otwierane
na zewngtrz placu zabaw.

Stupki furtek z profilu stalowego srednicy 6 cm. Furtki wyposazone w samozamykacz,

aby ograniczy¢ dostep zwierzqt na plac zabaw.

e) Montaz wiaty drewnianej wraz z zapleczem

W miejscu wskazanym w czesci graficznej, nalezy wykonacé wiate drewniang.
Konstrukcja oparta na stupach drewnianych i zakotwiona do podtoza. Dach wiaty
kryty gontem bitumicznym. Wiate nalezy montowaé na wczesniej przygotowanym
podiozu utwardzonych. Nalezy wykonaé fundamenty pod stupy. Zaplecze wiaty

projektuje sie jako pomieszczenie murowane, ocieplone z grzejnikami elektrycznymi.

rys. 7 Projektowana wiata drewniana.
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Projektuje si¢ podest sceniczny pod wiatg. Podest wykonany bedzie jako murowany
obwodowo z bloczkow fundamentowych. Wierzchnig warstwe podestu stanowi plyta
zelbetowa. Plyte nalezy oblozy¢ plytkami ceramicznymi. Projektuje sie schody, zawierajgce

3 stopnie 0 wys. 15cm po obu stronach sceny.

f) Zagospodarowanie terenow zielonych, nasadzenia, urzqdzenie

trawnikow i rabat kwiatowych

Zagospodarowanie terenow zielonych, nasadzenia urzqdzenie trawnikow i rabat

kwiatowych zgodnie z projektem zieleni.

Projektowane nowe nasadzenia zieleni obejmujq trzy obszary na terenie opracowania:
e czes¢ potnocna reprezentacyjna przy ul. Komuny Paryskiej

e w poludniowej czesci dziatki — teren biologicznie czynny

Wykaz projektowanych gatunkow:

grab pospolity 'Fastigiata’  3szt.
sosna gorska 50szt.

rozchodnik okazaly 'Matrona'’ 42s1t.

N

tawuta brzozolistna '"Tor' 21szt.

g) Wykonanie drewnianych parawanow, oddzielajgcych parkingi od
czesci rekreacyjnej
Wzdtuz projektowanych parkingow w okolicach projektowanego placu zabaw, nalezy
umiesci¢ drewniane panele zaluzjowe, ktore majg za zadanie oddzielenie czesci
rekreacyjnej od parkingow. Dokladng lokalizacje paneli wskazano w czesci graficznej

opracowania.

Konstrukcja paneli stalowa i zakotwienia do podtoza. Elementy stalowe cynkowane
ogniowo, malowane na kolor RAL7012. Sciany wypelnione listwami drewnianymi,

utozonymi poziomo i olejowanymi olejem z barwnikiem — kolor palisander. Wzdtuz paneli
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nalezy wykona¢ nasadzenia zgodnie z projektem zieleni. Panele majg zroznicowang

diugos¢ oraz wysokos¢. Nalezy takze zastosowac panele skosne.

rys. 8 Przyktadowe panele drewniane

rys. 9 Przyktadowe panele drewniane

Fundamenty paneli drewnianych nalezy wykona¢ wg zalecen producenta. Przy montazu
paneli nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajgce sieci energetyczne. Fundamenty paneli
nalezy  posadowi¢  powyzej  przebiegajqcych  sieci lub  wykona¢  wykopy

waskoprzestrzenne.

h) Montaz; elementow malej architektury tawki, kosze na smieci

Projektuje si¢ zabudowe elementow malej architektury takiej jak: lawki, kosze na smieci

oraz inne elementy, opisane w dalszej czesci opracowania. Celem zachowania spojnosci
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kompozycyjnej catosci terenu opracowania, wszystkie elementy matej architektury powinny
by¢ wykonane w jednolitej formie, stonowanej kolorystyce oraz wytworzone z materiatow

wysokiej jakosci (zarowno elementy metalowe, jak i drewniane)
Elementy drewniane, nalezy wykona¢ z drewna egzotycznego, olejowanego na kolor

palisander. Natomiast elementy metalowe, nalezy wykonac ze stali cynkowanej, malowanej

proszkowo na kolor RAL7012.

5.6. Projektowany budynek magazynowy

1.Dane ogélne i parametry techniczne budynku.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi budynek magazynowy, usytuowany na
dziatce 0 nr ewidencyjnym 2725/117. Budynek magazynowy sytuowany jest bezposrednio
przy wiacie drewnianej, posiada dwa pomieszczenia magazynowe. Przedmiotowy budynek

magazynowy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o zwartej bryle.

2.Zestawienie powierzchni i kubatury ( wg PN-1SO 9836-1997 )

Projektowany budynek ustugowo-magazynowy

o Szerokos¢ budynku 4.82m
e  Dilugos¢ budynku 6,97 m
o Wysokos¢ budynku 3,74 m
e Liczba kondygnacji 1

Zestawienie poszczegolnych powierzchni pomieszczen budynku

Podstawowe dane techniczne

e Powierzchnia zabudowy 33,60 m?
e Powierzchnia podtogi 24,32 m?
e Powierzchnia uzytkowa 24,32 m?
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e Kubatura 72,00 m®
PARTER
Nr pomieszczenie pow. [m?] | posadzka
0.01 pomieszczenie magazynowe 16,08 plytki gresowe
0.02 pomieszczenie magazynowe 8,24 plytki gresowe
SUMA 24,32

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng oraz 2 grzejniki o mocy 800W oraz

1500W .Projektowane przyfgcze wg odrebnego opracowania.

3.Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy

Obiekt o funkcji magazynowo- usfugowej, przystosowany do uzytkowania przez obstuge.
Obiekt przeznaczony na czasowy pobyt ludzi. Bryla budynku zwarta, obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, bez poddasza. Kolorystyka i forma obicktu jest dobrana w sposéb
umozliwiajgcy dostosowanie do otoczenia. Elewacje budynku w kolorze szarym. Pokrycie

dachu w odcieniach grafitu.

4.Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloZenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczgce obcigZen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Obiekt w konstrukcji murowanej z betonu komorkowego, tawy fundamentowe Zelbetowe,
Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych, Sciany dziatowe z cegly petnej, dach
jednospadowy kryty blachodachowkq. Zestawienie obcigzen wykonano zgodnie z normg
PN-82-B-02001 oraz PN-82-B-02003.

Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem oraz 2 strefe obcigzenia sniegiem. \Wymiarowanie

elementow konstrukcyjnych przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-03264-2002.
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5.0pis elementow budynku.

e Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Lawy fundamentowe

- zewnetrzne o wymiarach 50x40cm, sposob zbrojenia wedtug rysunkow
konstrukcyjnych.

- Materialy: beton - C20/25 (B25); stal - zebrowana A-W1IN (@12mm) - gladka A-0 lub
A-1 (O6mm).

- Zewnetrzne powierzchnie fundamentow i Scian zaglebionych w gruncie nalezy
powlekac przeciw wilgoci (np. preparatami nie zawierajgcymi zwiqzkow rozpuszczajgcych

styropian).

Sciany fundamentowe

- z bloczkow fundamentowych grubosci 25 cm

- Materialy: beton - C20/25 (B25); stal - zebrowana A-lIIN (O12mm) -  gladka A-0
lub A-1 (@6mm).

- ocieplone od zewnqtrz styropianem utwardzonym np. XPS grubosci 10cm

- w miejscach zaglebionych ponizej poziomu gruntu Sciany zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo folig kubetkowq

6.0pis elementow konstrukcyjnych

14

Sciany

- Sciany nosne zewnetrzne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 25cm.

- Sciany wewnetrzne wykona¢ z cegly pelnej

gr. 12cm.

Wierice

- Wieniec zelbetowy pod murlate o wymiarach oraz sposobie zbrojenia
- Materialy: beton - C20/25 (B25); stal - zebrowana A-I11IN (& 12mm,
# 16mm) - gtadka A-0 lub A-I (O 6mm).
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Nadproza

- Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — 2x nadproze prefabrykowane
typu ,,L”

- Materialy: beton - C20/25 (B25); stal - zebrowana A-11IN (& 12mm,

@ 16mm) - gtadka A-0 lub A-I (O 6mm).

Dach

- Dach zaprojektowano jako jednospadowy o nachyleniu 5°.

- Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wykonac z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C30 lub wyzszej.

- Polgczenia elementow mozna wykonac poprzez kotkowanie, ziqgcza ciesielskie lub
skrecanie stosujgc odpowiednie prety gwintowane ocynkowane @ 12 mm.

- Elementy drewniane wigzby impregnowac srodkami ognioodpornymi oraz
zapobiegajqgcymi korozji biologicznej.

- Opierzenia dachu wykonac¢ z blachy powlekanej.

7.0pis elementow instalacyjnych

Wentylacja i kominy

-Zaprojektowano przewody kominowe wentylacyjne, jako prefabrykowane o
przekrojach przewodow wg czesci graficznej opracowania,
- Przewody wentylacyjne wyprowadzié¢ poza potaé dachu wg projektu.

Instalacje wewnetrzne

- Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje elektryczng, oswietleniowq i
gniazdkowg
Nalezy wyposazy¢ budynek w grzejniki konwektorowe, elektryczne Scienne

Wody opadowe

- Wody opadowe z dachu odprowadzone bedqg rynnami i rurami spustowymi na teren

nieutwardzony dziatki objetej wnioskiem.
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8.0pis stolarki

Stolarka okienna i drzwiowa

- Wymiary i umiejscowienie projektowanych okien i drzwi zgodnie z czescig graficzng
projektu. W czesci graficznej na symbolu okna opisano wymiar zewnetrzny stolarki
okiennej (otwor nalezy wykonac szerszy o 3,5¢cm oraz wyzszy o 6,5cm ), na symbolu
drzwi opisano wymiar Swiatta otworu drzwiowego.

- Stolarka okienna - przewiduje sie zastosowanie okien PCV z szybami zespolonymi.

- Stolarka drzwiowa - aluminiowa.

- Dla okien wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9 [W/m3K].

- Dla drzwi wspdlczynnik przenikania ciepta U<I,3 [W/m?K].

Uwaga!

Przed zamowieniem i wykonaniem stolarki wymiary otworow nalezy sprawdzi¢ na

budowie, a detale skonsultowac z inwestorem.
9.0pis izolacji

Izolacje

- Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne wykonac zgodnie z opisami w

projekcie graficznym oraz z wytycznymi przyjetego producenta systemu.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem o wspolczynniku przewodzenia ciepta
2=0,033 W/mK lub lepszym. Dla przegrod pionowych - wspétczynnik przenikania
ciepta U<0,2 [W/m2K]

Ocieplenie scian fundamentowych styroduru/styropianu ekstrudowanego gr 10 cm.

Styropian XPS: Plyty powinny charakteryzowac sie parametrami:

Gestosc: > 30 kg/m?,
Wspolczynnik przewodzenia ciepta: 1 < 0,035 W/mK)

Od strony zewnetrznej styropian zabezpieczy¢ membrang kubetkowq:
Dane techniczne:

- Material: polietylen o wysokiej gestosci,
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- Dlugosé: 20 m w rolce,

- Szerokosé: 1,0 m;

- Grubos¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wytlaczana
- Wysokos¢ stozkow: 8 mm.

- Odpornosé na cisnienie: okoto 250 kN/m?

- Wytrzymatos¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybow i bakterii

Folie nalezy zakonczy¢ 20 cm powyiej gruntu listwg systemowq. \W miejscach

tqczenia folii oraz w naroznikach folie uktadac na zaktad 20 cm.

Ocieplenie dachu wetng mineralng 2=0,042 W/mK lub lepszym. Wetna mineralna w

przestrzeni miedzy krokwiami 15cm. Wetna mineralna uktadana pod krokwiami 15cm.

10. Opis elementow wykonczeniowych

Elementy wykonczeniowe

- Dach: blachodachowka

- Tynki wewnetrzne: gladkie, wapienno-cementowe, kategorii Ill, malowane
dwukrotnie farbg emulsyjng bialg.
- Wykonczenie zewnetrzne elewacji: tynk silikonowy

- Podlogi i posadzki: ptytki gresowe.

5.7 Projektowana toaleta publiczna

1. Charakterystyka obiektu projektowanego

DANE OGOLNE

Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt budowlany wolnostojgcy przeznaczony do
montazu w miejscu  posadowienia do przylgczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
Toaleta nie tgczona wykonana w calosci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego,

monolityczna, samonosna stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentow.

Pokrycie stropodachu — masa bitumiczna ze spadkiem 0,05% w kierunku wmontowanej

rury PCV wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary obiektu projektowanego:

- dlugos¢ - 3,32 m;

- szerokos¢ - 2,14 m;

- wysokos¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,50 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 7,04 m>.
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,06 m>
Kubatura projektowanego obiektu - 18,73 m*.

1.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE I WYKAZ POMIESZCZEN

Projektowana toaleta wykonana z elementow prefabrykowanych z kompozytu betonowego,
dostarczana jako komplety obiekt oraz montowana na przeznaczonej do tych celow dziatce
Zamawiajgcego.

Toaleta wolnostojgca przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziomu chodnika

(terenu).

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sig
na wozku inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podiogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;

- drzwi zewnetrzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w swietle;

- wolna przestrzen wewnqtrz kabiny oparta na kole o srednicy 150 cm;

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

- uchwyty dla niepetnosprawnych;,

- umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzqdzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na

wozkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm).

WYKAZ POMIESZCZEN:

1. Pomieszczenie publiczne ogolnodostepne damskie oraz dla osob niepetnosprawnych.

2. Pomieszczenie publiczne ogolnodostepne meskie.
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3. Pomieszczenie techniczne.

1.4. POSADOWIENIE TOALETY | STUDZIENKI REWIZYJNEJ

Posadowienie toalety prefabrykowanej na podsypce zwirowej.

Studzienka rewizyjna okrggta wykonana z elementow prefabrykowanych o srednicy
@150cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Sciany zewnetrzne nalezy pokryé ze wszystkich stron masq uszczelniajgcq. Gorng plyte
fundamentowq studzienki stanowi zbrojona plyta denna toalety publicznej o grubosci 16 cm.
W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienkq rewizyjng nalezy zagescic¢

grunt na gr. 30 cm tak aby wspolczynnik zageszczenia wynosit wigcej niz 0,95.

1.5. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojgcej zaprojektowano z kompozytu

betonowego o0 grubosci scian 16 cm.

1.6. DACH

Stropodach z plyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16 cm ptaski.

Konstrukcja plyty dachowej wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Pokrycie dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w Kierunku rury
spustowej wewnetrznej odprowadzonej przez pom. techniczne toalety do odprowadzenia wody
deszczowej z dachu.

Nie dopuszcza sig stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych do odprowadzania

wody deszczowej zamontowanych na zewngtrz budynku.

1.7. WENTYLACJA

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez otwor w
Scianie zewnetrznej o srednicy @ 13 cm. Oprocz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez wentylator scienny o wydajnosci
150 m*h wyposazony w tzw. opozniacz wylaczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu
drzwi, a jego automatyczne wylgczenie nastgpi po 15 min. od nacisniecia przycisku

odblokowujgcego drzwi od wewngtrz.
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1.8. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi metalowe otwierane na zewngqtrz ocieplone, otwor w swietle drzwi wejsciowych do
toalety dla 0s6b niepetnosprawnych 90x200H cm, do pozostatych pomieszczen 80x200H cm.
Drzwi wejsciowe posiadajg patentowany zamek i zwore elektromagnetyczng sterowang przez
elektroniczny sterownik drzwi, wspolpracujgcy z oswietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg
stanu WOLNE / ZAJETE /NIECZYNNE, wewnetrznym panelem blokowania i otwierania

drzwi, alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

1.9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewngqtrz toalety wykonana ze struktury zmywalnej, pokryta srodkiem anty

graffiti

1.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany oblozone plytami grysowymi drewnopodobnymi gr 1 cm oraz plytg

granitowq ( Elewacja pokryta srodkiem anty graffiti )

2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia (komory)
technicznego przylgczem @ 32 mm i podlgczona do sptukiwania muszli, umywalki i
podgrzewacza wody.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji
istniejgce zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia do sieci. Projekt przylgczy zgodnie

z odrebnym opracowaniem.

2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidzian0o przewody
grzewcze w podlodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany
W pomieszczeniu technicznym. Ponad to w pomieszczeniu technicznym dodatkowe ogrzewanie

elektryczne.
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5.8 Projektowana wiata drewniana

Montaz wiaty drewnianej wraz z zapleczem

W miejscu wskazanym w czesci graficznej, projektuje sie¢ wiate drewniang.
Konstrukcja drewniana z drewna C27 oraz drewna klejonego warstwowo GL32h,
krokwiowo-platwiowa, dwutraktowa oparta na stupach zamocowanych przegubowo w
stopach zelbetowych. Stupy drewniane o przekroju 20x20cm stanowiqg podparcie dla
drewnianych ptatwi biegngcych wzdluz wiaty. Platwie zaprojektowano jako belki o
przekroju 20x28cm. Glowna siatka stupow o wymiarach 3,5 x 4,42 m — wprowadzono
nieregularnos¢ w celu zwiekszenia ekspozycji podestu scenicznego i zrezygnowano z
Jjednego ze stupow podpierajqgcych platew kalenicowq. Platew na tym odcinku z uwagi
na zwigkszonq rozpigtos¢ zaprojektowano jako belke o przekroju 20x28cm z drewna
klejonego warstwowo klasy GL32h. Dach wiaty kryty gontem bitumicznym na petnym
deskowaniu. Majgc na celu wuzyskanie podwyzszonej wartoSci estetycznej
przedmiotowej wiaty, wszystkie elementy drewniane lgcznie <z zastrzatami,
deskowaniem wydaje si¢ jako impregnowane i malowane (lakierowane) w kolorze
palisander. Konstrukcje wiaty nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych
terenowych wg rysunku zagospodarowania terenu. Polgczenia wykonywaé
zachowujgc zasady wiedzy technicznej uzywajgc systemowych zlgczy ciesielskich np.
SIMPSON STRONG-TIE [ub rownowazne. Zaplecze wiaty projektuje si¢ jako
pomieszczenie murowane, ocieplone z grzejnikami elektrycznymi. Drewno

impregnowane do klasy NRO.
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Obliczenia statyczne

Zalozenia przyjeto do obliczen statycznych drewnianej wiaty:
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wiaty dwuspadowe (p.7.3)

b Jw [kNim2]

Pota¢ - pole A - parcie:
- Wiata dwuspadowa o wymiarach: b = 11,5 m, d = 21,0 m, kat nachylenia potaci a = 10,0°
- Obiekt o wysokoscih =4,5m
- Wspdtczynnik blokowania ¢ = 1,00
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 237 m n.p.m. — vpo = 22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cuir Cseason* Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h=4,50m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0-(4,5/10)%17 = 0,87 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vb = 19,21 m/s
- Intensywnos$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,222
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7:1W(ze)]- (1/2)- p-vm?(ze) = 589,3 Pa = 0,589 kPa
- Wspotczynnik cisnienia netto cpnet = 0,7
Charakterystyczne ci$nienie wypadkowe:
W = (p(Ze)*Cp.net = 0,589-0,7 = 0,412 kKN/m?
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (i)

0,720 0,720 0,720

przypadek (iii)

0,720

10,0° 10,0° 10,0° 10,0°

0,360
ﬁiiiiiiii'r VVYVYVYYVYY

10,0°

[ {s knm2)

0,360
WAAAAAAAA \ﬂiiiiiiii‘

DN AN NN NN NN NN N NI A7 NN N NN NN NN NN NI AN N NN NN N N N NN N N

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):

- Dach dwupotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych

Zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Cit = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o = 10,0°

zabezpieczenie przed zsunieciem sie $niegu z dachu

p=0,8
Obciazenie charakterystyczne:
s = uCeCtsk=0,8:1,0:1,0:0,900 = 0,720 kN/m?2

Uwarstwienie — obcigzenia state

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. b rep. e obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Drewno klasy wytrzymatosci C30 grub. 20 cm, x0,20 state 0,18 -- 0,18 1,35 0,24
[4,600kN/m3-0,20m-0,20] — krokwie cw
2. Drewno klasy wytrzymatos$ci C30 grub. 4 cm state 0,18 -- 0,18 1,35 0,24
[4,600kN/m3-0,04m] - deskowanie
3. Papa podktadowa state 0,05 -- 0,05 1,35 0,07
4.  Gont bitumiczny state 0,15 -- 0,15 1,35 0,20
PO 0,56 0,56 0,76
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Krokiew SGN
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm
Drewno:
Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2011, klasa wytrzymatosci C27
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca obliczeniowa  Ncag = 2,00 kN
Moment zginajgcy obliczeniowy My.d = 4,94 KNm
Moment zginajgcy obliczeniowy Mzd = 0,00 kKNm
Klasa trwania obcigzenia: Sredniotrwate
Zwichrzeniowa dtugosc¢ efektywna lef = 4,60 M
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =4,60 m
Dlugos¢ wyboczeniowa lez=4,60 m
ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI: ,
A =160 cm? ! )
Wy =533 cm3 I
W =213 cm3 i
Jy=5333 cm4 :
Jz =853 cm4
m = 5,44 kg/m y ____!_____YO
| N
|
|
|
|
7 *
+—38

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
feok = 20,00 MPa; fmk = 22,00 MPa
= 1,3; Kmod = 0,80
fc,0d = Kmod-fe.ok / ww =12,31 MPa
fmy,d = Kmod'fmk / ™ = 13,54 MPa
Eo,05s = 6,70 GPa; Go,s = 0,42 GPa
Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Ne¢d = 2,00 KN, o©c04d=0,13 MPa
Myd = 4,94 KNm, omyd = 9,26 MPa
Warunek nosnosci przekroju:
Km = 0,7
(0c,0,/fc,0d)? + om,y,d/fmyd = 0,000 + 0,684 = 0,684 < 1
(0c,0,0/fc,0,d)? + km omy,d/fmyd = 0,000 + 0,479 =0,479 < 1
Warunek smuktosci elementu:
Ay =79,67 < Xgr=200 (39,8%)
Az=199,19 < Agr =200 (99,6%)
Warunek statecznosci elementu:
- wyboczenie
kc,y = 0,434, kc,z = 0,079
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,023 + 0,684 = 0,708 <1
o¢,0,d/(Kez fe,0d) + Km om,y,d/fmyd = 0,129 + 0,479 = 0,608 < 1
- zwichrzenie
wspotczynnik statecznosci gietnej (zwichrzenia) Kerity = 0,935

((Sm,y,d/(kcrit,y'fm,y,d))2 + Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) = 0,536 + 0,129 = 0,665 <1
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Platwie SGN 5,9m

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b =20,0cm
Wysokos¢ h=28,0cm
Drewno:
Drewno klejone warstwowo jednorodne wg PN-EN 1194:2000, klasa wytrzymatosci GL32h
Obcigzenia:
Moment zginajgcy obliczeniowy My.d = 47,86 kNm
Moment zginajgcy obliczeniowy Mzd = 8,70 kNm
Klasa trwania obcigzenia: krétkotrwate
Zwichrzeniowa diugos¢ efektywna lef =5,90m
ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WY NIKI:
1z .
A =560 cm2 )
Wy = 2613 cm3

Jy = 36587 cm?4
Jz = 18667 cm#

|

|

W = 1867 cm3 i
|

- |
m = 24,1 kg/m vl —yﬁ

¥ 20 ¥

7 %

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
fmk = 32,00 MPa
™ = 1,25; Kmod = 0,90; kh,y =1,08; kh,z =1,10
fm,y,d = kh,y'(kmod'fm,k / "{M) = 24,86 MPa
fmzd = kh,z'(kmod'fm,k / "{M) = 25,34 MPa
Eo,05 = 11,10 GPa; Goos = 0,69 GPa
Zginanie:
My,d = 47,86 KNm, omyd=18,31 MPa
Mzd = 8,70 KNm, omzd = 4,66 MPa
Warunek nosnosci przekroju:
Km = 0,7
Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zd/fmzd = 0,737 + 0,129 =0,865 < 1
km'Gm,y,d/fm,y,d + om,zdlfmzd =0,516 + 0,184 =0,699 < 1
Warunek statecznosci elementu:
- zwichrzenie
wspotczynnik statecznosci gietnej (zwichrzenia) Kerity = 1,0
omyd = 18,31 MPa < Kcity fmyd = 24,86 MPa  (73,7%)
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Stup SGN

DANE:

Geometria:

Wysokos$¢ stupa leol = 3,75 m
Wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osiy py =1,50

- wzgledem osi z pz = 1,50

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b =20,0cm

Wysokos¢ h=20,0cm

Drewno:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2011, klasa wytrzymatosci C27
Obcigzenia:

Sita Sciskajaca Nc = 30,00 kN

Moment zginajacy My = 9,00 kNm
Moment zginajacy Mz = 9,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: krotkotrwate
ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
A =400 cm2 SL

1z 9,0099,00
Wy = 1333 cm3 , 0
Y Y . y_gI
Wy = 1333 cm3 N
Jy=13333cm4 )2 g
Jz = 13333 cm#

m = 13,6 kg/m

375

U 1
’L xy *x

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
feok = 20,00 MPa; fmk = 22,00 MPa
™ = 1,3; Kmod = 0,90
fc,0,d = Kmod'feok / ym = 13,85 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / ™ = 15,23 MPa
fm,z,d = kmod'fm,k / ™ = 15,23 MPa
Eo,05 = 6,70 GPa; Go,s = 0,42 GPa
Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Nc,d = 30,00 KN, o©co0,4=0,75 MPa
Myd = 9,00 KNm, omyd=6,75 MPa
Mzd = 9,00 kNm, omzd= 6,75 MPa
Warunek nosnosci przekroju:
Km = 0,7
(Gc,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmy.d + Km*om,zd/fmzd = 0,003 + 0,443 + 0,310 =0,756 < 1
(Gc,O,d/fc,O,d)2 + km‘Gm,y,d/fm,y,d + om,zd/fmzd = 0,003 + 0,310 + 0,443 =0,756 < 1
Warunek smukfosci elementu:
Ay =97,43 < Agr=150 (65,0%)
Az =97,43 < hgr=150 (65,0%)
Warunek statecznosci elementu:
- wyboczenie
kc,y =0,306; kc,z = 0,306
Gc,O,d/(kc,y'fo,O,d) + omy,d/fmyd + Km*om,zd/fmzd = 0,177 + 0,443 + 0,310 =0,931 < 1
o¢,0,d/(Kez fe,0d) + Km om,y,d/fmy.d + omzdlfmzd = 0,177 + 0,310 + 0,443 =0,931 < 1
- element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
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5.9 Wyburzenia, rozbiorki i demontaze

Na terenie, bedqcym przedmiotem opracowania, zostang przeprowadzone nastgpujgce

prace:

a) Demontaz istniejgcego ogrodzenia W miejscach wykonywanej
niwelacji
Nalezy zdemontowaé istniejgce ogrodzenie W miejscach wykonywanej niwelacji i

zastgpic je ogrodzeniem z siatki. Nalezy wykona¢ Zelbetowy fundament pod ogrodzenie o
wysokosci 160cm, zgodnie z dotgczonym rysunkiem. Ogrodzenie nalezy wykonaé na

granicy z sgsiednimi dziatkami.

b) Rozbiorka nawierzchni utwardzonej — utylizacja
Nalezy usunqgé istniejgcq nawierzchnie utwardzong na catosci terenu opracowania.

Nawierzchnia bedzie podlegac¢ wymianie. Istniejgca nawierzchnia to kostka brukowa.

C) Rozbiorka istniejgcych fundamentow — utylizacja
Nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcych fundamentow, pozostalych po zlikwidowanym

budynku. Material powstaly po rozbiorce fundamentow nalezy w catosci zutylizowacé.

5.10 Niwelacja terenu wraz z wymiang gruntu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych niezbednych do
wykonania posadowienia obiektu oraz wykopy pod fundamenty, a takze wyrownanie
poziomu projektowanego terenu utwardzonego. Rzedng posadowienia W miejscu
projektowanej wiaty oraz budynku magazynowego podniesiono o ~0,6m w stosunku do
istniejgcych rzednych. Niwelacja nie bedzie powodowac zmian terenowych na dziatkach
sgsiednich gdyz zostanie ona wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami. Od
strony dziatek sgsiednich, teren zostanie zabezpieczony fundamentem zelbetowym o
wysokosci 1,6m oraz ogrodzeniem z siatki.

Na terenie, bedgcym przedmiotem opracowania, nalezy wykonaé czesciowg wymiane
gruntu w miejscu projektowanego budynku magazynowego, projektowanej sceny oraz
projektowanej drogi. Na calym terenie od powierzchni zalegajq nasypy niebudowlane.
Nasypy te zbudowane sq z humusu, piasku drobnego, piasku sredniego, zwiru, pytu, piasku
gliniastego, gliny zwigzlej, gruzu, betonu, cegly, okruchow wegla, spiekow, okruchow

tupka i okruchéw wapienia. Migzszos¢ nasypow wynosi 0,5-2,5m. Wiata zostanie
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posadowiona na warstwach nosnych. Projektowane niwelety przedstawiono w czesci
graficznej. Zdjetq warstwe ziemi urodzajnej, nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu
biologicznie czynnego, znajdujgcego si¢ za terenem utwardzonym, natomiast ziemi¢ z

wykopow i korytowania, nalezy wykorzystac do niwelacji pozostalej czesci dzialek.

6. Nadzor i odbior robot.

1 . Wymagany jest odbior robot zakrywkowych przed zakryciem

2. Do dostarczonych materialow na budowe nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci

(certyfikaty zgodnosci z PN dla urzgdzen zabawowych, dla pozostatych materiatow

budowlanych nalezy przedstawié deklaracje zegodnosci lub aprobate techniczng)

3. Kontrola jakosci powinna polegaé na sprawdzeniu zgodnosci poszczegolnych etapow

robot z projektem budowlanym, a w szczegolnosci rozmieszczeniem urzgdzen z uwagi na

strefy, zgodnosci z wieloczesciowg normg PN-EN 1176.

7. Warunki ppoz.

7.1. Charakterystyka poZarowa budynkow

Budynek o funkcji magazynowej, przystosowany do przechowywania elementow
wyposazenia terenu np. tawek i stolow. Obiekt nieprzeznaczony na pobyt ludzi. Bryfa
budynku zwarta, obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Zgodnie z dziatem VI
Rozp. min. Infrastruktury z 2015r t.j. Dz. U. Nr 75, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie, rozpatrywany budynek nalezy do
kategorii PM (budynki produkcyjne i magazynowe) a z uwagi na wysokos¢ nalezy do
budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej . Z uwagi na wysokosS¢ oraz na gestosé

obcigzenia ogniowego wymagana klasa odpornosci budynku ,,E”.

Projektowany budynek uslugowo-magazynowy

e Szeroko$¢ budynku 4.82m
e Dlugos¢ budynku 6,97 m
o  Wysokos¢ budynku 3,74 m
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e Liczba kondygnaciji 1

Wiata drewniana o konstrukcji opartej na stupach drewnianych i zakotwienia do
podtoza. Dach wiaty kryty gontem bitumicznym. Zgodnie z dziatem VI Rozp. Min.
Infrastruktury z 2015r t.j. Dz. U. Nr 75, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, rozpatrywanej wiaty nie mozna zakwalifikowaé do
do klasy zagrozenia ludzi ZL z uwagi na fakt, ze nie posiada przegrod pionowych — scian.

Wymagania dotyczqce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczq toalety publicznej
wolnostojgcej z elementow prefabrykowanych posadowionej na podtozu utwardzonym na
dzialce Zamawiajqcego. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ Srodkami uodporniajgcymi do
granicy trudno zapalnosci do 30 min. przez impregnacje srodkami posiadajgcymi
certyfikat np. OGNIOCHRON, FOBOS M2 lub réwnowaznymi. Projektowana toaleta z
elementow prefabrykowanych z kompozytu betonowego o powierzchni uzytkowej 5,06 m?
nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem przeciwpozarowym na podstawie Rozporzgdzenia

MSW z dnia 04.07.1995 r. (Dz. U. nr 102, poz.506) par.3, ust.1, pkt.2.

7.2. Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry
pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo, zagroZenia wynikajgce z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke

pozarow przyjetych do celow projektowych.

W budynku magazynowym nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr

109, poz. 719).

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie - Srednia wartos¢ mocy pozaru
na jednostke powierzchni wynosi 250kW/m?2. Szybkosé¢ rozwoju pozaru okresla sie jako

Sredniq.

Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz priestrzeni
zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujq pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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Przewidywana wielkosé gestosci obcigienia ogniowego.

Nie okresla sig wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do

kategorii zagrozenia ludzi — ZL.

7.3. Odleglosé¢ od obiektow sqsiadujgcych — usytuowanie budynku.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i 272 warunkow technicznych w zakresie

odlegtosci od obiektow sgsiednich.

7.4 Nawierzchnia utwardzona.

Projektuje si¢ nawierzchnie utwardzong, spetniajgcq wymagania drogi p.poz
t]. szerokos¢ min. 4m oraz odleglos¢ od budynkéw 5-15m. Wymagana odleglosé zostaje
zachowana zaréwno dla budynku magazynowego, wiaty drewnianej jak i toalety

publicznej.
7.5 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody wynosi — 20dm®/s — w poblizu terenu opracowania znajdujg sie 2
hydranty. Odlegfos¢ pierwszego hydrantu od najdalszego projektowanego elementu
wynosi 80m, natomiast odleglos¢ drugiego hydrantu to 62m. Projekt nie przewiduje
budowy wiekszej ilosci hydrantow. Obowigzek utrzymania hydrantow zewnetrznych we
wlasciwym stanie technicznym oraz utrzymanie wlasciwego cisnienia wody spoczywa na

wlascicielu lub zarzqdcy sieci.

8. Wytyczne do planu BIOZ.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL.KOMUNY PARYSKIEJ 9
W JASTRZEBIU — ZDROJU

(Nazwa inwestycji )

DZIALKI ZLLOKALIZOWANE PRZY UL. GRZYBOWEJ I BOCZNEJ
nr dzialek - 3178/117, 2725/117, 3180/117, 2060/117, 3179/117, 3177/117

(Adres inwestycji)

Miasto - Jastrzebie —Zdrdj
Al. Pilsudskiego 60,
44-335 Jastrzebie -Zdroj

(Imie i nazwisko oraz adres inwestora )

Magr inz. Dorota Setlak
(Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacije)
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest teren zlokalizowany przy ul. Komuny Paryskiej 9. Zakres
projektu zagospodarowania terenu, obejmuje dziatki nr 3178/117, 2725/117, 3180/117,
2060/117, 3179/117, 3177/117.

2. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje:

Dokumentacje projektowg na wykonanie robot w zakresie zagospodarowania terenu

W Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9, zawierajgcq wykonanie:

placu zabaw

wiaty drewnianej z powierzchniq utwardzong
budynku magazynowego

toalety publicznej

parkingu

AN N N RN

ciggow komunikacji pieszej i samochodowej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

-brak

4. ZagroZenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:

4.1. Roboty ziemne- wykopy fundamentowe, nierownosci nawierzchni.

Zalecane zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob postronnych i mozliwoscig
wpadniecia do wykopu. Teren prowadzonych prac wygrodzi¢ tasmgq ostrzegawczg.
Wykopu w przypadku pozostawiania po zakonczonych pracach w terenie zabezpieczyc
phitg OSB lub deskowaniem. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu

wykopow w sgsiedztwie przebiegajgcych sieci energetycznych.

4.2.Prace zwiqgzane z transportem materiatow i montazem elementow — niebezpieczenstwo

zwiqgzane z upuszczeniem materiatu;
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4.3 Roboty drogowe - Roboty drogowe prowadzone bedq z uzyciem ciezkiego sprzetu i
srodkow transportu, przez co nalezg do prac charakteryzujgcych  sie nasileniem
znacznych zagrozen zarowno pracownikow wykonawcy jak i innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego nie wylgczajgc osob postronnych. Wykonawca musi przestrzegac
wszystkich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcych ochrony
zdrowia, zaréowno w stosunku do wlasnych pracownikow ( zatrudnionych na podstawie
umow o prace jak rowniez zatrudnionych na innej podstawie ). Wszelkie instalacje i sprzet
wykorzystywany na, czy wokot placu budowy, musi by¢ obstugiwany przez odpowiednio

wykwalifikowany personel udokumentowany wymaganymi przepisami uprawnieniami.

4.4. Praca z uzyciem elektronarzedzi - zagrozenia to: porazenie prqgdem, oparzeniem

tukiem elektrycznym, powstanie pozaru.

5. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MTNISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. nr 47. Poz. 401.

mgr inz. Dorota Setlak
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