Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizac

|. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
gel. 324787777,tax 324787779

Jastrzebie-Zdrdj, dnia 05.10.2017 .

EXPERTS GROUP Dorota Setlak
ul. Roosevelta 13
41-500 Chorzow

Nasz znak: TU-4374/718/0p/ 4900 /2017/2

Dotyczy: zapewnienia dostaw wody, odbioru Sciekow bytowych i wydania warunkdéw technicznych podtgczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego obiektu zlokalizowanego przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzebiu-Zdroju.

W odpowiedzi na ztozony wniosek zapewniamy dostawe wody wraz z odbiorem Sciekdw gospodarczo
- bytowych w ilodciach 0,5 m3/d oraz podajemy warunki techniczne podfaczenia do sieci wod.-kan. dla
projektowanego obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 2725/117; 3178/117 przy ul. Komuny Paryskiej w
Jastrzebiu - Zdroju.

1. Doprowadzenie wody

1.1. Jako zrédto wody dla obydwdch wariantéw nalezy przyjac istniejacy wodociag PE @ 32 biegnacy
przez rozpatrywang dziatke, ktérego doktadny przebieg pokazano kolorem niebieskim na zataczonej mapie.

1.2. Doprowadzenie wody wykonaé z PE100 PN16 SDR11. Rury nalezy taczy¢ przy pomocy ksztattek
elektrooporowych.

1.3. W miejscu podtgczenia do sieci wodociggowej nalezy zastosowac trojnik taczony elektrooporowo.

1.4. Przejécia podtaczen wodociggowych przez $ciany do budynkéw nalezy projektowac ze szczelnych
elementéw prefabrykowanych.

1.5. Miejsce zabudowy wodomierza nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu tatwo dostgpnym, nie
narazonym na uszkodzenie i zamarzniecie. Istnieje mozliwo$¢ zabudowy wodomierza w studni wodomierzowe;j
z odwodnieniem i ociepleniem.

1.6. Do obowigzkdéw inwestora nalezy zabezpieczenie wodomierzy przed zamarznigciem. Siec
zewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA, co wynika z normy PN-EN
1717:2002, zabudowanym na instalacji wewnetrznej na koszt inwestora.

1.7. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku.

2. Odprowadzenie sciekow

2.1. Scieki bytowo-gospodarcze z rozpatrywanej dziatki dla obydwdch wariantéw odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm biegnacej po potnocnej stronie od rozpatrywanej dziatki.
2.2. Jako miejsce wiaczenia do kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do istniejgce] studni
kanalizacyjnej.
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2.3. Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVC o $ciance litej klasy S(SDR34;SN8) z wydtuzonym
kielichem, taczonych na uszczelki gumowe.

2.4. Studnie rewizyjne, ktdrych gtebokosc przekracza 2,5 m oraz w przypadku wystepowania trudnych
warunkow gruntowo-wodnych nalezy zaprojektowad jako prefabrykowane wykonane z betonu C35/45
o srednicy wewngtrznej min. 1000 mm zwieAczone zwezka redukujgcg srednice trzonu studni do $rednicy
wiazu kanatowego. Stopnie ztazowe wykonac w wersji antypoélizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101.

Dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjnych wykonanych z PE lub PP na gtebokoé¢ ponad 2,5 m
pod warunkiem zastosowania studni ze wzmocniona sciankg oraz okazaniem przy odbiorze protokotu
z badania zageszczenia gruntu wokdt studni.

Studnie do gtebokosci 2,5 m mozna wykonac z PE lub PP min. @ 600 mm a przyobiektowe z PE lub PP

min. @ 315.
2.5. Na odptywie kanalizacji sanitarnej z miejsc zagrozonych zalaniem na skutek przeptywu zwrotnego

sugerujemy zabudowe urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z norma PN-EN 13564.
2.6. Zaleca sig réwniez, aby wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej posiadata centralng
wentylacjg poprzez koricowy pion kanalizagji sanitarnej zakoriczony rurg wentylacyjng wyprowadzong ponad

potac dachowa.
2.7. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na

polskim rynku.

3. Odprowadzenie wdd opadowych

3.1. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ we wiasnym zakresie.

4. Czesc formalno-prawna

4.1. Informujemy, ze istnieje mozliwoéé¢ zawarcia umowy na podstawie, ktdrej Inwestor:

a) odsprzeda JZWiK S.A. odcinek przewodu kanalizacyjnego pod warunkiem gdy do nowo
wybudowanego przewodu zostanie wykonane kolejne podtgczenie i tym samym stanie sig rurociggiem
odprowadzajgcym $cieki od wiekszej iloé¢ odbiorcéw. Przewdd kanalizacji sanitarnej, ktéry wowczas bedzie
mozna odsprzedac to odcinek od miejsca wigczenia do odgatezienia z nowym przytgczem.

b) uzyczy odcinek przewodu taczacy sied wodociggowa tj.: od miejsca wiaczenia, z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa w nieruchomoéci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym (po
wybudowaniu i odbiorze przewodu).

4.2. Dokumentacje techniczng wod.-kan. w celu uzgodnienia nalezy przedfozy¢ w tutejszym zaktadzie.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac zgtoszenia wykonania przedmiotowych przewoddéw wod.—kan.
do Wydziatu Architektury Urzedu Miasta, a nastgpnie po uzyskaniu zgody zleci¢ do JZWiK S.A.: wykonanie
wcinki do sieci wod.-kan. oraz nadzér, odbidr wykonanych robét i zabudowe wodomierza.

4.3. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwe] kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy wszelkie kolizje i skrzyzowania
projektowanych przytgczy z innymi sieciami uzgodni¢ z ich wiascicielami lub na Naradzie Koordynacyjne;j.

4.4. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich  prac nalezy przedmiotowe przyfacza
i przewody namierzy¢ geodezyjnie.

4.5. W przypadku podtaczenia projektowanego budynku do naszej sieci wod.-kan., przytaczenie
nastapi na podstawie umow przytaczeniowych i po spetnieniu niniejszych warunkéw podtaczenia.

4.6. Podpisane umowy przytgczeniowe nalezy przedstawi¢ w naszej siedzibie przed rozpoczeciem
inwestycji.

4.7. Nadmieniamy, Ze podczas odbioru nasze stuzby dokonaijg zadymienia przytacza kanalizacyjnego
oraz instalacji wewnetrznej budynku w celu sprawdzenia ich szczelnosci. Szczelnos¢ przytacza oraz instalacii
[est warunkiem koniecznym do pozytywnego ich odbioru
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Zadymianie kanalizacji polega na wttoczeniu do instalacji kanalizacyjnej bezwonnego i nieszkodliwego
dymu, ktéry szybko rozchodzi sie po catej instalacji kanalizacyjnej. Pozwoli to na:
> Sprawdzenie droznosci odpowietrzenia kanalizacji w dachu
» Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji
» Wyeliminowanie ewentualnych punktéw naptywy wod deszczowych
4.8. Warunki dostawy dla przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode, ktora
zostanie zawarta po odbiorze przytacza i przewodu.
4.9. Wzory umow, o ktérych mowa w niniejszym pismie s dostepne w naszej siedzibie oraz na stronie

www.jzwik.com.pl.
4.10. Waznos¢ powyzszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku
zmiany wtasciciela nieruchomosci.

INFORMUJEMY

System kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Jastrzebie-Zdrdj jest systemem rozdzielczym, co oznacza, ze zgodnie
z obowigzujqcym prawem nie wolno wprowadzac¢ wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej lub tez odwrotnie. Artykut 9
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr
72 poz. 747) jasno okresla takie dziatania, jako niezgodne z prawem.

Art. 9
1. Zabrania sie wprowadzania sciekéw bytowych i sciekéw przemystowych do urzqdzer: kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wod opadowych, a takze wprowadzania $ciekow opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji
sanitarnej.
Artykut 28 tejze ustawy okresla kary, jakie mogq zostac natozone za niezastosowanie sie do przepiséw.

Art. 28
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza scieki do urzqdzeri kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt.
4a. Karze okreslonej w ust. 4 podlega takze ten, kto nie stosuje sie do zakazéw, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 2.

Nadmieniamy, ze obowiqzek podtqczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej wynika z ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

Informujemy, ze dnia 29 wrzesnia 2014 roku podjeta zostata uchwata nr IV/55/10/2014 w sprawie wyznaczania
Aglomeracji Jastrzebie-Zdroj.

Kopia: a/a
Zatgcznik:
1. Kopia mapy wariant 1
2. Kopia mapy wariant 2
3. Umowa przylaczeniowa budowy przytacza wodociggowego
4. Umowa przytaczeniowa budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
Sprawe prowadzi: Dawid Pawelec
Kontakt : tel. 32/4787760, dawid.pawelec@jzwik.com.pl
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